®

MAX FRANK

Form

Kvarsittande kantform

For en enkelt formséttning vid gjutningen av en bottenplatta under mark.

For en snabb och tidseffektiv formstatting anvands den kvarsittanden kantformen . Den kraver inte nagon sottning pa utsi-
dan av formen vid gjutning. Den kan monteras pé singel, cellplast, skyddsbetong mm. Fotplattan fastes i underlaget for att
undvika att formen glider, efter gjutningen kravs ingen formrivning. Den &r sjélvstabiliserade i hojder upp till 500 mm.
Hornen anpassas och skras ut pa plast till onskad vinkel i fotplaten.

Kvarsittande kantform

kvarsittande sjalvstabiliserande

Artikelnummer Hoéjd mm Léangd m Fot St/pall
SEKF000250 250 2,5 130 100
SEKFO000300 300 2,5 150 100
SEKF000350 350 2,5 170 100
SEKF000400 400 2,5 200 100
SEKF000450 450 2.5 220 100
SEKF000500 500 2,5 250 100

Hojdtolerans +/- 5 mm

Valvavstangare

Artikelnummer Valvtjocklek max mm Plathéjd mm Léangd mm St/pall
SEPA000200 200 230 2400 240
SEPA000250 250 280 2400 240
SEPAO00300 300 330 2400 240
SEPA000350 350 380 2400 240
SEPA000400 400 430 2400 240

Valvavstangaren ska spikas i vaggformen och gjustas in i dverkant vagg for att slippa eftermontage av avstangare for valv.
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