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Fradiflex® 
Fugenblech
Arbeitsfugenabdichtung für 
landwirtschaftliche Bauten
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Flächenabstandhal-
ter Typ „Schlange N“

Flächenabstandhal-
ter Dreikant Konkav 

mit Haken

Einzelabstandhalter 
aus Faserbeton

Mauerstärken aus 
Faserbeton

Zemdrain® Classic 
vorkonfektioniert

Intec® Injektions-
schlauchsystem

Fradiflex® Montage-
bügel

Fradiflex® Klemm-
bügel

Fradiflex® JGS, Rolle 
ohne Befestigungs-

winkel

Fradiflex® INOX, 
Rolle mit Befesti-

gungswinkel

Fradiflex® Premium, 
Rolle mit Befesti-

gungswinkel

Stremaform® Sys-
tembauweise

Stremaform® 
Arbeitsfugenabstel-

lung

N

Anwendungen
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Primärabdichtung

Fradiflex® Fugenblech

Fradiflex® Pre-
mium, Rolle mit 
Befestigungs-

winkel

Fradiflex® JGS, 
Rolle ohne 

Befestigungs-
winkel

Fradiflex® 
INOX, Rolle mit 
Befestigungs-

winkel

Fradiflex® Fugenblech - 
Systemkomponenten

Fradiflex® 
Klemmbügel

Fradiflex® Mon-
tagebügel

Sekundärabdichtung

Intec® Injektions-
schlauchsystem

Intec® Injek-
tionsschlauch-

system

Weitere Produkte

Abstandhalter

N

Flächenab-
standhalter Typ 
„Schlange N“

Flächenab-
standhalter 

Dreikant Kon-
kav mit Haken

Einzelabstand-
halter aus 

Faserbeton

Mauerstärken 
aus Faserbeton

Schalungstechnik

Zemdrain® 
Classic vorkon-

fektioniert

Stremaform® 
Arbeitsfugen-

abstellung

Stremaform® 
Systembau-

weise

Produktübersicht
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Produktvarianten

Fradiflex® Premium Fugenblech
Arbeitsfugenabdichtung für wasserundurchlässige Bauten aus Beton

	ˎ Anwendungsbereich: Bauteile, Decken und Dächer im Hoch- und Wirt-

schaftsbau

	ˎ Montage direkt auf der oberen Bewehrungslage

	ˎ Rollenware und Einzelelemente im Angebot

	ˎ Mit oder ohne Befestigungswinkel erhältlich

	ˎ Klemmbügel werden als Zubehör mitgeliefert

Fradiflex® Premium Fugenblech
Beschreibung Art.-Nr. Länge Höhe VPE Gewicht Paletten-

inhalt
m mm Stk kg/VPE VPE

Fradiflex® Premium 
Fugenblech mit Befesti-
gungswinkel, inkl. 2 Stück 
Klemmbügel

FFBRZ152500BW 25,00 150 1 21,00 36

Fradiflex® Premium Fu-
genblech ohne Befesti-
gungswinkel, inkl. 2 Stück 
Klemmbügel

FFBRZ152500 25,00 150 1 19,00 36
FFBRZ082500 25,00 80 2 21,50 18

Fradiflex® Premium 
Fugenblech gerade, mit 
Befestigungswinkel, inkl. 
58 Stück Klemmbügel

FFBGZ150210BW 2,10 150 50 105,00 10

Fradiflex® Premium 
Fugenblech gerade, ohne 
Befestigungswinkel, inkl. 
58 Stück Klemmbügel pro 
Verpackung

FFBGZ150210 2,10 150 50 100,80 10
FFBGZ080210 2,10 80 50 46,35 10

  

Anbruch der Verpackungseinheit (VPE) nicht möglich.

WG: 169

Verwendbarkeitsnachweis
CE-Kennzeichnung gemäß European Technical Assessment (ETA) 

Die ETA (European Technical Assessment) ist ein Produktleistungsnachweis auf 

europäischer Ebene, der zur CE-Kennzeichnung führt. Die Produkteigenschaf-

ten und die Leistung des Produkts werden im European Technical Assessment 

(ETA) angegeben und in der Leistungserklärung durch den Hersteller bestätigt. 

Um eine ETA zu erlangen und zu behalten, sind umfangreiche Nachweise sowie 

eine laufende Qualitätskontrolle erforderlich - so wird ein hochwertiges Produkt 

sichergestellt.

 

Verwendbarkeitsnachweis
Ü-Kennzeichnung gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis 

(abP): 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) ist ein Verwendbarkeitsnach-

weis nach deutschen Prüfgrundsätzen, der Produkteigenschaften und die Leis-

tung des Produkts angibt. Die Kennzeichnung des Bauproduktes erfolgt durch 

das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen). Umfangreiche Versuche und Nach-

weise garantieren ein optimal auf die Anforderungen abgestimmtes Produkt.

 

Produktvarianten

https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBRZ152500BW
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBRZ152500
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBRZ082500
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBGZ150210BW
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBGZ150210
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBGZ080210
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Fradiflex® JGS Fugenblech
Arbeitsfugenabdichtung für landwirtschaftliche Bauten

	ˎ Anwendungsbereich: Behälter, Stallbauten und Festmistplatten

	ˎ Verzinktes Stahlblech mit beidseitiger Spezialbeschichtung

	ˎ Mit oder ohne Befestigungswinkel erhältlich

	ˎ Klemmbügel werden als Zubehör mitgeliefert

	ˎ Zulassung für bis zu 8 m Füllhöhe in landwirtschaftlichen Bauten (abZ)

	ˎ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

Fradiflex® JGS Fugenblech
Beschreibung Art.-Nr. Länge Höhe VPE Gewicht Paletten-

inhalt
m mm Stk kg/VPE VPE

Fradiflex® JGS Fugen-
blech mit Befestigungs-
winkel, inkl. 2 Stück 
Klemmbügel 

FFBRZ151500BWJGS 15,00 150 1 21,00 36

Fradiflex® JGS Fugen-
blech ohne Befestigungs-
winkel, inkl. 2 Stück 
Klemmbügel 

FFBRZ151500JGS 15,00 150 1 19,00 36

  

WG: 169

Fradiflex® INOX Fugenblech
Arbeitsfugenabdichtung für aggressive Medien und landwirtschaftliche 

Bauten

	ˎ Anwendungsbereich: Fahrsilo (abZ), Chlorwasser und Salzwasser

	ˎ Edelstahlblech mit beidseitiger Spezialbeschichtung

	ˎ Mit oder ohne Befestigungswinkel erhältlich

	ˎ Klemmbügel werden als Zubehör mitgeliefert

	ˎ Zulassung für bis zu 8 m Füllhöhe in landwirtschaftlichen Bauten (abZ)

	ˎ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

Fradiflex® INOX Fugenblech
Beschreibung Art.-Nr. Länge Höhe VPE Gewicht Paletten-

inhalt
m mm Stk kg/VPE VPE

Fradiflex® INOX Fugen-
blech mit Befestigungs-
winkel, inkl. 2 Stück 
Klemmbügel 

FFBRZ151500BWI-
NOX

15,00 150 1 21,00 36

Fradiflex® INOX Fugen-
blech ohne Befestigungs-
winkel, inkl. 2 Stück 
Klemmbügel

FFBRZ151500INOX 15,00 150 1 19,00 32

  

WG: 169

Ü-Kennzeichnung gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) ist ein Verwendbarkeitsnach-

weis nach deutschen Prüfgrundsätzen, der Produkteigenschaften und die Leis-

tung des Produkts angibt. Die Kennzeichnung des Bauproduktes erfolgt durch 

das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen). Umfangreiche Versuche und Nach-

weise garantieren ein optimal auf die Anforderungen abgestimmtes Produkt.

 

Produktvarianten und Systemkomponenten

https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBRZ151500BWJGS
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBRZ151500JGS
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBRZ151500BWINOX
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBRZ151500BWINOX
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBRZ151500INOX
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Technische Informationen

Produktaufbau
Fradiflex® ist ein beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von Arbeits- und 

Sollrissfugen im Betonbau. Die Vorteile ergeben sich aus dem praxisorientierten 

Aufbau:

1. Verzinktes Stahlblech (Dicke 0,6 mm) bzw. Edelstahlblech (0,5 mm)

2. Spezialbeschichtung aus thermoplastischem Elastomer

3. Integrierte Befestigungswinkel für einfache Montage

4. Geteilte Schutzfolie (separat für 1. und 2. Bauabschnitt abziehbar)

5. Oberer Folienstreifen als Schutz gegen Verschmutzungen für 2. Bauabschnitt

6. Fugenblech Rolle für minimale Anzahl an Stößen

Funktionsweise
Fradiflex® Fugenblech verbindet sich durch die Beschichtung bereits mit dem 

Frischbeton, durch das Fugenblech wird der Wasserdurchtritt in der Fuge ver-

sperrt. Die Spezialbeschichtung verhindert, dass zwischen Beton und Blech 

ein wasserführender Spalt entsteht. Gleichzeitig schützt die Beschichtung das 

Fugenblech zusätzlich vor chemischen Einflüssen (z.B. aus belastetem Grund-

wasser).

Injektionsschlauch als Sekundärabdichtung bei Fugenab-
dichtung mit beschichtetem Fugenblech
Beschichtete Fugenbleche haben sich als Fugenabdichtung durch langjährigen, 

sicheren Einsatz im Bau bewährt. Gibt es jedoch ein erhöhtes Risiko für eine 

spätere Undichtigkeit der Fugen, sollte ein nachträgliches Sicherungssystem 

schon im Neubau installiert werden. Die Montage eines Injektionsschlauchs 

ermöglicht es, die Betonfugen zu einem späteren Zeitpunkt zu verpressen und 

dadurch erneut abzudichten.

Technische Informationen
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Einbauhinweise

-5°C

+45°C

+ 700 - 8
00 mm

min.

100 mm

min.

100 mm

min.
35 mm1/2 1/2

1/3 1/3

Einbauhinweise
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MAX FRANK Group

Headquarter:

Max Frank GmbH & Co. KG

Mitterweg 1

94339 Leiblfing

Germany
 

www.maxfrank.com
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https://www.youtube.com/user/FRANKmediathek
https://www.linkedin.com/company/max-frank-group/
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