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Distanser

Fiberarmerade betong-
distanser

Formgjutna betongdistanser

Distanser
Distanser används för att säkerställa täckskikt i byggkonstruktioner av armerad betong.

Betongkoner- och pluggar
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Fiberarmerade och Formgjutna betongdistanser
Distanser används för att säkerställa täckskikt i konstruktioner och komponenter av armerad betong före och under 

gjutning. Ett testrapport enligt DBV-bladet “Spacers - November 2019“ från den tyska betongföreningen finns tillgängligt. 

MAX FRANK distanser är brandbeständiga och uppfyller de högsta kraven i DIN 4102, klass A1 (ej brännbar). 

Fiberarmerade betongdistanser

Fiberarmerade betongdistanser kännetecknas av hög tryckhållfasthet och utmärkt kemisk och fysikalisk beständighet.  

De är lämpliga för vattentäta konstruktioner, inga hårfina sprickor uppstår mellan distans och betong uppstår.  

Säker positionering vid stängning av formen och vid betonggjutning.

Formgjutna betongdistanser 

Gjutna betongdistanser deformeras inte när de utsätts för värme eller kyla och garanterar betongtäckskiktet vid höga krav 

på betongytan. De finns i olika infästningsvarianter för snabb och enkel användning. Formgjutna distanser kan tillverkas i 

olika betongöverdrag och dimensioner.

Grundfärger

Specialfärger

Betongdistans
enkel med valvad

undersida

Betongkon

N

Betongdistans med 
fjäderklämma 

Betongdistans
med ögeltråd

Typ Orm

Betongdistans  
med tråd

Fiberarmerade och Formgjutna betongdistanser
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Fiberarmerade och Formgjutna betongdistanser

Betongdistans med tråd
	■ Anpassade distanser av fiberarmerad betong

	■ Säkerställande av täckskikt vid höga krav

	■ Fiberarmerade betongdistanser för horisontell och vertikal förstärkning 

Kombinerad distans med stålskena
	■ Fiberarmerad betogdistans med skena av konstruktionsstål 

	■ Lämplig för icke gångbar armering, passar särskilt i prefabicerade 

anläggningar

	■ Produktionslängd ca 1100 mm med 6 distanser

Art. nr. Täckskikt Vikt Antal per pall Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm kg/st St. kg/pall

KOMBST25110 25 0,400 1000 420 X
KOMBST30110 30 0,450 1000 470 X
KOMBST35110 35 0,513 1000 533 X
KOMBST40110 40 0,530 1000 550 X

Tillverkad av fiberförstärkt betong för horisontell och vertikal armering.
Art. nr. Täckskikt Diameter Förp. innehåll Vikt Antal per  

pall
Vikt Exponeringsklasser 

XC4, XS3, XD3, XF4
mm mm St. kg/förp. St. kg/pall

BAD25 25 24 600 21,00 24000 860 X
BAD30 30 24 600 22,80 24000 932 X
BAD35 35 24 500 23,50 20000 960 X
BAD40 40 24 400 23,80 16000 972 X
BAD50 50 24 250 19,50 10000 800 X
BAD60 60 24 250 23,75 10000 970 X
AD4012 40 24 250 20,75 10000 850 X
AD4512 45 24 250 22,00 10000 900 X
AD5013 50 28 200 24,00 8000 980 X
AD5513 55 28 175 23,45 7000 958 X
AD6013 60 28 175 25,38 7000 1035 X

AD3562 35/40 24 250 17,50 10000 720 X
AD4562 45/55 24 200 23,40 8000 956 X
AD5062 50/60 24 200 24,60 8000 1004 X

AD2071 20/25/30 20 750 21,75 30000 890 X
AD3572 35/40/50 24 250 24,00 10000 980 X
AD4572 45/55/60 24 125 19,13 5000 785 X
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Fiberarmerade och Formgjutna betongdistanser

Stöd för förstärkning
Tillverkad av fiberförstärkt betong för 

att stödja armeringsjärn. Armerings-

stödet består av en cylinder av fiber-

förstärkt betong och en plastplugg för 

att fästa armeringen. Plastpluggarna 

klämmer automatiskt fast armerings-

stängerna när de trycks in i pluggarna.

Beskrivning Art. nr. Täckskikt Höjd Yttre diameter Förp. innehåll Vikt Vikt

mm mm mm St. kg/förp. kg/pall

Lämplig för ståldiameter  
6 - 10 mm

FBSP53530 30 50 35 250 25,00 1020
FBSP53535 35 55 35 200 22,00 900
FBSP53540 40 60 35 200 24,00 980
FBSP53550 50 70 35 175 24,50 1000

 

Betongdistans med fjäderklämma
	■ Betongdistans i gjutbetong

	■ Säkerställande av täckskikt vid höga krav på betongytan 

	■ Olika utförandenav fjäderklämma

	■ Finns för vertikal och horisontell armering, Ståldiameter 4 - 10 mm

Beskrivning Art. nr. Täckskikt Förp.
innehåll

Vikt Antal per 
pall

Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm St. kg/förp. St. kg/pall

För vertikal armering, ståldiameter 
4-10 mm

AB25HRF 25 250 8,00 10000 340 X
AB30HRF 30 250 9,75 10000 410 X
AB35HRF 35 250 12,00 10000 500 X
AB40HRF 40 250 13,75 10000 570 X

För vertikal och horisontell  
armering, ståldiameter 4-10 mm

AB25HVF 25 250 11,50 10000 480 X
AB30HVF 30 250 14,75 10000 610 X
AB35HVF 35 250 17,75 10000 730 X
AB40HVF 40 250 20,75 10000 850 X
AB45HVF 45 250 27,50 10000 1120 X
AB50HVF 50 200 25,60 8000 1044 X

  

Ytterligare typer av betongkvaliteter kan fås vid förfrågan.

2.1.

Betongdistans med ögeltråd
	■ Betongdistans i gjutbetong 

	■ Med galvaniserad ögletråd

	■ Andra typer av gjuten betong tillgängligt

Beskrivning Art. nr. Täckskikt Förp.  
innehåll

Vikt Antal per 
pall

Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm St. kg/förp. St. kg/pall

För vertikal och horisontell armering, 
med galvaniserad ögeltråd

SEAB20HFOED 20 400 22,80 20000 1160 X
SEAB25HFOED 25 250 18,25 15000 1115 X
SEAB30HFOED 30 250 22,00 12500 1120 X
SEAB35HFOED 35 250 26,25 10000 1070 X
SEAB40HFOED 40 250 27,75 10000 1130 X
SEAB45HFOED 45 200 25,40 8000 1036 X
SEAB50HFOED 50 200 29,00 6000 890 X
SEAB55HFOED 55 150 24,75 6000 1010 X
SEAB60HFOED 60 150 43,20 6000 1748 X

  

Ytterligare typer av betongkvaliteter kan fås vid förfrågan.
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Fiberarmerade och Formgjutna betongdistanser

Tätningskoner av fiberarmerad betong
För tätning av koniska hål och som ett konstruktionselement för exponerade betongytor.

Beskrivning Art. nr. Lämplig för Mått Förp. innehåll Vikt

 mm St. kg/förpack-
ning

Trappformad FBVKZ22 MKO22 Ø41 x Ø21,6 
x 22

100 3,00

FBVKZ22T MKON22T Ø42,6 x Ø21,6 
x 40

100 6,00

FBVKZ22T50 MKON22T50 Ø42,6 x Ø21,6 
x 60

100 16,00

FBVKZ27 MKON27 Ø47 x Ø26,6 
x 22

100 5,00

Trappad FBVK22T MKON22T Ø42,9 x Ø31 
x 28

100 6,00

FBVK22T50 MKON22T50 Ø43 x Ø31 x 48 100 11,00
Försänkt 5 mm FBVK22TZV05 MKON22T Ø40,7 x Ø32 

x 23
100 4,40

med stöd, för att 
passa stål-/plastkonen 
GEWSKO15

FBVKSKK GEWSKO15 Ø59 x Ø50 x 40 100 19,00

  

Specialbeställning av andra storlekar och former på begäran, artikelnummer FBVKSONDER.

Speciella färger och former
Färggraderingarna 3H, 1H, Standard och 4D finns som grundfärger för tätning av 

koner av fiberarmerad betong och gjuten betong (se bild intill).  

Baserat på dessa grundfärger finns en mängd andra grå nyanser tillgängliga för 

tätning av koner. Detta gäller även andra färger, som röda, gula eller bruna. En 

projektrelaterad färgmatchning krävs för detta.  

Färgnoggrannhet kan inte garanteras på grund av fluktuationer i de naturliga 

råvarorna. Försänkta varianter rekommenderas, eftersom färggraderingen fram-

hävs av skuggfogen i det geometriska rutnätet för klämpunkterna.

Tätningskoner av gjuten betong
För tätning av koniska hål och som ett konstruktionselement för exponerade betongytor.

Beskrivning Art. nr. Lämplig för Mått Förp. innehåll Vikt

 mm St. kg/förpackning

stötta GBVKZ22 MKO22 Ø41 x Ø21,6 
x 22

100 3,00

tillbaka 5 mm GBVKZ22ZV05 MKO22 Ø33,5 x Ø21,6 
x 22

100 2,00

stötta GBVKZ27 MKON27 Ø47 x Ø26,6 
x 22

100 5,00

GBVK22T MKON22T Ø42,5 x Ø32 
x 28

100 6,00

tillbaka 5 mm GBVK22TZV05 MKON22T Ø40,7 x Ø32 
x 23

100 5,00
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Formteknik

Stremaform® Kvarsittande
Gjutavstängare

Balkong- och valvkantformar

UrsparningarTrennfit Formolja

Formteknik
Ekonomiskt byggande, effektiv produktkombination och förbättrad betongkvalitet -  

MAX FRANKS Formteknik omfattar ett brett utbud av formsättningslösningar.

Tubbox® PelarformZemdrain® Formsättningsduk
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Stremaform® Kvarsittande gjutavstängare
Stremaform® Kvarsittande gjutavstängare är den optimala produkten för formsystem för arbetsfogar. Formelementen 

används som arbetsfog/sprickanvisare i bottenplattor, tak och väggar. Stremaform® för arbetsfogar har utvecklats och 

konstruerats i Tyskland av MAX FRANK i mer än 30 år.

 Fördelar
	■ Snabbare och mer kostnadseffektiv kvarsittande form 

jämfört med traditionell träform

	■ Alltid konstruerad efter erforderligt formtryck

	■ Beprövad kvalitet: Tillverkad i Tyskland i över 30 år

	■ Ingen formrivning

	■ AMA godkänd, miljöklassad i BVB och produkten är 

listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen-

märkta byggande

1

2 Övergång vägg

Väggelement Standard (l = 2400 
mm / l = 1200 mm)

Stremaform®  
Fiberbetongstavar

Nivåskillnad

Ohne Abdichtung Med tätplåt Med fogbandskorg
för fogband av
gummi/PVC

Uppkanting mellan
bottenplatta/ vägg-

tätplåt

Anslutningsenheter

Med bestruken
tätplåt

Kontrollerande
Sprickanvisare

Förtagning EC2

Stremaform® Kvarsittande gjutavstängare
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Stremaform® Kvarsittande gjutavstängare

Tillval Stremaform® finmaskigt nät för SKB betong
Alla varianter av Stremaform® kan tillverkas med en sträckmetall för

finmaskig sträckmetall.

Stremaform® Avstängare för arbetsfogar utan  
vattenspärr
Stremaform® formelement för arbetsfogar utan vattenspärr, som finns

som delvis förstärkta eller förstärkta versioner. Elementen installeras  

mellan armeringslagren i plattan eller väggen.

2

1

2

Beskrivning Längd Installationsmått

mm mm

Standardelement 2400 100 - 2000

13w w w.ma x f r ank .com



90° kanter på båda 
sidor

90° kanter på båda 
sidor

ensidig 45° kant

Kvarsittande fiberbetongform) Kvarsittande fiberbetongform med Tätlist

Standardelement För valv med tätlist 
på en sida

ensidig 45° kant

För vägg med tätlist 
på båda sidor

Droppprofil av plast

Balkong- och valvkantformar
Balkong- och Valvkantformar är ett tids- och kostnadseffektivt alternativ till konventionella träformar. Formelementen  

är kvarsittande i betongen som permanent yta och ger en ren finish på betongelementen.

 Fördelar
	ˎ Enkel montering

	ˎ Ingen tidskrävande avformningsarbeten

	ˎ Sparar tid och kostnader

Balkong- och Valvkantformar
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Balkong- och Valvkantformar

h

a

	■ Kvarsittande Fiberbetongform
	■ Typ AKF

	■ Rekommenderas för formsättning av plattans öppningar, trappor och 

olika ursparningar inomhus

	■ Tätningslist med plant stöd

	■ Elementhöjd 160 x 300 mm

	■ Elementlängd 2000 mm och 2700 mm

Förmonterad tätningslist vs. separat dropprofil
Uppkant med förmonterad tätningslist (AKZ) är särskilt lämplig för plattor 

(en tätningslist) samt väggstopp (tätningslist på båda sidor) på grund av 

sin speciella profilform. Tack vare elementens planerade undermått (2 mm) 

kan toleranser i formen kompenseras. 

Uppkant som standardelement (AKF) med plant stöd rekommenderas för 

stoppändar av plåtöppningar, trappor och olika ursparningar i interiören. 

Med hjälp av den specialanpassade dropprofilen i plast kan standard-

elementet även användas utomhus för balkongformar med droppkant.

AKF AKZAKF AKZ

D

W

Kvarsittande form för Tak med tätlist på ena sidan
	■ Typ AKZ-D

	■ Särskilt lämpad för tak ,́ tack vare specifik profilform (tätningslist)

	■ Elementhöjd från 160 mm x 400 mm

	■ Elementlängd från 2000 mm und 2700 mm

	■ Andra längder och dimensioner vid förfrågan h

a

Kvarsittande form för Valv med tätlist på båda sidor
	■ Typ AKZ-W

	■ Särskilt lämpad för väggmontering, tack vare specifik profilform  

(tätlist på båda sidor)

	■ Elementhöjd från  200 mm x 400 mm

	■ Elementlängd från 2700 mm

	■ Andra längder och dimensioner vid förfrågan

h

a
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Valvavstängaren spikas i överkant av väggformen och gjuts in i väggen för att bilda 
avstängare för valvgjutningen.

Valvavstängare

Art. Nr. Valvtjocklek max.  
mm

Längd 
mm m/pall Plåthöjd  

mm

SEPA000200 200 2000 100 230
SEPA000250 250 2000 100 280
SEPA000300 300 2000 100 330 
SEPA000350 350 2000 100 380
SEPA000400 400 2000 100 430

Balkong- och Valvkantformar

Hög elasticitet i materialet
Tack vare högkvalitativa material och anpassade tillverkningsprocesser 

är det möjligt att tillverka stödbenen av fiberarmerad betong med hög 

tryckhållfasthet och tillräcklig elasticitet. Tack vare de flexibla materia-

legenskaperna kan uppställningen riktas in exakt rakt med hjälp av en 

trepunktsmontering.

Gerningsskärning
För en professionell 90° hörnbildning, t.ex. för balkongformar och urspar-

ningar, finns alla stödben tillgängliga med en 45° geringsskärning på ena 

sidan. Genom att sedan kapa till uppställningen på den raka sidan kan 

man uppnå valfri totallängd genom att kombinera flera element.
45°
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Balkong- och Valvkantformar
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Zemdrain® Formsättningsduk

O2

H2O

31/ 2

Zemdrain® MD Spänntång MD

Spänntving till 
förspänning av 

Zemdrain®

Spänntång

Tubbox® Pelarform 
porfri yta

Zemdrain® Classic 
för Prefab

Täcktejp

Zemdrain® Classic

Spännband Justerbar häftap-
parat

Zemdrain® Formsättningsduk
Zemdrain® Formsättningsduk med kontrollerad permeabilitet ökar betongens livslängd. Zemdrain® ger en hårdare och 

tätare betongyta utan luftblåsor. Den kontrollerande vattenavledande formsättningsduken dränerar bort vatten och luft 

från betongytan och ger därmed densitet, beständighet och betongytans livslängd ökar avsevärt. Zemdrain® kan använ-

das till alla typer av betongkonstruktioner. Det huvudsakliga användningsområdet är infrastrukturprojekt såsom dricksvat-

tenreservoarer, vattenverk, reningsverk, slussar, broar och marina konstruktioner.

 Fördelar
	ˎ Ökad livslängd för betongytan

	ˎ Värdebevarande av betongytan

	ˎ Bevisade kostnadsbesparingar under konstruktionens 

hela livslängd.

	ˎ Ökad ythårdhet

	ˎ Ingen typ av formsläppmedel behövs

	ˎ Sänkt VCT i betongytan

	ˎ Minskad vatten- och kloridinträngning

	ˎ Minskad karbonatisering

	ˎ Minskad mikrobiologisk tillväxt och förbättrad hygien

w w w.ma x f r ank .com18



Zemdrain® Formsärttningsduk

Utmaningen
Eftersom att formduken är ogenomtränglig för vatten eller endast svagt absor-

berande, ansamlas luft och överskottsvatten vid formen på grund av komprime-

ringsprocessen. Utan Zemdrain orsakas en mjuk yta med porer och luftblåsor 

samt högt vct som är förorenat med formoljerester.

Planerat vctFormsättning

Högre vct-tal utan Zemdrain®

Konventionell formsättning

Lösningen
Zemdrain® tar till sig överskottsvatten och luft men inte cementpigment. Därför 

sänks vct och ytan blir hård och fri från porer och blåsor. Betongytan blir hårdare 

och betongens hållbarhet ökas avsevärt.

Zemdrain® formsättningsduk

Planerat vct

Lägre vct med Zemdrain®

Zemdrain®

Resultatet
Med Zemdrain®  Formsättningsduk får betongen en högre ythårdhet och en  

nästan blåsfri yta med låg porositet. Den förbättrade ytan säkerställer lägre 

tillväxt av mikroorganismer och alger samt bättre motståndskraft mot frost och 

ökar samtidigt ythårdheten.

utan Zemdrain® (vänster) vs. med Zemdrain® 
(höger)

Vatten

Luft

Zemdrain® är ett registrerat varumärke som tillhör DuPont.
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Zemdrain® Formsättningsduk

Zemdrain® Classic
	ˎ Kontrollerad dränerande Formsätt-

ningsduk
	ˎ Slätt eller något texturerat, grått 

filterskikt (betongsidan)
	ˎ Svart transportskikt (formsidan) 

med rombformade fördjupningar
	ˎ För engångsanvändning
	ˎ Godkännande för dricksvatten 

enligt W270 och W347

WG: 96

Art. nr. Bredd Längd Yta Vikt
m m m²/rulle kg/rulle

ZEM1600 1,60 50,00 80,00 27,75
ZEM1900 1,90 50,00 95,00 33,00
ZEM2250 2,25 50,00 112,50 39,00
ZEM2600 2,60 50,00 130,00 45,00
ZEM2900 2,90 50,00 145,00 50,00
ZEM3200 3,20 50,00 160,00 55,00
ZEM4200 4,20 50,00 210,00 73,50

 

Breddtolerans ± 20 mm

Zemdrain® Självhäftande
Kontrollerad dränerande Formsättningsduk

Art. nr. Rullbredd  
m

Rullängd  
m m2/rulle 

ZEMFRASA 2.50 35 87.50

Zemdrain® Classic Måttanpassad
	ˎ Zemdrain® Classic Måttanpassad för insida av cirkulära konstruktioner.  

För engångsanvändning. 
	ˎ Förmontering underlättar en snabb övertäckning av formen för runda  

konstruktioner.
	ˎ För engångsanvändning

Konvertering av Zemdrain® Formsättningsduk för att passa den runda behållarens innerdiameter och höjd. ZEMSONDER
 

Zemdrain® MD
	ˎ Kontrollerad dränerande duk
	ˎ Slätt eller något texturerat, vitt filter-

skikt (betongsidan)
	ˎ Transportskikt (formsidan) med 

speciellt dräneringsnät
	ˎ Hög kostnadseffektivitet tack vare 

möjlighet till upprepad användning 
(full effekt även vid tredje använd-
ningen)

	ˎ Hög lagringskapacitet, därför även 
lämplig för lutande till horisontella ytor.

WG: 96

Art. nr. Bredd Längd Yta Vikt
m m m²/rulle kg/rulle

ZEMMD2 2,50 35,00 87,50 59,00
 

Breddtolerans ± 10 mm
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Zemdrain® Formsärttningsduk

Verktyg för bearbetning av Zemdrain®
Beskrivning Art. nr. Förpackningsinnehåll

St.

Spännhylsa, fastspänn-
ning och spänning av 
Zemdrain® Classic på sto-
ra ytor av små formsys-
tem. Efterföljande fastsätt-
ning med häftklamrar.

ZSZKAZ 1

Spänntång MD 2,5 m, 
tvådelad spänntång för 
Zemdrain® MD

ZSZMD2500 1

Spännklämma till förspän-
ning av Zemdrain®. Finns 
även för uthyrning.

ZSL0810 1

Justerbar häftapparat, 
manuell för att montera 
Zemdrain® Classic och 
MD på formytor. Klam-
merstorlek 8 och 10 mm

ZTAKMD1 1

Klamrar, rostfritt stål, Mo-
nel 053-10 mm långa

ZTEK10 1200

  

WG: 95

Zemdrain® Tillbehör
Beskrivning Art. nr. Längd Bredd Tjocklek Förpacknings-

innehåll
m mm mm St.

Specialtejp, dubbelhäf-
tande för att montera 
baksidan och försegla 
stumfogar på Zemdrain® 
Classic. Inte lämplig för 
användning i dricksvatte-
nanläggningar.

ZDSSKB 50,00 50 0,5 24

MD-fixeringstejp, dubbel-
häftande tejp, vit, för att 
fästa och täta Zemdrain® 
MD på formen, inte 
lämplig för användning i 
dricksvattentankar.

ZBBAND 10,00 50 1,0 20

Zemdrain® Täcktejp lami-
nerad självhäftande tejp 
för täckning av formfogar, 
häftade Zemdrain® fogar, 
för reparation av skadade 
Zemdrainytor eller för 
kanttäckning av beklädda 
formelement. Ej lämplig 
för användning i dricksvat-
tenanläggningar.

ZABAND 10,00 50 0,5 30

Zemdrain® Täcktejp för 
att täcka formskarvar i 
dricksvattenanläggningar. 
Ej självhäftande, montera 
med hjälp av häftklamrar.

ZEBAND 30,00 50 - 24

Skumfogtejp, för tätning 
av formelementfogar. Ej 
lämplig för användning i 
dricksvattenanläggningar.

FKBANDS 10,00 19 6 15

  

WG: 95

21w w w.ma x f r ank .com



D 1

D 4

150 x 150 mm Omonterad 
plåtursparning

200 x 200 mm

Pappursparning Plåtursparning

100 x 100 mm Monterad
plåtursparning

D 0

D 2

L-bockad  
plåtursparning

150 x 240 mm Förtagningsplatta

D 3

240 x 240 mm

Ursparningar
Ursparningar tillverkade i plåt eller papp för prefabicerade betongkonstruktioner.

 Fördelar
	■ Ingen tidskrävande avformningsarbete

	■ Enkel och smidig hantering på byggarbetsplatsen

	■ Tids- och kostnadseffektiv i jämförelse med  

konventionella träformar

Ursparningar
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Valvavstängaren spikas i överkant av väggformen och gjuts in i väggen för att bilda 
avstängare för valvgjutningen.

Valvavstängare

Art. Nr. Valvtjocklek max.  
mm

Längd 
mm m/pall Plåthöjd  

mm

SEPA000200 200 2000 100 230
SEPA000250 250 2000 100 280
SEPA000300 300 2000 100 330 
SEPA000350 350 2000 100 380
SEPA000400 400 2000 100 430

Ursparningar

Förmonterad Plåtursparning
	■ De förmonterade ursparningarna är klara för installation

	■ Ingen ytterligare montering krävs

	■ Ursparningens profil uppfyller kraven i EN 1992-1-1 för den högsta 

kategorin ”förtagning”

Formprofil
	■ Formprofil som formningsmatris för sammanfogning av fogar enligt EC2

	■ Ger betongen den optimala strukturen för överföring av skjuvkrafter

	■ Finns med perforering och utan perforering

	■ Flera användningsområden möjliga

	■ Längd 1,22 m, Bredd 0,79 m, Profilhöjd 12 mm

Pappursparning för valv
	■ Takutsprång realiseras kostnadseffektivt och smidigt

	■ Stabil tack vare invändig förstärkning

	■ Enkel avformning tack vare handtag

Omonterad plåtursparning inkl. borrskruvar
	■ Vikbar ursparning, kostandseffektiv leverans .

	■ Montering av ursparning sker snabbt och enkelt på byggarbetsplatsen

	■ Montage: De förbockade hörnen viks enkelt och fästes med  

medföljande borrskruvar
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Tubbox® Pelarform

Rektangulär Spiral Slät

V-formade pelare

Tillbehör

Kvadratisk Rund Zemdrain® porfri 
betongyta

Tubbox® Pelarform
Tubbox® Pelarform kan tillverkas i olika dimensioner, längder och ytkvaliteter efter önskemål och behov och tillverkas i 

fabrik och levereras till arbetsplats. De är ett tids-besparande och kostnadseffektivt alternativ till konventionell pelarform-

ning. Engångsformarna är utrustade med en dragtråd/ståltråd för smidigare avformning.

 Fördelar
	ˎ Snabbare byggprocess, montage och avformning på 

kort tid

	ˎ Enkel och smidig transport och montering

	ˎ Tubbox® Pelarform klarar högt formtryck

	ˎ Eliminerar tid och kostnader för rengöring och retur-

transport.

	ˎ Samtidig gjutning av flera pelare

	ˎ Ingen formolja behövs
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Tubbox® Pelarform

Tubbox® Form för rund pelare - Spiral
Standardkvalitet på betongytan med 

normal uppkomst av luftblåsor och ett 

svagt avtryck av pelarformens spiral-

formade struktur.

Art. nr. Invändig diameter Åtgång Stighöjd Vikt

mm m³/m m/h kg/m

SRS150 150 0,019 6 1,45
SRS200 200 0,033 6 1,89
SRS240 240 0,048 6 2,20
SRS250 250 0,052 6 2,39
SRS300 300 0,074 6 2,67
SRS350 350 0,101 6 3,98
SRS400 400 0,132 5 4,67
SRS450 450 0,167 4 5,63
SRS500 500 0,206 3 6,87
SRS550 550 0,249 3 7,80
SRS600 600 0,297 3 9,34
SRS650 650 0,348 3 10,79
SRS700 700 0,404 3 12,11
SRS800 800 0,528 3 17,00
SRS1000 1000 0,825 2 23,44

 

Den maximala längden är 6,0 m för en rördiameter > 600 mm och 8,0 m för en rördiameter ≤ 600 mm. Om den maximala längden överskrids kommer en 
delad version att erbjudas. Slutmonteringen av pelarformarna utförs på arbetsplats. Längder under 2,0 m offereras. Längdtolerans ±25 mm.

Tubbox® Form för rund pelare - Slät
Slät kvalitet på betongytan, insida form 

klädd med plastliner. Vid en diameter 

på över 600 mm syns två vertikala 

skarvar av plastlinern.

Art. nr. Invändig diameter Åtgång Stighöjd Vikt

mm m³/m m/h kg/m

SRG150 150 0,019 6 1,71
SRG200 200 0,033 6 2,24
SRG240 240 0,048 6 2,62
SRG250 250 0,052 6 2,83
SRG300 300 0,074 6 3,19
SRG350 350 0,101 6 4,59
SRG400 400 0,132 5 5,37
SRG450 450 0,167 4 6,42
SRG500 500 0,206 3 7,74
SRG550 550 0,249 3 8,76
SRG600 600 0,297 3 10,39
SRG650 650 0,348 3 11,92
SRG700 700 0,404 3 13,33
SRG800 800 0,528 3 18,40
SRG1000 1000 0,825 2 25,19

 

Den maximala längden är 6,0 m för en rördiameter > 600 mm och 8,0 m för en rördiameter ≤ 600 mm. Om den maximala längden överskrids kommer en 
delad version att erbjudas. Slutmonteringen av pelarformarna utförs på arbetsplats. Längder under 2,0 m offereras. Längdtolerans ±25 mm.
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Tubbox® Pelarform

Tubbox® Form för rund pelare - Zemdrain®

Högsta ythårdhet och kvalitet på 

betongytan, med minimum av luft-

blåsor. För mer exakt information, se 

Zemdrain®. Synlig överlappning av 

Zemdrain®-linern.

Art. nr. Invändig diameter Åtgång Stighöjd Vikt

mm m³/m m/h kg/m

SRL150 150 0,019 6 1,61
SRL200 200 0,033 6 2,11
SRL240 240 0,048 6 2,46
SRL250 250 0,052 6 2,66
SRL300 300 0,074 6 2,99
SRL350 350 0,101 6 4,36
SRL400 400 0,126 5 5,10
SRL450 450 0,167 4 6,12
SRL500 500 0,206 3 7,41
SRL550 550 0,249 3 8,40
SRL600 600 0,297 3 9,99
SRL650 650 0,348 3 11,49
SRL700 700 0,404 3 12,87
SRL800 800 0,528 3 17,87
SRL1000 1000 0,825 2 24,52

 

Tubbox® Pelarform kännetecknas av hög motståndskraft mot trycket från den färska betongen. Den maximala längden är 6,0 m för en rördiameter > 600 mm 
och 8,0 m för en rördiameter ≤ 600 mm. Om den maximala längden överskrids kommer en delad version att erbjudas. Slutmonteringen av pelarformarna görs 
på arbetsplatsen. Längder under 2,0 m offereras. Längdtolerans ±25 mm.
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Tubbox® Pelarform

Tubbox® Form för rektangulära pelare
Hörn i ett fasat utförande. a

b

Ø

Beskrivning Art. nr. Mått a x b Åtgång Stighöjd Vikt

mm m³/m m/h kg/m

Rektangulär SRR175240 175 x 240 0,044 6 5,39
SRR200240 200 x 240 0,050 6 5,40
SRR200250 200 x 250 0,053 6 6,74
SRR200300 200 x 300 0,063 6 8,88
SRR200350 200 x 350 0,074 5 8,94
SRR200400 200 x 400 0,084 3 12,48
SRR240300 240 x 300 0,076 5 8,85
SRR240350 240 x 350 0,088 4 10,30
SRR240360 240 x 360 0,091 4 10,30
SRR240365 240 x 365 0,092 4 10,30
SRR240400 240 x 400 0,101 4 10,32
SRR240450 240 x 450 0,113 3 14,27
SRR240500 240 x 500 0,126 3 16,53
SRR250300 250 x 300 0,079 5 8,84
SRR250350 250 x 350 0,092 5 10,28
SRR250400 250 x 400 0,105 3 12,34
SRR250500 250 x 500 0,131 3 16,48
SRR300350 300 x 350 0,110 4 10,19
SRR300400 300 x 400 0,126 3 12,20
SRR300450 300 x 450 0,142 3 14,04
SRR300500 300 x 500 0,158 3 16,24
SRR350400 350 x 400 0,147 3 13,94
SRR400500 400 x 500 0,210 3 18,58

Kvadrat SRQ150150 150 x 150 0,024 6 3,68
SRQ200200 200 x 200 0,042 6 5,08
SRQ240240 240 x 240 0,060 6 6,82
SRQ250250 250 x 250 0,066 6 7,34
SRQ300300 300 x 300 0,095 5 9,00
SRQ350350 350 x 350 0,129 4 12,15
SRQ360360 360 x 360 0,136 4 12,12
SRQ400400 400 x 400 0,168 3 13,80
SRQ450450 450 x 450 0,213 3 18,53
SRQ500500 500 x 500 0,263 3 21,00

 

Tubbox® Pelarform kännetecknas av hög motståndskraft mot trycket från den färska betongen. 
Standardlängden är 2,0 m - 5,0 m. 
Den maximala standardlängden är 5,0 m. 
Om den maximala standardlängden överskrids kommer den delade versionen att erbjudas. Slutmontering av pelarformarna görspå arbetsplatsen. 
Längder under 2 meter offereras. Längdtolerans ±25 mm. 
Maximala mått 500 x 500 mm. 
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Tubbox® Pelarform

Tubbox® Stämpfäste (exkl. stämp)
Lämpar sig för vertikal uppställning av pelarform.

Beskrivning Art. nr. Vikt

kg/st

Storlek I för pelarform Ø 
200-600 mm typ konsol, 
spännband med tre 
konsoler

SRZS200 2,300

Storlek II för pelarform 
Ø > 600 mm typ konsol, 
spännband med tre 
konsoler

SRZS600 2,500

Extra fäste GWS för 
anslutning av ett fjärde 
stämp

SRZSGST 0,430

Storlek I för pelarform Ø 
200-600 mm typ GWS, 
spännband med tre gäng-
ade stålstavar

SRZSGEW200 2,400

Storlek II för pelarform 
Ø > 600 mm typ GWS, 
spännband med tre gäng-
ade stålstavar

SRZSGEW600 2,600

Extra fäste - konsol för 
anslutning av ett fjärde 
stämp

SRZSGEW 0,450

  

:

Användningsanvisningar för Tubbox® Pelarform
	ˎ Stötta alltid formen över en stor yta 

under transporten för att undvika 

tryckpunkter

	ˎ Förvara alltid formarna vertikalt.

	ˎ Skydda formen mot nötande 

inverkan

	ˎ Skydda Tubbox® Pelarform mot 

värme, regn och fukt - placera dem 

inte i vatten.

	ˎ Denna form har tillverkats, testats 

och förberetts för leverans i skick 

enligt DIN 9001-riktlinjerna. Trans-

portskador eller andra fel måste 

registreras på leveransdokumenten 

vid mottagandet av produkten. Vår 

garanti omfattar endast fel som 

noterats på leveransdokumenten 

omedelbart vid ankomst.

	ˎ Tvinga inte pelarformen över arme-

ring som kan vara för stor, eller över 

distanser. Utskjutande distanser 

och armeringsjärn skadar formen 

och gör avtryck på betongen.

 

6
2

≤ 2 Dagar
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Tubbox® Pelarform
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Trennfit Formolja
Trennfit formolja är lämplig för alla typer av formar och användningsområden. En enastående släppförmåga är garanterad. 

Trennfit påverkar inte vidhäftningen av puts-, lim- och färg eller betonghärdningen och lämnar inga rester på betongytan. 

Trennfit formolja finns i 30 l dunk eller 200 l fat.

 Fördelar
	■ Klar för att användas direkt

	■ Tidseffektiv

	■ Ökad livslängd på formen

	■ Inga rester kvar på betongytan

	■ Frostbeständig

	■ Miljöklassad i BVB

Formoljespruta

Reservdelar till 
Formoljespruta

Spilltråg Trennfit Pure

30 l 200 l 

Tillbehör

Trennfit Formolja
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Trennfit Formolja

Formoljespruta
	■ Speciellt utformad och tillverkad för applicering av formolja

	■ Special munstycke för särskilt fin sprutdimma

	■ Mer än dubbelt så hög kapacitet jämfört med vanliga sprutanordningar

Tillbehör till Trennfit Fat
	■ Den unika pumpen möjligör att det hålls rent på byggarbetsplatsen

	■ Spilltråget förhindrar förorening av jord och grundvatten och underlättar 

omhändertagandet av formoljan i sprutanordningen

Trennfit Pure – snabbt biologiskt nedbrytbar
Trennfit Pure är ett högkvalitativt, biologiskt ,nedbrytbar formolja 

baserat på vegetabiliska oljor för enkel avfettning och vackra betongytor. 

	■ Biologiskt lätt nedbrytbar

	■ Fri från mineralolja

	■ Från 100 % förnybart råmaterial

	■ Enastående släppförmåga

	■ Ej märkningspliktig enligt förordningen om farliga ämnen och EU-direktiv

	■ Vidhäftningsförmågan opåverkad av puts, lim och färg
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Armerings- 
teknik



MAX FRANK Coupler  
Gängad armeringsskarv

Armeringsteknik

Egcobox® Isolerande  
balkonginfästningar

Egcodorn® Tvärkraftsdorn Stabox® Förtagningslist

Armeringsteknik
En tillförlitlig anslutning av enskilda komponenter är ofta en utmaning vid konstruktion av 

armerad betong. MAX FRANK erbjuder ett omfattande sortiment av armeringstekniska 

produkter som är lämpliga för olika områden i byggnaden med olika användningsområden.
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Egcobox® Isolerande balkonginfästningar
I dagens byggnader ställs höga krav på inomhusklimatet med låg energiförbrukning och minimal miljöpåverkan, både i 

bygg- och bruksskedet. Med användning av Egcobox® isolerande balkonginfästningar förhindras köldbryggan mellan 

balkong och bjälklag och ger varma golv och ett behagligt inomhusklimat. Med det statiska armeringselementet  

Egcobox® frikopplas utvändiga och invändiga byggdelar från varandra. Den statiska funktionen tas upp av konstruktions-

systemet i armeringsstål som förs genom värmeisoleringen och på så sätt sammanfogar respektive konstruktionsdetalj 

med byggnaden.

 Fördelar
	■ ETA-godkänt system, lika typer kan användas inom hela 

EU

	■ Enkel installation genom tätt påliggande trycklager

	■ Alla element kan projektanpassas 

	■ Miljövarudeklaration EPD

	■ Stöd med utformning av detaljplanering genom CAD-

ritningar, BIM-filer och förfrågningsunderlag

	■ Snabb och enkel måttberäkning och dimensionerin med 

hjälp av kostnadsfri nedladdning av Egcobox®  

beräkningsprogram

Innerhörn Balkong med stöd

Balkong med stödSvängd balkong

Väggelement Prefabricerade
balkonger

Balustrad Momentinspänd
balkong

Egcobox® Isolerande balkonginfästningar
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Egcobox® Isolerande balkonginfästningar

Välj Egcobox® utefter era förutsättningar och behov
	ˎ Isoleringsmaterial (Polystyren, Stenull, Fenolskum (Kooltherm)

	ˎ Isoleringstjocklek 80 mm och 120 mm, ytterligare mått vid förfrågan

	ˎ Elementlängd

	ˎ Täckskikt

	ˎ Armeringsutförande

	ˎ Brandskydd

	ˎ Elementen kan anpassas till byggnaden resp. den anslutande byggnadsdelen t.ex. för runda element, för konkava eller 

konvexa ytterväggar eller diagonala element för sneda balkonger.

Europeisk teknisk bedömning
Egcobox® balkonginfästningar har CE-märkning enligt Europeisk teknisk 

bedömning ETA-19/0046.

Dragarmering

Stumsvetsning

Rostfritt stål genom isolering

Värmeisolering

Polystyren

Stenull

Fenolskum (Kooltherm)

Tjocklek

Brandskydd

Stenull

Brandskyddsskivor

Tvärkraftsarmering

Rostfritt stål

Trycklager tätt mot isolering

Rostfritt stål
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Egcobox® Isolerande balkonginfästningar

x

Isoleringens höjd och täckskikt anpassas enligt behov
Egcobox® köldbryggebrytare är en byggnadskomponent som anpassas 

till både  belastning och de förutsättningar som råder. Isoleringen på  

Egcobox® kopplingar med utstickande isoleringselement förenklar byg-

gandet, när byggstommens höjd mellan betongplattan och stålbetongta-

ket varierar. Isoleringen på Egcobox® utgör då gjutformen till den tjockare 

byggnadskomponenten, vilket reducerar formarbetet med en färdig höjd 

av isolering av Egcobox®.

x

Tätt påliggande trycklager för smidig installation
 Egcobox® köldbryggebrytare har tätt påliggande trycklager intill iso-

leringen. Trycklagret hamnar därmed innanför täckskiktet och bidrar till 

en smidig och säker installation utan kollisioner med byggnadens övriga 

armering.

FO F

Tvådelad Egcobox® för halv-prefabricerade  
komponenter
När en balkong skall vara halv-prefabricerad kan Egcobox® infästningen 

tillverkas i en tvådelad version. Detta kan göras i två varianter:

	ˎ Variant FO – underdel med tätt påliggande trycklager inklusive fixering 

mot filigranelementet från en total höjd på Egcobox® 185 mm  

(Förutsättning: tjocklek filigranelement 60 mm)

	ˎ Variant F – underdel med trycklager och utstickande tvärkraftstavar 

(större transportmått på filigranelementet jämfört med variant FO) – från 

en total höjd på Egcobox® 160 mm
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Egcobox® Isolerande balkonginfästningar

Egcobox® Combi-Element
	ˎ Unik kombination av två isoleringsmaterial i en och samma produkt

	ˎ Betydligt förbättrad värmeisolering jämfört med versionen med  

konventionella brandskyddsskivor

	ˎ ETA-godkänt system, lika typer kan användas inom hela EU

	ˎ Brandskyddsklass REI120

	ˎ Stabil isoleringskärna av polystyren

≥ 100 mm

Tryckfog
För semi-prefabricerade element kan Egcobox® integreras redan vid 

tillverkning, så att trycklagren ligger ingjutet i prefabricerade elementet.

Vid platsgjutning av Egcobox® skall en minst 100 mm bred fog plats-

gjutas. Placering av armeringen kräver särskilt uppmärksamhet för att 

undvika kollisioner mellan Egcobox® och de semi-prefabricerade elemen-

tets armering. Detta kan lösas genom att öka täckskiktet i underkant eller 

gjuta en bredare fog.

1

2

Specialelelement
Egcobox® kan inte bara anpassas till särskild geometri men även konfigu-

reras enligt de statiska förutsättningarna. Därmed kan Egcobox® elemen-

tet även ta upp horisontella tvärkrafter och normalkrafter. Även kopplingar 

av primärbalkar och väggskivor kan individuellt utformas med Egcobox®.

Egcobox® kan även kombineras med MAX FRANK Coupler dragarmering 

för att optimera vikten och transportbredden.
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Egcobox® Isolerande balkonginfästningar

Egcobox® Ursparning
Flexibel ursparning för armering i bjälklag. Används ofta för att lämna plats 

åt Egcobox® armering i balkongen.

	ˎ För att ge utrymme för armering mellan homogena bjälklag

	ˎ För att ge utrymme för armering mellan balkong/loftgång och  

homogent bjälklag

	ˎ För att ge utrymme för armering i övriga homogena betongkonstruktioner

Balkonger och Loftgångar
Balkonger har ett högt värde och är uppskattade i hus och byggnader. 

Redan i planeringsskedet är det av största vikt att välja rätt produkt. 

Balkonger ska vara attraktiva, trivsam och byggas och planeras optimalt. 

Byggherren och förvaltaren av fastigheten värderar hög kvalitet, 

konstruktion, hållbarhet och energibesparing. Övergången från stommen 

till balkong/loftgång är av största vikt.

Stegljudsdämpning
Genom att gå, hoppa eller dra ut stolar på balkongen respektive loftgång-

en skapas vibrationer som leds in i angränsande bostäder och uppfattas 

som ljud. Ett mått för ljudens intensitet är den normerade stegljudsnivån. 

Genom användning av Egcobox® element reduceras överföring av  

stegljudet och den normerade stegljudsnivån sjunker.

 

Egcobox®elementens påverkan på reduceringen av den normerade  

stegljudsnivån har kontrollerats av oberoende institut.
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Egcobox® Isolerande balkonginfästningar

Värmeledning utan 
Egcobox®

Värmeledning med 
Egcobox®

0,021 W/mk0,031 W/mk 0,037 W/mk

(PS) (SW) (PF)

Polystyren Stenull Fenolskum 
(Kooltherm)

Köldbryggor
Stor vikt läggs vid minimering av köldbryggor som t.ex. via en utkragande 

betongplatta. Vid utkragningar som genomförs med betongklackar där 

betong möter betong med genomgjutna balkonger, uppstår två ofördelak-

tiga fenomen:

	ˎ Geometriska köldbryggor: De uppstår där den inre komponentytan har 

kontakt med en betydligt större yttre komponentyta

	ˎ Fysiska köldbryggor: De beror på olika värmeledningsförmågor på 

de använda material som tegelmurar och betong, Egcobox® element 

minimerar deras påverkan på värmetransporten

Isoleringens värmeledningskoefficient
Egcobox® köldbryggebrytare kan levereras med olika typer av materialva-

rianter och isoleringsegenskaper:

	ˎ Polystyren 0,031 W/mK

	ˎ Stenull 0,037 W/mK

	ˎ Fenolhartsskum 0,021 W/mK

Brandskydd polystyren och fenolskum (Kooltherm)
Brandskyddskraven på balkonger och utkragande byggnadskomponenter 

definierasi respektive lands byggföreskrifter. Brandskyddet för Egcobox® 

balkonginfästningar säkerställs med olika varianter. Det är beroende valet 

av isoleringsmaterialet i Egcobox® elementen.

 

Vid val av polystyren och fenolskum (Kooltherm) appliceras brandskydds-

beständigt material på i fabriken för att uppfylla brandskyddskraven. Det 

ger brandskyddsklassen REI120.

Brandskydd stenull (A1)
Med isoleringsmaterialet stenull krävs inga ytterligare brandskyddsbestän-

diga material. Egcobox® element i stenull har enligt ETA brandskydds-

klassen REI120. Brandskyddsklassningen gäller både för  Egcobox® helt i 

stenull som för en isoleringskropp i polystyren eller fenolskum (Kooltherm) 

i kombination med pålagda stenullsremsor på båda sidor (Märkning C1).
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Egcodorn® Tvärkraftsdorn
Rörelsefogar finns i betongkonstruktioner för att frikoppla byggdelar/gjutetapper och undvika spänningar.

Tvärkraftsdorn används för att överföra de skjuvkrafter som uppstår i sådana fogar. Det finns tre grundtyper som är utfor-

made för olika tillämpningar. För höga statiska belastningar erbjuder Egcodorn® tvärkraftdornsystem säkerhet i planering

och utförande.  Effektiviserar av byggprocessen med hjälp av produktkombinationer av prefabricerade Stremaform® 

Avstängare.

 Fördelar

	■ Underlättar formsättnings- och armeringsarbeten  

för rörelsefogar

	■ Kontinuerligt korrosionsskydd p.g.a. högkvalitativa 

material

	■ Ladda ner Egcodorn® designprogramvara gratis

Egcodorn® WQ Egcodübel med 
rostfri hylsa för 

längsgående och
tvärgående riktning

Egcodorn® WN

Dorn Dorn med hylsa

Egcodorn®  
SWN / SWQ

Egcodübel med 
rostfri hylsa

Egcodorn® DND Dorn i rostfritt stål Galvaniserat dorn Dorn, helt plast-
belagt

Egcodübel med 
plasthylsa

Monteringdkorg för 
egcodübel

Brandskydds- 
manschett

Dorn, platsbelagt på 
ena halvan,  

expansionshylsa

Egcodorn® Tvärkraftsdorn
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Egcodorn® Tvärkraftsdorn

Egcodorn® Tvärkraftsdorn för längs- och tvärgående 
förskjutning

	ˎ Tvärkraftsdorn för mycket höga statiska belastningar i rörelsefogar

	ˎ Möjliggör förskjutningar i dornets längdriktning

	ˎ Om förskjutningar sker tvärs mot dornaxeln måste den tvärförskjutbara 

Egcodorn® användas. Den tillåter förskjutningar i båda riktningarna. 

Egcodorn® DND
	ˎ Tvärkraftsdorn för dynamiska belastningar 

	ˎ Den optimala lösningen för exempelvis fogar i körbanor

	ˎ Aufnahme von nicht ruhenden Lasten

	ˎ Förskjutning under dynamisk belastning i dornets längsgående riktning

	ˎ Maximalt korrosionsskydd tack vare design i rostfritt stål

Egcodübel Dorn med hylsa
	ˎ För låga till medelhöga belastningar i expansionsfogar

	ˎ Användningen av dymlingar är i allmänhet begränsad till strukturellt 

underordnade komponenter (t.ex. golvplattor)

	ˎ Egcodubel är den mest ekonomiska produkten för strukturella  

anslutningar

Stremaform® Kvarsittande Avstängare
För att säkerställa en snabb och effektiv byggprocess integreras  

Egcodorn® i prefabricerade Stremaform® element. De installeras sedan 

element för element med hjälp av en kran, vilket minskar den fysiska  

belastningen för personal på arbetsplatsen.
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Stabox® Förtagningslist
Stabox® är ett system med förtagningslister där järnen kan återbockas för kraftöverföring i fogar mellan betongelement. 

Stabox® förtagningslist erbjuder en snabb, smidig och kostnadseffektiv lösning. Stabox® standard- och special- 

kopplingar uppfyller de högsta kraven för sammanfogning genom förtagning enligt Eurokod. Förtagningslisterna levereras 

med armeringsjärn med diametrar på 8, 10 och 12 mm. Efter formrivning kan locket enkelt avlägsnas och armeringen 

kan återbockas till rätt position. Den välbeprövade kombinationen av en mikroprofilerad plåt, en trapetsformad list och en 

uppruggad yta försäkrar en stark vidhäftning till betongen. Tack vare den optimala geometriska formen på profilen uppfyl-

ler Stabox® de högsta kraven för kraftöverföring i en fog.

Stabox® SK för 
konsoler

Stabox® mit Quer-
kraftverzahnung

Stabox® SK2 för 
konsoler

Stabox® SU för 
konsoler

Stabox® enkel

Stabox® specialför-
tagningslist för stora 

tvärkrafter

Stabox® FD i varie-
rande dimensioner, 

bygelbredd > 160 mm

Stabox® SD med 
Injekteringsslang

Stabox® med  
vattenspärr, dubbel-

sidig beläggning

Stabox® enkel,  
dubbelarrangemang

Stabox® FB Standard 
förtagningslåda, 

bygelbredd > 100 mm

 Fördelar
	ˎ Förenkling av formning av arbetsfogar för betong

	ˎ Ingen genomborrning av formen krävs

	ˎ Med i BVB

	ˎ Stabox® specialmodeller kan tillverkas snabbt enligt era 

önskemål och behov

Stabox® Förtagningslist
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Stabox® Förtagningslist

Stabox® Förtagningslist Enkel
	ˎ Mycket smala tvärsnitt kan anslutas på ett kraftöverförande sätt

	ˎ Den låga vikten på de enradiga anslutningarna gör det enkelt att instal-

lera förtagningslisterna på formen

	ˎ Stabox® Enkel finns i standard- och specialutförande

Stabox® S Dubbel
	ˎ Stabox® S dubbel erbjuder den högsta fogkategorin förtagningsfog 

enligt Eurokod 2 för dimensionering av tvärkraftsöverföringen

	ˎ Stabox® S Dubbel finns i standard- och specialutförande

Art. nr. Typ Diameter stål Bygelav-
stånd

Längd Antal per pall Vikt Vikt

 mm mm m St. kg/st kg/pall

d

9

9 B

7

h

7

l0

SESTA09B0815 9 B 8 150 1,25 120 4,436 552
SESTA09B1015 9 B 10 150 1,25 120 5,878 725
SESTA09B1020 9 B 10 200 1,25 120
SESTA09B1030 9 B 10 300 1,25 120

d

12 B

10

12

h

10

12 B

l0

SESTA12B0820 12 B 8 150 1,25 120 5,116 634
SESTA12B1015 12 B 10 150 1,25 120 7,180 882
SESTA12B1020 12 B 10 200 1,25 120
SESTA12B1215 12 B 12 150 1,25 80
SESTA12B1220 12 B 12 200 1,25 120
SESTA12B1030 12 B 12 300 1,25 80

15 B

d

12

14

h

12

15 B

l0

SESTA15B0820 15 B 8 200 1,25 120 5,156 639
SESTA15B1015 15 B 10 150 1,25 120 7,698 944
SESTA15B1020 15 B 10 200 1,25 120 11,550 944
SESTA15B1215 15 B 12 150 1,25 80 9,050 744
SESTA15B1220 15 B 12 200 1,25 80
SESTA15B1030 15 B 10 300 1,25 120

d

17

19 B

19

h

17

l0

SESTA19B1010 19 B 10 100 1,25 60 5,340 447
SESTA19B1015 19 B 10 150 1,25 80
SESTA19B1020 19 B 10 200 1,25 80
SESTA19B1210 19 B 12 100 1,25 60 10,820 669
SESTA19B1215 19 B 12 150 1,25 60 7,890 651
SESTA19B1220 19 B 12 200 1,25 80 17,480 1069
SESTA19B1030 19 B 10 300 1,25 60 10,090 827

d

20

22

22 B

h

20

l0

SESTA22B1010 22 B 10 100 1,25 60 8,889 731
SESTA22B1015 22 B 10 150 1,25 80 18,017 1101
SESTA22B1210 22 B 12 100 1,25 60 12,945 797
SESTA22B1215 22 B 12 150 1,25 60
SESTA22B1220 22 B 12 200 1,25 80

d

23

25

25 B

h

23

l0

SESTA25B1010 25 B 10 100 1,25 60 18,716 1143
SESTA25B1015 25 B 10 150 1,25 60 13,536 832
SESTA25B1210 25 B 12 100 1,25 60
SESTA25B1215 25 B 12 150 1,25 60
SESTA25B1220 25 B 12 200 1,25 60

 

Standardiserade korta enheter och anslutningar för prefabricerade anläggningar på förfrågan.

Art. nr. Typ Diameter stål Bygelavstånd Längd Antal/pall Vikt Vikt

 mm mm m St. kg/st kg/pall

d

h

v
1

5/7/9

l0

SESTA05L0815 5 L 8 150 1,25 120 2,778 437
SESTA05L0830 5 L 8 300 1,25 120 2,364 375
SESTA05L1015 5 L 10 150 1,25 120 3,767 585
SESTA05L1020 5 L 10 200 1,25 120 3,099 485
SESTA07L1215 7 L 12 150 1,25 120 5,264 652
SESTA07L1220 7 L 12 200 1,25 120 5,616 862

+/-: 0,5 cm

 

Finns även i längd 2,4 m.

43w w w.ma x f r ank .com



MAX FRANK Coupler Gängad armeringsskarv

Reduceringshylsa Monteringsbox

Positionsanslutning

Standardanslutning

Specialmodeller

Enkelbox

Ändankare Stabox® T tillsam-
mans med Coupler

Svetshylsa Stremaform® 
Avstängare

MAX FRANK Coupler Gängad armeringsskarv
MAX FRANK Coupler-system består av kallbearbetade armeringsjärn med gänga som är kompatibelt med samtliga 

dimensioner av armeringsjärn. Systemet är utformat för att uppfylla alla nationella och internationella normer för 100 % 

lastöverföring (”bar break” - där skarven är starkare än armeringsjärnet).

 Fördelar
	ˎ Godkännande från det tyska institutet för byggteknik i 

Berlin för armeringsjärn med diametrar på 12-40 mm för 

standard-, positionerings- och reduktionsförband samt 

ändankare (Z-1.5-282).

	ˎ Enkel och snabb montering

	ˎ Tillgängliga för alla armeringsståldiametrar (12 till 40 mm)

	ˎ 100 % lastöverföring - “bar break system”

	ˎ Ingen förminskning av armeringsstålets tvärsnitt

	ˎ Ingen positioneringshylsa krävs för icke-roterande järn

	ˎ Utformat för att möta flera internationella byggkoder 

inklusive: Eurocode 2, NEN/DIN/BS EN 1992-1-1,  

ACI 318 Type 1-2, ISO15835

	ˎ Europeisk teknisk bedömning, ETA-20/0387
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MAX FRANK Coupler Gängad armeringsskarv

Stångbrott ”bar break” – armeringsstålet bryts utanför mufförbandet
Före gängskärningen komprimeras armeringsstålets ändar något. Därmed upp-

nås brottet på provstången (”bar break”) utanför mufförbandet vid dragprovning. 

”Soft cold forged”-processen garanterar mjuk komprimering i hela gängområdet 

och förhindrar därmed utmattnings- eller sprödbrott i gängan.

MAX FRANK Coupler Standardanslutning, invändig gänga CA
För den 1:a gjutningen.

Art. nr. Diameter stål Monteringslängd Längd Muff Gängskyddslock-
ets färg

Vikt

mm mm mm  kg/st

L

CMCA120720 12 734 28 Grön 0,676
CMCA140840 14 856 32 Vit 1,074
CMCA160960 16 978 36 Grå 1,596
CMCA201200 20 1222 44 Gul 3,102
CMCA251500 25 1527 54 Vit 6,029
CMCA281680 28 1710 60 Blå 8,461
CMCA321920 32 1954 68 Svart 12,632

 

MAX FRANK Coupler Standardanslutning, Anslutningsstång CE
Som förlängningsstång för den 2:a gjutningen eller för egen montering – Muffen i den 1:a gjutningen.

Art. nr. Diameter stål Monteringslängd Åtdragningsmoment Vikt

mm mm Nm kg/st

L

CMCE120720 12 706 40 0,639
CMCE140840 14 824 80 1,016
CMCE160960 16 942 120 1,517
CMCE201200 20 1178 180 2,964
CMCE251500 25 1473 270 5,775
CMCE281680 28 1650 270 8,114
CMCE321920 32 1886 300 12,115

  
 
MAX FRANK Coupler Momentnyckel

	ˎ Tillämpa ett definierat åtdragningsmoment på anslutningsstången som motsvarar uppgifterna Z-1.5- 282

	ˎ Speciellt tånghuvud för MAX FRANK Coupler-armeringsstålanslutningar från 12 till 40 mm

	ˎ Erfordrat vridmoment kan ställas in steglöst
Art. nr. Åtdragningsmoment Vikt

Nm kg/st

CMDMS730Q20MF14 0 - 270 2,562

CMDMS721Q30MF18 180 - 350 4,153

 

Aligatorskarv
Mekanisk armeringsskarv

Art. nr. Vikt

kg/st
SE80500019 10
SE80500018 12
SE80500017 16
SE80500015 20
SE80500021 25
SE80500033 32
SE80500040 40

 

1 2
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MAX FRANK Coupler Gängad armeringsskarv

MAX FRANK Coupler Specialmodeller
MAX FRANK Coupler finns som standardutföranden men även som specialmodeller utefter era behov och önskemål. 

Förutom olika böjningsradier och individuella stånglängder har vi även ett stort urval av gänghylsor- och skruvförband.  

L

Typ CA

L

Typ CA* Positionsanslutning

L

Typ CE

L

Typ CE* Positionsanslutning

L

Typ ECA
L

Typ ECA* med ändankare

L

Typ DCA
L

Typ DCA* med ändankare

L

Typ DCE

D

Bw°

L1

L 2

Typ WCASB

D

L1

L 2

Typ WCA

D      

L1

L 2

Typ WCE

D1
D2

L2

L 1 L 3

Typ DWCA Typ DWCE

D1

D2

L 2

L1

L3

Typ WCAG

D1D2H

L3

L1

L2

Typ WWCA

  

Produktkombinationer med Coupler gängade armeringsskarvar erbjuder byggplatsanpassade konstruktions möjligheter och lösningar

Europeisk teknisk bedömning
MAX FRANK Coupler Gängad armeringsskarv är CE-märkt enligt Europeisk 

teknisk bedömning ETA-20/0387.
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MAX FRANK Coupler Gängad armeringsskarv

MAX FRANK Coupler Montagebox
MAX FRANK Coupler Monterings-

box möjliggör en monteringsvänlig 

serieplacering av förskruvningar för alla 

tillgängliga diametrar. Stångavståndet 

kan därmed väljas på valfritt sätt.  

Monteringsboxen med polystyre-

nändskydd garanterar fri tillgång för 

monteringen av förlängningsstängerna 

i den andra gjutningen.

b

b

1200 mm

30 mm

b = 70 mm          Ø 12 - 28 mm
b = 90 mm              Ø ≥ 32 mm

Beställningskod
Exempel: CMPSTBOX – 1200 – 20 – 150 – 8

Produktbeteckning
Elementlängd Stål Ø C/C mm Möjlig anslutning per 

Element
mm mm mm St.

CMPSTBOX 1200 12 100 12
14 150 8
16 200 6
20
25
28
32

MAX FRANK Coupler enkelbox
MAX FRANK Coupler Monteringsbox 

finns även för singelmontage Coupler 

för standard- och positionsanslutningar.

b

b

l

30 mm

l = 80 mm         b = 70 mm       Ø 12 - 28 mm
l = 120 mm       b = 90 mm       Ø ≥ 32 mm

Enkel montagebox för serieplacering
Art. nr. För ståldiametrar Kartongens innehåll Vikt

mm st/kartong kg/st

CMPSTBOXS12 12 20 0,080
CMPSTBOXS14 14 20 0,080
CMPSTBOXS16 16 20 0,080
CMPSTBOXS20 20 20 0,080
CMPSTBOXS25 25 20 0,080
CMPSTBOXS28 28 20 0,080
CMPSTBOXS32 32 10 0,095

 

Enkel montagebox för gängad armeringsskarv
Art. nr. För ståldiametrar Kartongens innehåll Vikt

mm st/kartong kg/st

CMPSTBOXSPE12 12 20 0,080
CMPSTBOXSPE14 14 20 0,080
CMPSTBOXSPE16 16 20 0,080
CMPSTBOXSPE20 20 20 0,080
CMPSTBOXSPE25 25 20 0,080
CMPSTBOXSPE28 28 20 0,080
CMPSTBOXSPE32 32 10 0,095
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Fradiflex® Tätplåt

Tätningsteknik
Alla betongkonstruktioner som är i kontakt med marken måste vara vattentäta mot mark-

fukt, läckagevatten eller grundvatten - så kallade ”vattentäta betongkonstruktioner”.  

Valet av vattentätning beror på belastning, typ av gjutfog och användningsområde.

Tätningsteknik

Zemseal® Förmonterat 
membran för vattentätning

SynkoFlex Vattenspärr &  
RubrNek Fogtätning
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Fradiflex® Tätplåt
Alla betongkonstruktioner som är i kontakt med marken måste tätas mot markfukt eller grundvatten. Vårt vattenspärr- 

system Fradiflex® Tätplåt uppfyller alla krav på säker tätning av gjutfogar. Den flexibla specialbeläggningen binder sig till 

betongen och skapar en vidhäftande tätning som hindrar vatten från att tränga igenom gjutfogen. Systemet kan  

användas för säker tätning av gjutfogar och sprickanvisningar i platsgjutna konstruktioner och skalväggar.

 Fördelar
	■ Hög säkerhet genom färre skarvar (Rulle)

	■ Säker fixering tack vare montagevinkel

	■ Testad upp till 5,0 bar vattentryck (användbar enligt ETA 

och abP upp till 2,0 bar)

	■ Ingen svetsning behövs i skarvarna

	■ Kortare monteringstider genom integrerad montagevinkel

	■ Stabila sprickbildande element (säker ställning och 

position)

	■ Europeisk teknisk bedömning (ETA)

	■ Miljöklassad i BVB, Produkten är listad i husprodukt- 

portalen och kan användas i Svanenmärkta byggande

Fradiflex® Tätplåt

Fradiflex® Premium 
Spickanvisning  

för hörn

Fradiflex® Premium, 
Rulle, med fot

Fradiflex® Premium, 
Rulle, utan fot

Fradiflex® kontrollerad 
Sprickanvisning för 

Skalvägg

Fradiflex®  
Fixeringsbygel 
sprickanvisning 

Fradiflex® Fixerings-
bygel sprickanvis-

ning för hörn

Fradiflex® Premium 
(80 mm)

Fradiflex® Hörn Fradiflex® Fixerings-
bygel väggkrön
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Fradiflex® Tätplåt

Fradiflex® Kontrollerad Sprickanvisning för Hörn
	■ Sprickanvisning hörnelement med beläggning 

	■ Sprickanvisning kopplas till Fradiflex® Hörnelement i bottenplattan, där 

utformningen av hörnelementet skapar en säker tätning

	■ Lämplig för både inre och yttre hörn

Fradiflex® Kontrollerad Sprickanvisning för Skalvägg
	■ Med beläggning för Sprickanvisning i skalväggar

	■ Skapar kontrollerade sprickor i elementskarvarna 

	■ Säker tätning av elementskarvarna

	■ Elementet kopplas säkert till Fradiflex® i bottenplattan

	■ Med Fradiflex® Fixeringsbygel fixeras sprickanvisaren i skalväggens 

överkant

Fradiflex® Tätplåt Premium
	■ Med dubbelsidig beläggning på båda sidor 

	■ Stark vidhäftning mot färsk betong

	■ Finns med eller utan fot

	■ Finns även i V4A, speciellt för exponering för klorider (t.ex. havsvatten

	■ Levereras med skarvklämma

Användbarhet
	■ CE-bedömning enligt Europeisk teknisk bedömning (ETA) 

	■ Ü-märkning enligt nationellt testcertifikat för en byggprodukt (abP) 
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Zemseal® Förmonterat membran för vattentätning

A

B

Zemseal® Pasta

Fleece tejpZemseal® Pasta

Zemseal® Förstärk-
ningsväv

Zemseal®

Zemseal® Montage-
tejp 50S

A
B

Zemseal® Förmonterat membran för vattentätning
Zemseal®, ett förmonterat membran, med patenterad mekanisk och kemisk vidhäftning, är ett unikt tätmembran för vat-

ten och radontäta konstruktioner under mark. Vid gjutning skapas en permanent vidhäftning mot betongen som förhin-

drar vatten att vandra mellan membran och betong. Membranet rullas ut på formbordet och väggen gjuts sedan ovanpå. 

Elementen levereras färdiga med Zemseal® på till arbetsplatsen, där eftermonteras Zemseal® PA över väggskarvarna. 

Zemseal® förhindrar även läckage vid eventuella sprickor och otätheter i betongen. Membranet har dubbla, integrerade 

självhäftande akryltejper för säkraste överlappning av längsgående skarvar även under svåra förhållanden. Zemseal® 

kombinerar mekanisk och kemisk vidhäftning - ”dual-bonding”-teknik.

 Fördelar
	ˎ Patenterad dual-bondteknologi ger full mekanisk och kemisk vidhäft-

ning mot konstruktionen

	ˎ Förhindrar läckage vid eventuella sprickor och otätheter

	ˎ Flexibelt och spricköverbyggande

	ˎ Hög materialeffektivitet (endast 50 mm fogöverlappning)

	ˎ Lämplig för högtrycksrengöring

	ˎ Kick-out rullarnas låga vikt skapar förbättrad ergonomi och minskar 

arbetstiden

	ˎ Effektiv diffusionsbarriär - skydd mot radongas

	ˎ Europeisk teknisk bedömning (ETA)

	ˎ Tysk nationellt godkännande

	ˎ Miljöklassad i BVB och är listad i husproduktportalen och kan använ-

das i Svanenmärkta byggande.
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Zemseal® Förmonterat membran för vattentätning

Zemseal® Mekaniskt och kemiskt membran
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd Längd Vikt Yta Pallinnehåll

 m m kg/rulle m²/rulle rulle

Zemseal® Mekaniskt 
och kemiskt membran 
 
Ytterligare versioner vid 
förfrågan.

ZSMEM051000 05 1,00 20,00 11,20 20,00 28
ZSMEM052000 05 2,00 20,00 22,40 40,00 61
ZSMEM121000 12 1,00 20,00 18,20 20,00 24
ZSMEM122000 12 2,00 20,00 36,40 40,00 50

  

Användbarhet
CE-märkning enligt Europeisk teknisk bedömning (ETA) 

ETA (European Technical Assessment) är en prestandabedömning på europeisk nivå som 

vidare möjliggör en CE-märkning. Produktens egenskaper och prestanda definieras i ETA  

och bekräftas av tillverkaren i prestandadeklarationen (DoP). Att erhålla och underhålla en 

ETA kräver löpande tester och kvalitetskontroller - för att säkerställa högsta möjliga produkt-

kvalitet. Ü-märkning enligt ett nationellt testcertifikat för en byggprodukt (abP).

Zemseal® Tejp
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd Rullens 

längd
Förp.  

innehåll
Vikt

 mm m/roll St. kg/förp.

Zemseal® Fleece Tejp ZSACRYL120SV 120SV 120 30 8 12,72

Zemseal® Montagetejp ZSACRYLKB50 50S 50 50 12 10,80

  

Zemseal® Förstärkningsväv
Beskrivning Art. nr. Bredd Rullens längd Vikt

m m/roll kg/rulle

Zemseal® Förstärknings-
väv, används tillsammans 
med Zemseal® Flex Pasta

ZSFLEXGWB 1,00 50 4,00

 

Tillbehör 
Benämning Artikelnummer Förpackningsinnehåll
Pistol för 600 mm kapsel MQUELLVS st

Zemseal® 925 Sealant SEZMSPATM 591 ml
Zemseal® Tryckrulle kort 0,4 kg SE80020029 st

Zemseal® Tryckrulle lång 11 kg SE80020030 st

Zemseal® Flex pasta
Beskrivning Art. nr. Förpackningsinnehåll Antal per pall Vikt

kg/st St. kg/pall

Zemseal® Flex pasta,  
30 kg

ZSFLEXCB 22 + 8 kg 18 540

  

Zemseal® PA System, eftermonterat vatten och radonsäkert membran
Benämning Artikelnummer Förpackningsinnehåll

Zemseal® PA Blueskin WP200 SEZMSPA0900 20,33 x 0,91 m 
Zemseal® PA Blueskin WP200 SEZMSPA0300 22,86 x 0,30 m
Zemseal® PA Primer, vattenbaserad SEZMSPAP 18 liter/dunk
Zemseal® PA Primer LT, ner till -12°C SEZMSPAPLT 17 liter/dunk
Zemseal® 925 Sealent SEZMSPATM 591 ml
Zemseal® Tryckrulle kort 0,4 kg SE80020029 st
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Synkoflex® Vattenspärr

Synkoflex® Vattenspärr
Synkoflex® är en bitumenbaserad elastisk vattenspärr som kan monteras på befintliga betongytor eller i färsk betong, på 

metall samt på plast. Synkoflex® gjuts in i väggkant/er i fabrik på båda sidor om skarven. Halva Synkoflex® gjuts in i väggen 

och andra halvan motgjuts på arbetsplatsen. Synkoflex® har använts i Sverige sedan 1995 på en stor mängd reningsverk, 

vattenverk, källargrunder, tunnlar, tråg och hissgropar. Är testad hos Vattenfall för vattenttryck upp till 5 bar och är även testad 

som dricksvattenneutralt hos VBB. 

 Fördelar

Appliceras på 
härdad betong

Synkoflex® 
Primer

Synkoflex® FR

Synkoflex®

Appliceras i
färsk betong

	ˎ Ger tät fog efter härdning (50 mvp)

	ˎ Tätar mot saltvatten och gråvatten (30 mvp)

	ˎ Alltid gastät (radon)

	ˎ Tät i växelzoner

	ˎ Kan även monteras direkt i färsk betong

	ˎ Okänslig för nederbörd m.m.

	ˎ Ingen sprängningsrisk av betong

	ˎ Miljöklassad av BVB och är listad i husproduktportalen 

och kan användas i Svanenmärkta byggande

	ˎ Icke svällande fogband

	ˎ Påverkas ej av regn eller fukt vid montering

	ˎ Bra vidhäftning på de flesta ytor

	ˎ Kräver mindre täckande betongskikt än svällband

	ˎ Dricksvattenneutral
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Synkoflex® Vattenspärr

Synkoflex®

Benämning Art. nr. Dimensioner 
mm

Längd  
m Förpackningsinnehåll Förpackning/pall  

st
Synkoflex® Nordic Mix SE35010100 ca 17 x 40 1,04 26 m/kartong 24
Synkoflex® 24 SE350101003 ca 25 x 25 4,00 24m/kartong 45

Synkoflex® Tillbehör

Benämning Art. nr. Dimensioner 
mm Förpackningsinnehåll Förpackningar/pall Anmärkning

Synkoflex® Primer SE35010200 – 3,41 l/dunk – räcker till ca. 60 m
Synkoflex® Tryckrulle SE35010302 – – – –
Pensel SE35010400 – – – –

Vatten på plattan påverkar ej Synkoflex® Vattenspärr Synkoflex® monteras i den färska betongen
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RubrNek® Fogtätning

RubrNek LTM

Benämning Art. nr. Längd 
m/rulle

Längd 
m/kartong

RubrNek® LTM 3/4“ ca. 15 x 18 mm SE36001900 5,5 44,0
RubrNek® LTM 1“ ca. 21 x 21 mm SE36002500 4,4 26,4
RubrNek® LTM 1 1/4“ ca. 25 x 31 mm SE36003200 4,4 22,0
RubrNek® LTM 1 1/2“ ca. 30 x 37 mm SE36003800 3,2 12,8

RubrNek® Fogtätning
RubrNek® erbjuder en permanent vattentät fog för prefabelement oberoende av form och storlek. Denna komprimerbara 

produkt är utformad för att fylla ut och täta fogen mellan prefabelement, tätar med tryck. RubrNek® kan bearbetas snabbt 

och enkelt utan verktyg. RubrNeks viktigaste egenskap är den höga tätningsförmågan mot vatten och gas. Ytterligare 

fördelar är god motståndskraft mot bortnötning på grund av väderförhållanden. RubrNek® fäster mot de flesta hårda ma-

terial såsom betong, glas och metall. Miljöklassad i BVB och produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i 

Svanenmärkta byggande.

RubrNek®

För Prefab 
montage
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Byggnads-
akustik



Egcopal Stegljudsisolerande 
tvärkraftsdorn

Egcoscal Trapplager Egcodist Vägg-och valvlager

Byggnadsakustik
MAX FRANKS produktsortiment för byggnadsakustik uppfyller de ökande kraven för  

akustik i byggnader, till exempel stegljudsisolering i trapphus.

Byggnadsakustik
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Egcopal Stegljudsisolerande Tvärkraftsdorn
Kraven på ljudisolering i byggnader ökar och är en viktig faktor för god ljudmiljö. För att uppfylla kraven måste trappor och 

trappavsatser ha en certifierad ljudisolering. Den stegljudsisolerade Egcopal tvärkraftsdornet minskar stegljudet genom 

att frikoppla byggdelar. Den används för att ansluta vilplan, arkader och balkonger och överför de tvärkrafter som verkar 

i anslutningsfogen. Samtidigt säkerställer den akustiskt frikopplade anslutningen att överföringen av irriterande ljud till 

angränsande rum isoleras - detta ökar de boendes komfort och välbefinnande.

 Fördelar
	■ Tysk nationellt godkännande för Egcopal SP, Egcopal 

SPH, Egcopal SPX

	■ Stegljudsegenskaperna har testats i ett ackrediterat 

testlaboratorium enligt DIN 7396.

	■ Brandskyddsklass F120

	■ Skillnaden i ljudnivå för trappavsats ∆L*w,trappavsats  

upp till 35 dB

	■ Version i rostfritt stål

	■ Inga begränsningar av exponeringsklassen enligt EC2

top

top
Egcopal SPH F Egcopal SPH O

Egcopal SP F

Prefabelement Platsgjutet

Egcopal SPX F Egcopal SPX O

Egcopal SP O

Egcopal SP light F Brandskyddsman-
schett

Egcopal SP light O Egcopal SP light OB

dB

Egcopal Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn
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Egcopal Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn

Egcopal SPH Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för 
prefabricerade betongkonstruktioner

	■ För fogbredder från 41 till 100 mm i prefabricerade konstruktioner

	■ För höga belastningar

	■ Bärande element med utmärkt stegljudsdämpning och korrosionsbe-

ständighet för kraven inom prefabricerad byggnation

Egcopal SP Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för 
prefabricerade betongkonstruktioner

	■ För fogbredder upp till 100 mm i prefabricerade konstruktioner

	■ För normala belastningar

	■ Bärande element med utmärkt stegljudsdämpning och korrosionsbe-

ständighet för kraven inom prefabricerad byggnation

Egcopal SP light Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn 
för prefabricerade betongkonstruktioner

	■ För fogbredder upp till 60 mm i prefabricerade byggnader

	■ För låga till medelhöga laster

	■ Tvärkraftsanslutning med saknad ankarkropp ger fördelar särskilt i 

geometriskt krävande installationssituationer (t.ex. spiraltrappor).

Egcopal SPX Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för 
prefabricerade betongkonstruktioner

	■ För fogbredder upp till 100 i prefabricerade konstruktioner

	■ För extra höga belastningar

	■ Bärande element med utmärkt stegljudsdämpning och korrosionsbe-

ständighet för kraven inom prefabricerad byggnation

61w w w.ma x f r ank .com



Egcoscal Trapplager
Det byggnadsakustiska systemet Egcoscal  frikopplar helt den prefabricerade trappan från trappavsatsen och minskar 

påtagligt överföringen av stegljud. Förutom ljudisolering i området för betongtrappan stöder Egcoscal-systemet även 

positionsstabilisering i trappans anslutning. De matchande distansplattorna skyddar fogarna från smuts och minskar 

ljudöverföringen till trapphusväggen.

 Fördelar
	■ Stegljudsegenskaperna testas i ett ackrediterat testla-

boratorium enligt DIN 7396 (S-form, F-form och FDPL).

	■ Lager kan väljas i två lastkategorier

	■ Brandteknisk klass F90

Egcoscal T  
trapplager

Egcoscal SP F-form 
Trappanslutning

Egcoscal  
Trappförankrings-

dorn

Egcoscal SP S-form 
Trappanslutning

Distansplatta FDPL

dB

Egcoscal Trapplager
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Egcoscal Trapplager

Egcoscal Trapplager S-Form
	■ För trappanslutning eller trappavsats i prefabricerad konstruktion

	■ Stegljudsegenskaperna har testats i ett ackrediterat testlaboratorium 

enligt DIN 7396.

	■ För akustisk frikoppling mellan prefabricerad trappa och trappavsats

	■ Kan anpassas till montageförhållandena på plats

Typer översikt
max. Bärförmåga VRd [kN/m] 43 61

Längd [mm] 1000 1100 1200 1300 1500 1000 1100 1200 1300 1500

Tjocklek [mm] 15

Egcoscal Trapplager F-Form
	■ För trappbas eller golv i prefabricerad konstruktion

	■ Stegljudsegenskaperna har testats i ett ackrediterat testlaboratorium 

enligt DIN 7396.

	■ För akustisk frikoppling mellan prefabricerad trappa och golvplatta

	■ Kan anpassas till installationsförhållandena på plats

Typer översikt
max. Bärförmåga VRd [kN/m] 43 61

Längd [mm] 1000 1100 1200 1300 1500 1000 1100 1200 1300 1500

Längd [mm] 500

Tjocklek [mm] 15

Egcoscal T Trapplager
	■ För prefabricerade konstruktioner

	■ Trapplager för prefabricerade trappor

	■ Upplag av specialtillverkat samverkande elastomer

	■ Rullar

Egcoscal TD Trappförankringsdorn
	■ För akustisk avskiljning av trappsteg från bottenplattan och  

samtidig lägesfixering

	■ Stegljudsdämpande element för strukturell positionsstabilisering

	■ Rostfritt stål

	■ Positionssäkring i kombination med Egcoscal F-form
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Egcodist Vägg- och Valvlager
Genom riktad lastcentrering med hjälp av Egcodist Vägg- och Valvlager förhindras avflagningar på grund av vridning av 

bjälklag. Enligt DIN 18530 föreskrivs mellanlägg för upptagning av dessa deformationer. Egcodist sortimentet från  

MAX FRANK uppfyller dessa krav. För användaren betyder detta mer planeringssäkerhet och för byggherren en varaktigt 

fungerande stötfog mellan vägg och bjälklag.

 Vorteile
	■ Lastcentrering

	■ Möjliggör längdförändringar och vinkelrotationer

	■ Kompensation för ojämnheter

	■ Reducering av ljudgenomgångar

	■ Brandskydd

Brandskydd

Egcodist glidfunktion

Lastcentrering

tillstånd av vänd-
ningar

Egcodist C R90 
Centriskt lager

dB

dB

dB

Kompensation för 
ojämnheter

Kompensation för 
längdförändringar

Egcodist centriskt 
lager

Minskning av buller

Egcodist Vägg- och Valvlager
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Egcodist Vägg- och Valvlager

Egcodist C R90
	■ Det centriska lagret läggs på slät yta, tryckpunkten blir excentrisk

	■ Upptagning av vinkelförskjutning

	■ Upptagning av mindre horisontella rörelser genom snedvriden  

deformering av mittremsan

	■ Centriskt lager med brandskyddsklass F90

Egcodist C
	■ Centriskt lager

	■ Det centriska lagret läggs på slät yta, tryckpunkten blir excentrisk

	■ Upptagning av vinkelförskjutning

	■ Upptagning av mindre horisontella rörelser genom snedvriden  

deformering av mittremsan

Egcodist CG
	■ Centriskt lager med permanent glidfunktion

	■ Det centriska lagret med permanent glidlager läggs på slät yta/ringankar

	■ Upptagning av horisontella rörelser blanda annat på grund av tempera-

turskillnader, på obegränsad tid. Storleken på den horisontella rörelsen 

begränsad till 1/3 av kärnbandets bredd

	■ Upptagning av vinkelförskjutning
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Tillbehör



Tillbehör
MAX FRANK erbjuder ett brett sortiment av Prefab tillbehör.

Prefab

Lyft TräkilarMagneter Pallningsprodukter av  
plastkomposit

Matriser
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Kulankare

Kulankaret används som lyftförankring i betongelement.

Lyfthuvud

Ursparningar

Tillverkas i stållegering som efter härdning uppnår  

exceptionell styrka. Säkerhetsfaktorn överstiger 5.  

Kula och bygel är elförzinkade. Förbindelsebulten är slipat 

specialstål. Utformningen medger sneddrag utan redu-

cering av lastförmågan samt att elementet vrides, tippas, 

reses eller svänges. 

Tillverkas i material som är formbeständigt, slitstarkt och 

motståndskraftigt mot förekommande formoljor.  

Varje ursparning är märkt med lastgrupp och Starcon.  

Varje lastgrupp har egen färg.

Lyft
Starcon kulankarsystem består av Starcon Kulankare, Starcon Lyfthuvud och Starcon Ursparningar. 

Våra Lyft finns i en mängd olika utföranden och för olika laster, vänligen kontakta oss för era projektspecifika önskemål och 

behov.

Lyft
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Magneter

Fixering av formsidor, ursparningar och ingjutningsdetaljer 

blir enklare och effektivare med hjälp av magnetsystem. 

Användandet av magneter vid fixering innebär ingen ska-

da på formen och därmed inte heller någon försämrad yta 

på betongelementen. 

Fixering med hjälp av magneter är alltså snabbare, säkra-

re och bättre för formen än tidigare använda metoder så 

som svetsning och borrning.

Träkilar

Träkilar för fixering av holkväggar i olika mått av hög och jämn 

kvalité. Samtliga träkilar kan måttanpassas i önskat utförande.

Magneter & Träkilar
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Trekantskloss av Plastkomposit

Benämning Artikelnummer Höjd  
m

Trekantskloss av plastkomposit SE191479200 Valfri
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792116 116
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792120 120
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792140 140
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792150 150
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792160 160
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792165 165
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792170 170
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792180 180
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792200 2000
Trekantskloss av plastkomposit SE191479296 96

Pallningsprodukter av Plastkomposit
Plastkompositklossarna är greppvänliga och vändbara klossar som kan fås i flera olika utföranden. Trekantskloss med hål,  

rundkloss och massiv fyrkantskloss är några exempel. Klossarna suger ej upp vatten, tål högt tryck och lämnar inga märken.  

De är det perfekta tillbehöret för pallning av balkonger, bjälklag mm.

Pallkloss i kompositmaterial har en mycket god hållfasthet och är en viktig komponent i en pall med stor styrka och lång livslängd.  

En kombination av återvunnen plast och träfiber ger också en produkt med god miljöprofil och hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt 

pris.

 Fördelar
	■ God hållfasthet, stor styrka och lång livslängd

	■ Hög kvalitet

	■ Lämnar inga märken

	■ Miljövänlig

Plastkompositreglar

De homogena, greppvänliga och vändbara plastkompositreglarna lämpar sig för tunga element. De är optimala för pallning 

under väggar, mellan balkonger, bjälklag mm. Suger ej åt sig vatten, tål högt tryck och lämnar inga märken.

Regel av Plastkomposit

Benämning Artikelnummer Höjd  
m

Homogen plastkompositregel SE197878200 2000
Homogen plastkompositregel SE191257810 100
Homogen plastkompositregel SE1914595120 120
Homogen plastkompositregel SE1904545120 120
Homogen plastkompositregel SE1912578200 200
Homogen plastkompositregel SE1914595200 200
Homogen plastkompositregel SE191257820 200
Homogen plastkompositregel SE196728234 2340
Homogen plastkompositregel SE1904545240 2400
Homogen plastkompositregel SE191257825 250
Homogen plastkompositregel SE1912578280 2800
Homogen plastkompositregel SE190000000S Special

Pallningsprodukter av Plastkomposit
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Insitex® profilerad Matris av PVC
Insitex® matrisformar är en kostnadseffektiv och populär ytbehandling för en mängd olika betongkonstruktioner.  

Matriserna är tillverkade av PVC och är väldigt lätta och smidiga att montera – vilket även är tidsbesparande. Insitex® 

Matriser från MAX FRANK erbjuder ett brett utbud av texturer och ytbehandlingar inklusive abstrakta, murverk och tegel, 

trä eller vertikala profiler. Insitex® Matriser levereras i standardbredder på 600 mm och höjder upp till 7m.

 Fördelar
	■ Lätt att hantera och enkel att anpassa

	■ Tids- och kostnadseffektiv

	■ Levereras i standardbredden 0,6m med längder/höjder 

upp till 7,0m

	■ Fästes enkelt på formytan

	■ 20+ texturer och ytbehandlingar att välja mellan

	■ Kan återanvändas

	■ Monteras enkelt av när formolja används vid gjutning

Matriser
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NOEplast texturerade Matriser av gummi
NOEplast Matriser är en kostnadseffektiv lösning som ger en enastående kombination av designval och funktionalitet. 

Styrkan och flexibiliteten hos polyuretanmaterialet gör att Matriserna kan användas upprepade gånger och finns i tre olika 

utföranden! Denna exceptionella hållbarhet gör NOEplast Matriser till en extremt kostnadseffektiv lösning för flerbruksar-

bete. Tre utföranden för gjutning: NOEplast Matriser erbjuder en rad olika ytbehandlingar, inklusive tegel, murverk, trä eller 

räfflade profiler.För mer information, se broschyren. Om ni önskar prover på NOEplast, vänligen kontakta vårt säljteam.

 Fördelar
	■ 100+ standardmönster och designval

	■ Enastående profil- och texturdefinition

	■ Finns i tre olika kvalitéer - upp till 10 gjutningar,  	

30-50 gjutningar eller 80-100 gjutningar

	■ Layout kan special-designas utefter era önskemål

	■ Kostnads- och tidsbesparingar 

FÖLJ QR-KODEN FÖR ATT SE 
FULLSTÄNDIGT SORTIMENT, 
DESIGN OCH INFORMATION!

Matriser

Timber Designs Masonry Designs Stone Designs Plaster Designs

Brush-hammered Designs Artistic Designs Straight Designs Ornaments Designs

Anti-slip Designs Annual numbers
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NOE Fyllningsmedel
Förpackningsinnehåll: 300 ml

Tillbehör

Matriser
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MAX RB398S MAX RB441T

TJEP Ultra Grip 40

Najmaskiner
Najmaskiner är ett helautomatiskt system för najning av armeringsjärn. Med Najmaskiner blir najningen hela tre gånger  

snabbare än vid manuell najning! Den är skonsamt mot användarens rygg samt handleder och med den tillhörande förlänga-

ren undviks en obekväm och slitsam arbetsställning vid najning nere vid fothöjd.

	■ Tre gånger snabbare än vid manuell najning

	■ Skonsam mot användarens rygg samt handleder

TJEP Ultra Grip 25

TJEP Ultra Grip 40

MAX RB611T

TJEP Ultra Grip 58

Strömförsörjning: Batteri, Li-ion
Batterispänning: 14.4 V 
Naj per laddning: 4000
Vikt: 2.6 kg

Strömförsörjning: Batteri, Li-ion
Batterispänning: 14.4 V 
Naj per laddning: 4000
Antal najningar per rulle: 170–265
Vikt: 2.5 kg

Strömförsörjning: Batteri, Li-ion
Batterispänning: 18V 4Ah 
Naj per laddning: +4500 
Antal najningar per rulle: 120-160
Vikt: 2.6 kg

Strömförsörjning: Batteri, Li-jon
Batterispänning: 18 V 4Ah 
Naj per laddning: +5000 
Antal najningar per rulle: 160-220
Vikt: 2.5 kg

Strömförsörjning: Batteri, Li-jon
Batterispänning: 18V 4Ah 
Naj per laddning: +4500 
Antal najningar per rulle: 120-160
Vikt: 2.6 kg

Strömförsörjning: Batteri, Li-jon
Batterispänning: 18 V 4Ah 
Naj per laddning: +3200 
Antal najningar per rulle: 80-96
Vikt: 2.8 kg

Strömförsörjning: Batteri, Li-ion
Batterispänning: 14.4 V 4,0 Ah 
Naj per laddning: 3500 
Naj per rulle: 120
Vikt: 2.4 kg

MAX RB401T-E
Strömförsörjning: Batteri, Li-ion
Batterispänning: 14.4 V 
Naj per laddning: 4000
Vikt: 4.6 kg

 Fördelar

Najmaskiner
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Najtråd

Benämning Art. Nr. Trådtjocklek  
mm Längd Anmärkning Förpacknings- 

innehåll

Najtråd nystad SE63010400H 1,6 Svart tråd 20 kg/hink

Najtråd nystad 
 

SE63010200H 1,5 Blankglödgad & förkopprad 20 kg/hink
vid förfrågan 1,6 Blankglödgad & förkopprad 20 kg/hink

Najtråd rostfri, glödgad SE63050100 0,8 250 m/rulle
SE63050101 1,0 165 m/rulle
SE63050102 1,2 165 m/rulle
SE63050103 1,4 165 m/rulle
SE63050104 1,5 85 m/rulle

Najtråd ögla blankglödgad 
och förkopprad

SE63020110 1,25 10 cm 5000 st/paket
SE63020115 1,25 15 cm 5000 st/paket
SE63020118 1,25 18 cm 5000 st/paket
SE63020120 1,25 20 cm 5000 st/paket
SE63020125 1,25 25 cm 5000 st/paket
SE63020212 1,50 12 cm 5000 st/paket
SE63020215 1,50 15 cm 5000 st/paket
SE63020225 1,50 25 cm 5000 st/paket

Najtråd, rullar till MAX  
Najmaskiner. Miljöklassad i 
BVB

SE88392002 0,8 95 m/rulle till MAX RB397/RB395/398S 50 st/paket
SE88650001 1,5 25 m/rulle till MAX RB650/RB655 50 st/paket
SE88392006 1,0 2x30 m/rulle till MAX RB44IT/RB401T-E 30 st/paket

Kapad najtråd SE63012540 1,25 400 mm Svart tråd 10 kg/bunt 
SE63015060 1,50 600 mm Svart tråd 10 kg/bunt 

Najtråd nystad, Plast SE63010450 2,0 20 kg/paket

Najmaskiner Tillbehör

Benämning Art. Nr. Järn-Ø 
mm

Tråd- 
dimension 

mm

Vikt 
kg Varv/naj Naj/sek Batteri Laddtid 

min
Naj/ 

laddning

MAX Najmaskin RB398S SE88393000S 20-39 0,8 2,4 3 0,8 Li-ion 14,4 V 35 3500
MAX Najmaskin RB441T SE88395000 20-44 1,0 2,6  1 (två trådar) 0,7 Li-ion 14,4 V 30/45 ca 4000
MAX Najmaskin RB401T-E Vid förfrågan upp till 40 1,0 4,6  1 (två trådar) 0,7 Li-ion 14,4 V 30/45 ca 4000
MAX förlängare SE88000000 – – – – – – – –
Batteri Li-ion 14,4 V SE88392000B – – – – – – – –
Najtrådspray 41 ml SE88392003 – – – – – – – –

Najmaskinerna finns även tillgängliga för uthyrning.

TJEP Najmaskiner Tillbehör

Benämning Art. Nr. Järn-Ø 
mm

Tråd- 
dimension 

mm

Vikt 
kg

Varv/
naj Naj/sek Batteri Laddtid 

mins
Naj/ 

laddning

TJEP Najmaskin RE-BAR XP 40 SE88740000 12-40 0,8 2.3 2 alt 3 1,6 Li-ion 14,4 V 90 2200
TJEP Najtrådsrulle XP RE-BAR 40 galv. SE88740001 0,8
TJEP Najmaskin Ultra Grip 40 SE88740002 12-40 0,8 2.6 2 alt 3 Li-jon 18V 4Ah 90 4-5000
TJEP Najtrådsrulle Ultra Grip 40 SE88740004 0,8
Li-300 Tjep Batteri 3,0 RE-BAR SE88740007
TJEP Najmaskin Ultra Grip 58 vid förfrågan 8-25 0,8 2,5 2-3 Li-jon 18V 4Ah 90 ca 5000
Li-300 Tjep Batteri 3,0 RE-BAR vid förfrågan 30-58 0,8 2,8 3-4 Li-jon 18V 4Ah 90 ca 3200

Najmaskiner
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Benämning Typ Kabellängd 
mm

Spännvidd
 mm

Invändig höjd 
mm

Vikt  
kg Gummikloss Max belastning

Lyfttång  
för plattor/kantsten

406 1200 400-650 200 125 GS20 1500
608 1200 600-850 205 140 GS20 1500
801 1200 800-1050 245 150 GS20 1500
203 600 400-650 200 60 GS20 700
304 600 600-850 205 70 GS20 700
400 600 800-1050 245 80 GS20 700

Lyfttång ET 2469 100 125-150 160 17 GS20sm 100
för kantsten/element ET 2474 300 300-1000 116 35 GS20sm 300

262150 800 400- 800 310 210 GS20sm 100
ET 5-15/300 400 50-150 150 35 GS20 300
ET 15-35/300 400 150-350 150 35 GS20 300
ET 5-30/500 600 50-300 200 50 GS20 500
ET 10-38/700 600 100-380 200 55 GS20 700

Lyfttång  
för betongrör

RB 15/25 100 208-325 210 21 stål 250
RB 20/30 410 250-400 310 50 stål/RB 500
RB 30/40 410 390-550 360 65 stål/RB 600
RB 40/50 410 515-655 435 85 stål/RB 1000
RB 50/60 410 630-780 580 120 stål/RB 1600

RB 50/60 spec. 410 630-840 580 120 stål/RB 1600
Lyfttång 150700 1200 180 200 175 GS20 2500
för vägbarriärer 150720 1200 180 200 175 GS20 3500

150730 1200 180 200 215 GS20 4500
Lyfttång 685 90 16 - 150 245 70 stål 1000
för brunnar

BSV Lyfttänger
BSV mekaniska lyfttänger är alla försedda med ett låssystem, som säkrar 100% automatisk arbetsgång. 

När tången har placerats runt lasten utlöses en spärrhake, så att tången med hjälp av saxarmarna håller fast lasten, tills  

denna är placerad på den önskade platsen då tången kopplar loss. Processen upprepas sedan med nästa last. 

Tängerna är utrustade med en spärranordning, som begränsar låsningen till min. spännvidden. Tängerna är försedda 

med utbytbara gummiklossar eller stålkäftar. Många av tängerna är också utrustade med utbytbara lager. Se specifika-

tioner. Alla tänger testas på datorstyrd provbänk och ett testcertifikat medföljer vid leverans. Om tängerna ska användas i 

kranar som lyfter på höga höjder gäller särskilda regler för säkring av godset.

Utöver tänger finns ett stort utbud av pallgafflar i standard eller specialanpassat. 

Lyfttänger
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Armeringsklipp

Benämning Art. nr. Vikt 
kg

Kapacitet i stål 
mm

Armeringsklipp NB12 SE65000012 5,6 Ø 6-12
Armeringsklipp DC-16M* SE65000016 7 Ø 16
Armeringsklipp DC-MX20* SE65000020 10 Ø 20
Armeringsklipp DC-16MB3 SE65000014 5,6 Ø 16
TJEP RC20 Rod Cutter SE88740008 3,45 Ø 20
TJEP RC20A Rod Cutter vid förfrågan 3,5 Ø 20
TJEP RC20 klinga SE88740008K - -
Diamantklinga125 mm SE50010000 - -

*Vändbara skär

Vibbfjäder

Benämning Art. nr. Längd 
m

Diameter 
mm

Vibbfjäder SE5000609 5 100
Vibbfjäder används i kraftigt armerade väggkonstruktioner för att göra fri passade för vibreringsstaven. Fjädern kan dras isär till max 5 m 
längd.

Plastfolie

Benämning Art. nr. Längd 
m

Bredd 
m

Tjocklek 
mm

Plastfolie SE84000010 100 2 0,035
Plastfolie ÅB SE84000011 25 4 0,20

Laserplatta

Benämning Art. nr.

Laserplatta aluminium SE5000613

DC-16MB3DC-MX20DC-16MNB12

Nivåstången är tillverkad i en fyrkants aluminiumprofil vilket gör att vikten blir låg. Utformningen på själva plattan 

gör att den inte suger fast i betongen som en traditionell gjutplatta ofta gör. Det gör att den blir mer ergonomisk att 

använda då varje lyft och flytt ger en lägre vikt än en traditionell gjutplatta. Stången passar till alla på marknaden 

förekommande lasermottagare.

TJEP RC20 Rod Cutter TJEP RC20 Rod Cutter Diamantklinga125 mm

Armeringsbock

Benämning Art. nr. Höjd 
mm

Armeringsbock SE80500421 Max 1300

Går att reglera steglöst.

TJEP RC20A Rod Cutter 

Armeringsklipp
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Online-katalog
Sök, hitta och jämför MAX FRANK  
produktlösningar enkelt och smidigt i 
vår nya Online-katalog!
Här hittar du specifik produktinformation,  

exempelvis; artikelnummer, bilder,  

beskrivningar, fördelar och teknisk fakta.

Smidiga Funktioner:

Sök och Filtrera

Med sökfunktionen och de 

många filteralternativen kan du 

snabbt hitta önskade artiklar.

Produktjämförelse

Välj upp till tio produkter och 

jämför egenskaper på ett  

ögonblick.

Önskelista

Spara intressanta produkter och 

skapa sedan enkelt en offertför-

frågan!

Ladda ner Datablad

Skapa en pdf-fil med den  

viktigaste produktinformationen 

med bara ett klick.



Chapter
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Utforska Online-
katalogen här!
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MAX FRANK Group

Local branch:

Max Frank AB

Sporregatan 15

213 77 Malmö

Sverige
 

www.maxfrank.com


