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Byggnadsakustik
MAX FRANK’s produktsortiment för byggnadsakustik uppfyller de ökande kraven för akus-

tik i byggnader, till exempel stegljudsisolering i trapphus.

Byggnadsakustik

Sorp 10® Rumsakustisk 
ljudabsorbent
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Sorp 10® Rumsakustisk ljudabsorbent
Ljudabsorbenten Sorp 10® kombinerar rumsakustik och termoaktivt konstruktionselement i en produkt. Genom att ele-

menten monteras i rader redan i betongbjälklaget reducerar Sorp 10® efterklangstiden med en gång. Inverkan minskas 

på innertakets aktiva termiska effektivitet. Med Sorp 10® kan rumsakustiken integreras och realiseras redan i projektets 

planeringsfas.

 Fördelar
	ˎ Rumsakustik för termiskt aktiva konstruktionselement

	ˎ Olika visuella designmöjligheter: öppen eller spacklat

	ˎ Integreras redan i byggnadsstommen

	ˎ Omedelbar akustisk effekt direkt efter avformning

	ˎ Maximal ljudabsorption vid minimalt platsbehov

	ˎ Återvinningsbar, ej brandfarlig

	ˎ Påverkar inte rumshöjden

A

Primer

Ljudabsorberande öppen beläggning

Sorp 10® Sorp  
Fyllnadsspackel

Akustiskt bruk

Sorp 10® Rumsakustisk ljudabsorbent
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Sorp 10® Rumsakustisk Ljudabsorbent
Akustisk rumsabsorbent som distans för termiskt aktiverade element.

Art. nr. Längd Bredd Höjd Vikt

mm mm mm kg/st

AKUSORP3512002 1200 70 35 3,180

 

WG: 300

Frekvensberoende ljudabsorptionskoefficient αs:
(Utdrag ur testrapport P-BA 46/2011 

av 05.04.2011, Fraunhofer-institutet för 

byggfysik IBP, Stuttgart).

α s

[Hz]

125 250 500 1000 2000 400063
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Frekvens

Lj
ud
ab
so
rp
tio
ns
ko
ef
fic
ie
nt

125 250 500 1000 2000 400063
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

α s

[Hz]Frekvens

Lj
ud
ab
so
rp
tio
ns
ko
ef
fic
ie
nt

Sorp 10® Ljudabsorbentkurva utan Sorp akustiskt 
bruk

Sorp 10® Ljudabsorbentkurva med Sorp akustiskt 
bruk

Sorp beläggningssystem
Beskrivning Art. nr. Vikt

kg/st

Sorp Fyllnadsspackel, 
ljudmässigt transparent 
injekteringsmaterial

SORPFS01 8,000

Sorp Primer, Komponent 
A och B i förhållandet 2:1

SORPGR 15,000

Sorp akustiskt Spackel, 
Öppet pormaterial för att 
skapa en fyllning på hela 
ytan

SORPSP02 15,000

  

Sorp 10® Rumsakustisk Ljudabsorbent testades i systemet i kombination med Sorp Akustiskt bruk, Sorp Primer och Sorp Fyllnadsspackel. Testrapporterna ger 
information om det totala systemets ljudabsorberande prestanda.

WG: 300

Projekt

Roto Development Centre Südwestmetalls administrationsbyggnad SisCampus
© David Franck, Ostfildern © Martin Duckek © f.x. brun fotograph, altdorf

Sorp 10® Rumsakustisk ljudabsorbent
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Egcopal Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn
Kraven på ljudisolering i byggnader ökar och är en viktig faktor för god ergonomi. För att uppfylla kraven måste trappor och 

trappavsatser ha en certifierad ljudisolering. Den stegljudsisolerade Egcopal tvärkraftsdornet minskar stegljudet genom att 

frikoppla byggdelar. Den används för att ansluta vilplan, arkader och balkonger och överför de tvärkrafter som verkar i  

anslutningsfogen. Samtidigt säkerställer den akustiskt frikopplade anslutningen att överföringen av irriterande ljud till 

angränsande rum isoleras - detta ökar de boendes komfort och välbefinnande.

 Fördelar
	ˎ Tysk nationellt godkännande för Egcopal SP, Egcopal 

SPH, Egcopal SPX

	ˎ Stegljudsegenskaperna har testats i ett ackrediterat 

testlaboratorium enligt DIN 7396.

	ˎ Skillnaden i ljudnivå för trappavsats ∆L*w,trappavsats upp till 

35 dB

	ˎ Brandskyddsklass F120

	ˎ Version i rostfritt stål

	ˎ Inga begränsningar av exponeringsklassen enligt EC2

top

top
Egcopal SPH F Egcopal SPH O

Egcopal SP F

Prefabelement Platsgjutet

Egcopal SPX F Egcopal SPX O

Egcopal SP O

Egcopal SP light F Brandskyddsman-
schett

Egcopal SP light O Egcopal SP light OB

dB

Egcopal Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn
D

is
ta

n
s

e
r

F
o

rm
te

k
n

ik
A

rm
e

ri
n

g
s

te
k

n
ik

T
ä

tn
in

g
s

te
k

n
ik

B
y

g
g

n
a

d
s

a
k

u
s

ti
k

T
il

lb
e

h
ö

r
P

re
fa

b



189w w w.ma x f r ank .com

Egcopal SPX Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för platsgjutna betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för extra hög belastning ESPOKFXL SPX O 0 - 100 60,3 -
ESPOKFXLPM SPX O± 0 - 100 60,3 -

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning (0-30 mm, 31-60 mm, 61-100 mm).

WG: 279

Egcopal SPH Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för platsgjutna betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för höga belastningar ESPOGFHL SPH O 41 - 100 37,3 10,550
ESPOGFHLPM SPH O± 41 - 100 37,3 11,310

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning (41-60 mm, 61-80 mm, 81-100 mm).

WG: 279

Egcopal SP Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för platsgjutna betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för normal belastning ESPOKF SP O 0 - 40 37,3 4,930
ESPOGF SP O 41 - 100 34,9 5,400

ESPOKFPM SP O± 0 - 60 37,3 5,690
ESPOGFPM SP O± 61 - 100 27,7 6,160

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning. (Typ SP O med KF Smal fog 0 - 20 mm, 21 - 40 mm. Typ SP O med GF Stor fog 41 - 60 mm, 61 - 80 mm, 81 - 
100 mm. Typ SP O+- med KF Liten fog 0 - 20 mm, 21 - 40 mm, 41 - 60 mm. Typ SP O+- med GF Stor fog 61 - 80 mm, 81 - 100 mm).

WG: 279

Egcopal SP light Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för platsgjutna betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för låga till medelhöga 
belastningar (murad vägg)

ESPLO SP light O 0 - 60 37,3 3,790

för låga till medelhöga 
belastningar (vägg av 
platsgjuten betong)

ESPLOB SP light OB 0 - 60 37,3 4,710

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning (0-20 mm, 21-40 mm, 41-60 mm). En statisk typanalys finns tillgänglig för Egcopal SP light.

WG: 279

Egcopal Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn
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Egcopal SPX Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för prefabricerade betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för extra hög belastning ESPFKFXL SPX F 0 - 100 60,3 -
ESPFKFXLPM SPX F± 0 - 100 60,3 -

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning (0-30 mm, 31-60 mm, 61-100 mm).

WG: 279

Egcopal SPH  Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för prefabricerade betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för höga belastningar ESPFGFHL SPH F 41 - 100 37,3 11,010
ESPFGFHLPM SPH F± 41 - 100 37,3 11,770

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning (41-60 mm, 61-80 mm, 81-100 mm).

WG: 279

Egcopal SP Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för prefabricerade betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för normal belastning ESPFKF SP F 0 - 40 37,3 5,240
ESPFGF SP F 41 - 100 34,9 5,710

ESPFKFPM SP F± 0 - 60 37,3 6,000
ESPFGFPM SP F± 61 - 100 27,7 7,070

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning. (Typ SP O med KF Smal fog 0 - 20 mm, 21 - 40 mm. Typ SP O med GF Stor fog 41 - 60 mm, 61 - 80 mm, 81 - 
100 mm. Typ SP O+- med KF Liten fog 0 - 20 mm, 21 - 40 mm, 41 - 60 mm. Typ SP O+- med GF Stor fog 61 - 80 mm, 81 - 100 mm).

WG: 279

Egcopal SP light Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för prefabricerade betongkonstruk-
tioner

Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  
fogöppning

max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för låg till medelhög 
belastning

ESPLF SP light F 0 - 60 37,3 4,150

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning (0-20 mm, 21-40 mm, 41-60 mm). En statisk typanalys finns tillgänglig för Egcopal SP light.

WG: 279

Brandskyddsmanschett
Beskrivning Art. nr. Bredd fogöppning

mm

Brandskyddsmanschett F120/R120 för Egcopal Ø 52 mm EDBRAND20E-
PALSPH

20

Brandskyddsmanschett F120/R120 för Egcopal Ø 32 mm EDBRAND20E-
PAL

20

  

WG: 119

Egcopal Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn
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Beställningskod
Exempel: ESPFGFPM

Artikel Typ Användningsområde Max. bredd fogöppning Belastningsnivå Lastöverföring

E
Egcopal SP

O KF – –
StandardKonstruktion av plats-

gjuten betong Liten led 60 mm StandardHL

F GF Höga belastningar PM
XL

Prefabricerade kon-
struktioner Stor led ≥ 61 mm PlusMinus för lyft av 

lasterExtra hög belastning

Egcopal Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn
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Egcosono Dämplager
Kraven på ljudisolering i byggnader ökar och är en viktig faktor för god ergonomi. Våra produkter kan användas både 

inomhus och utomhus för att uppnå akustisk avskiljning i konstruktionen

 Fördelar
	ˎ Stegljudsegenskaperna har testats i ett ackrediterat 

testlaboratorium enligt DIN 7396.

	ˎ Typgodkännande baserad på EC2

	ˎ För platsgjutna/prefabricerade avsatser

	ˎ BärförmågaVRd = till 75,6 kN

	ˎ Brandsäkerhetsklass R90

top

top

top

Egcosono SPV F Egcosono SPH O

Egcosono SPH F

Prefabelement Platsgjutet

Egcosono SP F Egcosono SP O

Egcosono SPL O

Egcosono förstärk-
ningsbur

Egcosono SPV O

dB

Egcosono Dämplager 
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Egcosono Dämplager för Trappavsatser
Beskrivning Art. nr. Typ Höjd Bredd Djup Förp. 

innehåll
Vikt

 mm mm mm St. kg/st

Platsgjuten betongkon-
struktion med montage-
kropp

ESONOSP SP O 158 252 150,00 2 0,750

ESONOSPV SP V± O 158 252 150,00 2 0,860

ESONOSPH SP H± O 158 252 150,00 2 1,090

Platsgjuten betongkon-
struktion med montage-
kropp och armeringskorg

ESONOSPL SP L O 158 504 150,00 1 1,490

  

Måtten är invändiga mått

WG: 280

Egcosono Dämplager för prefabricerade Trappavsatser
Beskrivning Art. nr. Typ Höjd Bredd Djup Förp.

innehåll
Vikt

 mm mm mm St. kg/st

Prefabricerad betongkon-
struktion utan montage-
kropp

ESONFSP SP F 158 252 150,00 2 0,640

ESONFSPV SP V± F 158 252 150,00 2 0,750

ESONFSPH SP H± F 158 252 150,00 2 0,980

  

Måtten är invändiga mått

WG: 280

Egcosono förstärkningsbur
Beskrivning Art. nr.

Standardburen består av 4 tryckande byglar och 5 skjuvkraftsbyglar för att uppnå maxi-
mal bärförmåga.

ESONBEP

  

WG: 280

Egcosono Dämplager för trappavsatser
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Översikt versioner
Platsgjutna avsatser Prefabicerade avsatser

Typ SP O SP V± O SP H± O SP L O SP F SP V± F SP H± F

Belastningsriktning

max. lastkapacitet VRd 
upp till [kN/Element] 87,4 87,4 / -23,8 87,4 / -23,8 174,8 87,4 87,4 / -23,8 87,4 / -23,8

max. lastkapacitet HRd 
upp till [kN/Element] - - ± 23,8 - - - ± 23,8

Avsatstjocklek [mm] ≥ 160

Beställningskod
Exempel: ESONOSPV

Artikel Användningsområde Typ Belastningsriktning Version

ESON
Egcosono SP

– Standard
Höjd x bredd x djup

O vertikalt (nedåt) 158 x 252 x 150 mm
Konstruktion av platsgju-

ten betong V Standard

Höjd x bredd x djup

vertikalt (nedåt och uppåt) 158 x 252 x 150 mm
Standard

H Höjd x bredd x djup
F 158 x 252 x 150 mm

Prefabricerade konstruk-
tioner vertikalt (nedåt och uppåt) 

och horisontellt (vänster 
och höger)

L (lång version)

Höjd x bredd x djup
158 x 504 x 150 mm

Egcosono Dämplager för trappavsatser
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Egcostep® Trappanslutning
Egcostep® avskiljer trappsteget akustiskt från trappavsatsen och reducerar ljudöverföringen i trapphus. Säker lastöver-

föring och höga krav på ljudisolering är utmaningarna vid installation av betongtrappor. Den nya generationen Egcostep® 

övertygar med en stegljudsreduktion på upp till 35 dB i trappanslutningen.

 Fördelar
	ˎ Stegljudsegenskaperna har testats i ett ackrediterat 

testlaboratorium enligt DIN 7396.

	ˎ Platsgjutna/prefabicerade betongelement

	ˎ Brandsäkerhetsklass R90

	ˎ Typgodkännande baserad på EC2

Egcostep® SP S6

Egcostep® SP S7

Egcostep® SP S8

Egcostep® SP S4

dB

Egcostep® Trappanslutning
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Egcostep® Trappanslutning
Art. nr. Typ Längd Höjd max. lastkapacitet 

VRd upp till
Vikt

 mm mm kN/element kg/st

ESTSP4100160 SP S4 1000 160 34,8 4,590
ESTSP4100180 SP S4 1000 180 34,8 4,770
ESTSP4100200 SP S4 1000 200 34,8 5,050
ESTSP4100220 SP S4 1000 220 34,8 5,380
ESTSP4130200 SP S4 1300 200 34,8 5,480
ESTSP4130220 SP S4 1300 220 34,8 5,690
ESTSP6100180 SP S6 1000 180 52,2 6,450
ESTSP6100200 SP S6 1000 200 52,2 6,690
ESTSP6100220 SP S6 1000 220 52,2 7,010
ESTSP6130180 SP S6 1300 180 52,2 6,850
ESTSP6130200 SP S6 1300 200 52,2 7,030
ESTSP6130220 SP S6 1300 220 52,2 7,240
ESTSP6130250 SP S6 1300 250 52,2 7,520
ESTSP7120200 SP S7 1200 200 60,9 7,280
ESTSP7120220 SP S7 1200 220 60,9 8,050

ESTSP8130200 SP S8 1300 200 69,9 8,670
ESTSP8130220 SP S8 1300 220 69,9 8,880

 

Elementen kan förkortas med 150 mm per sida. Undantag: S6 l = 1000 mm, S7 l = 1200 mm, S8 l = 1300 mm. Andra utföranden och dimensioner vid förfrå-
gan. Ange Typ, Längd och Höjd i mm. Hög belastning på begäran.

WG: 280
h

l

max. al

max. a

1000 ≤ 150 mm

≤ 150 mm

≤ 150 mm

≤ 200 mm

1300

1600

2000

l = [mm] a

1200

1000

1300

l = [mm] 

S7

S6

S8

!

Beställningskod
Exempel: ESTSP4130200

Artikel Typ Antal lager Längd Höjd

EST
Egcostep SP

4
100 = 1000 mm

160 mm
180 mm
200 mm
220 mm

130 = 1300 mm 200 mm
220 mm

6

100 = 1000 mm
180 mm
200 mm
220 mm

130 = 1300 mm

180 mm
200 mm
220 mm
250 mm

7 120 = 1200 mm
200 mm
220 mm

8 130 = 1300 mm
200 mm
220 mm

Egcostep® Trappanslutning
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Egcoscal Trapplager
Det byggnadsakustiska systemet Egcoscal isolerar trapplöpet heltäckande mot trapplanet och reducerar stegljudsöver-

föringen påvisbart. Förutom att systemet Egcoscal ljudisolerar betongtrappor hjälper det även till att fixera trappan mot 

anslutande trapplöp. Passande distansplattor skyddar fogarna mot smuts.

 Fördelar
	ˎ Stegljudsegenskaperna testas i ett ackrediterat testlabo-

ratorium enligt DIN 7396 (S-form, F-form och FDPL).

	ˎ Lager kan väljas i två lastkategorier

	ˎ Brandteknisk klass F90

Egcoscal T  
trapplager

Egcoscal SP F-form 
Trappanslutning

Egcoscal Trappfö-
rankringsdorn

Egcoscal SP S-form 
Trappanslutning

Distansplatta FDPL

dB

Egcoscal Trapplager
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Egcoscal Trapplager - S-form
	ˎ Stegljudsegenskaperna har testats 

i ett ackrediterat testlaboratorium 

enligt DIN 7396.

	ˎ För akustisk avskiljning av struktu-

rella element, kan kapas till kortare 

längder

	ˎ Kan anpassas till montageförhållan-

dena på plats

WG: 280

Art. nr. Typ Längd Tjocklek Max. bärförmåga VRd Vikt

 mm mm kN/m kg/st

ESCALSPS1001 SP S1000-43 1000 15 43 0,850
ESCALSPS1002 SP S1000-61 1000 15 61 0,910
ESCALSPS1101 SP S1100-43 1100 15 43 0,950
ESCALSPS1102 SP S1100-61 1100 15 61 1,010
ESCALSPS1201 SP S1200-43 1200 15 43 1,030
ESCALSPS1202 SP S1200-61 1200 15 61 1,110
ESCALSPS1301 SP S1300-43 1300 15 43 1,120
ESCALSPS1302 SP S1300-61 1300 15 61 1,200
ESCALSPS1501 SP S1500-43 1500 15 43 1,290
ESCALSPS1502 SP S1500-61 1500 15 61 1,390

 

Andra mått och belastningar vid förfrågan.

Egcoscal Trapplager - F-form
	ˎ Stegljudsegenskaperna har testats 

i ett ackrediterat testlaboratorium 

enligt DIN 7396.

	ˎ För akustisk avskiljning av struktu-

rella element, kan kapas till kortare 

längder

	ˎ Kan anpassas till montageförhållan-

dena på plats

WG: 280

Art. nr. Typ Längd Bredd Tjocklek Max. bärförmåga 
VRd

Vikt

 mm mm mm kN/m kg/st

ESCALSPF1001 SP F1000-43 1000 500 15 43 1,400
ESCALSPF1002 SP F1000-61 1000 500 15 61 1,460
ESCALSPF1101 SP F1100-43 1100 500 15 43 1,550
ESCALSPF1102 SP F1100-61 1100 500 15 61 1,610
ESCALSPF1201 SP F1200-43 1200 500 15 43 1,690
ESCALSPF1202 SP F1200-61 1200 500 15 61 1,760
ESCALSPF1301 SP F1300-43 1300 500 15 43 1,830
ESCALSPF1302 SP F1300-61 1300 500 15 61 1,910
ESCALSPF1501 SP F1500-43 1500 500 15 43 2,120
ESCALSPF1502 SP F1500-61 1500 500 15 61 2,210

 

Andra mått och belastningar vid förfrågan.

Egcoscal Trapplager
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Beställningskod
Exempel: ESCALSPS1002

Artikel Typ Trapplager stödsvariant Längd Belastningsnivå

ESCAL
Egcoscal SP

S-Form 100 = 1000 mm
1 = 43 kN110 = 1100 mmför dämpning av ljud från 

slagljud mellan prefa-
bricerade trappor och 

trappavsatser

120 = 1200 mm

2 = 61 kN130 = 1300 mm
150 = 1500 mm

F-Form 100 = 1000 mm
1 = 43 kN110 = 1100 mm

för ljuddämpning mellan 
prefabricerade trappor 

och golvplattor.

120 = 1200 mm

2 = 61 kN130 = 1300 mm
150 = 1500 mm

Egcoscal TD Trappförankringsdorn
	ˎ För akustisk avskiljning av trappsteg 

från bottenplattan och samtidig 

lägesfixering

	ˎ Rostfritt stål

	ˎ Säkra position med Egcoscal 

F-Form

WG: 280

Art. nr. Montering Diameter Längd max. lastkapacitet VRd 
upp till

Vikt

 mm mm kN/element kg/st

LATLTD22 Rostfritt stål 22 300 11,5 2,190
 

Egcoscal T Trapplager
	ˎ Trapplager för prefabricerade 

trappor

	ˎ Upplag av specialtillverkat samver-

kande elastomer

	ˎ Som rullar eller färdigkapade

WG: 280

Art. nr. Längd Bredd Tjocklek Design värde kompressions-
spänning

mm mm mm N/mm²

LATLTR 10000 100 10 ≤ 0,6
 

Egcoscal Trapplager

D
is

ta
n

s
e

r
F

o
rm

te
k

n
ik

A
rm

e
ri

n
g

s
te

k
n

ik
T

ä
tn

in
g

s
te

k
n

ik
B

y
g

g
n

a
d

s
a

k
u

s
ti

k
T

il
lb

e
h

ö
r

P
re

fa
b



200 w w w.ma x f r ank .com

FDPL Distansplatta
	ˎ Används vid montering av trappor 

och trappavsatser

	ˎ Förhindrar ljudöverföring och bidrar 

till strukturburen ljudisolering

	ˎ Distanssplattor tätar och skyddar 

fogarna från föroreningar mellan 

trappavsatsen och stappsteg

	ˎ Volymvikt: 30 ± 4 kg/m³

	ˎ Brandskydd: Klass E enligt DIN EN 

13501-1/byggnadsmaterial klass B2 

enligt DIN 4102-01

WG: 280

Beskrivning Art. nr. Längd Bredd Tjocklek

mm mm mm

FDPL distansplatta inkl. dubbelsidig 
vidhäftande tejp

FDPL15250 1000 250 15
FDPL15355 1000 355 15
FDPL15420 1000 420 15

 

FDPL Distansplatta i Set
Beskrivning Art. nr. Längd Bredd Tjocklek

mm mm mm

15 FDPL Distansplattor, inkl. dubbelsi-
dig vidhäftande tejp och kniv

FDPLSETS 1000 250 15
FDPLSET 1000 355 15
FDPLSETL 1000 420 15

 

WG: 280

Egcoscal Trapplager
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Egcodist Vägg- och valvlager
Genom riktad lastcentrering med hjälp av Egcodist Vägg- och Valvlager förhindras avflagningar på grund av vridning av 

bjälklag. Enligt DIN 18530 föreskrivs mellanlägg för upptagning av dessa deformationer. Egcodist konstruktionslagerpro-

grammet av MAX FRANK uppfyller dessa krav. För användaren betyder detta mer planeringssäkerhet och för byggherren 

en varaktigt fungerande stötfog mellan vägg och bjälklag.

 Fördelar
	ˎ Lastcentrering

	ˎ Kompensation för längdförändringar

	ˎ Kompensation för ojämnheter

	ˎ Reducerar buller

	ˎ Brandskydd

Brandskydd

Egcodist glidfunktion

Lastcentrering

tillstånd av vänd-
ningar

Egcodist C R90 
Centriskt lager

dB

dB

dB

Kompensation för 
ojämnheter

Kompensation för 
längdförändringar

Egcodist centriskt 
lager

Minskning av buller

Egcodist Vägg- och valvlager
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Egcodist C R90
	ˎ Det centriska lagret läggs på slät yta, tryckpunkten blir excentrisk

	ˎ Upptagning av vinkelförskjutning

	ˎ Upptagning av mindre horisontella rörelser genom snedvriden deformering av mittremsan

	ˎ Centriskt lager med brandskyddsklass F90
Art. nr. Längd Bredd Höjd Mittremsa 

bredd
Dimensione-
ringsvärde 
sträcklast

Tillåten horison-
tell rörelse

Förpack-
ningsinnehåll

m mm mm mm kN/m mm St.

EDISTC1050175R90 1,20 175 10 50 140 ± 4,8 5
EDISTC1050240R90 1,20 240 10 50 140 ± 4,8 5
EDISTC1060175R90 1,20 175 10 60 210 ± 4,8 5
EDISTC1060240R90 1,20 240 10 60 210 ± 4,8 5

 

Specialutföranden vid förfrågan.

WG: 285

Egcodist C
	ˎ Centriskt lager

	ˎ Det centriska lagret läggs på slät yta, tryckpunkten blir excentrisk

	ˎ Upptagning av vinkelförskjutning

	ˎ Upptagning av mindre horisontella rörelser genom snedvriden deformering av mittremsan
Art. nr. Längd Bredd Höjd Mittremsa 

bredd
Dimensione-
ringsvärde 
sträcklast

Tillåten horison-
tell rörelse

Förpack-
ningsinnehåll

m mm mm mm kN/m mm St.

EDISTC05175075 1,00 175 5 25 105 ± 2,0 10
EDISTC05175150 1,00 175 5 50 210 ± 2,0 10
EDISTC05240075 1,00 240 5 25 105 ± 2,0 10
EDISTC05240150 1,00 240 5 50 210 ± 2,0 10
EDISTC10175100 1,00 175 10 40 140 ± 4,8 10
EDISTC10175150 1,00 175 10 50 210 ± 4,8 10
EDISTC10240100 1,00 240 10 40 140 ± 4,8 10
EDISTC10240150 1,00 240 10 50 210 ± 4,8 10

 

Specialutföranden vid förfrågan.

WG: 285

Egcodist CG
	ˎ Det centriska lagret med permanent glidlager läggs på slät yta/ringankare

	ˎ Mittremsa/centrisk glidfunktion som läggs på en jämn yta.

	ˎ Upptagning av horisontella rörelser blanda annat på grund av temperaturskillnader, på obegränsad tid

	ˎ Upptagning av vinkelförskjutning
Art. nr. Längd Bredd Höjd Mittremsa 

bredd
Dimensione-
ringsvärde 
sträcklast

Tillåten horison-
tell rörelse

Förpack-
ningsinnehåll

m mm mm mm kN/m mm St.

EDISTCG05175075 1,00 175 5 25 105 ± 8,0 10
EDISTCG05175150 1,00 175 5 50 210 ± 16,0 10
EDISTCG05240075 1,00 240 5 25 105 ± 8,0 10
EDISTCG05240150 1,00 240 5 50 210 ± 16,0 10
EDISTCG10175100 1,00 175 10 40 140 ± 13,0 10
EDISTCG10175150 1,00 175 10 50 210 ± 16,0 10
EDISTCG10240100 1,00 240 10 40 140 ± 13,0 10
EDISTCG10240150 1,00 240 10 50 210 ± 16,0 10

 

Specialutföranden vid förfrågan.

WG: 285

Egcodist Vägg- och valvlager
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Egcovoid® Sättningsplatta
Egcovoid® Sättningsplatta skapar ett lastfritt separationsskikt. Lastfrikopplingar är framför allt nödvändiga för att åstad-

komma en riktad lastöverföring. Egcovoid® Sättningsplatta förhindrar överföring av vibrationer och ljud samt skapar statiskt 

entydiga belastningspunkter. I enstaka fall kan sättningsplattan även användas för svällande byggnadsgrund.

 Fördelar
	ˎ Riktad belastningspunkt vid pålning

	ˎ Avskiljer bottenplattor och fundament

	ˎ Riktad belastning av byggnadsgrunden genom grund-

plattan för byggnadsverk

	ˎ Vertikalt separationsskikt mot befintlig grundläggning

	ˎ Vertikalt hålrum mellan befintlig och nybyggd vägg

	ˎ Expansionsutrymme för svällande material

DruckverteilerplatteEgcovoid® Tryckför-
delningsplatta

Egcovoid® Slang

Egcovoid® Ventildel 
L-form

Egcovoid® Tätnings-/
reparationstejp

Egcovoid® Sättning-
splatta

Egcovoid® Slang-
koppling/Klokop-

pling

Foliesäck

Egcovoid® Ventildel 
T-form

Egcovoid® Sättningsplatta
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Tryckavlastning på konstruktionselement under mark
För att skydda befintliga konstruktioner 

(tunnlar, avlopp etc.) mot belastningen 

mot en ny byggnad ovanför dem. Ett 

lastfritt lager skapas vid en tydligt defi-

nierad punkt mellan den befintliga kon-

struktionen och den nya byggnaden 

med hjälp av Egcovoid® Sättningplatta. 

Konstruktionerna är statiskt isolerade 

från varandra.

Akustisk frikoppling av närstående väggar
För att statiskt och akustiskt separe-

ra en befintlig vägg från en nybyggd 

vägg kan man skapa en luftspalt med 

hjälp av Egcovoid® Sättningsplatta 

genom att ta bort plattan. Till skillnad 

från permanenta formsystem med 

isolering kan ljudöverföring och statisk 

lastöverföring förhindras när Egcovoid®  

används.

Vertikal frikoppling av grundläggning
För att skydda en befintlig konstruk-

tion mot horisontella tvärkrafter i 

grundläggningsområdet eller för att 

separera byggdelar för att t.ex. skapa 

en expansionsfog, kan ett vertikalt 

mjukt lager skapas i fogen med hjälp 

av Egcovoid® Sättningsplatta, särskilt 

om grunden och grundplattan ovanför 

den senare ska gjutas i en och samma 

gjutning. Inga tvärkrafter överförs från 

grundplattan via fundamentet till den 

befintliga konstruktionen, eftersom 

Egcovoid® materialet bildar ett statiskt 

hålrum efter vattning.

h

Egcovoid® Sättningsplatta
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Egcovoid® Sättningsplatta
Beskrivning Art. nr. Längd Bredd Höjd Vikt

mm mm mm kg/st

Egcovoid® Sättningsplatta, insvept 
i plast, utan kontrollerad fuktning

EVSPL035FS 2400 1200 35 5,760
EVSPL050FS 2400 1200 50 7,632
EVSPL100FS 2400 1200 100 12,500

 

Måttanpassade produkter vid förfrågan.

WG: 112

Egcovoid® Sättningsplatta - Tilbehör
Beskrivning Art. nr. Vikt

kg/st

Ventildel T-form anslutning slang/platta FXVENTILT 0,006
Ventildel L-form anslutning slang/platta FXVENTILL 0,006
Slangkoppling/Klokoppling inkl. märkningsetikett FXKUPPLU 0,088
Tryckfördelningsplatta till väggtjocklekar EVSPLDV 0,060
Folieslang för väggmontering FXPFOLIE -

 

WG: 112

WG: 112

Beskrivning Art. nr. Längd Bredd

m mm

Slangkoppling YFXPSETZS 25,00 -

Egcovoid® tätnings-/repa-
rationstejp 

EVKB100 33,00 100

Tätnings- och repara-
tionstejp för plattans höjd 
100 mm

EVKB150 33,00 150

  

Egcovoid® Sättningsplatta
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