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Techniques d’armatures

Goujons Egcodorn® et 
Egcodübel

83

Boîtes d’attentes  
Stabox®
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MAX FRANK Coupler  
Dispositif de raboutage  
d’armatures 95

Techniques d’armatures
La connexion par adhérence de chaque élément structurel est souvent un défi dans la 

construction en béton armé. Pour cette tâche, MAX FRANK propose une vaste gamme de 

produits relatifs aux techniques d’armatures. 
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Goujons Egcodorn® et Egcodübel

Goujons Egcodorn® et Egcodübel

Egcodorn® WQ Egcodübel pour 
mouvements 
longitudinaux 
et transversaux

Egcodorn® WN

Goujons avec cages Goujons simples

Egcodorn®  
SWN / SWQ

Egcodübel pour 
mouvements 
longitudinaux

Egcodorn® DND Cheville Egcodübel 
avec gaine inox 

Egcodübel 
galvanisée

Egcodübel avec
revêtement integral

Egcodübel pour 
mouvements 
longititudinaux
douille plastique

Goujons type Route

Collerette de protection
incendie

Egcodübel avec

une moitié
Revêtement sur
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Goujons Egcodorn® et Egcodübel

Goujons Egcodorn® 

Egcodorn® N et Q

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EGCODORNN400 Egcodorn® N 400 1 - 1 u

EGCODORNQ400 Egcodorn® Q 400 1 - 1 u

Egcodorn® SWN - Dilatation longitudinale / 1 cage - largeur de joint : 0 à 60 mm

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EGCODORNSWN040 Egcodorn® SWN 40 1 125 1 u

EGCODORNSWN050 Egcodorn® SWN 50 1 90 1 u

EGCODORNSWN070 Egcodorn® SWN 70 1 70 1 u

EGCODORNSWN095 Egcodorn® SWN 95 1 45 1 u

EGCODORNSWN100 Egcodorn® SWN 100 1 35 1 u

EGCODORNSWN120 Egcodorn® SWN 120 1 30 1 u

EGCODORNSWN150 Egcodorn® SWN 150 1 25 1 u

EGCODORNSWN210 Egcodorn® SWN 210 1 20 1 u

EGCODORNSWN300 Egcodorn® SWN 300 1 15 1 u

EGCODORNSWN350 Egcodorn® SWN 350 1 15 1 u

Egcodorn® SWQ - Double Dilatation (longitudinale et latérale) /  
1 cage - largeur de joint : 0 à 60 mm

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EGCODORNSWQ040 Egcodorn® SWQ 40 1 125 1 u

EGCODORNSWQ050 Egcodorn® SWQ 50 1 90 1 u

EGCODORNSWQ070 Egcodorn® SWQ 70 1 70 1 u

EGCODORNSWQ095 Egcodorn® SWQ 95 1 45 1 u

EGCODORNSWQ100 Egcodorn® SWQ 100 1 35 1 u

EGCODORNSWQ120 Egcodorn® SWQ 120 1 30 1 u

EGCODORNSWQ150 Egcodorn® SWQ 150 1 25 1 u

EGCODORNSWQ210 Egcodorn® SWQ 210 1 20 1 u

EGCODORNSWQ300 Egcodorn® SWQ 300 1 15 1 u

EGCODORNSWQ350 Egcodorn® SWQ 350 1 15 1 u

Egcodorn® WN - Dilatation longitudinale / cages des 2 côtés fixes  
largeur de joint : 0 à 60 mm

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EGCODORNWN040 Egcodorn® WN 40 1 125 1 u

EGCODORNWN050 Egcodorn® WN 50 1 90 1 u

EGCODORNWN070 Egcodorn® WN 70 1 70 1 u

EGCODORNWN095 Egcodorn® WN 95 1 45 1 u

EGCODORNWN100 Egcodorn® WN 100 1 35 1 u

EGCODORNWN120 Egcodorn® WN 120 1 30 1 u

EGCODORNWN150 Egcodorn® WN 150 1 25 1 u

EGCODORNWN210 Egcodorn® WN 210 1 20 1 u

EGCODORNWN300 Egcodorn® WN 300 1 15 1 u

EGCODORNWN350 Egcodorn® WN 350 1 15 1 u



85w w w.ma x f r ank .com

C
a

le
s

T
e

c
h

n
iq

u
e

s
 d

e
 c

o
ff

ra
g

e
T

e
c

h
n

iq
u

e
s

 d
’a

rm
a

tu
re

s

Goujons Egcodorn® et Egcodübel

Goujons Egcodorn® (suite)

Egcodorn® DND (charges dynamiques)

Egcodorn® WQ - Double Dilatation (longitudinale et latérale) / cages des  
2 côtés fixes - largeur de joint : 0 à 60 mm

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EGCODORNWQ040 Egcodorn® WQ 40 1 125 1 u

EGCODORNWQ050 Egcodorn® WQ 50 1 90 1 u

EGCODORNWQ070 Egcodorn® WQ 70 1 70 1 u

EGCODORNWQ095 Egcodorn® WQ 95 1 45 1 u

EGCODORNWQ100 Egcodorn® WQ 100 1 35 1 u

EGCODORNWQ120 Egcodorn® WQ 120 1 30 1 u

EGCODORNWQ150 Egcodorn® WQ 150 1 25 1 u

EGCODORNWQ210 Egcodorn® WQ 210 1 20 1 u

EGCODORNWQ300 Egcodorn® WQ 300 1 15 1 u

EGCODORNWQ350 Egcodorn® WQ 350 1 15 1 u

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

DND040 Egcodorn® DND 40 1 - 1 u

DND050 Egcodorn® DND 50 1 - 1 u

DND070 Egcodorn® DND 70 1 - 1 u

DND095 Egcodorn® DND 95 1 - 1 u

DND100 Egcodorn® DND 100 1 - 1 u

DND120 Egcodorn® DND 120 1 - 1 u

DND150 Egcodorn® DND 150 1 - 1 u

DND210 Egcodorn® DND 210 1 - 1 u

DND300 Egcodorn® DND 300 1 - 1 u

DND350 Egcodorn® DND 350 1 - 1 u
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Goujons Egcodorn® et Egcodübel

Désignation :

Type de fourreaux

HI

Fourreau Inox - 
Simple dilatation

HQI

H

Fourreau plastique - dilatation 
simple jusqu'à max. Ø 30 mm

Enveloppe Inox

Modèle 

EDM

EDV

Galvanisé

EDM Exemple : Egcodübel 
  Egcodübel Type 

HQI
Type de fourreau 1)

20

HF

22

Matériau

253)

274)

30

27     HF
Diamètre    Matériau       

20
374)

S355
22

253) 

274)

1) Optionnel : existe sans fourreau
2) Combinable uniquement avec un fourreau
plastique
3) Disponible uniquement en Galvanisé
4) Disponible uniquement en Inox

Fourreau Inox -
Doube dilatation

Diamètre (mm)

Guide de choix

S355 Inox - Goujon Inox seul

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDM20S355 S355 Ø 20x300 mm Inox
Goujon seul 1 - 1 u

EDM22S355 S355 Ø 22x300 mm Inox
Goujon seul 1 - 1 u

EDM27S355 S355 Ø 27x300 mm Inox
Goujon seul 1 - 1 u

EDM30S355 S355 Ø 30x350 mm Inox
Goujon seul 1 - 1 u

S355 Inox - type H - Goujon Inox + Fourreau Plastique / Simple dilatation

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDM20S355H S355 Ø 20x300 mm Inox
Goujon + Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

EDM22S355H S355 Ø 22x300 mm Inox
Goujon + Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

EDM27S355H S355 Ø 27x300 mm Inox
Goujon + Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

EDM30S355H S355 Ø 30x350 mm Inox
Goujon + Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

S355 Inox - type HI - Goujon Inox + Fourreau Inox / Simple dilatation

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDM20S355HI S355 Ø 20x300 mm Inox
Goujon + Fourreau Inox Simple Dil. 1 - 1 u

EDM22S355HI S355 Ø 22x300 mm Inox
Goujon + Fourreau Inox Simple Dil. 1 - 1 u

EDM27S355HI S355 Ø 27x300 mm Inox
Goujon + Fourreau Inox Simple Dil. 1 - 1 u

EDM30S355HI S355 Ø 30x350 mm Inox
Goujon + Fourreau Inox Simple Dil. 1 - 1 u

Goujons simples Egcodübel
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Goujons Egcodorn® et Egcodübel

Goujons simples Egcodübel (suite)

S355 Inox - type HQI - Goujon Inox + Fourreau Inox / Double dilatation

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDM20S355HQI S355 Ø 20x300 mm Inox
Goujon+Fourreau Inox Double Dil. 1 - 1 u

EDM22S355HQI S355 Ø 22x300 mm Inox
Goujon+Fourreau Inox Double Dil. 1 - 1 u

EDM27S355HQI S355 Ø 27x300 mm Inox
Goujon+Fourreau Inox Double Dil. 1 - 1 u

EDM30S355HQI S355 Ø 30x350 mm Inox
Goujon+Fourreau Inox Double Dil. 1 - 1 u

S355 Galvanisé - Goujon Galva seul

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDV20S355 S355 Ø 20x300 mm Galva
Goujon seul 1 - 1 u

EDV22S355 S355 Ø 22x300 mm Galva
Goujon seul 1 - 1 u

EDV25S355 S355 Ø 25x300 mm Galva
Goujon seul 1 - 1 u

EDV30S355 S355 Ø 30x350 mm Galva
Goujon seul 1 - 1 u

S355 Galvanisé - type H - Goujon Galva + Fourreau Plastique 
Simple dilatation

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDV20S355H S355 Ø 20x300 mm Galva
Goujon+Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

EDV22S355H S355 Ø 22x300 mm Galva
Goujon+Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

EDV25S355H S355 Ø 25x300 mm Galva
Goujon+Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

EDV30S355H S355 Ø 30x350 mm Galva
Goujon+Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

Haute résistance - HF - Goujon Inox seul

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDM20HF HF Ø 20x340 mm Inox
Goujon seul 1 - 1 u

EDM22HF HF Ø 22x350 mm Inox
Goujon seul 1 - 1 u

EDM27HF HF Ø 27x360 mm Inox
Goujon seul 1 - 1 u

EDM30HF HF Ø 30x400 mm Inox
Goujon seul 1 - 1 u

EDM37HF HF Ø 37x470 mm Inox
Goujon seul 1 - 1 u
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Goujons Egcodorn® et Egcodübel

Haute résistance HF - type HI - Goujon Inox + Fourreau Inox  
Simple dilatation

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDM20HFHI HF Ø 20x340 mm Inox
Goujon+Fourreau Inox Simple Dil. 1 - 1 u

EDM22HFHI HF Ø 22x350 mm Inox
Goujon+Fourreau Inox Simple Dil. 1 - 1 u

EDM27HFHI HF Ø 27x360 mm Inox
Goujon+Fourreau Inox Simple Dil. 1 - 1 u

EDM30HFHI HF Ø 30x400 mm Inox
Goujon+Fourreau Inox Simple Dil. 1 - 1 u

EDM37HFHI HF Ø 37x470 mm Inox
Goujon+Fourreau Inox Simple Dil. 1 - 1 u

Haute résistance HF - type H - Goujon Inox + Fourreau Plastique / Simple 
dilatation

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDM20HFH HF Ø 20x340 mm Inox
Goujon+Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

EDM22HFH HF Ø 22x350 mm Inox
Goujon+Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

EDM27HFH HF Ø 27x360 mm Inox
Goujon+Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

EDM30HFH HF Ø 30x400 mm Inox
Goujon+Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

Goujons simples Egcodübel (suite)

Haute résistance HF - type HQI - Goujon Inox + Fourreau Inox / Double 
dilatation

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDM20HFHQI HF Ø 20x340 mm Inox
Goujon + Fourreau Inox Double Dil. 1 - 1 u

EDM22HFHQI HF Ø 22x350 mm Inox
Goujon + Fourreau Inox Double Dil. 1 - 1 u

EDM27HFHQI HF Ø 27x360 mm Inox
Goujon + Fourreau Inox Double Dil. 1 - 1 u

EDM30HFHQI HF Ø 30x400 mm Inox
Goujon + Fourreau Inox Double Dil. 1 - 1 u

EDM37HFHQI HF Ø 37x470 mm Inox
Goujon + Fourreau Inox Double Dil. 1 - 1 u
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Goujons Egcodorn® et Egcodübel

Goujons simples Egcodübel (suite)

Désignation :

Revêtement6)

E

Moitié du goujon

Goujon entier

B

Modèle 

EDV

Galvanisé

Exemple: EDV Egcodubel 
Egcodubel Type 

[mm]
Diamètre 

         E
Revêtement 5)

25       S235   
Diamètre     Matériau      

25 

Matériau

S235

5)  Optionnel : esiste sans fourreau 
ou revêtement

6)  pas de fourreau si revêtement. 
Disponible en S235 seulement 
en Ø 25 mm 

Guide de choix

Haute résistance HF - Goujon Galvanisé seul

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDV20HF HF Ø 20x340 mm Galva
Goujon seul 1 - 1 u

EDV22HF HF Ø 22x350 mm Galva
Goujon seul 1 - 1 u

EDV25HF HF Ø 25x360 mm Galva
Goujon seul 1 - 1 u

EDV30HF HF Ø 30x400 mm Galva
Goujon seul 1 - 1 u

Haute résistance HF - Type H - Goujon Galvanisé + Fourreau Plastique / 
Simple dilatation

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDV20HFH HF Ø 20x340 mm Galva
Goujon + Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

EDV22HFH HF Ø 22x350 mm Galva
Goujon + Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

EDV25HFH HF Ø 25x360 mm Galva
Goujon + Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

EDV30HFH HF Ø 30x400 mm Galva
Goujon + Fourreau Plast. Simple Dil. 1 - 1 u

Goujons simples Egcodübel - Version route
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Goujons Egcodorn® et Egcodübel

S235 - Galvanisés

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDV18S235 Route S235 Ø 18x500 mm Galva 1 - 1 u

EDV18S235 Route S235 Ø 18x500 mm Galva 1 - 1 u

EDV20S235 Route S235 Ø 20x500 mm Galva 1 - 1 u

EDV22S235 Route S235 Ø 22x500 mm Galva 1 - 1 u

EDV25S235 Route S235 Ø 25x500 mm Galva 1 - 1 u

EDV28S235 Route S235 Ø 28x500 mm Galva 1 - 1 u

S235 - Galvanisés - bituminés sur une moitié

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDV18S235E Route S235 Ø 18x500 mm Galva
Moitié bituminée + fourreau PVC 1 - 1 u

EDV20S235E Route S235 Ø 20x500 mm Galva
Moitié bituminée + fourreau PVC 1 - 1 u

EDV22S235E Route S235 Ø 22x500 mm Galva
Moitié bituminée + fourreau PVC 1 - 1 u

EDV25S235E Route S235 Ø 25x500 mm Galva
Moitié bituminée + fourreau PVC 1 - 1 u

EDV28S235E Route S235 Ø 28x500 mm Galva
Moitié bituminée + fourreau PVC 1 - 1 u

EDV20S355E Route S355 Ø 20x500 mm Galva
Moitié bituminée + fourreau PVC 1 - 1 u

EDV22S355E Route S355 Ø 22x500 mm Galva
Moitié bituminée + fourreau PVC 1 - 1 u

EDV25S355E Route S355 Ø 25x500 mm Galva
Moitié bituminée + fourreau PVC 1 - 1 u

Goujons simples Egcodübel - Version route

S235 - Galvanisés - totalement bituminés

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDV25S235B Route S235 Ø 25x500 mm Galva
Entièrement bituminé 1 - 1 u
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Goujons Egcodorn® et Egcodübel

Goujons Egcodorn® - accessoires 

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

EDBRAND20040
Colerette pour WN040/WQ040,  
Egcodübel Ø 20 et 22 mm
coupe-feu F120/R120

1 - 1 u

EDBRAND20050
Colerette pour WN050/WQ050,  
Egcodübel Ø 25 mm
coupe-feu F120/R120

1 - 1 u

EDBRAND20070
Colerette pour WN070/WQ070,  
Egcodübel Ø 27 mm
coupe-feu F120/R120

1 - 1 u

EDBRAND20095
Colerette pour WN095/WQ095,  
Egcodübel Ø 30 mm
coupe-feu F120/R120

1 - 1 u

EDBRAND20120 Colerette pour WN120/WQ120
coupe-feu F120/R120 1 - 1 u

EDBRAND20150
Colerette pour WN150/WQ150,  
Egcodübel Ø 37 mm
coupe-feu F120/R120

1 - 1 u

EDBRAND20210 Colerette pour WN210/WQ210
coupe-feu F120/R120 1 - 1 u

EDBRAND20300350
Colerette pour WN300/WQ300,  
WN350/WQ350, N400/Q400
coupe-feu F120/R120

1 - 1 u
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Boîtes d‘attentes

SK SB

SK2

SU/SB SL

T avec denture de 
cisaillement

Stabox® FD - étriers 
> 160 mm

Stabox® SD com-
binée avec le tuyau 

d’injection

Bande d’étanchéité 
sur les deux faces et 
revêtement spécial

SL - double boîtes

Stabox® FB dimensi-
ons d’étriers standard, 

largeur >100 mm

Boîtes d’attentes
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Boîtes d‘attentes

Boîtes d‘attentes standard

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

ES09B062424 Boîte d’attentes 9B 06 24 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 75 mm - L= 2,40 m 2,4 537,6 537,6 m

ES09B063024 Boîte d’attentes 9B 06 30 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 75 mm - L= 2,40 m 2,4 537,6 537,6 m

ES09B082032 Boîte d’attentes 9B 08 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 75 mm - L= 2,40 m 2,4 537,6 537,6 m

ES09B082040 Boîte d’attentes 9B 08 20 50xDiam
Couv. Polypro - étrier 75 mm - L= 2,40 m 2,4 537,6 537,6 m

ES09B082052 Boîte d’attentes 9B 08 20 63xDiam
Couv. Polypro - étrier 75 mm - L= 2,40 m 2,4 537,6 537,6 m

ES09B082432 Boîte d’attentes 9B 08 24 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 75 mm - L= 2,40 m 2,4 537,6 537,6 m

ES09B102040 Boîte d’attentes 9B 10 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 75 mm - L= 2,40 m 2,4 537,6 537,6 m

ES09B102050 Boîte d’attentes 9B 10 20 50xDiam
Couv. Polypro - étrier 75 mm - L= 2,40 m 2,4 537,6 537,6 m

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

ES12B082032 Boîte d’attentes 12B 08 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 105 mm - L= 2,40 m 2,4 369,6 369,6 m

ES12B082040 Boîte d’attentes 12B 08 20 50xDiam
Couv. Polypro - étrier 105 mm - L= 2,40 m 2,4 369,6 369,6 m

ES12B082432 Boîte d’attentes 12B 08 24 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 105 mm - L= 2,40 m 2,4 369,6 369,6 m

ES12B101540 Boîte d’attentes 12B 10 15 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 105 mm - L= 2,40 m 2,4 369,6 369,6 m

ES12B102040 Boîte d’attentes 12B 10 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 105 mm - L= 2,40 m 2,4 369,6 369,6 m

ES12B102050 Boîte d’attentes 12B 10 20 50xDiam
Couv. Polypro - étrier 105 mm - L= 2,40 m 2,4 369,6 369,6 m

ES12B122048 Boîte d’attentes 12B 12 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 105 mm - L= 2,40 m 2,4 369,6 369,6 m

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

FRAIM9BS Aimant pour boîtes d’attentes larg. 90 mm 1 - - u

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

FRAIM9BDOUBLE Aimant double pour boîtes d’attentes  
larg. 90 mm 1 - - u

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

FRAIM12BS Aimant pour boîtes d’attentes larg. 120 mm 1 - - u
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Boîtes d‘attentes

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

ES15B082032 Boîte d’attentes 15B 08 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 135 mm - L= 2,40 m 2,4 268,8 268,8 m

ES15B102040 Boîte d’attentes 15B 10 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 135 mm - L= 2,40 m 2,4 268,8 268,8 m

ES16B122048 Boîte d’attentes 15B 12 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 135 mm - L= 2,40 m 2,4 268,8 268,8 m

ES15B082032 Boîte d’attentes 15B 08 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 135 mm - L= 2,40 m 2,4 268,8 268,8 m

ES15B102040 Boîte d’attentes 15B 10 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 135 mm - L= 2,40 m 2,4 268,8 268,8 m

ES15B122048 Boîte d’attentes 15B 12 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 135 mm - L= 2,40 m 2,4 268,8 268,8 m

ES18B082032 Boîte d’attentes 18B 08 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 155 mm - L= 2,40 m 2,4 204 204 m

ES17B122048 Boîte d’attentes 17B 12 20 40xDiam
Couv. Polypro - étrier 150 mm - L= 2,40 m 2,4 172,8 172,8 m

Boîtes d áttentes standard (suite)

Boîtes d áttentes spécifiques

Boîtes d’attentes Stabox® avec indentation

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

STATB Stabox® avec indentation type TB 1,25 - - m

Stabox® F pour les ouvrages imperméables à l’eau

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

STAFB Stabox® spécial type FB avec tôle d’étanchéité 1,25 - - m

STAFD Stabox® spécial type FD avec tôle d’étanchéité 1,25 - - m

Modèles spéciaux

STASU

STASK

STAS2G

STASK1

STASD

STASK2

STASW STASL STASG
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Coupler - Dispositif de raboutage d‘armatures AFCAB

Boîtes d áttentes spécifiques

Raccord de 
 réduction

Boîte de montage

Raccord de  
positionnement

Raccord standard

Forme spéciale

Boîtier individuel

Ancrage d’extrémité Joint crénelé  
Stabox® T

Manchon à souder Joint crénelé  
Stremaform®

MAX FRANK Coupler - Dispositif de raboutage d’armatures
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Coupler - Dispositif de raboutage d‘armatures AFCAB

Coupleur - connexion standard

Barres à manchons CA (Femelle)

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

CMCA120600 Coupleur Femelle CA CA Ø 12 mm, L= 614 mm
Manchon 28 mm AFCAB 1 - 1 u

CMCA140700 Coupleur Femelle CA Ø 14 mm, L= 716 mm
Manchon 32 mm AFCAB 1 - 1 u

CMCA160800 Coupleur Femelle CA Ø 16 mm, L= 818 mm
Manchon 36 mm AFCAB 1 - 1 u

CMCA201000 Coupleur Femelle CA Ø 20 mm, L= 1022 mm
Manchon 44 mm AFCAB 1 - 1 u

CMCA251250 Coupleur Femelle CA Ø 25 mm, L= 1277 mm
Manchon 54 mm AFCAB 1 - 1 u

CMCA321600 Coupleur Femelle CA Ø 32 mm, L= 1634 mm
Manchon 68 mm AFCAB 1 - 1 u

Guide de choix
Fabrications spéciales MAX FRANK Coupler

L
Type CA

L
Type CA* Manchon de 
positionnement

L
Type CE

L
Type CE* Raccord de po-
sitionnement Barre CE 

L
Type ECA L Type ECA* avec ancrage 

d’extrémité

L
Type DCA L Type DCA* avec ancrage 

d’extrémité

L
Type DCE

D

L1

L 2

Type WCA

D

Bw°

L1

L 2

Type WCASB

D

L1

L 2

Type DCAW

D      

L1

L 2

Type WCE

D1
D2

L2

L 1 L 3

Type DWCA

D1

D2

L 2

L1

L3

Type WCAG

D1D2H

L3

L1

L2

Type WWCA

 

* Le code article CMCSONDER, nomenclaturable, permettra de combiner les formes et types, par exemple dans le cadre de réductions de diamètres.
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Coupleur - connexion standard

Boîte individuelle

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

CMPSTBOXS12 Boitier individuel de montage pour manchons  
Ø 12 mm 1 - 1 u

CMPSTBOXS14 Boitier individuel de montage pour manchons  
Ø 14 mm 1 - 1 u

CMPSTBOXS16 Boitier individuel de montage pour manchons  
Ø 16 mm 1 - 1 u

CMPSTBOXS20 Boitier individuel de montage pour manchons  
Ø 20 mm 1 - 1 u

CMPSTBOXS25 Boitier individuel de montage pour manchons  
Ø 25 mm 1 - 1 u

CMPSTBOXS32 Boitier individuel de montage pour manchons  
Ø 32 mm 1 - 1 u

Clés dynamométriques (Clés à moment)

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

CMDMS730Q20MF14 Clé à moment MAX FRANK Coupler 14MF 
0 à 270 Nm 1 - 1 u

CMDMS721Q30MF18 Clé à moment MAX FRANK Coupler 18MF 
180 à 350 Nm 1 - 1 u

Coupleur - connexion standard (suite)

Coupleur - accessoires

Barres filetées CE (Mâle)

 Code  Désignation  Qté Cond.  Qté Pal.  Cde Mini  Unité 

CMCE120600PC
Coupleur Mâle CE Ø 12 mm, L= 586 mm
Couple serrage 40Nm, capot de protection 
AFCAB

1 - 1 u

CMCE140700PC
Coupleur Mâle CE Ø 14 mm, L= 684 mm
Couple serrage 80Nm, capot de protection 
AFCAB

1 - 1 u

CMCE160800PC
Coupleur Mâle CE Ø 16 mm, L= 782 mm
Couple serrage 120Nm, capot de protection 
AFCAB

1 - 1 u

CMCE201000PC
Coupleur Mâle CE Ø 20 mm, L= 978 mm
Couple serrage 180Nm, capot de protection 
AFCAB

1 - 1 u

CMCE251250PC
Coupleur Mâle CE Ø 25 mm, L= 1223 mm
Couple serrage 270Nm, capot de protection 
AFCAB

1 - 1 u

CMCE321600PC
Coupleur Mâle CE Ø 32 mm, L= 1466 mm
Couple serrage 300Nm, capot de protection 
AFCAB

1 - 1 u
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ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON 

28 rue de Liège 75008 Paris - France ● Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 ● www.afcab.org ● info@afcab.org 

 

Aucune mention ne peut être ajoutée ou retirée de ce certificat. Tout contrevenant s’expose à des poursuites pour usage abusif de la marque. 

 
 
 

Aucune mention ne peut être ajoutée ou retirée de ce certificat. Tout contrevenant s’expose à des poursuites pour usage abusif de la marque. 

 
Marquage sur produit :  

 
Chaque dispositif MAX FRANK Coupler porte sur sa circonférence extérieure une identification et un 

numéro de lot gravés ou poinçonnés. 

 
1. Les lettres « MF», 

2. Le type du dispositif « PST » pour les coupleurs standard et position, ou “PSTRR” pour le 

coupleur transition; la liaison position est complétée par un contre-écrou marqué “PSTN”, 

3. Le diamètre de l’armature à rabouter,  

4. Le numéro du bon de livraison du fournisseur, 

5. Le numéro du certificat de la matière première,  

6. Le code de l’usine productrice, 

7. Le numéro de la semaine de production, 

8. L’année de production. 
 

Exemple :  
 

MF PST 12 0993 T 4320 

MF : Max Frank  

PST : coupleur de type standard ou position  

12 : pour armatures de Ø12 mm  

09XX : numéro du bon de livraison du fournisseur commençant par “09”  

XX-XXXX93 : numéro du certificat de la matière première se terminant par “93”  

T : usine productrice “T”  

43 : semaine de production “43”  

20 : année de production “2020” 
 

 
 
 

 
 

RESTRICTIONS D'EMPLOI 

 
Les dispositifs MAX FRANK Coupler sont utilisables associés à des armatures constituées d’aciers 

conformes à la 

norme NF A 35-080-1 et de classe technique B500B.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES  DU BÉTON 

28 rue de Liège 75008 Paris - France ● Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 ● www.afcab.org ● info@afcab.org 
 

Aucune mention ne peut être ajoutée ou retirée de ce certificat. Tout contrevenant s’expose à des poursuites pour usage abusif de la marque. 

 
 
 

CERTIFICAT 
 

 

 

N° M22/025 RÉV. 2 
 
Attribué à MAX FRANK GMBH & CO. KG  Pour les dispositifs de raboutage ou d’ancrage des armatures du béton  

MAX FRANK Coupler  

  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
         

Date de décision :   20/09/2023 Date de validité   :   31/12/2026  
  

 

 

Pour L’AFCAB,  
 
 
 
 
 
Bernard CRETON Président de l’AFCAB.  

 Le lecteur est invité à vérifier la validité 
de ce certificat (Cf. fiche descriptive) en consultant 

le site www.afcab.org 
Ce document contient 4 pages y compris celle-ci. 


