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DER GEMEINSAME ANSPRUCH
Nachhaltige und sichere Stahlbetonbauwerke

DER KUNDENNUTZEN
Kosten- und Zeitersparnis, Lösung aus einer Hand

UNSERE STÄRKE
Ein breites Produktsortiment, hochwertige Produktkom-

binationen, Projektlösungen, Verzahnung von Planung, 

Produktion und Vertrieb

WIE WIR ARBEITEN
Wir hören aufmerksam zu und stellen die richtigen 

Fragen, die zum Kern der Aufgabe durchdringen. Wir 

bei MAX FRANK nennen das: „BUILDING COMMON 

GROUND“.

UNSER GESCHÄFTSMODELL
Mit einer technisch anspruchsvollen und intensiven 

Verzahnung von industrieller Produktion, hochwertigen 

Produkten und vielfältigen Services begleiten wir unsere 

Kunden verlässlich in allen Bauphasen.
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ONLINEKATALOG
Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie in 

unserem Onlinekatalog.  

Nutzen Sie auch Funktionen wie den Produktvergleich, die 

Merkliste oder den PDF-Download von Artikelinformatio-

nen.

IMMER UP TO DATE
Unsere Neuigkeiten sollten Sie nicht verpassen. Wir 

informieren Sie über neue Produkte, hilfreiche Tools und 

besondere Lösungen. 

Melden Sie sich einfach kostenfrei und unverbindlich für 

unseren Newsletter an und folgen Sie uns auf LinkedIn 

und YouTube!

FUGENKONFIGURATOR
Der Fugenkonfigurator zeigt die Bandbreite der Anschluss-

fugen bei Betonbauwerken nach der Gliederung zwischen 

Arbeitsfugen, Sollrissfugen, Dehnfugen, Schalltrennfugen 

und Setzungsfugen.

PRODUKTFINDER
Filtern Sie einfach nach den für Sie relevanten Anwen-

dungsbereichen und Produkteigenschaften und Sie finden 

das ideale Produkt für Ihre Anforderungen.

MAX FRANK BUILDINGS
Das beliebte Tool ist in die Webseite integriert und mit den 

ausführlichen Produktinformationen verknüpft. Die virtuelle 

Landschaft liefert Ihnen die optimalen Produkte für die 

Bauwerkstypen Bahnhof, Brücke, Bürogebäude, Hoch-

haus, Industriehalle, Kläranlage, Museum, Trinkwasserbe-

hälter, Tunnel, Wasserkraftwerk und Wohngebäude.
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Onlinekatalog

MAX FRANK Artikel suchen, finden und vergleichen.  

Das geht ab sofort ganz einfach online - im neuen Onlinekatalog.

Im Onlinekatalog finden Sie viele Produktinformationen, wie Artikelnummern, Bilder,  

Beschreibungen, technische und logistische Daten und aktuelle Preise.

Praktische Funktionen:

Suche und Filter
Mit der Suche und vielen Filtermöglichkeiten finden Sie schnell die gewünschten Artikel.

Produktvergleich
Wählen Sie bis zu zehn Artikel aus und vergleichen Sie ihre Merkmale auf einen Blick mit-

einander.

Merkliste
Starten Sie ganz unkompliziert eine Angebotsanfrage zu den Artikeln auf der Merkliste.

Datenblatt Download
Erstellen Sie ein PDF mit den wichtigsten Artikelinformationen mit nur einem Klick.

Onlinekatalog jetzt testen

Produkte & Service

https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/index
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/index
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BERN

VALAIS
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VAUD FRIBOURG

NEUCHATEL

JURA
SOLOTHURN

BASEL-
LAND AARGAU

LUZERN

OBWALDEN

NIDWALDEN

URI

ZUG

SCHWYZ

ZÜRICH

SCHAFFHAUSEN

THURGAU

  SANKT 
GALLEN

APPENZELL 
AUSSER 
RHODEN APPENZELL 

INNER
 RHODEN

GLARUS

TICINO

GRAUBÜNDEN

BERN

Mittelland-
Zentral

Zentralschweiz-
Nordwest

Westschweiz

Ostschweiz-TessinMAX FRANK AG, Bösingen
Schweizer Produktion nach Schweizer Standard

LIECHTENSTEIN
VADUZ

Gebiet Westschweiz 

Tel. +41 78 657 76 38

Gebiet Mittelland-Zentral 

Tel. +41 79 828 96 84

Gebiet Zentralschweiz-Nordwest 

Tel. +41 79 601 36 16

Gebiet Ostschweiz-Tessin 

Tel. +41 79 936 20 95

Service bei MAX FRANK ist vielfältig und gerade deswegen ganz 
persönlich.

Mit unseren Serviceleistungen unterstützen wir Sie von der Planungsphase bis über die 

Fertigstellung hinaus und schaffen mit Ihnen zusammen individuelle, ganzheitliche und 

wirtschaftliche Projektlösungen.

Unser Team steht Ihnen Montag bis Donnerstag zwischen 7:30 - 12:00 Uhr und 13:15 - 

17:00 und Freitag bis 16:00 Uhr mit Rat und Tat zur Seite.

Zentrale Bösingen Tel. +41 31 740 55 55

info@maxfrank.ch

Hinweise zur Sortimentsliste

Wir liefern gemäss unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und in den definierten Verpackungseinheiten (VPE). 

Informationen dazu finden Sie beim jeweiligen Produkt. Auf Wunsch und in Abstimmung sind abweichende Liefermengen 

möglich. Für diese Anbruchmengen wird ein zusätzlicher Mindermengenzuschlag erhoben. Für alle Sendungen wird ein 

Transportanteil berechnet. 

Produkte & Service
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Bauakustik
Mit dem MAX FRANK Bauakustik-Sortiment stehen dem Planer Produkte zur Verfügung, 

welche den gestiegenen Anforderungen der Bauakustik entsprechen, wie z. B. der Tritt-

schalldämmung im Treppenhaus. 

Bauakustik
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A

Sorp Grundierung

Akustisch offene Beschichtung

Sorp 10® Sorp Füllspachtel

Sorp Akustik-
spachtel

Sorp 10® Raumakustischer Schallabsorber
Die Forderungen hinsichtlich nachhaltiger Bauwerke und steigende Energiekosten führen zunehmend zum Einsatz von 

kernteilaktivierten Betonbauteilen. Diese dürfen weder mit absorbierenden Materialien belegt, noch mittels abgehängten 

Deckensystemen verkleidet werden. Der Schallabsorber Sorp 10® vereint Raumakustik und Kernteilaktivierung in einer 

Funktion. Durch eine streifenförmige Anordnung bereits in der Rohdecke lässt sich mit Sorp 10® die Nachhallzeit reduzie-

ren. Gleichzeitig wird der Einfluss auf den thermischen Wirkungsgrad der aktivierten Decke minimiert. Durch Sorp 10® lässt 

sich die Raumakustik gezielt in die Projektplanung mit einbeziehen und bereits in der Rohbauphase realisieren.

 Vorteile
	ˎ Raumakustik für thermisch aktivierte Bauteile

	ˎ Optische Gestaltungsvielfalt: offen oder gespachtelt

	ˎ Einbau bereits im Rohbau

	ˎ Akustik ist sofort nach dem Ausschalen wirksam

	ˎ Sehr hoher Schallabsorptionsgrad bei geringer Flächen-

belegung

	ˎ Recycelbar, nicht brennbar

	ˎ Kein Verlust von lichter Raumhöhe
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Sorp 10® Raumakustischer Schallabsorber
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Sorp 10® Raumakustischer Schallabsorber
Akustischer Streifenabsorber als Abstandhalter für thermisch aktivierte Bauteile.

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Gewicht

mm mm mm kg/Stk

AKUSORP3512002 1200 70 35 3.18

 

WG: 300

Frequenzabhängige Schallabsorptionsgrade αs:
Auszug aus dem Prüfbericht P-BA 

46/2011 (Sorp 10® ohne Beschichtung) 

und Prüfbericht P-BA 98/2014 (Sorp 

10® mit Beschichtungssystem) des 

Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP, 

Stuttgart.
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Schallabsorptionsverlauf Sorp 10® ohne Sorp 
Akustikspachtel

Schallabsorptionsverlauf Sorp 10® mit Sorp 
Akustikspachtel

Sorp Beschichtungssystem
Beschreibung Art.-Nr. Gewicht

kg/Stk

Sorp Füllspachtel, schall-
transparente Spachtel-
masse

SORPFS01 8.00

Sorp Grundierung, 
Komponente A und B im 
Verhältnis 2:1

SORPGR 15.00

Sorp Akustikspachtel, 
offenporiges Material zur 
Erstellung einer vollflächi-
gen Verspachtelung

SORPSP02 15.00

  

Der Schallabsorber Sorp 10® wurde in Verbindung mit Sorp Füllspachtel, Sorp Grundierung und Sorp Akustikspachtel im System geprüft. Prüfberichte geben 
Auskunft über die schallabsorptionstechnische Leistung des Gesamtsystems.

WG: 300

Referenzen

Roto Entwicklungszentrum Südwestmetall Verwaltungsgebäude SisCampus
© David Franck, Ostfildern © Martin Duckek © f.x. brun fotograph, altdorf
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Sorp 10® Raumakustischer Schallabsorber

https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/AKUSORP3512002
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/SORPFS01
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/SORPGR
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/SORPSP02
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Egcopal Trittschallgedämmter Querkraftdorn
Die Anforderungen an den Schallschutz in Gebäuden steigen seit Jahren. Um diesen Ansprüchen zu genügen, ist die 

Trittschalldämmung von Treppen und Podesten nachzuweisen. Der trittschallgedämmte Querkraftanschluss Egcopal ent-

koppelt Bauteile zur Trittschallminderung. Er wird eingesetzt für die Auflagerung von Treppenpodesten, Laubengängen und 

vorgeständerten Balkonen und überträgt die in der Anschlussfuge wirkenden Querkräfte. Gleichzeitig sorgt die akustisch 

entkoppelte Auflagerung dafür, dass die Übertragung störender Geräusche in angrenzende Räume gedämmt wird – dies 

steigert den Wohnkomfort und das Wohlbefinden der Bewohner.

 Vorteile
	ˎ Brandschutzausführung F120

	ˎ Ausführung in Edelstahl

	ˎ Keine Einschränkung der Expositionsklasse nach EC2

Typenübersicht Light
Ortbetonpodeste Fertigteilpodeste

Typ LO LOQ LO± LF LFQ LF±

Lastrichtung

Bewegung

Typenübersicht High
Ortbetonpodeste Fertigteilpodeste

Typ HO HOQ HO± HF HFQ HF±

Lastrichtung

Bewegung
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Egcopal Trittschallgedämmter Querkraftdorn
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Typenübersicht XL
Ortbetonpodeste Fertigteilpodeste

Typ HO XL HO XL± HF XL HF XL±

Lastrichtung

Bewegung - - - -

Egcopal LO Ortbetonbauweise
Die Trittschallentkopplung mit 32 db Trittschallreduzierung.

Art.-Nr. Typ Fugenbreite Gewicht

 mm kg/Stk

CHPALLO LO 0 - 60 4.41
CHPALLOQ LOQ 0 - 60 5.00

CHPALLOPM LO± 0 - 60 4.91

 

WG: 279

Egcopal LF Fertigteilbauweise
Die Trittschallentkopplung mit 32 db Trittschallreduzierung.

Art.-Nr. Typ Fugenbreite Gewicht

 mm kg/Stk

CHPALLF LF 0 - 60 4.56
CHPALLFQ LFQ 0 - 60 5.15

CHPALLFPM LF± 0 - 60 5.65

 

WG: 279

Egcopal HO Ortbetonbauweise
Die Trittschallentkopplung mit 32 db Trittschallreduzierung.

Art.-Nr. Typ Fugenbreite Gewicht

 mm kg/Stk

CHPALHO HO 0 - 60 5.36
CHPALHOX HO 61 - 100 5.36
CHPALHOQ HOQ 0 - 60 5.86

CHPALHOQX HOQ 61 - 100 5.86
CHPALHOPM HO± 0 - 60 5.95

CHPALHOPMX HO± 61 - 100 5.95
 

WG: 279

Egcopal HF Fertigteilbauweise
Die Trittschallentkopplung mit 32 db Trittschallreduzierung.

Art.-Nr. Typ Fugenbreite Gewicht

 mm kg/Stk

CHPALHF HF 0 - 60 5.51
CHPALHFX HF 61 - 100 5.51
CHPALHFQ HFQ 0 - 60 6.10

CHPALHFQX HFQ 61 - 100 6.10
CHPALHFPM HF± 0 - 60 6.60

CHPALHFPMX HF± 61 - 100 6.60
 

WG: 279
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Egcopal Trittschallgedämmter Querkraftdorn

https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALLO
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALLOQ
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALLOPM
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALLF
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALLFQ
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALLFPM
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHO
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHOX
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHOQ
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHOQX
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHOPM
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHOPMX
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHF
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHFX
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHFQ
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHFQX
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHFPM
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHFPMX
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Egcopal XL Ortbetonbauweise
Die Trittschallentkopplung mit 32 db Trittschallreduzierung.

Art.-Nr. Typ Fugenbreite Gewicht

 mm kg/Stk

CHPALHOS2 HO XL 0 - 100 9.10
CHPALHOPMS2 HO XL± 0 - 100 9.50

 

WG: 279

Egcopal XL Fertigteilbauweise
Die Trittschallentkopplung mit 32 db Trittschallreduzierung.

Art.-Nr. Typ Fugenbreite Gewicht

 mm kg/Stk

CHPALHFS2 HF XL 0 - 100 9.10
CHPALHFPMS2 HF XL± 0 - 100 9.50

 

WG: 279

Brandschutzmanschette Feuerwiderstandsklasse F120/R120
Art.-Nr. Fugenbreite Höhe Breite

mm mm mm

CHEDBRAND 10 - 100 160 120

 

Andere Abmessungen auf Anfrage.

WG: 119
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Egcopal Trittschallgedämmter Querkraftdorn

https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHOS2
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHOPMS2
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHFS2
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHPALHFPMS2
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHEDBRAND
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top

top

top

Egcosono SPV F Egcosono SPH O

Egcosono SPH F

Fertigteil Ortbeton

Egcosono SP F Egcosono SP O

Egcosono SPL O

Egcosono Beweh-
rungskorb

Egcosono SPV O

dB

Egcosono Podestauflager
Die Anforderungen an den Schallschutz in Gebäuden sind in länderspezifischen Schallschutznormen geregelt. Das 

Egcosono Podestauflager reduziert unerwünschte Trittschallübertragungen im Treppenhaus wirksam, indem das Podest 

akustisch entkoppelt, aufgelagert und konsequent von anderen Bauteilen getrennt wird.

 Vorteile
	ˎ Trittschalltechnische Eigenschaften in einem akkreditier-

ten Prüflabor nach DIN 7396 geprüft

	ˎ Typenprüfung auf Grundlage EC2

	ˎ Für Ortbeton-/Fertigteilpodeste

	ˎ Max. Tragfähigkeit VRd = 87,4 [kN/Element]

	ˎ Feuerwiderstandsklasse R90
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Egcosono Podestauflager
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Egcosono Podestauflager für Ortbetonpodeste
Beschreibung Art.-Nr. Typ Höhe Breite Tiefe VPE Gewicht

 mm mm mm Stk kg/Stk

Ortbetonbauweise mit 
Montagekörper

ESONOSP SP O 158 252 150.00 2 0.75

ESONOSPV SP V± O 158 252 150.00 2 0.86

ESONOSPH SP H± O 158 252 150.00 2 1.09

Ortbetonbauweise mit 
Montagekörper, lange 
Ausführung

ESONOSPL SP L O 158 504 150.00 1 1.49

  

Bei den Massangaben handelt es sich um Innenmasse. 

WG: 280

Egcosono Podestauflager für Fertigteilpodeste
Beschreibung Art.-Nr. Typ Höhe Breite Tiefe VPE Gewicht

 mm mm mm Stk kg/Stk

Fertigteilbauweise ohne 
Montagekörper

ESONFSP SP F 158 252 150.00 2 0.64

ESONFSPV SP V± F 158 252 150.00 2 0.75

ESONFSPH SP H± F 158 252 150.00 2 0.98

  

Bei den Massangaben handelt es sich um Innenmasse. 

WG: 280

Egcosono Bewehrungskorb
Beschreibung Art.-Nr.

Standardkorb bestehend aus 4 Steckbügeln und 5 Querkraftbügeln zum Erreichen der 
maximalen Tragfähigkeit

ESONBEP

  

WG: 280
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Egcosono Podestauflager

https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESONOSP
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESONOSPV
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESONOSPH
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESONOSPL
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESONFSP
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESONFSPV
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESONFSPH
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESONBEP
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Typenübersicht
Ortbetonpodeste Fertigteilpodeste

Typ SP O SP V± O SP H± O SP L O SP F SP V± F SP H± F

Lastrichtung

max. Tragfähigkeit VRd 
bis zu [kN/Element] 87.4 87.4 / -23.8 87.4 / -23.8 174.8 87.4 87.4 / -23.8 87.4 / -23.8

max. Tragfähigkeit HRd 
bis zu [kN/Element] - - ± 23,8 - - - ± 23,8

Podestdicke [mm] ≥ 160

Bestellschlüssel
Beispiel: ESONOSPV

Artikel Einsatzbereich Produktgeneration Lastrichtung Ausführungsvariante

ESON
Egcosono SP

– Standard
Höhe x Breite x Tiefe

O vertikal nach unten 158 x 252 x 150 mm
Ortbetonbauweise V Standard

Höhe x Breite x Tiefe
vertikal nach unten und 

oben
158 x 252 x 150 mm

Standard
H Höhe x Breite x Tiefe

F 158 x 252 x 150 mm
Fertigteilbauweise vertikel nach unten und 

oben sowie horizontal 
nach links und rechts

L (Langversion)
Höhe x Breite x Tiefe
158 x 504 x 150 mm
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Egcostep® SP S6

Egcostep® SP S7

Egcostep® SP S8

Egcostep® SP S4

dB

Egcostep® Treppenlaufentkopplung
Sichere Lastweiterleitung und hohe Anforderungen an den Schallschutz sind die Herausforderungen beim Einbau von 

Betontreppen. Egcostep® trennt den Treppenlauf akustisch vom Treppenpodest und reduziert Trittschallübertragungen im 

Treppenhaus.

 Vorteile
	ˎ Trittschalltechnische Eigenschaften in einem akkreditier-

ten Prüflabor nach DIN 7396 geprüft

	ˎ Ortbeton-/Fertigteilausführung

	ˎ Feuerwiderstandsklasse R90

	ˎ Typenprüfung auf Grundlage EC2
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Egcostep® Treppenlaufentkopplung
Art.-Nr. Typ Länge Höhe max. Tragfähigkeit 

VRd bis zu
Gewicht

 mm mm kN/Element kg/Stk

ESTSP4100160 SP S4 1000 160 34.8 4.59
ESTSP4100180 SP S4 1000 180 34.8 4.77
ESTSP4100200 SP S4 1000 200 34.8 5.05
ESTSP4100220 SP S4 1000 220 34.8 5.38
ESTSP4130200 SP S4 1300 200 34.8 5.48
ESTSP4130220 SP S4 1300 220 34.8 5.69
ESTSP6100180 SP S6 1000 180 52.2 6.45
ESTSP6100200 SP S6 1000 200 52.2 6.69
ESTSP6100220 SP S6 1000 220 52.2 7.01
ESTSP6130180 SP S6 1300 180 52.2 6.85
ESTSP6130200 SP S6 1300 200 52.2 7.03
ESTSP6130220 SP S6 1300 220 52.2 7.24
ESTSP6130250 SP S6 1300 250 52.2 7.52
ESTSP7120200 SP S7 1200 200 60.9 7.28
ESTSP7120220 SP S7 1200 220 60.9 8.05

ESTSP8130200 SP S8 1300 200 69.9 8.67
ESTSP8130220 SP S8 1300 220 69.9 8.88

 

Elemente sind je Seite um 150 mm ablängbar.  Ausnahmen: S6 l = 1000 mm, S7 l = 1200 mm, S8 l = 1300 mm. Weitere Typen und Abmessungen auf Anfrage. 
Angaben bitte mit Typ, Länge und Höhe in mm. Hohe Lasten auf Anfrage möglich.

WG: 280
h

l

max. al

max. a

1000 ≤ 150 mm

≤ 150 mm

≤ 150 mm

≤ 200 mm

1300

1600

2000

l = [mm] a

1200

1000

1300

l = [mm] 

S7

S6

S8

!

Bestellschlüssel
Beispiel: ESTSP4130200

Artikel Produktgeneration Lageranzahl Länge Höhe

EST
Egcostep SP

4
100 = 1000 mm

160 mm
180 mm
200 mm
220 mm

130 = 1300 mm 200 mm
220 mm

6

100 = 1000 mm
180 mm
200 mm
220 mm

130 = 1300 mm

180 mm
200 mm
220 mm
250 mm

7 120 = 1200 mm
200 mm
220 mm

8 130 = 1300 mm
200 mm
220 mm
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Egcostep® Treppenlaufentkopplung

https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP4100160
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP4100180
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP4100200
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP4100220
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP4130200
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP4130220
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP6100180
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP6100200
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP6100220
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP6130180
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP6130200
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP6130220
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP6130250
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP7120200
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP7120220
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP8130200
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/ESTSP8130220
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Egcoscal Treppenauflager
Das Bauakustik System Egcoscal entkoppelt den Fertigteiltreppenlauf vollflächig vom Podest und mindert nachweislich 

die Trittschallübertragung. Neben dem Schallschutz im Bereich der Betontreppen, unterstützt das System Egcoscal im 

Treppenlaufanschluss auch die Lagesicherung. Die passenden Distanzplatten schützen die Fugen vor Verschmutzung und 

reduzieren die Schallübertragung an die Treppenhauswand.

 Vorteile
	ˎ Trittschallminderung bis zu 31 dB

	ˎ Lager in zwei Laststufen wählbar

	ˎ Optional auch als Feuerwiderstandsklasse F90 erhältlich

Egcoscal F Treppenlager
Zur schalltechnischen Entkopplung von Bauteilen.

Typ Masse Länge

  m

F 20 variabel 1.25
F 40 variabel 1.25
F 60 variabel 1.25

L 20 variabel 1.25
L 40 variabel 1.25
L 60 variabel 1.25

Z 20 variabel 1.25
Z 40 variabel 1.25
Z 60 variabel 1.25

 

WG: 280

Egcoscal TD Treppensicherungsdübel
Trittschallentkopplungselement zur 

konstruktiven Lagesicherung.

WG: 280

Art.-Nr. Durchmesser Länge Gewicht

mm mm kg/Stk

CHLATLTD20 20 220 0.68
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https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/CHLATLTD20
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Stellstreifen/Distanzplatten
	ˎ Vermeiden Schallbrücken und 

tragen zur Körperschallentkopplung 

bei

	ˎ Distanzplatten sichern den Fugen-

abstand und verhindern Verschmut-

zungen

	ˎ Raumgewicht: 30 ± 4 kg/m³

	ˎ Brandschutz: Klasse E nach DIN 

EN 13501-1 / Baustoffklasse B2 

nach DIN 4102-01

FDPL Distanzplatte

WG: 280

Art.-Nr. Typ Länge Streifenhöhe Stärke

 mm mm mm

LAPE10250 PE 10 1000 250 10
LAPE10300 PE 10 1000 300 10
LAPE10350 PE 10 1000 350 10
LAPE10400 PE 10 1000 400 10
LAPE10450 PE 10 1000 450 10
LAPE10500 PE 10 1000 500 10
LAPE15250 PE 15 1000 250 15
LAPE15300 PE 15 1000 300 15
LAPE15350 PE 15 1000 350 15
LAPE15400 PE 15 1000 400 15
LAPE15450 PE 15 1000 450 15
LAPE15500 PE 15 1000 500 15
LAPE20160 PE 20 1000 160 20
LAPE20180 PE 20 1000 180 20
LAPE20200 PE 20 1000 200 20
LAPE20220 PE 20 1000 220 20
LAPE20240 PE 20 1000 240 20
LAPE20250 PE 20 1000 250 20
LAPE20300 PE 20 1000 300 20
LAPE20350 PE 20 1000 350 20
LAPE20400 PE 20 1000 400 20
LAPE20450 PE 20 1000 450 20
LAPE20500 PE 20 1000 500 20

 

Andere Abmessungen auf Anfrage.

A
b

s
ta

n
d

h
a

lt
e

r
S

c
h

a
lu

n
g

s
te

c
h

n
ik

B
e

w
e

h
ru

n
g

s
te

c
h

n
ik

D
ic

h
tu

n
g

s
te

c
h

n
ik

B
a

u
a

k
u

s
ti

k

Egcoscal Treppenauflager

https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE10250
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE10300
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE10350
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE10400
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE10450
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE10500
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE15250
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE15300
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE15350
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE15400
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE15450
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE15500
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE20160
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE20180
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE20200
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE20220
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE20240
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE20250
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE20300
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE20350
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE20400
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE20450
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/LAPE20500
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Egcodist Wand- und Deckenlager
Nutzen Sie die Vorteile der Wand- und Deckenlager um Bauschäden zu vermeiden. Durch die gezielte Lastzentrierung ver-

hindert man Abplatzungen infolge einer Rotation des Deckenlagers. Nach DIN 18530 ist eine Zwischenlage zur Aufnahme 

dieser Verformungen anzuordnen. Das Egcodist Baulagerprogramm von MAX FRANK erfüllt diese Anforderungen. Dies 

bedeutet für den Anwender Planungssicherheit und für den Bauherrn eine dauerhaft intakte Stossfuge Wand-Decke.

 Vorteile
	ˎ Lastzentrierung

	ˎ Ermöglichen von Längenänderungen und Winkelverdre-

hungen

	ˎ Ausgleich von Unebenheiten

	ˎ Minderung von Schallnebenwegen

	ˎ Feuerwiderstand

Egcodist Wand- und Deckenlager
Weitere Artikel- und Preisinformationen zu Egcodist Wand- und Deckenlager 

finden Sie in unserem MAX FRANK Onlinekatalog. 

Egcodist Zentrierlager DEL
Zentrier-Kernstreifenlager auf Mör-

telglattstrich verlegt, definiert Last-

ausmitten. Aufnahme von Winkel-

verdrehungen. Aufnahme kleiner 

Horizontalbewegungen durch Schub-

verformung des Kernstreifenelements.

VEd

WG: 280

Typ Einbaustärke Länge

mm m

DEL 50 6 1.00
DEL 75 6 1.00
DEL 100 6 1.00
DEL 150 6 1.00
DEL 300 6 1.00

DEL 80-10 11 1.00
DEL 100-10 11 1.00
DEL 150-10 11 1.00
DEL 300-10 11 1.00

 

Sämtliche Lager werden mit einem Klettverschluss als Stossfugenverbindung geliefert. Verschiedene Lagerbreiten auf Anfrage.
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Egcodist Wand- und Deckenlager

https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/bauakustik/egcodist-wand-und-deckenlager
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Egcodist Zentrier- und Temporärgleitlager DETEL
Zentrier-Kernstreifenlager auf Mör-

telglattstrich / Ringanker verlegt. 

Aufnahme von Horizontalbewegungen 

zeitlich begrenzt für den Bauzustand 

u.a. wegen Temperaturdifferenzen. 

Aufnahme von Winkelverdrehungen.

VEd

WG: 280

Typ Einbaustärke Länge

mm m

DETEL 75 6 1.00
DETEL 100 6 1.00
DETEL 150 6 1.00
DETEL 300 6 1.00

DETEL 80-10 11 1.00
DETEL 100-10 11 1.00
DETEL 150-10 11 1.00
DETEL 300-10 11 1.00

 

Sämtliche Lager werden mit einem Klettverschluss als Stossfugenverbindung geliefert. Verschiedene Lagerbreiten auf Anfrage.

Egcodist Deformations- und Dauergleitlager DEDAL
Kernstreifen-/Zentriergleitlager auf 

Mörtelglattstrich/Ringanker verlegt. 

Aufnahme von Horizontalbewegun-

gen zeitlich unbegrenzt u. a. wegen 

Temperaturdifferenzen, Grösse der 

Horizontalbewegung begrenzt auf 1/3 

der Kernstreifenbreite. Aufnahme von 

Winkelverdrehungen.

VEd

∆x

WG: 280

Typ Einbaustärke Länge

mm m

DEDAL 75 6 1.00
DEDAL 100 6 1.00
DEDAL 150 6 1.00
DEDAL 200 6 1.00
DEDAL 300 6 1.00

DEDAL 80-10 11 1.00
DEDAL 100-10 11 1.00
DEDAL 150-10 11 1.00
DEDAL 200-10 11 1.00
DEDAL 300-10 11 1.00

 

Sämtliche Lager werden mit einem Klettverschluss als Stossfugenverbindung geliefert. Verschiedene Lagerbreiten auf Anfrage.
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Egcodist Dauergleitlager DAL
Gleitlager auf Mörtelglattstrich / Ring-

anker / Zwischenwand (kurze Dek-

censpannweiten) verlegt. Aufnahme 

von Horizontalbewegungen zeitlich 

unbegrenzt.

WG: 280

Typ Einbaustärke Länge

mm m

DAL 120 6-7 1.00
DAL 125 6-7 1.00
DAL 145 6-7 1.00
DAL 150 6-7 1.00
DAL 175 6-7 1.00
DAL 180 6-7 1.00
DAL 200 6-7 1.00

 

Sämtliche Lager werden mit einem Klettverschluss als Stossfugenverbindung geliefert. Verschiedene Lagerbreiten auf Anfrage.

Egcodist Dauergleitlager DAL-POM
Gleitlager auf sehr glatten Betonober-

flächen. Aufnahme von Horizontal-

bewegungen zeitlich unbegrenzt u.a. 

wegen Temperaturdifferenzen Innen/

Aussen.

WG: 280

Typ Einbaustärke Länge

mm m

DALPOM 120 1-2 1.00
DALPOM 125 1-2 1.00
DALPOM 145 1-2 1.00
DALPOM 150 1-2 1.00
DALPOM 175 1-2 1.00
DALPOM 180 1-2 1.00
DALPOM 200 1-2 1.00

 

Sämtliche Lager werden mit einem Klettverschluss als Stossfugenverbindung geliefert. Verschiedene Lagerbreiten auf Anfrage.
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Egcodist WT Wand- und Deckenlager
	ˎ Flächige Lastübertragung

	ˎ Körperschallentkopplung zur Min-

derung der Schallnebenwege

Typ Länge Breite Stärke

 m mm mm

WT 60.3 20.00 120 3
WT 60.3 20.00 125 3
WT 60.3 20.00 145 3
WT 60.3 20.00 150 3
WT 60.3 20.00 175 3
WT 60.3 20.00 180 3
WT 60.3 20.00 200 3
WT 60.3 20.00 250 3
WT 60.3 20.00 300 3
WT 60.5 10.00 100 5
WT 60.5 10.00 120 5
WT 60.5 10.00 125 5
WT 60.5 10.00 145 5
WT 60.5 10.00 150 5
WT 60.5 10.00 175 5
WT 60.5 10.00 180 5
WT 60.5 10.00 200 5
WT 60.5 10.00 250 5
WT 60.5 10.00 300 5
WT 70.10 1.00 100 10
WT 70.10 1.00 120 10
WT 70.10 1.00 125 10
WT 70.10 1.00 145 10
WT 70.10 1.00 150 10
WT 70.10 1.00 175 10
WT 70.10 1.00 180 10
WT 70.10 1.00 200 10
WT 70.10 1.00 250 10
WT 70.10 1.00 300 10
WT 70.3 20.00 100 3
WT 70.3 20.00 120 3
WT 70.3 20.00 125 3
WT 70.3 20.00 145 3
WT 70.3 20.00 150 3
WT 70.3 20.00 175 3
WT 70.3 20.00 180 3
WT 70.3 20.00 200 3
WT 70.3 20.00 250 3
WT 70.3 20.00 300 3
WT 70.5 12.00 100 5
WT 70.5 12.00 120 5
WT 70.5 12.00 125 5
WT 70.5 12.00 145 5
WT 70.5 12.00 150 5
WT 70.5 12.00 175 5
WT 70.5 12.00 180 5
WT 70.5 12.00 200 5
WT 70.5 12.00 250 5
WT 70.5 12.00 300 5

  

Spezialanfertigungen: Es können von allen Lagern sämtliche gewünschten Breiten geliefert werden.

WG: 280

A
b

s
ta

n
d

h
a

lt
e

r
S

c
h

a
lu

n
g

s
te

c
h

n
ik

B
e

w
e

h
ru

n
g

s
te

c
h

n
ik

D
ic

h
tu

n
g

s
te

c
h

n
ik

B
a

u
a

k
u

s
ti

k

Egcodist Wand- und Deckenlager



156 w w w.ma x f r ank .com

DruckverteilerplatteEgcovoid® Druckver-
teilerplatte

Egcovoid® Bewässe-
rungsschlauch

Egcovoid® Ventil-
stück L-Form

Egcovoid® Abdich-
tungs-/Reparatur-

band

Egcovoid® Set-
zungsplatte

Egcovoid® 
Schlauchkupplung

Foliensack

Egcovoid® Ventil-
stück T-Form

Egcovoid® Setzungsplatte
Die Egcovoid® Setzungsplatte erzeugt eine lastfreie Trennschicht. Lastfreischaltungen sind vor allem bei unkalkulierbaren 

Kräften erforderlich, um eine gezielte Lasteintragung zu erzeugen. Schwingungsentkopplungen oder statisch eindeutige 

Belastungssituationen sind mit der Egcovoid® Setzungsplatte zu einem gewünschten Zeitpunkt möglich.

 Vorteile
	ˎ Gezielte Lasteinleitung bei Pfahlgründungen

	ˎ Gezielte Belastung des Untergrundes durch die Boden-

platte bei unterirdischen Bauwerken

	ˎ Vertikale Trennschicht zu Bestandsfundamenten

	ˎ Vertikaler Hohlraum zwischen einer Bestands- und Neu-

bauwand

	ˎ Expansionsraum für quellende Böden
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Lastfreischaltung auf unterirdischen Bauteilen
Um Bestandsbauwerke (Tunnel, Ka-

näle usw.) vor der Belastung eines da-

rüber liegenden Neubaus zu schützen 

kann mit der Egcovoid® Setzungsplat-

te, zu einem klar definierten Zeitpunkt, 

eine lastfreie Schicht zwischen der Be-

standskonstruktion und dem Neubau 

erzeugt werden. Die Bauwerke werden 

statisch voneinander getrennt.

Kommunwand Schallentkopplung
Um eine bestehende Wand von einer 

Neubauwand statisch und akustisch 

zu trennen, kann mit der Egcovoid® 

Setzungsplatte ein Luftspalt durch 

anschliessendes Entfernen der Platte 

erzeugt werden. Im Gegensatz zu 

einer verlorenen Schalung mit Peri-

meterdämmung kann bei Verwendung 

der Setzungsplatte eine Schallbrücke 

und eine statische Beeinflussung aus-

geschlossen werden.

Vertikale Fundamententkopplung
Um ein bestehendes Bauwerk im 

Fundamentbereich vor horizonta-

len Schubkräften zu schützen oder 

eine Bauteiltrennung zu erzielen, um 

beispielsweise eine Dehnfuge zu 

schaffen, kann mit Hilfe der Egcovoid® 

Setzungsplatte eine vertikal weiche 

Schicht in der Fuge erzeugt werden.

Insbesonders wenn nachträglich ein 

Fundament und die darüber liegende 

Bodenplatte in einem Guss betoniert 

werden. Es werden keine Schub-

kräfte von der Bodenplatte über das 

Fundament in das bestehende Bau-

werk weitergeleitet, da die Egcovoid® 

Setzungsplatte nach dem Bewässern 

einen statischen Hohlraum bildet.
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Egcovoid® Setzungsplatte
Beschreibung Art.-Nr. Länge Breite Höhe Gewicht

mm mm mm kg/Stk

Egcovoid® Setzungsplatte mit 
Feuchtigkeitsschutz

EVSPL035FS 2400 1200 35 5.76
EVSPL050FS 2400 1200 50 7.63
EVSPL100FS 2400 1200 100 12.50

 

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

WG: 112

Egcovoid® Setzungsplatte - Systemkomponenten
Beschreibung Art.-Nr. Gewicht

kg/Stk

Ventilstück T-Form Anschluss Schlauch/Platte FXVENTILT 0.01
Ventilstück L-Form Anschluss Schlauch/Platte FXVENTILL 0.01
Schlauchkupplung/Klauenkupplung inkl. Markierungsetikett FXKUPPLU 0.09
Druckverteilerplatte an Mauerstärken EVSPLDV 0.06
Folienschlauch für Wandmontage bzw. zusätzlicher Feuchtig-
keitsschutz, Breite 1,28 oder 1,35 m

FXPFOLIE -
 

WG: 112

WG: 112

Beschreibung Art.-Nr. Länge Breite

m mm

Bewässerungsschlauch YFXPSETZS 25.00 -

Abdichtungs- und Repa-
raturband für Plattenhöhe 
35 mm und 50 mm

EVKB100 33.00 100

Abdichtungs- und Repa-
raturband für Plattenhöhe 
100 mm

EVKB150 33.00 150

  

A
b

s
ta

n
d

h
a

lt
e

r
S

c
h

a
lu

n
g

s
te

c
h

n
ik

B
e

w
e

h
ru

n
g

s
te

c
h

n
ik

D
ic

h
tu

n
g

s
te

c
h

n
ik

B
a

u
a

k
u

s
ti

k
Egcovoid® Setzungsplatte

https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/EVSPL035FS
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/EVSPL050FS
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/EVSPL100FS
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/FXVENTILT
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/FXVENTILL
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/FXKUPPLU
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/EVSPLDV
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/FXPFOLIE
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/YFXPSETZS
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/EVKB100
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/CH/art/EVKB150


§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1)	� Sämtliche Lieferungen und Leistungen der Max Frank AG (nachfolgend 

Max Frank) erfolgen ausschliesslich gestützt auf die nachstehenden Bedin-
gungen. Diese gelten für die rechtlichen Beziehungen zwischen Max Frank 
und dem Käufer ausschliesslich. Entgegenstehende oder von diesen Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers an-
erkennt Max Frank nicht, es sei denn, sie hätte ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch 
dann, wenn Max Frank in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen 
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Liefe-
rung an den Käufer vorbehaltlos ausführt. 

(2)	� Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bedingungen voll wirksam; anstelle 
der unwirksamen Bestimmungen soll jeweils eine wirksame treten, die dem 
wirtschaftlichen Sinngehalt der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt.

(3)	� Bei Divergenzen zwischen der deutschen und einer anderssprachigen Fas-
sung dieser Bedingungen ist der deutsche Text massgebend.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen
(1)	� Die Angebote von Max Frank erfolgen frei bleibend. Ein Kauf- und Lieferver-

trag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung von Max Frank, spä-
testens mit der Lieferung zustande. Die Übermittlung per Datenübertragung 
genügt der Schriftform.

(2)	� An Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich Max 
Frank Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schrift-
lichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Eine Weiterleitung 
derselben an Dritte bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von 
Max Frank.

(3)	 �Max Frank ist nicht verpflichtet, alle in ihrer Preisliste aufgeführten Produkte 
an Lager zu halten. Ein Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen
(1)	 �Die Preise und Zuschläge von Max Frank sind grundsätzlich frei bleibend. 

Max Frank behält sich vor, diese ohne vorherige Anzeige zu ändern. Die 
Preise verstehen sich netto ab Werk exklusive Mehrwertsteuer, allfälliger 
Mindermengen-, Expresszuschläge, Postporto, Verpackungs- und Trans-
portkosten. Der Ablad mit dem LKW-Kran wird pro Kranzug separat ver-
rechnet. Allfällige Zuschläge (z.B. LSVA, Materialteuerungszuschlag MTZ, 
spezielle Verpackung usw.) werden nach dem Zeitpunkt der Lieferung ver-
rechnet.  

(6)	� Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, sind die Rechnungen von Max 
Frank innert 30 Tagen ab Fakturadatum netto ohne Abzug zahlbar. Bei Ue-
berschreitung dieses Verfalltags ist der Käufer automatisch in Verzug und 
schuldet ohne Mahnung vom Zeitpunkt der Fälligkeit an Verzugszinsen, die 
5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Schweizerischen Nationalbank lie-
gen. Die Verrechnung mit Forderungen des Käufers gegenüber Max Frank 
ist ausgeschlossen. Max Frank behält sich vor, bereits bestätigte Bestel-
lungen und Annahmen weiterer Bestellungen von der Zahlung fälliger For-
derungen abhängig zu machen.

§ 4 Versand und Gefahrenübergang
	 �Ob Waren per Post oder per LKW geliefert werden, liegt im Ermessen von 

Max Frank, wenn möglich entsprechend dem Wunsch des Käufers. Der 
Versand erfolgt ab Werk. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Fracht-
führer, spätestens jedoch beim Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die 
Gefahr, auch bei Lieferungen frei Bestimmungsort (CPT oder CIP, Fracht 
bezahlt oder Fracht und Versicherung bezahlt bis Bestimmungsort), auf den 
Käufer über.

§ 5 Liefertermine
	� Liefertermine sind unverbindliche Richtwerte. Max Frank ist jederzeit zu 

Teillieferungen berechtigt. Bei Verzögerungen oder höherer Gewalt hat der 
Käufer keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen verspäteter Lieferung.

§ 6 Prüfung und Abnahme der Lieferungen und Leistungen, Mängelrüge
(1)	� Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung, so-

weit dies nach ordentlichem Geschäftsgang tunlich ist, zu un-
tersuchen und Max Frank über einen jeglichen Mangel unver-
züglich schriftliche Anzeige zu machen. Die Mängelrüge muss 
spätestens 10 Tage nach Ablieferung der Ware bei Max Frank eingehen. 
Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei 
denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung 
nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die An-
zeige schriftlich unverzüglich nach der Entdeckung und vor einem Einbau 
gemacht werden; andernfalls gilt die Ware auch bezüglich dieses Mangels 
als genehmigt.

(2)	� Übliche Abweichungen bei Lieferung aus verschiedenen Herstellungsse-
rien gelten nicht als Mangel. Gleiches gilt bei allgemein zumutbaren Ab-
weichungen der Lieferung von Mustern und Proben. Technische Daten, 
Spezifikationen und Leistungsangaben in Angeboten, Verträgen, Anlagen, 
Werbebroschüren und Dokumentationen etc. kennzeichnen lediglich die 
Beschaffenheit der Produkte und stellen keine Garantie dar, es sei denn, sie 
sind als solche bezeichnet.

§ 7 Waren – Rücknahmen
	� Zuviel oder falsch bezogene Waren werden nach Absprache zurückgenom-

men und vergütet, sofern sie sich in einwandfreiem Zustand befinden, in ei-
ner gültigen Preisliste aufgeführt sind und die Rückgabe innert 15 Arbeitsta-
gen seit Lieferung erfolgt. Für Umtriebe wird ein Unkostenbeitrag von mind. 
20% vom Verkaufspreis in Abzug gebracht. Allfällige Verlade- und Trans-
portkosten gehen zu Lasten des Käufers. Defekte Waren und Rücknahmen 
unter Fr. 100.- werden nicht vergütet. 

§ 8 Erzeugnisse in Sonderanfertigung
	 �Alle nicht in den offiziellen und gültigen Preislisten enthaltenen Produkte 

gelten als Sonderanfertigungen. Ein Auftragsstorno oder eine Rücknahme 
dieser Artikel ist nicht möglich.

§ 9 Gewährleistung
(1)	 �Im Fall von berechtigten und fristgemässen Mängelrügen steht dem Käu-

fer ausschliesslich das Nachbesserungsrecht zu, d.h. Max Frank nimmt 
die mangelhafte Ware zurück und liefert an ihrer Stelle einwandfreie Ware. 
Stattdessen kann Max Frank nach ihrer Wahl auch den Minderwert erset-
zen. Kommt Max Frank der Nachbesserungs- bzw. Ersatzlieferungspflicht 
nicht oder nicht vertragsgemäss nach, kann der Käufer eine entsprechende 
Minderung im Preis verlangen. Diesfalls kann Max Frank nach ihrer Wahl 
entweder den Minderwert ersetzen oder die Ware gegen Schadloshaltung 
des Käufers zurücknehmen und vom Vertrag zurücktreten. Dem Käufer 
steht kein Wandelungsrecht zu.

(2)	� Gibt der Käufer Max Frank keine Gelegenheit, sich vom Mangel zu überzeu-
gen, stellt er insbesondere auf Verlangen Max Frank die beanstandete Ware 
oder Proben davon nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Gewähr-
leistungsansprüche. Dies gilt insbesondere dann, wenn die von Max Frank 
gelieferte Ware bereits so verbaut wurde, dass sie nur noch durch Rückbau 
ausgebaut werden kann.

(3)	� Mängelrügen des Käufers berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Zahlung. 
Bei Auftreten von Mängeln ist die Be- und Verarbeitung sofort einzustellen. 

(4)	� Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängeln der Sache verjähren mit 
Ablauf eines Jahres nach deren Ablieferung an den Käufer, selbst wenn 
dieser die Mängel erst später entdeckt, es sei denn, dass Max Frank aus-
drücklich eine Gewährleistung auf längere Zeit übernommen hat. 

§ 10 Haftung
(1)	� Wegen Mängeln in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen 

Fehlens zugesicherter Eigenschaften stehen dem Käufer einzig die Ge-
währleistungsrechte gemäss Art. 9 zu. Im Übrigen haftet Max Frank nur bei 
Absicht oder grober Fahrlässigkeit, insbesondere wegen der Verletzung von 
Nebenpflichten wie z.B. mangelhafter Beratung.

(2)	 �In keinem Fall bestehen Ansprüche des Käufers auf Ersatz von Schäden, 
die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, wie namentlich 
Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust von Aufträgen, entgange-
ner Gewinn sowie von anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden. 
Max Frank übernimmt auch keine Haftung für Kosten/Schäden, die wegen 
Rückbaus/Entfernung eines von Dritten eingebauten Max Frank-Produkts 
entstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, wenn Max Frank den 
Schaden absichtlich oder grobfahrlässig verschuldet hat. 

§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand / Anwendbares Recht
(1)	� Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Tafers (FR). Max Frank ist auch berech-

tigt, den Käufer am ordentlichen Gerichtsstand einzuklagen.
(2)	� Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Max Frank und dem Käufer gilt 

Schweizer Recht unter Ausschluss des UN Kaufrechtes.
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MAX FRANK Group

Local Branch:

Max Frank AG

Industriestrasse 100

3178 Bösingen

Switzerland
 

www.maxfrank.com
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