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VÅR AFFÄRSMODELL
Vi skapar ett starkt och hållbart samarbete. Med vår  

tekniska kunskap och erfarenhet erbjuder vi välbeprövade 

och innovativa produkter för betongindustrin.

HUR VI ARBETAR
Våra tekniska experter är strategiskt placerade runt om i 

landet. I ett nära samarbete med våra kunder och  

samarbetspartners bidrar vi tillsammans till en hållbar  

framtid. Vi på MAX FRANK kallar det: ”BUILDING  

COMMON GROUND”.

STYRKOR
Ett brett produktsortiment, egen produktion i våra tyska 

produktionsanläggningar, högkvalitativa och projekt- 

anpassade lösningar och projektering.

KUNDFÖRDELAR
Kostnads- och tidsbesparingar genom lösningar från en 

enda tillförlitlig leverantör - så lönsamt som möjligt för er!

EN GEMENSAM GRUND
Hållbara och säkra armerade betongkonstruktioner.
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MAX FRANK BYGGNADSVERK
Det populära verktyget Byggnadsverk finns på vår hemsi-

da och är kopplat till vår produktinformation. Det virtuella 

landskapet ger en tydlig och detaljerad översikt av tillämp-

ning och möjligheter med våra produkter för olika typer av 

konstruktioner: järnväg, broar, tunnlar, kontorsbyggnader, 

höghus, industribyggnader, reningsverk, museum, dricks-

vattenreservoar, vattenkraftverk och bostadshus.

PRODUKTGUIDE
Med vår Produktguide hittar ni enkelt er MAX FRANK 

lösning, anpassad för just ert byggprojekt: enkel filtrering 

och exakt sökning.

FOGKONFIGURATOR
Fogkonfiguratorn anger vilka typer av gjutavstängare som 

finns i betongkonstruktioner enligt klassificeringen mellan 

arbetsfogar, sprickanvisfogar, expansionsfogar,  

ljudreducerande fogar och röreslesfogar.

ALLTID UPPDATERADE
Missa aldrig något! Vi håller er uppdaterade kring nya 

produkter, den senaste programvaran och projektanpassade 

lösningar. Anmäl er till vårt nyhetsbrev och följ oss på  

LinkedIn och YouTube!

ONLINE-KATALOG
Ni hittar aktuell produktinformation i vår Online-katalog. 

Med funktioner som produktjämförelse, önskelista eller 

nedladdning av artikelinformation i PDF-format.
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Online-katalog

Sök, hitta och jämför MAX FRANK artiklar.  

Från och med nu gör ni detta enkelt online - via vår nya Online-katalog.

I online-katalogen hittar ni en mängd produktinformation, t.ex. artikelnummer, bilder,  

beskrivningar och teknisk information.

Praktiska funktioner:

Sök och filtrera
Med hjälp av sökfunktionen och filtrering kan ni snabbt och enkelt hitta önskade artiklar.

Jämförelse av produkter
Välj upp till tio artiklar och jämför deras egenskaper med en överblick.

Önskelista
Ni kan enkelt skapa en offertförfrågan för de artiklar som finns på er önskelista.

Ladda ner datablad
Skapa en PDF-fil med den viktigaste produktinformationen med ett enda klick.

Prova Online-katalogen nu

Produkter och kundservice
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Vi brinner för att ge er bästa möjliga service och resultat!

Vi hjälper er från projekteringsfasen, hela vägen till färdigställandet och skapar tillsammans 

med er projektanpassade och kostnadseffektiva helhetslösningar.

+46 40 94 70 70

info@maxfrank.se

Anmärkningar om Produktkatalogen

Vi levererar i allmänhet på basis av våra allmänna försäljningsvillkor och i de definierade förpackningsenheterna. Information 

om detta finns för respektive produktområde. Andra leveransmängder är möjliga vid förfrågan och enligt överenskommel-

se. Vi tar ut ett tillägg för minimimängd för dessa delmängder. En fraktkostnad kommer att debiteras för transporten.

Produkter och kundservice
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Distanser
Distanser används för att säkerställa täckskikt i byggkonstruktioner och byggdelar av 

armerad betong.

Distanser
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Med tråd Trekant konkav

Frykant

Trekant

Med stålklammer

Med tvärklammer Trekant konkav med 
hake

Trekant konkav med 
najtråd

Betongdistans 
enkel med valvad 

undersida

Med och utan tråd Typ orm Typ orm skena

N

Fiberarmerade betongdistanser
Att uppnå rätt täckskikt på betongen är viktigt för att armerade betongkonstruktioner ska vara hållbara. Betongdistanser 

säkerställer korrekt täckskikt före och under gjutning. De kännetecknas av hög tryckhållfasthet och utmärkt kemisk och 

fysisk beständighet. En testrapport enligt DBV:s broschyr ”Spacers - utgåva november 2019” finns tillgänglig hos den tyska 

betongföreningen. Distanserna uppfyller kraven för alla exponeringsklasser. Alla recept som används är testade av 

oberoende testinstitut med avseende på de egenskaper som krävs. 

 Fördelar
	ˎ Hög densitet med låg porositet

	ˎ Hög bärförmåga

	ˎ Samma materialegenskaper som den strukturella  

betongen

	ˎ Utmärkt bindning med den strukturella betongen, inga 

fina sprickor

	ˎ KOMO-certifierad enligt den nederländska bedömnings-

riktlinjen BRL2817.
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Fiberarmerade betongdistanser
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Utläggning och bedömning av behov
När det gäller tunna armeringsjärn måste böjningen observeras under gjutningen av betong. När det gäller 

grövre armeringsjärn måste tryckspänningen i distanserna kontrolleras.

Läggningsavståndet beror främst på den tillåtna böjningen vid maximal belastning, t.ex. när man går på armeringen, 

särskilt vid betonggjutning. Vid placering av bygelavstånd i dragzonen bör korta stycken med tillräcklig förskjutning installeras.

Riktvärden enligt DBV:s datablad ”Betongtäckskikt och armering”.
Komponent: Plattor

c v
c vS

punktstödjande distansbrickor.

Avstånd S för distanserna

Stödda  
huvudstänger Ø max. S

Krav, st. m2

Betongdistanser
Betongstavar

L = 18 cm L = 33 cm L = 1000 cm

< 6,5 mm 0,50 m 4 3,0 2,5 1,33
> 6,5 mm 0,70 m 2 1,6 1,4 0,84

Komponent: Balkar och pelare

cv cv

cv cv

S
1

S2

b

S
2

h

punktstödjande 
distansbrickor.

Avstånd S för distanserna max.S1 i längdriktningen

Längsgående stänger Ø Kolumner Balk

< 10 mm 0,50 m 0,25 m
12 – 20 mm 1,00 m 0,50 m

> 20 mm 1,25 m 0,75 m

       

Avstånd S för distanserna max.S2 i tvärgående riktning

b / h
Antal, avstånd

Kolumner Balk

< 1,00 m 2x 2x
> 1,00 m ≥ 3x ≥ 3x
max. S2 0,75 m 0,50 m

Komponent: Väggar

cvcv

S
1

S1

vibratorkanal

punktstödjande distansbrickor.

AvståndS1 och nummer

Huvudstänger Ø max. S1

Krav, st. m2 vägg*

Betongdistanser
Betongstavar

L = 18 cm L = 33 cm

< 8 mm 0,70 m 4 1,6 1,4
> 10 mm 1,00 m 2 1,0 0,8

* och per väggsida

Fiberarmerade betongdistanser
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Betongdistanser
	ˎ Hög tryckhållfasthet, ingen deformation i värme eller 

kyla, täckskikt bibehålls helt och hållet.

	ˎ Säker positionering vid stängning av formen och vid 

betonggjutning.

	ˎ Lämplig för vattentäta konstruktioner, inga sprickor  

mellan distansen och betongen.

	ˎ Brandsäker enligt de högsta kraven i DIN 4102 - klass A1 

(ej brännbar).

Typserie AD AD / BAD AK AK-Q AB AB

Ritning

Materialets kvalitet Fiberarmerad 
betong

Fiberarmerad 
betong

Fiberarmerad 
betong

Fiberarmerad 
betong Gjuten betong Gjuten betong

Fixeringsmetod Ögeltråd Ögeltråd Dubbel klammer Tvärgående 
stålklammer

Med  
fjäderklämma

Betongdistans 
med ögeltråd

Stödyta Platt linjärt stödjande linjärt stödjande linjärt stödjande punktstödjande Platt

Horisontell armering

Vertikal armering

Synlig betongyta

typgrupp B2 B2 B2 B2 B2 B2

lämplig inte lämplig

Kontrollera distansens lämplighet på en testyta innan den används på synlig betong eller självkompakterande betong (SSV). 
Typgrupper enligt DBV:s datablad ”Spacers” är: B1 = punktstödjande, ej fast, B2 = punktstödjande, fast, C1 = linjärt stödjande, ej fast, C2 = linjärt stödjande, 
fast.

Betongdistans med tråd
Tillverkad av fiberförstärkt betong för horisontell och vertikal armering.

Art. nr. Täckskikt Diameter Förp. innehåll Vikt Antal per  
pall

Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm mm St. kg/förp. St. kg/pall

BAD25 25 24 600 21,00 24000 860 X
BAD30 30 24 600 22,80 24000 932 X
BAD35 35 24 500 23,50 20000 960 X
BAD40 40 24 400 23,80 16000 972 X
BAD50 50 24 250 19,50 10000 800 X
BAD60 60 24 250 23,75 10000 970 X
AD4012 40 24 250 20,75 10000 850 X
AD4512 45 24 250 22,00 10000 900 X
AD5013 50 28 200 24,00 8000 980 X
AD5513 55 28 175 23,45 7000 958 X
AD6013 60 28 175 25,38 7000 1035 X

AD3562 35/40 24 250 17,50 10000 720 X
AD4562 45/55 24 200 23,40 8000 956 X
AD5062 50/60 24 200 24,60 8000 1004 X

AD2071 20/25/30 20 750 21,75 30000 890 X
AD3572 35/40/50 24 250 24,00 10000 980 X
AD4572 45/55/60 24 125 19,13 5000 785 X

 

WG: 50

Fiberarmerade betongdistanser
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Betongdistans med rak tråd
För horisontell och vertikal armering, glödgad rak tråd, fiberbetong

Benämning Artikelnummer Täckskikt  
mm

Diameter  
mm

Antal/säck 
st

Antal/pall 
st 

Betongdistans SPIKBAR STOL SASNL30 30 60 x 35 125 5000
Betongdistans SPIKBAR STOL SASNL35 35 60 x 35 125 5000
Betongdistans SPIKBAR STOL SASNL40 40 60 x 35 125 5000
Betongdistans SPIKBAR STOL SASNL45 45 60 x 35 125 5000
Betongdistans SPIKBAR STOL SASNL50 50 60 x 35 125 5000
Betongdistans SPIKBAR STOL SASNL55 55 60 x 35 125 5000
Betongdistans SPIKBAR STOL SASNL70 70 80 x 35 125
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Betongdistans utan tråd
Tillverkad av fiberbetong för horisontell förstärkning.

Art. nr. Täckskikt Diameter Förp. innehåll Vikt Antal per  
pall

Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm mm St. kg/förp. St. kg/pall

BAO25 25 24 600 19,80 24000 812 X
BAO30 30 24 600 21,60 24000 884 X
BAO35 35 24 500 22,50 20000 920 X
BAO40 40 24 400 22,72 16000 929 X
BAO50 50 24 250 18,75 10000 770 X

AO2071 20/25/30 20 750 21,00 30000 860 X
AO3572 35/40/50 24 250 23,25 10000 950 X
AO4572 45/55/60 24 125 18,75 5000 770 X

AO5013 50 28 200 23,20 8000 948 X
AO5513 55 28 175 22,93 7000 937 X
AO6013 60 28 175 25,03 7000 1021 X

 

WG: 50

Betongdistans med stålklammer
Tillverkad av fiberbetong för vertikal förstärkning.

Beskrivning Art. nr. Täckskikt Diameter Förp. innehåll Antal per 
pall

Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm mm St. St. kg/pall

Klammer för stål  
upp till 8 mm  
i diameter

AK25RA 25 20 1000 40000 980 X
AK30RA 30 20 750 30000 890 X
AK35RA 35 20 500 20000 720 X

  

WG: 50

Betongstans med tvärklammer
Tillverkad av fiberbetong för vertikal förstärkning.

Beskrivning Art. nr. Täckskikt Diameter Förp. 
innehåll

Antal per 
pall

Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm mm St. St. kg/pall

Spår för stål med 
en diameter på 
3-10 mm för yttre 
förstärkning.

AK30S5Q10 30 36 250 10000 720 X
AK35S5Q10 35 36 250 10000 790 X
AK40S6Q10 40 36 250 10000 930 X

Spår för stål med 
en diameter på 
12-16 mm för inre 
förstärkning.

AK30S5Q16 30 36 250 10000 720 X
AK35S5Q16 35 36 250 10000 830 X
AK40S6Q16 40 36 250 10000 920 X

  

WG: 50

”Rondo” hjuldistans
Rund distans av fiberbetong för montering på prefabricerade armeringskorgar i formen. Vid använd-

ning av Tubbox® pelarform underlättar den runda distansen insättningen av armeringskorgen.  

För ståldiametrar upp till 12 mm.
Art. nr. Täckskikt Diameter Förp.  

innehåll
Vikt Antal per  

pall
Vikt Exponeringsklasser 

XC4, XS3, XD3, XF4
mm mm St. kg/förp. St. kg/pall

RONDO03002512 30 25 110 23,98 4400 979 X
RONDO03502512 35 25 100 25,50 4000 1040 X
RONDO04002512 40 25 60 20,52 2400 841 X
RONDO05002512 50 25 40 24,08 1600 983 X

 

WG: 50

Fiberarmerade betongdistanser
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Distanser för stapelburar ”AROLLE”
Runda distanser som fästs vid horisontell armering gör att armeringen formellt kan komma in i borr-

hålet. För ståldiametrar upp till 12 mm (håldiameter 15 mm).
Art. nr. Täckskikt Diameter Förp. innehåll Vikt Antal  

per pall
Vikt Exponeringsklasser 

XC4, XS3, XD3, XF4
mm mm St. kg/förp. St. kg/pall

AR0208515 35 20 100 24,00 4000 980 X
AR02010515 45 20 50 17,30 2500 885 X

 

WG: 50

Najtråd
Beskrivning Art. nr. Trådtjocklek Vikt Antal per pall Vikt

mm kg/förpackning Förp. innehåll kg/pall

Najtrådsrulle svart tråd SE63010400H 1,6 20,00 36 740

Najtrådsrulle blankglödgad 
& förkopprad

SE63010200H 1,5 20,00 36 740

  

WG: 180

Fiberarmerade betongdistanser
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Betongstavar av fiberbetong
	ˎ Hög tryckhållfasthet, ingen deformation i värme eller 

kyla, täckskikt bibehålls helt och hållet.

	ˎ Lämplig för vattentäta konstruktioner, inga sprickor  

mellan distansen och betongen.

	ˎ Stor stödyta - inga avtryck i formen

	ˎ Brandsäkerenligt de högsta kraven i DIN 4102 - klass A1 

(ej brännbar).

	ˎ Alla betongstavar från en längd på 330 mm har en inre 

förstärkningsfiber för ett högt skydd mot brott.

Orm, orm N, 
banan N Räls, Räls B Trekant Trekant 

konkav

Trekant 
konkav med 

hake

Trekant 
konkav med 

najtråd
Frykant Rund

Betongdis-
tans enkel 

med valvad 
undersida

Typserie FAHKS
FAHKBN

FAHSS
FAHSB FAHD FAHK FAHDH FAHKZD FAHV FAHR KOMBST

Ritning

N

Horisontell för-
stärkning
Vertikal förstärk-
ning
Exponerad 
betong

typgrupp C1 C1 C1 C1 C2 C2 C1 C1 B1 / C1

lämplig Begränsad lämplighet inte lämplig

Kontrollera distansens lämplighet på en testyta innan den används på synlig betong eller självkompakterande betong (SSV).
Typgrupper enligt DBV:s datablad ”Spacers” är: B1 = punktstödjande, ej fast, B2 = punktstödjande, fast, C1 = linjärt stödjande, ej fast, C2 = linjärt stödjande, 
fast.

Betongstav ORM trekantstav
Tillverkad av fiberbetong för horisontell nät- och lösarmering.

Art. nr. Täckskikt Längd Vikt Antal per pall Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm mm kg/st St. kg/pall

FAHKS20100 20 1000 0,540 1250 695 X
FAHKS25100 25 1000 0,700 1000 720 X
FAHKS30100 30 1000 0,810 1000 830 X
FAHKS35100 35 1000 1,029 750 792 X
FAHKS40100 40 1000 1,270 600 782 X
FAHKS45100 45 1000 1,410 500 725 X
FAHKS50100 50 1000 1,740 500 890 X
FAHKS55100 55 1000 1,920 400 788 X
FAHKS60100 60 1000 2,200 350 790 X
FAHKS20080 20 800 0,430 1250 558 X
FAHKS25080 25 800 0,560 1250 720 X
FAHKS30080 30 800 0,640 1250 820 X
FAHKS35080 35 800 0,832 1000 852 X
FAHKS40080 40 800 1,020 750 785 X
FAHKS45080 45 800 1,130 600 698 X
FAHKS50080 50 800 1,390 600 854 X

 

Längderna kan vara föremål för produktionsrelaterade toleranser.

WG: 54

Fiberarmerade betongdistanser
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Betongstav ORM trekantstav noppad
Noppad för horisontell nät- och lösarmering, tillverkad av fiberbetong.

Art. nr. Täckskikt Längd Vikt Antal  
per pall

Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm mm kg/st St. kg/pall

FAHKSN20100 20 1000 0,570 1250 733 X
FAHKSN25100 25 1000 0,714 1000 734 X
FAHKSN30100 30 1000 0,790 1000 810 X
FAHKSN35100 35 1000 1,070 750 823 X
FAHKSN40100 40 1000 1,260 600 776 X
FAHKSN45100 45 1000 1,430 500 735 X
FAHKSN50100 50 1000 1,710 500 875 X
FAHKSN55100 55 1000 1,930 400 792 X
FAHKSN60100 60 1000 2,070 350 745 X
FAHKSN20080 20 800 0,460 1250 595 X
FAHKSN25080 25 800 0,540 1250 695 X
FAHKSN30080 30 800 0,630 1250 808 X
FAHKSN35080 35 800 0,860 1000 880 X
FAHKSN40080 40 800 1,010 750 778 X
FAHKSN45080 45 800 1,140 600 704 X
FAHKSN50080 50 800 1,360 600 836 X

 

Längderna kan vara föremål för produktionsrelaterade toleranser.

WG: 54

Betongstav av typ en ”Banana N”
Tillverkad av fiberförstärkt betong med noppar för horisontell nätförstärkning.

Art. nr. Täckskikt Längd Vikt Antal  
per pall

Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm mm kg/st St. kg/pall

FAHKBN2033 20 330 0,221 4050 915 X
FAHKBN2533 25 330 0,274 3375 945 X
FAHKBN3033 30 330 0,324 2700 895 X
FAHKBN3533 35 330 0,412 2160 910 X
FAHKBN4033 40 330 0,492 1890 950 X
FAHKBN4533 45 330 0,533 1350 740 X
FAHKBN5033 50 330 0,574 1080 640 X
FAHKBN2025 20 250 0,170 5400 938 X
FAHKBN2525 25 250 0,202 4050 838 X
FAHKBN3025 30 250 0,245 3510 880 X
FAHKBN3525 35 250 0,313 2970 950 X
FAHKBN4025 40 250 0,365 2700 1006 X
FAHKBN4525 45 250 0,405 2430 1004 X
FAHKBN5025 50 250 0,444 2160 979 X

 

Längderna kan vara föremål för produktionsrelaterade toleranser.

WG: 54

Betongstav ORM skena
Tillverkad av fiberbetong för horisontell nät- och lösarmering.

Art. nr. Täckskikt Längd Vikt Antal  
per pall

Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm mm kg/st St. kg/pall

FAHSS30100 30 1000 0,840 1000 860 X
FAHSS35100 35 1000 1,087 750 835 X
FAHSS40100 40 1000 1,150 600 710 X
FAHSS45100 45 1000 1,450 500 745 X
FAHSS50100 50 1000 1,700 500 870 X
FAHSS55100 55 1000 2,100 400 860 X
FAHSS60100 60 1000 2,429 350 870 X

 

Längderna kan vara föremål för produktionsrelaterade toleranser.

WG: 54

Fiberarmerade betongdistanser
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Betongstav trekant
Tillverkad av fiberbetong för horisontell nät- och lösarmeringmed kontinuerliga armeringstrådar.

Art. nr. Täckskikt Längd Vikt Förp. innehåll Antal  
per pall

Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm mm kg/förp. St. St. kg/pall

FAHD020100 20 1000 - - 1500 995 X
FAHD025100 25 1000 - - 1000 1020 X
FAHD030100 30 1000 - - 800 1148 X
FAHD035100 35 1000 - - 600 1172 X
FAHD040100 40 1000 - - 400 1024 X
FAHD045100 45 1000 - - 350 1130 X
FAHD050100 50 1000 - - 300 1181 X
FAHD055100 55 1000 - - 250 1178 X
FAHD030033 30 330 35,25 75 2475 1183 X
FAHD035033 35 330 37,86 60 1980 1269 X
FAHD040033 40 330 41,50 50 1650 1390 X
FAHD050033 50 330 42,24 33 1089 1414 X
FAHD055033 55 330 38,25 25 825 1282 X

 

Längderna kan vara föremål för produktionsrelaterade toleranser.

WG: 52

Betongstav trekant konkav
Tillverkad av fiberbetong för horisontell nät- och lösarmeringmed kontinuerliga armeringstrådar.

Art. nr. Täckskikt Längd Vikt Antal per pall Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm mm kg/st St. kg/pall

FAHK025100 25 1000 0,810 1000 830 X
FAHK030100 30 1000 1,015 1000 1035 X
FAHK035100 35 1000 1,340 750 1025 X
FAHK040100 40 1000 1,783 600 1090 X
FAHK045100 45 1000 1,960 500 1000 X
FAHK050100 50 1000 1,906 500 973 X
FAHK055100 55 1000 2,625 400 1070 X

 

Längderna kan vara föremål för produktionsrelaterade toleranser.

WG: 52

Betongstav trekant konkav med hake
Längd beroende på avståndet mellan de horisontella armeringsjärnen. Tillverkad av fiberbetong för 

vertikalförstärkning.
Art. nr. Täckskikt Längd Förp.

innehåll
Vikt Antal per 

pall
Vikt Exponeringsklasser 

XC4, XS3, XD3, XF4
mm mm St. kg/förpackning St. kg/pall

FAHDH20018 20 180 200 25,60 6400 839 X
FAHDH25018 25 180 130 24,96 4160 819 X
FAHDH30018 30 180 125 24,75 3000 614 X
FAHDH35018 35 180 100 25,80 2400 639 X
FAHDH40018 40 180 75 19,43 1800 486 X
FAHDH45018 45 180 60 22,92 1440 570 X
FAHDH50018 50 180 50 22,90 1200 570 X
FAHDH55018 55 180 50 24,60 1200 610 X
FAHDH60018 60 180 44 25,12 1408 824 X
FAHDH20033 20 330 150 34,35 3600 844 X
FAHDH25033 25 330 65 23,40 2080 769 X
FAHDH30033 30 330 75 26,48 1800 655 X
FAHDH35033 35 330 55 24,81 1760 814 X
FAHDH40033 40 330 50 26,05 1200 645 X
FAHDH45033 45 330 37 25,05 1184 822 X
FAHDH50033 50 330 30 24,63 960 808 X
FAHDH55033 55 330 28 24,92 896 817 X
FAHDH60033 60 330 25 26,05 800 854 X

 

Clip typ ”PL” för ståldiametrar max. 16 mm. 
Längderna kan vara föremål för produktionsrelaterade toleranser.

WG: 52

Fiberarmerade betongdistanser
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Betongstav fyrkant
Tillverkad av fiberbetong för tung, horisontell armering med kontinuerliga armeringstrådar.

Art. nr. Täckskikt Längd Vikt Antal per 
pall

Vikt Exponeringsklasser 
XC4, XS3, XD3, XF4

mm mm kg/st St. kg/pall

FAHV025025100 25 1000 1,320 850 1142 X
FAHV030030100 30 1000 1,890 600 1154 X
FAHV035035100 35 1000 2,580 450 1181 X
FAHV040040100 40 1000 3,390 350 1207 X
FAHV050050100 50 1000 5,380 200 1096 X
FAHV060060100 60 1000 7,710 150 1177 X

 

Andra dimensioner och rektangulära profiler vid förfrågan. 
Längderna kan vara föremål för produktionsrelaterade toleranser.

WG: 52

Kombinerad distans med stålskena
Betongdistans av fiberarmerad betong med konstruktionsstålskena, lämplig för icke gångbar 

armering, passar särskilt i prefab tillverkning.
Art. nr. Täckskikt Vikt Antal per 

pall
Vikt Exponeringsklasser 

XC4, XS3, XD3, XF4
mm kg/st St. kg/pall

KOMBST25110 25 0,400 1000 420 X
KOMBST30110 30 0,450 1000 470 X
KOMBST35110 35 0,513 1000 533 X
KOMBST40110 40 0,530 1000 550 X

 

Armeringsjärn inom toleransmåttet för betonghöljet. 
Längderna kan vara föremål för produktionsrelaterade toleranser. 
Produktionslängd ca 1100 mm med 6 distanser.

WG: 56

Fiberarmerade betongdistanser
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Distanser för särskilda tillämpningar
På grund av en byggnads funktion och användning måste distansen ofta uppfylla kvalitetskrav som inte täcks av standard-

kraven för distanser. För att säkerställa att du alltid har rätt distans kan vi tillverka speciella distanser enligt dina krav.

	ˎ Kompatibilitet med dricksvatten

	ˎ Individuella installationssituationer

	ˎ Minskad vattenabsorption

	ˎ Kloridbeständighet

	ˎ Sulfatbeständighet

	ˎ För exponerad betong

Utsättningskloss av fiberbetong
Genomgående distansvinkel av 

fiberbetong för distansering av formar 

fyrkantsprofiler 40 x 40 mm med 2 

spikhål.

WG: 66

Art. nr. Längd Förp. innehåll Vikt Antal per pall Vikt

mm St. kg/förpackning St. kg/pall

SAV400150 150 95 35,63 3420 1303
SAV400200 200 65 32,50 2340 1190

 

Ytterligare mått vid förfrågan.

Utsättningskloss av fiberbetong
Utsättnignskloss som mothåll vid form-

sättning.

WG: 66

Beskrivning Art. nr. Höjd Yttre diameter Förp. innehåll Antal per pall Vikt

mm mm St. St. kg/förpackning

Med spikinsats (utan spik) SAR60N 40 60 100 4000 22,50
 

När du använder bultpistol rekommenderas det att du alltid utför en testmontering för att bestämma rätt styrka på patronen och rätt inställning av pistolen på 
plats. Detta kan förhindra skador på utsättningsklossarna.

Spik för bultpistol
Art. nr. Diameter Längd Förp. innehåll Vikt

mm mm St. kg/förpackning

SAFBRN72 3,7 72 100 1,00
 

WG: 66

Fiberarmerade betongdistanser
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Betongstav, trekant konkav med noppad och två najtrådar, liksidig form
Tillverkad av fiberförstärkt betong för 

säker fastsättning i varje installationslä-

ge med stor stödbredd.

WG: 52

Art. nr. Täckskikt Längd Vikt Antal per pall Vikt

mm mm kg/st St. kg/pall

FAHKZDN600220 60 220 0,840 1250 1071
FAHKZDN650220 65 220 0,750 1200 920

 

Längderna kan vara föremål för produktionsrelaterade toleranser.

Tunneldistanser
Vid tunnelbygge används membran på 

bergssidan i slutna tunnlar. Den stora 

stödytan på tunneldistanserna säker-

ställer att distanserna har den nödvän-

diga stabiliteten och att membranet 

inte skadas.

Distanser för brandskyddsförstärkning
Tillverkad av fiberförstärkt betong 

för samtidig fastsättning av betong-

täckskikt för bärande och brandskyd-

dande armering i tunnelkonstruktioner.

Stöd för förstärkning
Tillverkad av fiberförstärkt betong för 

att stödja armeringsjärn. Armerings-

stödet består av en cylinder av fiber-

förstärkt betong och en plastplugg för 

att fästa armeringen. Plastpluggarna 

klämmer automatiskt fast armerings-

stängerna när de trycks in i pluggarna.

WG: 50

Beskrivning Art. nr. Täckskikt Höjd Yttre diameter Förp. innehåll Vikt Vikt

mm mm mm St. kg/förp. kg/pall

Lämplig för ståldiameter  
6 - 10 mm

FBSP53530 30 50 35 250 25,00 1020
FBSP53535 35 55 35 200 22,00 900
FBSP53540 40 60 35 200 24,00 980
FBSP53550 50 70 35 175 24,50 1000

 

Fiberarmerade betongdistanser
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Distans för tillverkning av betongrör
Beskrivning Art. nr. Täckskikt Diameter Förp. 

innehåll
Vikt Antal per 

pall
Vikt

mm mm St. kg/förp. St. kg/pall

Tvärgående spår för stål-
diameter 8 mm, klämma 
för ståldiameter 6 mm

AK30Q3K 30 28 250 22,00 10000 900
AK35Q3K 35 28 250 23,75 10000 970
AK40Q3K 40 28 200 22,20 8000 908

Längsgående spår för 
ståldiameter 6 mm, kläm-
ma för ståldiameter 8 mm

AK30L10K 30 55 250 18,75 10000 770
AK35L10K 35 55 250 20,00 10000 820
AK40L10K 40 55 250 22,50 10000 920

  

Tvärgående och längsgående spår för stål med en diameter på 8-10 mm finns för alla typer.

WG: 50

Betongdistans spikbar stol
”Stolformade” distanser är försedda med ett spikhål och lämpar sig för använd-

ning av lutande formsystem. Distansen kan fästas med en spik och kan därför 

inte flytta sig under montaget.

Mellanväggsdistans
Distans för mellanväggar förhindrar att armeringen kommer i kontakt med for-

men och gör det möjligt att sänka stora armeringsenheter utan lutning tack vare 

den speciellt formade profilen.

Fiberarmerade betongdistanser
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med ögeltråd Med fjäderklämma Med fjäderklämma

Formgjutna betongdistanser
Formgjutna betongdistanser används för att garantera betongtäckskiktet vid höga krav på betongytan. En testrapport 

enligt DBV:s broschyr ”Spacers - utgåva november 2019” finns tillgänglig hos den tyska betongföreningen.

 Fördelar
	ˎ Gjutna betongdistanser, ingen deformation vid värme/

köld

	ˎ Garanti för betongtäckskikt

	ˎ Olika fästalternativ för snabb och enkel montering

	ˎ Exakt positionering

	ˎ God vidhäftning, inga hårfina sprickor mellan distansen 

och betongen.

	ˎ Distans av gjuten betong kan tillverkas i olika höjder och 

dimensioner.

	ˎ Brandbeständig enligt de högsta kraven i DIN 4102 - 

klass A1 (inte brandfarlig).

Formgjutna betongdistanser
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Distans med plastklämma
Beskrivning Art. nr. Täckskikt Förp.  

innehåll
Vikt Antal  

per pall
Vikt Exponeringsklasser 

XC4, XS3, XD3, XF4
mm St. kg/förp. St. kg/pall

För vertikal och horison-
tell armering, klammer för 
stål med en diameter på 
12 mm.

AB20HLZ10 20 250 10,25 10000 430 X
AB30HLZ10 30 250 12,75 10000 530 X
AB40HLZ10 40 250 20,75 10000 850 X

  

Ytterligare typer av betongkvaliteter kan fås vid förfrågan.

WG: 185

Distans med fjäderklämma
Beskrivning Art. nr. Täckskikt Förp.

innehåll
Vikt Antal per 

pall
Vikt Exponeringsklasser 

XC4, XS3, XD3, XF4
mm St. kg/förp. St. kg/pall

För vertikal armering, 
ståldiameter 4-10 mm.

AB25HRF 25 250 8,00 10000 340 X
AB30HRF 30 250 9,75 10000 410 X
AB35HRF 35 250 12,00 10000 500 X
AB40HRF 40 250 13,75 10000 570 X

För vertikal och horison-
tell armering, ståldiameter 
4-10 mm.

AB25HVF 25 250 11,50 10000 480 X
AB30HVF 30 250 14,75 10000 610 X
AB35HVF 35 250 17,75 10000 730 X
AB40HVF 40 250 20,75 10000 850 X
AB45HVF 45 250 27,50 10000 1120 X
AB50HVF 50 200 25,60 8000 1044 X

  

Ytterligare typer av betongkvaliteter kan fås vid förfrågan.

WG: 185

Betongdistans med ögeltråd
Beskrivning Art. nr. Täckskikt Förp.  

innehåll
Vikt Antal per 

pall
Vikt Exponeringsklasser 

XC4, XS3, XD3, XF4
mm St. kg/förp. St. kg/pall

För vertikal och 
horisontell armering, 
med galvaniserad 
ögeltråd. 
 
 
 

SEAB20HFOED 20 400 22,80 20000 1160 X
SEAB25HFOED 25 250 18,25 15000 1115 X
SEAB30HFOED 30 250 22,00 12500 1120 X
SEAB35HFOED 35 250 26,25 10000 1070 X
SEAB40HFOED 40 250 27,75 10000 1130 X
SEAB45HFOED 45 200 25,40 8000 1036 X
SEAB50HFOED 50 200 29,00 6000 890 X
SEAB55HFOED 55 150 24,75 6000 1010 X
SEAB60HFOED 60 150 43,20 6000 1748 X

  

Ytterligare typer av betongkvaliteter kan fås vid förfrågan.

WG: 185

Formgjutna betongdistanser
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Betongdistans med ögletråd

Beskrivning Benämning Art. nr. Täckskikt 
 mm

Diameter 
mm

Antal/säck 
st

Antal/pall 
st

Galvad, glödgad 
ögeltråd, XA2 
 
 
 

Betongdistans RUND SEAB20HFOED 20 37/43 250 15000
Betongdistans RUND SEAB25HFOED 25 37/43 250 12500
Betongdistans RUND SEAB30HFOED 30 37/43 250 12500
Betongdistans RUND SEAB35HFOED 35 37/43 250 10000
Betongdistans RUND SEAB40HFOED 40 37/43 250 10000
Betongdistans RUND SEAB45HFOED 45 37/43 250 10000
Betongdistans RUND SEAB50HFOED 50 37/43 200 8000
Betongdistans RUND SEAB55HFOED 55 37/43 200 6000
Betongdistans RUND SEAB60HFOED 60 37/43 100 6000
Betongdistans RUND SE10350212 35 48/55 160 6400
Betongdistans RUND SE10400212 40 48/55 160 6400
Betongdistans RUND SE10450212 45 48/55 120 4800
Betongdistans RUND SE10500212 50 48/55 120 4800
Betongdistans RUND SE10550212 55 48/55 110 4400
Betongdistans RUND SE10600212 60 48/55 100 4000
Betongdistans RUND SE10650212 65 48/55 80 3200
Betongdistans RUND SE10700212 70 48/55 70 2800
Betongdistans MARK rund SE10500213 50 90/95 40 1600
Betongdistans MARK rund SE10100213 100 95/105 20 800
Betongdistans MARK fyrkant SE10150214 150 90/110 - 325
Betongdistans MARK fyrkant SE10200213 200 90/110 - 325
Betongdistans MARK fyrkant SE10250213 250 90/110 - -
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Betongstav Zickzack STRONG - längd ca 71 cm 
Gjutbetong

Art. nr. Täckskikt  
mm

Antal/pall 
st

SE11300750 30 750 
SE11350750 35 700
SE11400750 40 600
SE11450750 45 550
SE11500750 50 500 
SE11600750 60 330
SE11700750 70 275

Andra utföranden vid förfrågan.

Betongstav Trekant Zickzack - längd ca 80 cm 
Gjutbetong

Art. nr. Standard Art. nr. XA2 Täckskikt  
mm

Antal/pall 
st

FSZZAHD030800 vid förfrågan 30 1000
FSZZAHD035800 vid förfrågan 35 1000
FSZZAHD040800 vid förfrågan 40 650
FSZZAHD045800 SE11450800HS 45 550
FSZZAHD050800 SE11500800HS 50 500 
FSZZAHD055800 SE11550800HS 55 400 
FSZZAHD060800 SE11600800HS 60 350

- SE11700800HS 70 300
FSZZAHD075800 SE11750800HS 75 300
FSZZAHD080800 vid förfrågan 80 200
FSZZAHD100800 SE11100800HS 100 150 

Andra utföranden vid förfrågan.
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Aluminiumspik för Betongdistanser
Benämning Art. nr. Storlek  

mm
Antal/ 

förpackning
Aluminiumspik slät SE72110035 100 x 3,5 250
Aluminiumspik korrugal SE72207545 75 x 4,5 250
Aluminiumspik kamgängad klockspik SE72206745B 67 x 4,5 100
Aluminiumspik dubbelhuvud SE72402530 25 x 3,0 500
Aluminiumspik skålhuvud SE72209045 90 x 4,5 250
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U-list ”slät” för 
isolering

U-list för valv Distanshjul i plast

Plastdistanser
Plastdistanser är ett kostnadseffektivt alternativ till fiberarmerade och formgjutna betongdistanser. Plastdistanser används 

för konstruktioner inne i byggnader och för vertikal och horisontell armering och är avsedda för att säkerställa det erforder-

liga täckande betongskiktet i byggnadsverk och byggnadsdelar vid låg belastning.

Plastdistanser
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Distanshjul av plast
Art. nr. Täckskikt För  

ståldiametrar
Förpacknings-

innehåll
Vikt Antal per pall Vikt

mm mm St. kg/förpackning St. kg/pall

KRA15 15 4 - 12 1000 2,80 60000 188
KRA20 20 4 - 12 1000 4,00 50000 220
KRA25 25 4 - 12 500 3,05 30000 203
KRA30 30 4 - 12 500 4,70 20000 208
KRA35 35 4 - 12 200 3,20 12000 212
KRA40 40 4 - 12 125 2,16 10000 193
KRA50 50 4 - 12 100 2,40 5000 140

KRA2520 6-20 250
KRA3020 6-20 125
KRA3520 6-20 125
KRA4020 6-20 125
KRA5020 6-20 50
KRA6020 8-20 250

SE18750301220 12-20 125
 

WG: 164

U-list
Beskrivning Art. nr. Täckskikt Längd Förpack-

ningsinne-
håll

Vikt Antal per 
pall

Vikt

mm m St. kg/för-
packning

St. kg/pall

U-list ”med” - profiler med 
sidofördjupning

KUM20 20 2,00 50 14,00 3150 902
KUM25 25 2,00 50 17,50 2800 1000
KUM30 30 2,00 50 21,50 2100 923
KUM35 35 2,00 30 14,40 1980 970
KUM40 40 2,00 30 15,30 1200 632
KUM50 50 2,00 30 25,20 840 726

U-list ”utan” - profiler för 
isolering

KUO25 25 2,00 50 20,50 2800 1168
KUO30 30 2,00 50 24,00 2100 1028
KUO35 35 2,00 30 15,90 1980 1069
KUO40 40 2,00 30 17,10 1200 704
KUO50 50 2,00 30 30,30 840 868

  

WG: 164

Plaströr
Runt rör, uppruggat.

Art. nr. Invändig  
diameter

Yttre diameter Längd Förpacknings-
innehåll

Vikt Antal per pall

mm mm m St. kg/förpackning St.

KR2226 22 26 2,00 50 20,00 1750

KR2228 22 28 2,00 50

SE63263201 26 32 2,00

 

WG: 164

Plastdistanser
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Komponenter till plaströr
Beskrivning Art. nr. Lämplig för Monterings-

längd
Förp.  

innehåll
Vikt Antal per 

pall
 mm St. kg/förp. St.

Skyddskåpa för runda rör, 
diameter 22 mm

KVK2240 KR2226 25 500 3,80 20000

Tätningsplugg för runda 
rör och frontlock

KVST22 KR2226, 
KVK2240

12 500 0,95 50000

Inre plugg för tätning av 
runda rör

KIST22 KR2226 25 500 5,00 50000

Kon, grå, för runda rör, 
diameter 22 mm

KKO22 KR2226 10 500 1,75 30000

Tätningsplugg för runda 
rör med en diameter på 
22 mm

KVST22L MR22, 
MQUELLM

1 500 0,80 40000

  

WG: 164

Distansrör av plast
Beskrivning Art. nr. Invändig  

diameter
Längd Förpacknings-

innehåll
Antal per pall

mm mm St. St.

Distansrör av plast inkl. 2 
tätningsstoppare, i stabilt 
utförande med bredare 
stöd för formsättning.

KMS200 22 200 100 3000
KMS240 22 240 100 2400
KMS250 22 250 100 2400
KMS300 22 300 100 2400
KMS400 22 400 100 1500

Tätningsplugg för snabb 
och säker tätning av 
distansrören.

KMSV22 22 - 200 25000

  

WG: 164

Plastdistanser
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Plastdistanser

Speedies 
Åtgång ca 1,25 st/kvm

Benämning Art. nr. Täckskikt 
mm

Förpackningsinnehåll 
st

Antal/pall
st

Speedies SE201115025 25 50 1750
SE201115030 30 50 1750
SE201115035 35 50 1750
SE201115040 40 50 1750
SE201115050 50 50 1750
SE201115060 60 50 1750
SE201115070 70 50 1750

Speedies för valv SE201115020V 20 50 1750
SE201115025V 25 50 1750
SE201115030V 30 50 1750
SE201115035V 35 50 1750
SE201115040V 40 50 1750
SE201115050V 50 50 1750

Speedies Släppkäpp SE201100000 - 1 -

Underkantspiral

Benämning Art. nr. Täckskikt  
mm

Längd  
m m/bunt m/pall 

Underkantspiral 
för valv 

SE84310020 20 2,5 100 7000
SE84310025 25 2,5 100 4000
SE82300901 30 2,5 100 3500

Valvdistans Allround

Benämning Art. nr. Dimension 
mm

Förpackningsinnehåll 
st

Antal/pall 
st

Valvdistans Allround 15/20 SE20202501 4-20 1000 18000
Valvdistans Allround 20/25 SE20252501 4-20 900 16200
Valvdistans Allround 30/35 SE20352501 4-20 700 12600
Valvdistans Allround 40/45 SE20452501 4-20 600 10800
Valvdistans Allround 50/55 SE20552501 4-20 500 9000

Markdistans Grund

Benämning Art. nr. Dimension 
mm

Ytter-Ø 
mm

Förpackningsinnehåll 
st

Markdistans Grund 15/20 SE20200901 4-16 88 350
Markdistans Grund 25/30 SE20300901 4-16 88 300
Markdistans Grund 40/50 SE20500901 4-16 88 250
Markdistans Grund 50/60 SE20600901 4-16 88 200
Markdistans Grund 70/80 SE20800901 4-16 100 125
Markdistans Grund 90/100 SE20100901 4-16 100 100

Valvdistans Universal

Benämning Art. nr. Dimension 
mm

Förpackningsinnehåll 
st

Antal/pall 
st

Valvdistans Universal 15 SE20150014 4-14 850 54400
Valvdistans Universal 20 SE20200014 4-14 650 41600
Valvdistans Universal 25 SE20250014 4-14 550 35200
Valvdistans Universal 30 SE20300014 4-14 450 28800
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Markdistans Stjärna

Benämning Art. nr. Täckskikt 
mm

Armering Ø  
mm

Förpackningsinnehåll 
st

Markdistans Stjärna TB110/1120 SE20150014 110/120 4-16 100
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Pallningsbricka Small

Benämning Art. nr. Dimension 
mm Färg Förpackningsinnehåll  

st
Antal/pall 

st
Pallningsbricka S2 SE20021101 50 x 80 x 2 blå 600 38400
Pallningsbricka S5 SE20051101 50 x 80 x 5 grön 300 19200
Pallningsbricka S10 SE20101101 50 x 80 x 10 svart 200 12800

Pallningsbricka X-large

Benämning Art. nr. Dimension 
mm Färg Förpackningsinnehåll 

 st
Antal/pall 

st
Pallningsbricka XL2 SE20021102 95 x 95 x 2 blå 600 38400
Pallningsbricka XL5 SE20051102 95 x 95 x 5 grön 240 15360
Pallningsbricka XL10 SE20101102 95 x 95 x 10 svart 120 7680

Skyddslist

Art. nr. Benämning För järn-Ø 
mm

Längd 
m

Förpackningsinnehåll  
st

Antal/pall 
st

SE82000814 Skyddslist utan stålskena, gul 8-40 1 6 294
SE82000815 Skyddslist med stålskena, gul 8-40 1 6 294

Skyddslist för uppstickande armeringsjärn Ø 8-40 mm.  
Den kan monteras både horisontalt och vertikalt.

Hulling

Benämning Art. nr. Längd 
mm

Förpackningsinnehåll 
st

Antal/pall 
st

Hulling 50 SE20990501 50 1000 40000
Hulling 70 SE20990502 70 500 32000
Hulling 90 SE20990503 90 500 20000
Hulling 125 SE20990504 125 250 16000
Hulling 150 SE20990505 150 250 16000
Hulling 170 SE20990510 170 250 10000
Hulling 180 SE20990506 180 250 10000
Hulling 200 SE20990507 200 250 10000
Hulling 250 SE20990508 250 250 10000
Hulling 270 SE20990509 270 250 10000
Hulling vid Specialbeställning - 300, 350, 400 - -

Isolerskruv

Benämning Art. nr. Längd 
mm

Förpackningsinnehåll 
st

Isolerskruv 100 mm SE20980100 100 500
Isolerskruv 140 mm SE20980140 140 500
Isolerskruv 190 mm SE20980190 190 400
Isolerskruv 240 mm SE20980240 240 400
Isolerskruv 290 mm SE20980290 290 350
Monteringsbits till isolerskruv 80 mm SE20980800 80 1

Isolerskivhållare

Benämning Art. nr. Längd 
mm

Förpackningsinnehåll 
st

Antal/pall 
st

Isolerskivhållare 80 mm SE43700215 80 250 16000
Isolerskivhållare 110 mm SE43700216 110 250 16000
Isolerskivhållare 140 mm SE43700217 140 250 16000
Isolerskivhållare 170 mm SE43700218 170 250 10000
Isolerskivhållare 200 mm SE43700219 200 250 10000
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Tvånätshållare
Väggdistans för järn Ø 4-12 mm

Benämning Art. nr. Täckskikt 
mm

Längd 
mm

Förpackningsinnehåll 
st

Tvånätshållare 150/20 SE82201503 20 150 100
Tvånätshållare 180/20 SE82201804 20 180 100
Tvånätshållare 200/20 SE82202005 20 200 100
Tvånätshållare 240/20 SE82202406 20 240 100
Tvånätshållare 250/20 SE82202507 20 250 100
Tvånätshållare 300/20 SE82203008 20 300 100
Tvånätshållare 350/20 SE82203509 20 350 100
Tvånätshållare 400/20 SE82204010 20 400 100
Tvånätshållare 150/25 SE82251503 25 150 100
Tvånätshållare 180/25 SE82251804 25 180 100
Tvånätshållare 200/25 SE82252005 25 200 100
Tvånätshållare 240/25 SE82252406 25 240 100
Tvånätshållare 250/25 SE82252507 25 250 100
Tvånätshållare 300/25 SE82253008 25 300 100
Tvånätshållare 350/25 SE82253509 25 350 100
Tvånätshållare 400/25 SE82254010 25 400 100
Tvånätshållare 150/30 SE82301503 30 150 100
Tvånätshållare 180/30 SE82301804 30 180 100
Tvånätshållare 200/30 SE82302005 30 200 100
Tvånätshållare 240/30 SE82302406 30 240 100
Tvånätshållare 250/30 SE82302507 30 250 100
Tvånätshållare 300/30 SE82303008 30 300 100
Tvånätshållare 350/30 SE82303509 30 350 100
Tvånätshållare 400/30 SE82304010 30 400 100

Flera storlekar finns att få vid förfrågan.

Utsättningskloss av Plast
Som mothåll vid formsättning

Benämning Art. nr. Ytter-Ø  
mm

Höjd  
mm

Vikt  
kg/st

Förpackningsinnehåll  
st

Utsättningskloss med spik SESAKRVN 48 30 0,02 100

Spik för bultpistol,  
Skaftdiameter 3,7 mm,  
Skaftlängd 62 mm

SAKURN – – 0,01 100 

Spikens användbarhet bör vid behov klargöras med leverantören av bultpistolen.

Skyddsknopp

Benämning Art. nr. Längd 
mm

Dimension 
mm

Förpackningsinnehåll  
st

Antal/pall 
st

Skyddsknopp Svamp 6-18 mm SE82000816 60 6-18 250 12500
Skyddsknopp Svamp 16-32 mm SE82001630 60 16-32 250 10000

Skyddsknopp Orange SE82000616 50 6-16 500 22000
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Nätstöd

Nätstöd
Ståldistanser används mellan den nedre och övre armeringen i golv, tak och väggar. De säkerställer avståndet mellan 

armeringslagren. Den här typen av distanser lämpar sig utmärkt för installation av armeringsmattor och armeringsjärn.

 Fördelar
	ˎ Testad enligt DBV:s broschyr ”Supports” enligt Eurokod 2.

	ˎ Stort stödområde förhindrar tippning

	ˎ Ingen kontakt med formen, därför ingen skada på form-

skiktet och ingen rostfläckbildning.
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Nätstöd
Distans mellan armeringslager i bottenplatta/valv/vägg. Standardlängd 2 m, kan levereras upp till 14 m

Art. nr. Höjd H  
mm m/bunt m/pall

SE82010050R 50 100 2500
SE82010060R 60 100 2800
SE82010070R 70 100 2800
SE82010080R 80 100 2400
SE82010090R 90 100 2400
SE82010100R 100 100 2400
SE82010110R 110 100 1600
SE82010120R 120 100 1600
SE82010130R 130 100 1600
SE82010140R 140 100 1600
SE82010150R 150 100 1600
SE82010160R 160 100 1600
SE82010170R 170 100 1600
SE82010180R 180 100 1200
SE82010190R 190 100 1200
SE82010200R 200 100 1200
SE82010210R 210 100 900
SE82010220R 220 100 900
SE82010230R 230 100 900
SE82010240R 240 100 600
SE82010250R 250 100 600
SE82010260R 260 100 600
SE82010270R 270 100 600
SE82010280R 280 100 600
SE82010290R 290 100 600
SE82010300R 300 100 600
SE82010310R 310 100 400
SE82010320R 320 100 400
SE82010330R 330 100 400
SE82010340R 340 100 400
SE82010350R 350 100 400
SE82010360R 360 100 400
SE82010370R 370 100 400
SE82010380R 380 100 400
SE82010390R 390 100 400
SE82010400R 400 100 400

Även andra mått på stödpinnarna kan levereras. 
Höjder över 400 mm vid förfrågan.
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Nätstöd Strong
Distans mellan armeringslager i bottenplatta/valv/vägg. Standardlängd 2 m, kan levereras upp till 14 m

Art. nr. Höjd H  
mm m/bunt

SE82010080RS 80 100
SE82010090RS 90 100
SE82010100RS 100 100
SE82010110RS2 110 100
SE82010120RS 120 100
SE82010130RS 130 100
SE82010140RS 140 100
SE82010150RS 150 100
SE82010160RS 160 100
SE82010170RS 170 100
SE82010180RS 180 100
SE82010190RS 190 100
SE82010200RS 200 100
SE82010210RS 210 100
SE82010220RS 220 100
SE82010230RS 230 100
SE82010240RS 240 100
SE82010250RS 250 100
SE82010260RS 260 100
SE82010270RS 270 100
SE82010280RS 280 100
SE82010290RS 290 100
SE82010300RS 300 100
SE82010310RW 310 100
SE82010320RW 320 100
SE82010330RW 330 100
SE82010340RW 340 100
SE82010350RW 350 100
SE82010360RW 360 100
SE82010370RW 370 100
SE82010380RW 380 100

Även grövre mått på järnen kan levereras vid förfrågan.

Nätstöd specialutformat - extra höga
Specialutformat nätstöd kan levereras enligt de förutsättningar som råder

Art. nr. Höjd H  
mm D1 (Ø mm) D2 (Ø mm) D3 (Ø mm)

SE8201SPECIAL
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Överkantsstöd
Överkantsstöd för att hålla armeringen i bottenplatta, valv och väggar åtskilda.

Art. nr. Höjd Beskrivning Förpackningsinnehåll Antal per pall Vikt

mm  St. St. kg/pall

UKS02 20 2/200 25 3000 1226
UKS03 30 3/200 25 2800 1188
UKS04 40 4/200 25 2600 1143
UKS05 50 5/200 25 2200 1003
UKS06 60 6/200 25 2000 944
UKS07 70 7/200 25 1600 783
UKS08 80 8/200 25 1600 807
UKS09 90 9/200 25 1400 730
UKS10 100 10/200 25 1200 646
UKS11 110 11/200 25 1200 664
UKS12 120 12/200 25 1000 571
UKS13 130 13/200 25 1000 649
UKS14 140 14/200 25 800 535
UKS15 150 15/200 25 800 547
UKS16 160 16/200 25 800 559
UKS18 180 18/200 25 600 510
UKS20 200 20/200 25 600 532
UKS22 220 22/200 25 600 606
UKS24 240 24/200 25 400 426
UKS26 260 26/200 25 400 458
UKS28 280 28/200 25 400 473
UKS30 300 30/200 25 400 488
UKS32 320 32/200 25 200 296
UKS34 340 34/200 25 200 303
UKS36 360 36/200 25 200 311
UKS38 380 38/200 25 200 318

 

DBV-h-B-L, uppfyller kraven i DBV:s datablad ”Support”. 
Fraktionella kvantiteter är inte möjliga. 
Tillåten belastning: 0,67kN/m.

72

Monteringsavstånd enligt DBV:s broschyr ”Stöd enligt Eurokod 2”.
Diameter på de stänger som stöds nära utrymme ”avstånd”

Ø ≤ 6,5 mm 500 mm
6,5 mm < Ø ≤ 12 mm 700 mm

Ø > 12 mm 700 mm
Monteringsavståndet motsvarar centrumavståndet. 
Linjära stöd ska vara sammanfogade i längdriktningen. 
Om ett större installationsavstånd ska väljas måste detta kontrolleras genom en beräkning.
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Nätstöd

Nödvändig distanshöjd

Fastställande av nödvändig distanshöjd med hänsyn till det kräv-
da täckskiktet och den önskade valv-/väggtjockleken.

Exempel:

1. Täckskikt undre armering a1 30 mm
2. Täckskikt övre armering a2 20 mm
3. Tjocklek undre armering* b1 15 mm
4. Tjocklek övre armering* b2 15 mm

Totalt: x 80 mm

Den önskade valvtjockleken ”d“ minus det totala ”x“ ger den 
nödvändiga ÖK-distanshöjden ”h“.  
I vårt exempel med en önskad valvtjocklek på 200 mm:  
200 – 80 = 120 mm ÖK-höjd.

*Tänk på att ta hänsyn till överlappning om inte fingerskarvade  
nät används.

h d

b2 a2

b1 a1

överkantsstöd
betongstav

Systemkonstruktion Valv och Bottenplatta
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Frankhylsor av fiberbetong
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Tätmuff

Stålborste Fogspruta

Montageverktyg för 
betongkona

Betongkon med 
plugg

Betongplugg Repoxal® Lim Betongplugg Specialbruk

Kona Kona med självhäf-
tande tätning

Distanstub med 
coupler

Kombinerad frank-
hylsa

Formstag med 
vattenspärr

Distansrör

Frankhylsor av fiberbetong
Distansrör används med återanvändbara formstag för att garantera betongväggarnas tjocklek. De binder sig helt och hållet 

till betongen och förhindrar på så sätt att vatten och andra skadliga ämnen tränger in i betongen. Distansrör kan kom-

bineras med tillbehör från MAX FRANK för att skapa ett beprövat system för ett brett spektrum av fysiska och kemiska 

påverkan på konstruktioner. Certifieringar från certifierade testcenter finns tillgängliga.

 Fördelar
	ˎ Kan produceras som ett vattentätt formstagsystem

	ˎ Hög vidhäftning skapas med strukturell betong med 

samma materialegenskaper

	ˎ Enligt EN 1992-1-1:2011-01 (Eurocode 2) och DIN 18216

	ˎ Välbeprövat system med individuellt anpassade  

komponenter

	ˎ Brandsäkerhetsklass enligt de högsta kraven i  

EN 13501-1:2002 - klass 1A (ej brännbar)
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Valbara Formstag för distansrör
Frankhylsa Ø Formstag Ø innerdiameter

Fr
an

kh
yl

sa
 Ø

Fo
rm

st
ag

 Ø
 in

ne
rd

ia
m

et
er

[mm] [mm]
22 12,5
22 15,0
27 20,0
32 22,0

Frankhylsor för kapning
Innerdiameter Ø 22 mm.

Art. nr. Invändig diameter Längd Vikt Antal per pall Vikt

mm m kg/m St. kg/pall

MR221250 22 1,25 1,83 600 1393
MR271250 27 1,25 2,10 500 1333

 

WG: 58

Frankhylsor, längdanpassade
Innerdiameter Ø 22 mm.

Art. nr. Längd Förpackningsinnehåll Vikt Antal per pall Vikt

mm St. kg/förpackning St. kg/pall

MR220100 100 200 37,60 4800 922
MR220120 120 120 27,36 4320 1005
MR220130 130 120 28,80 4320 1057
MR220140 140 120 31,68 4320 1160
MR220150 150 120 33,96 4320 1243
MR220160 160 100 30,30 3600 1111
MR220180 180 100 33,90 2400 834
MR220200 200 80 30,32 2880 1112
MR220210 210 70 30,52 2520 1119
MR220220 220 100 41,30 2400 1011
MR220230 230 70 30,52 2520 1119
MR220240 240 70 31,71 2520 1162
MR220250 250 70 32,97 2520 1207
MR220260 260 60 28,80 2160 1057
MR220270 270 60 30,60 2160 1122
MR220280 280 60 31,68 2160 1160
MR220300 300 60 33,90 2160 1240
MR220330 330 60 37,20 1440 913
MR220340 340 60 38,28 1440 939
MR220345 345 60 37,86 1440 929
MR220350 350 60 39,42 1440 966
MR220360 360 60 40,50 1440 992
MR220365 365 60 41,10 1440 1006
MR220380 380 60 42,72 1440 1045
MR220400 400 60 44,88 1440 1097
MR220430 430 40 31,48 1440 1153
MR220450 450 40 33,92 1440 1241
MR220480 480 40 35,60 1440 1302
MR220500 500 40 37,60 1440 1374

 

Alla längder upp till 1,25 m kan levereras - artikelnummer MRFIX. Alla kapade längder under 100 mm faktureras till priset för 100 mm. Fasta längder för distans-
rör med en diameter på 27 mm vid förfrågan.

WG: 58
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Kombinationer med Frankhylsor
Beskrivning Art. nr.

Kombination Frankhylsor- distansrör av stål V22VBS
V27VBS

Kombination vattenspärr av gjutjärn och Frankhylsor V22WSG

Kombination vattenspärr av gjutjärn- distansrör av stål-Frankhylsor V22WSGST
  

Levereras som omonterade enskilda komponenter. Leveranstid vid förfrågan.

WG: 102

Distansrör med koppling
Beskrivning Art. nr.

Tvådelat distansrör av fiberbetong med skarvmuff. För väggtjocklekar > 400 mm MR22KUP
MR27KUP

  

Levereras som omonterade enskilda komponenter. Leveranstid vid förfrågan.

WG: 102

Formstag, specialversioner
Beskrivning Art. nr.

Vattenspärr 120x120 mm - fastsvetsad på formstag Ø 15 mm - typ B GEWWSB15

  

Levereras som omonterade enskilda komponenter. Leveranstid vid förfrågan.

WG: 102
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Tätmuff, Skarvmuff, Gummistopp
Beskrivning Art. nr. För innerdia-

meter
Monterings-

längd
Förpacknings-

innehåll
Ytterförpack-

ning  
Pcs

mm mm St.  

Tätmuff MKAP22 22 1 250 3750
MKAP27 27 2 250 -

Kona MKO22 22 10 250 2500

MKON22T 22 30 250 1000

MKON22T50 22 50 250 -

MKON27 27 10 250 2500

Skarvmuff MKUP22 22 3 250 2000
MKUP27 27 3 250 -

Kona inklusive fastlimmad 
gummitätning 2 mm.

MKO22FD02 22 10 250 -

Kona inklusive fastlimmad 
gummitätning 8 mm.

MKO22FD08 22 10 250 -

Kona inklusive fastlimmad 
gummitätning 2 mm.

MKON22TFD02 22 30 250 -

Kona inklusive fastlimmad 
gummitätning 6 mm.

MKON22TFD06 22 30 250 -

  

WG: 98

Gummitätning, självhäftande
Extra tätning mot form. För synliga betongytor.

Art. nr. Lämplig för Invändig diameter Yttre diameter Tjocklek Förpacknings-
innehåll

 mm mm mm St.

MFD22 MKO22 20 36 2 100
MFD2208 MKO22 20 36 8 100
MFD22T MKON22T, 

MKON22T50
25 39 2 100

MFD22T06 MKON22T, 
MKON22T50

25 39 6 100

MFD27 MKON27 24 45 2 100
MFD2706 MKON27 24 45 6 100

 

WG: 98
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Betongkoner- och pluggar
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Tätmuff

Stålborste Fogspruta

Montageverktyg för 
betongkon

Betongkon med 
plugg

Betongplugg Repoxal® Lim Betongplugg Specialbruk

Kona Kona med självhäf-
tande tätning

Distanstub med 
coupler

Kombinerad frank-
hylsa

Formstag med 
vattenspärr

Distansrör

Betongkoner- och pluggar
Distansrör lämnar öppningar i betongytan efter gjutning/avformning. Tätningskoner och pluggar av fiberbetong är ett bra 

sätt att täta hål efter formstag/distansrör. Det finns olika tätningsversioner beroende på krav vad gäller utseende, bygg-

nadsfysik, väderpåverkan och konstruktion. Betongpluggar och betongkoner limmas med beprövat Repoxallim. Detta 

system uppfyller krav för ljudisolering, brandskydd, och vattentryck.

 Fördelar
	ˎ Snabb och ren tätning av hålen

	ˎ Möjligheter till individuell utformning

	ˎ Vattentät förslutning av konstruktioner

	ˎ Slät, nästan porfri betongyta
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lämplig

Begränsad  
lämplighet

inte lämplig

Fiberbetongplugg FB-Kombistop FB-Aktivstop FB-Easystop

Egenskaper:

Installation vid minus 
grader

Dricksvatten

Synlig betong

Påfrestningar:

Saltvatten

Avloppsvatten

Olja

Användningsområde:

Vattentät (> 5 bar)

Brand

Ljudisolering

Bearbetning: Limma Enkel knackning med 
gummihammare

Enkel knackning med 
gummihammare Enkel skruvning för hand

Fiberbetongplugg
Betongkona 
trappformig

Betongkona 
trappformig, 

försänkt.

Betongkona 
flat.

Betongkona 
flat, försänkt

Fiberbetong-
plugg FB-Kombistop FB-Aktivstop FB-Easystop

ST2250FG ST2250AS ST2250ES

FBVKZ22 GBVKZ22ZV05 ST2250FG ST2250AS ST2250ES
(10 mm) GBVKZ22

FBVKZ22T FBVK22T FBVK22TZV05
(30 mm) GBVK22T GBVK22TZV05

FBVKZ22T50 FBVK22T50
(50 mm)
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Fiberbetongplugg
Art. nr. Diameter Längd Förpacknings-

innehåll
Vikt Antal per pall Vikt

mm mm St. kg/förpackning St. kg/pall

ST190020 19 20 1000 12,00 50000 620
ST200020 20 20 1000 13,00 50000 670
ST220020 22 20 1000 16,00 50000 820
ST230020 23 20 1000 17,00 50000 870
ST240020 24 20 1000 19,00 50000 970
ST250020 25 20 1000 20,00 50000 1020
ST260020 26 20 1000 24,00 50000 1220
ST270020 27 20 1000 24,00 50000 1220
ST220050 22 50 500 20,00 25000 1020
ST270050 27 50 400 23,60 16000 964

 

WG: 58

FB-Kombistopp
Art. nr. Diameter Längd Antal per pall Vikt

mm mm St. kg/pall

ST221250 22 1250 1250 1239
 

WG: 58

FB-Kombistop
Tätningsplugg av fiberförstärkt betong med integrerad gummitätning.

Art. nr. Diameter Längd Förpackningsinnehåll Vikt

mm mm St. kg/förpackning

ST2250FG 22 50 100 3,40

 

WG: 128

FB-Aktivstop
Tätningsplugg av fiberförstärkt betong med integrerad expanderande tätning.

Art. nr. Diameter Längd Förpackningsinnehåll Vikt

mm mm St. kg/förpackning

ST2250AS 22 50 100 3,40

 

WG: 128

FB-Easystop
Tätningsplugg av fiberförstärkt betong med integrerade tätningsringar.

Art. nr. Diameter Längd Förpackningsinnehåll Vikt

mm mm St. kg/förpackning

ST2250ES 22 50 100 3,40

 

WG: 128
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FB-Aktivstop Platinum 100
Tätningsplugg av fiberförstärkt betong för tätning av koniska hål ”Platinum 100”.

Art. nr. Diameter Längd Förpackningsinnehåll Vikt

mm mm St. kg/förpackning

ST2250ASP konisk 60 100 3,15

 

WG: 128

Tätningskoner av fiberarmerad betong
För tätning av koniska hål och som ett konstruktionselement för exponerade betongytor.

Beskrivning Art. nr. Lämplig för Mått Förp. innehåll Vikt

 mm St. kg/förpack-
ning

Trappformad FBVKZ22 MKO22 Ø41 x Ø21,6 
x 22

100 3,00

FBVKZ22T MKON22T Ø42,6 x Ø21,6 
x 40

100 6,00

FBVKZ22T50 MKON22T50 Ø42,6 x Ø21,6 
x 60

100 16,00

FBVKZ27 MKON27 Ø47 x Ø26,6 
x 22

100 5,00

Trappad FBVK22T MKON22T Ø42,9 x Ø31 
x 28

100 6,00

FBVK22T50 MKON22T50 Ø43 x Ø31 x 48 100 11,00
Försänkt 5 mm FBVK22TZV05 MKON22T Ø40,7 x Ø32 

x 23
100 4,40

med stöd, för att 
passa stål-/plastkonen 
GEWSKO15

FBVKSKK GEWSKO15 Ø59 x Ø50 x 40 100 19,00

  

Specialbeställning av andra storlekar och former på begäran, artikelnummer FBVKSONDER.

WG: 128

Speciella färger och former
Färggraderingarna 3H, 1H, Standard och 4D finns som grundfärger för tätning av 

koner av fiberarmerad betong och gjuten betong (se bild intill).  

Baserat på dessa grundfärger finns en mängd andra grå nyanser tillgängliga för 

tätning av koner. Detta gäller även andra färger, som röda, gula eller bruna. En 

projektrelaterad färgmatchning krävs för detta.  

Färgnoggrannhet kan inte garanteras på grund av fluktuationer i de naturliga 

råvarorna. Försänkta varianter rekommenderas, eftersom färggraderingen fram-

hävs av skuggfogen i det geometriska rutnätet för klämpunkterna.

Tätningskoner av gjuten betong
För tätning av koniska hål och som ett konstruktionselement för exponerade betongytor.

Beskrivning Art. nr. Lämplig för Mått Förp. innehåll Vikt

 mm St. kg/förpackning

stötta GBVKZ22 MKO22 Ø41 x Ø21,6 
x 22

100 3,00

tillbaka 5 mm GBVKZ22ZV05 MKO22 Ø33,5 x Ø21,6 
x 22

100 2,00

stötta GBVKZ27 MKON27 Ø47 x Ø26,6 
x 22

100 5,00

GBVK22T MKON22T Ø42,5 x Ø32 
x 28

100 6,00

tillbaka 5 mm GBVK22TZV05 MKON22T Ø40,7 x Ø32 
x 23

100 5,00

  

WG: 128
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Självhäftande
Beskrivning Art. nr. Innehåll Förpackningsinnehåll Vikt

 St. kg/förpackning

Repoxal® TW tvåkom-
ponentslim (testat för 
vattentät limning i dricks-
vattenapplikationer)

MREPOXTW 500 g + 250 g 6 5,36

  

WG: 98

Åtgång av Repoxal® TW
	ˎ Förbrukningsmängd: ca 3 kg för 1 000 proppar, längd 20 mm, diameter 22 mm.

	ˎ Förbrukningsmängd: ca 4 kg för 1 000 proppar, längd 20 mm, diameter 27 mm.

Tillbehör
Beskrivning Art. nr.

Utdragningsverktyg för konen MZGKONEN
Rengöringsborste för distansrör med en diameter på 22 mm MRBUERSTE
Rengöringsborste för distansrör diameter 22 mm med axel för borrmaskin MRBUERSTEAB

 

WG: 98

Specialbruk
Expanderbruk – lågkrympande cementbaserat bruk för fyllning av formstag och för fyllning av betongöppningar av alla 

slag.
Beskrivning Art. nr. Vikt Vikt Antal per pall

kg/påse kg/pall Förpackningsinnehåll

Specialbruk MQUELLM 25,00 1020 40

  

WG: 100

Bearbetning:
	ˎ Beroende på temperaturen är bearbetningstiden ca 40 minuter.

	ˎ Bearbetas inte vid temperaturer under + 5 °C för omgivning, komponenter och murbruk.

	ˎ Du behöver ca 1 kg färdigblandat bruk per meter Ø 22 mm distansrör.

Handpump
Beskrivning Art. nr.

Handpump MQUELLVS

Förlängningsmunstycke MQUELLVSV

  

Ytterligare tillbehör och reservdelar vid förfrågan. 
Lämplig tätplugg (KVST22L) se sidan IL.

WG: 100
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4

Betongkon med 
plugg TW

Stremaform® 

Distansrör av  
fiberbetong TW

Betongstav trekant 
TW

Repoxal® TW Lim Zemdrain®  
formsättningsduk

Distanser och distansrör för dricksvatten
Vid projekt i dricksvattenmiljöer ställs det höga krav på distanser samt ingjutningsgods. Därför gäller särskilda krav och 

tester för produkter som används i försörjningsanläggningar för dricksvatten. I DVGW:s arbetsblad W 300-1 (A) ”Drinking 

Water Tanks - Design and Construction” krävs en vattentät betong med låg porositet som inte kräver några ytterligare 

åtgärder för ytbehandling och inre beklädnad.

 Fördelar
	ˎ MAX FRANK systemlösningen (se systemritning) upp-

fyller kraven för försörjningsanläggningar för dricksvatten.

	ˎ Tätningen av formstagshålet överensstämmer med 

UBA:s riktlinjer för epoxihartsbeläggningar för hygienisk 

bedömning av epoxihartsbeläggningar som kommer i 

kontakt med dricksvatten.

	ˎ MAX FRANK TW-distanser och TW-distansrör uppfyller 

DVGW:s arbetsblad W 347 ”Hygieniska krav för cement-

bundna material avsedda för användning i försörjnings-

anläggningar för dricksvatten KTW-testet (migrationstest) 

gäller för cementbundna material som fiberförstärkt 

betong.

	ˎ MAX FRANK TW-distanser och TW-distansrör uppfyller 

kraven i DVGW-arbetsbladet W 270 ”Mikrobiell förstärk-

ning av material som kommer i kontakt med dricksvat-

ten”. 

Distanser och distansrör för dricksvatten
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Betongdistans valvad undersida av fiberförstärkt betong TW
Testad enligt DVGW-W270 och DVGW-W347.

Art. nr. Täckskikt Diameter Förpacknings-
innehåll

Vikt Antal per pall Vikt

mm mm St. kg/förpackning St. kg/pall

AD3572TW 35/40/50 24 250 24,00 10000 980

 

WG: 99

Betongstav av fiberförstärkt betong TW - typ ”orm”
Art. nr. Täckskikt Längd Vikt Antal per pall Vikt

mm mm kg/st St. kg/pall

FAHKS40100TW 40 1000 1,270 600 782
FAHKS45100TW 45 1000 1,410 500 725
FAHKS50100TW 50 1000 1,740 500 890

 

Längderna kan vara föremål för produktionsrelaterade toleranser.

WG: 99

Betongstav av fiberförstärkt betong TW - triangulär typ med krok
Art. nr. Täckskikt Längd Förp. innehåll Vikt Antal per pall Vikt

mm mm St. kg/förpackning St. kg/pall

FAHDH40018TW 40 180 75 19,43 1800 486
FAHDH50018TW 50 180 50 22,90 1200 570

 

Längderna kan vara föremål för produktionsrelaterade toleranser.

WG: 99

Distansrör av fiberarmerad betong TW, oklippt
Art. nr. Invändig diameter Längd Vikt Antal per pall Vikt

mm m kg/st St. kg/pall

MR221250TW 22 1,25 2,288 600 1393
 

WG: 99

Distansrör av fiberarmerad betong TW, standardlängder
Art. nr. Invändig diameter Längd Vikt Antal per pall Vikt

mm mm kg/st St. kg/pall

MR220280TW 22 280 0,528 2160 1160
MR220300TW 22 300 0,565 2160 1240

 

Andra fasta längder vid förfrågan.

WG: 99

Plugg av fiberförstärkt betong TW
Art. nr. Diameter Längd Förp. innehåll Vikt Antal per pall Vikt

mm mm St. kg/förpackning St. kg/pall

ST220020TW 22 20 1000 16,00 50000 820
 

WG: 99

Tätningskon för fiberarmerad betong TW
För tätning av koniska hål.

Beskrivning Art. nr. Lämplig för Mått Förp. innehåll Vikt

 mm St. kg/förpack-
ning

Trappformad FBVKZ22TW MKO22 Ø41 x Ø21,6 
x 22

100 3,00

FBVKZ22TTW MKON22T Ø42,6 x Ø21,6 
x 40

100 6,00

  

Måttanpassade produkter vid förfrågan.

WG: 99
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Repoxal® TW tvåkomponentslim
Beskrivning Art. nr. Innehåll Förpackningsinnehåll Vikt

 St. kg/förpackning

Repoxal® TW tvåkom-
ponentslim (testat för 
vattentät limning i dricks-
vattenapplikationer)

MREPOXTW 500 g + 250 g 6 5,36

  

För åtgång, se sidan IL.

WG: 99
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Pecafil® Universellt formele-
ment

52

Stremaform® Kvarsittande 
Gjutavstängare

58

Stremaform® Avstängare för 
rörelsefogar

72

Tubbox® Pelarform

78

Zemdrain® Formsättningsduk

83

Balkong- och valvkantformar

88

Ursparningar

91

Formtillbehör

100

Formteknik
MAX FRANK erbjuder ett brett sortiment inom formsättning som båd är mer tids- och  

kostnadseffektivt. Förbättrad betongkvalitet och kreativt utformade betongkonstruktioner.

Formteknik
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Kvarsittande Kantform & 
Valvavstängare

77

Avdragsbanor

HCJ Rörelsefogar Formstag

Plastform

76

96 105

112
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Pecafil® Universellt formelement
Pecafil® formelement kan användas universellt för många ändamål, exempelvis fundamentform, sulform, kantform och som 

ursparning. Den finns även i transparent som väder-, damm- och insynsskydd. Materialet finns i olika tjocklekar. Tack vare 

sin låga vikt är den lätt att bära och installeras enkelt för hand. Elementen kan kortas och anpassas med enkla verktyg  

direkt på byggarbetsplatsen. Pecafil® kan även levereras som formanpassade sektioner. Formelementen kan användas 

både som kvarsittande och återanvändningsbar form. Miljövänlig genom användning av polyetenfilm och även bra för 

områden med grundvatten.

 Fördelar
	ˎ Snabb och enkel montering

	ˎ Färdigbockade element kan levereras

	ˎ Ingen tid eller kostnad för rivning, rengöring och  

återställande av formen

	ˎ Inget behov av lyftutrustning

	ˎ Ingen formolja behövs

	ˎ Miljöklassad i BVB och produkten är listad i hus- 

produktportalen och kan användas i Svanenmärkta 

byggande

Mot spont Lågform

Pecafil® GitterträgerPlintform

Pecafil® Väderskydd Kantform /  
avstängare

Rund fundament-
form

Pecafil® Markdistans

Separationslager för 
slitsmur/borrpålar

Pecafil® Isolering Pecafil® Hulling

Pecafil® Distans

Betongstav trekant

Pecafil® Universellt formelement
D

is
ta

n
s

e
r

F
o

rm
te

k
n

ik
A

rm
e

ri
n

g
s

te
k

n
ik

T
ä

tn
in

g
s

te
k

n
ik

B
y

g
g

n
a

d
s

a
k

u
s

ti
k

T
il

lb
e

h
ö

r
P

re
fa

b



53w w w.ma x f r ank .com

Pecafil® Kapning och bockning
Tillgänglig som raka skivor eller 

bockade enligt era behov och önske-

mål. Specialformer vid förfrågan. Vid 

bockning på plats ska man se till att 

huvudstången alltid är på insidan av 

Pecafil® profilen (VR6)! Bearbetnings-

kostnader för bockning och skärning-

vid förfrågan. 

Pecafil® Snabbform

Benämning
Järn-Ø  

mm
Höjd  
mm Längd

längsgående tvärgående från till mm

VR6 5,5 3,0 450 6000 2400/2250
VR8 7 4,0 750 6000 2400
VR10 10,0 4,0 750 6000 2400

Pecafil® Tillbehör
Beskrivning Art. nr. Förpackningsinnehåll

St.

Pecafil® tejp, PVC-tejp, gul, extra stark, frostbeständig, 
rulllängd 33 m, rullbredd 50 mm

PVE0036 36

Pecafil® Gitterträger E10, standardlängd 4,20 m PV180000000
-

Pecafil® distans, som kan tillämpas på sulans bredd. PV170000000
-

 

WG: 232

Pecafil® Universellt formelement
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Pecafil® Lågform
Pecafil® Lågform används främst för 

formsättning av sulor och fundament-

form. Detta kan utföras såväl nedsänkt 

i marken som fristående.

Pecafil® Rund fundamentform
För runda fundament kan Pecafil® 

anpassas till den önskade radien på 

plats. För mindre radier kan Pecafil® 

levereras färdigbockade.

Pecafil® Plintform
Pecafil® som formsättning för fun-

dament är förbockat och levereras i 

önskad höjd till byggplatsen. Cirkelfor-

made fundament är mycket enkla att 

tillverka med hjälp av förböjda enheter. 

Kan bockas t.ex. till runda, fyrkantiga 

eller trekantiga former

Pecafil® Fundamentform för pålplint
Pecafil® Pålplintform kan levereras fär-

digbockade i olika höjder anpassade 

för den specifika byggdelen.

Pecafil® Kantform/Avstängare
Med Pecafil® Kantform/avstängare kan 

botten- eller valvplattan stängas av vid 

kanten eller i gjutfog. Pecafil® kan  

också användas i ursparingar för 

schakt som kombinerad och kvarsit-

tande form runt rör och dylikt.

Pecafil® Universellt formelement
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Pecafil® med isolering
Isoleringen kan installeras på plats 

mellan armeringen och Pecafil® formen 

eller mellan Pecafil® formen och  

jorden som återfylls innan gjutningen 

av fundamentet. Båda varianterna är 

snabba och enkla att montera.

Pecafil® Mot spont
Pecafil® monterat mot borrpålar  

separerar lagren mellan en plåt, en 

vägg eller en betongstruktur.

Pecafil® monterat mot borrpålar
Pecafil® monterat mot borrpålar  

separerar lagren mellan en plåt, en 

vägg eller en betongstruktur.

Se filmen om Pecafil® Formelement
Skanna QR-koden och se använd-

ningsfilmen om Pecafil® Formelement. 

Pecafil® Formelementen levereras 

förbockade till byggarbetsplatsen och 

läggs enkelt i några steg. Se hur enkelt 

det är steg för steg i videon!

Pecafil® Universellt formelement
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Pecafil® Väderskydd
	ˎ Som tillfälliga väder-, damm- och 

insynsskydd

	ˎ UV-beständigt

	ˎ Galvaniserat stålnät

WG: 230

Art. nr. Typ Längd Bredd Område

 mm mm m²/styck.

PV150003200 FV 2,4 2400 3200 7,68
 

Pecafil® Universellt formelement
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1

2 Övergång vägg

Väggelement Standard (l = 2400 
mm / l = 1200 mm)

Stremaform® Fiber-
betongstavar

Nivåskillnad

Stremaform® med tätplåt Med fogbandskorg 
för fogband av  
gummi/PVC

Uppkanting mellan 
bottenplatta/ vägg-

tätplåt

Anslutningsenheter

Med bestruken 
tätplåt

Kontrollerande 
Sprickanvisare

Förtagning EC2

Stremaform® Kvarsittande gjutavstängare
Stremaform® Kvarsittande gjutavstängare är den optimala produkten för formsystem för arbetsfogar. Formelementen används 

som arbetsfog/sprickanvisare i bottenplattor, tak och väggar. Stremaform® för arbetsfogar har utvecklats och konstruerats i 

Tyskland av MAX FRANK i mer än 30 år.

 Fördelar
	ˎ Snabbare och mer kostnadseffektiv kvarsittande form 

jämfört med traditionell träform

	ˎ Projektanpassade lösningar

	ˎ AMA godkänd

	ˎ Beprövad kvalitet: Tillverkad i Tyskland i över 30 år

	ˎ Ingen formrivning 

	ˎ Alltid konstruerad efter erforderligt formtryck

	ˎ Miljöklassad i BVB och produkten är listad i hus- 

produktportalen och kan användas i Svanenmärkta 

byggande
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Stremaform® komplett systemfog
Stremaform® Systemfog innebär en 

helhetslösning för vattentäta gjutfogar. 

Vattentätningen mellan platta och vägg 

förbinds med vattentäta avstängare i 

plattan och vägg.
NivåskillnadStandard 2400 mm

Hörnelement

Standard 1200 mm

T-Element

Övergång vägg

Krysselement Väggelement

Stremaform® med vattenspärr för arbetsfogar

Med fogbandskorg 
för fogband av gum-

mi/PVC

Stremaform® Med bestruken 
tätplåt

med tätplåt
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Stremaform® designvarianter
Stremaform® Avstängare arbetsfogar är konstruerade för att klara ett maximalt 

tryck på 45 kN/m2 för ny betong. De tillverkas i olika varianter och styrkor bero-

ende på gjutningshöjden. Avgörande för konstruktionsvarianten är installations-

måttet, som beskriver avståndet mellan nedre och övre armering. Den strukturel-

la bärförmågan har bevisats med hänsyn till ett maximalt tryck av ny betong på 

45 kN/m2 (32,7 kN/m2 för installationsmått > 1800 mm).

V 

45 kN/m2
(32,7 kN/m2)�

Stremaform® geometri
Standard 2400 mm Standard 1200 mm Hörnelement Standard

Övergång vägg T-Element Väggelement
Nivåskillnad Krysselement

2400
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Dimension för installation
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Styvhet beroende på monteringsdimensionen
Stremaform® formelement för arbetsfogar med och utan tätskiktssystem är standardmässigt försedda med följande för-

stärkning:

Platta

Delvis förstärkt  
h ≤ 500 mm

Förstärkt 
500 mm < h ≤ 800 

mm

Förstärkt +  
bakförankring 
h > 800 mm

≤ 500

500-800

≥ 800

	ˎ Delvis förstärkt upp till ett  

monteringsmått h ≤ 500 mm.

	ˎ Förstärkt från ett installationsmått  

h > 500 mm

	ˎ För installationsmått h > 800 mm 

rekommenderar vi vårt Stremaform® 

Stremafix förankringssystem.

Vägg

Delvis förstärkt 
b ≤ 300 mm

Förstärkt 
300 mm < b ≤ 600 

mm

Förstärkt +  
förankring 

b > 600 mm

≤ 300
300-600

>600

	ˎ Delvis förstärkt upp till ett  

monteringsmått b ≤ 300 mm.

	ˎ Förstärkt från ett installationsmått  

b > 300 mm

	ˎ För installationsmått b > 600 mm 

rekommenderar vi vårt Stremaform® 

Stremafix förankringssystem.
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Stremaform® avstängare för arbetsfogar utan vattenspärr
Stremaform® formelement för arbets-

fogar utan vattenspärr, som finns 

som delvis förstärkta eller förstärkta 

versioner. Elementen installeras mellan 

armeringslagren i plattan eller väggen.

2

1

2

Beskrivning Längd Dimension för installation

mm mm

2400

1200

Standardelement 2400 100 - 2000

  

Som standard rekommenderas den förstärkta versionen från ett installationsmått på 310 mm (väggar) och 510 mm (bottenplatta). Förstärkning under 310 mm 
(väggar) är inte möjlig.

WG: 244

Stremaform® för arbetsfogar som är byggda för olika vattenspärrar
Prefabricerade Stremaform® element för 

olika vattenspärrar kan kombineras med 

belagd, obelagd tätplåt eller fogbands-

korg.

2

Beskrivning Längd Dimension för installation

mm mm

2400

1200

Standardelement 2400 100 - 2000

  

Som standard rekommenderas den förstärkta versionen från ett installationsmått på 310 mm (väggar) och 510 mm (bottenplatta). Förstärkning under 310 mm 
(väggar) är inte möjlig.

WG: 244
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Alternativ belagd tätplåt
Standardversionen med belagd tätplåt 

är Fradiflex® Premium 150/1,5 mm 

med dubbelsidig beläggning. Med 

enkel eller dubbelsidig beläggning. 

Variant med vinklad tätplåt är möjlig. 

2

1

WG: 244

Beskrivning

Tätplåt 150/1,5 mm (standard)
Dubbelsidig beläggning (standard)
Enkelsidig beläggning
Enkelsidig beläggning för prefabricerade formelement övergång vägg, nivåskillnad, hörn, T-kryss
Uppvinklad plåt

Andra storlekar på vattentätning i metall vid förfrågan.

Alternativ tätplåt (obelagd)
För konstruktioner med obelagd tätplåt 

finns det olika varianter. Konstruktions-

varianter med vinklad tätplåt och/eller 

beläggning i tätplåtsskarvar är möjligt.

2

1

WG: 244

Beskrivning

Tätplåt 250/1,5 mm
Tätplåt 250/2,0 mm
Tätplåt 300/1,5 mm
Tätplåt 300/2,0 mm
Uppvinklad 15° på båda sidor
Beläggning vid överlappning

Andra storlekar på vattentätning i metall vid förfrågan.

Tillägg för fogbandskorg
För konstruktioner med fogbandskorg 

finns olika varianter av fogbandskorgar 

för insättning av olika fogband eller 

tätplåtar. Variant med vinklad fogband-

skorg är möjligt.

2

1

WG: 244

Beskrivning

Fogbandskorg 80/20-5 mm (för montage av tätplåt)
Fogbandskorg 250/30-16 mm
Fogbandskorg 320/30-16 mm
Uppvinklad 15° på båda sidor

Andra storlekar på Fogbandskorg vid förfrågan.
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Förtillverkade Stremaform® element
Stremaform® ger möjlighet att kombi-

nera raka standardelement med vat-

tenspärr så att övergångar till väggar, 

nivåskillnad i anslutningar mellan olika 

typer av hörn är möjliga.

WG: 244

Beskrivning Längd

mm

1200

Övergångsenhet för 
väggar

1200

1200

Nivåskillnad 1200

250
250

Hörnelement med tätplåt 500

250

250
250

T-Element med tätplåt 750

250

250
250

250

Krysselement med tätplåt 1000

  

Hörn-, T- och krysselement delar är inte tillgängliga med fogbandskorg.
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Stremaform® Förankringssystem
Stremaform® Förankringssystem an-

vänds för att staga avstängaren med 

ett installationsmått på ≥ 800 mm. Den 

stabiliserar avstängaren under mon-

teringen och säkerställer att den står 

emot betongtrycket.

1

2

Tillval Stremaform® dubbla Förankringsjärn
Art. nr Typ Dimension för installation

 mm

PV4900DS1200 Platta 1200
PV4900DS2000 Platta 2000
PV4900DS0800 Vägg 800
PV4900DS1400 Vägg 1400

 

Stremaform® förstärkningar för större installationsmått vid förfrågan. 
Diagonalstänger ingår inte i leveransen.

WG: 242

Tillval Stremaform® Förankringssystem
Art. nr Typ Dimension för installation

 mm

PV490001200 Platta 1200
PV490002000 Platta 2000
PV490000800 Vägg 800
PV490001400 Vägg 1400

 

Stremaform® förankringar för större installationsmått vid förfrågan. 
Dragstag ingår i leveransen.

WG: 242

Stremaform® Formlås för att fästa diagonalstängerna
Beskrivning Art. nr Förpackningsinnehåll

St.

Formlås, återanvändbar 
för rundstång med en 
diameter på 5 - 10 mm.

PVE0123 50

  

Formlåset kan återanvändas och beställs vid behov.

WG: 242

Möjliga anpassningar
Beskrivning

2

2400
x

1200
x

Kapad

2400

3

Snedskuren

3

2400

Håltagning anpassad till armering/rördiameter och C/C

  

WG: 244
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Tillval kantutförande
Beskrivning Bredd

mm

D

B
C

A

Fiberbetongstav, limmad fyrkant (A) -
Fiberbetongstav, limmad trekant (A) -
Skägg av sträckmetall (standard) (B) 30

50
70

Kam för armering (C) 80
120
160

  

WG: 244

Stremaform® med Förtagningar
Stremaform® Avstängare för arbets-

fogar kan levereras med förtagning 

enligt Eurocode 2 (EN 1992-1-1).

WG: 244

Beskrivning

Förtagningar enligt EN1992-1 (EC2)
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Tillval Stremaform® finmaskigt nät för SKB betong
Alla varianter av Stremaform® kan 

tillverkas med en sträckmetall för 

finmaskig sträckmetall.

WG: 244

Beskrivning

Finmaskig sträckmetall

Tillval Stremaform® Sprickanvisning
Stremaform® Sprickanvisning möjlig-

gör större gjutetapper. Levereras med 

eller utan vattenspärr, 150x1,5 mm 

tätplåt med enkel- eller dubbelsidig 

beläggning.

WG: 244

Beskrivning

Sprickanvisning med integrerat separationsskikt  
(1/3 av komponentens tjocklek) 

Beräkning av sprickanvisning vid förfrågan.
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Stremaform® Distanssystem med stav av fiberbetong
Stremaform® Distanssystem är både 

en underkantstätning på samma gång. 

Stremaform® Distanssystem förhindrar 

läckage av betong vid underkantsar-

meringen.
b

1
c

nom

a

Stremaform® Distansystem med fyrkant av fiberförstärkt betong
Art. nr Täckskikt Längd Kammbredd a Kammhöjd b1

mm mm mm mm

PV3SPV3517080 35 1200 17 80
PV3SPV3517120 35 1200 17 120
PV3SPV3517160 35 1200 17 160
PV3SPV4017080 40 1200 17 80
PV3SPV4017120 40 1200 17 120
PV3SPV4017160 40 1200 17 160
PV3SPV4517080 45 1200 17 80
PV3SPV4517120 45 1200 17 120
PV3SPV4517160 45 1200 17 160
PV3SPV5017080 50 1200 17 80
PV3SPV5017120 50 1200 17 120
PV3SPV5017160 50 1200 17 160
PV3SPV6017080 60 1200 17 80
PV3SPV6017120 60 1200 17 120
PV3SPV6017160 60 1200 17 160
PV3SPV7517080 75 1200 17 80
PV3SPV7517120 75 1200 17 120
PV3SPV7517160 75 1200 17 160
PV3SPV3530080 35 1200 30 80
PV3SPV3530120 35 1200 30 120
PV3SPV3530160 35 1200 30 160
PV3SPV4030080 40 1200 30 80
PV3SPV4030120 40 1200 30 120
PV3SPV4030160 40 1200 30 160
PV3SPV4530080 45 1200 30 80
PV3SPV4530120 45 1200 30 120
PV3SPV4530160 45 1200 30 160
PV3SPV5030080 50 1200 30 80
PV3SPV5030120 50 1200 30 120
PV3SPV5030160 50 1200 30 160
PV3SPV6030080 60 1200 30 80
PV3SPV6030120 60 1200 30 120
PV3SPV6030160 60 1200 30 160
PV3SPV7530080 75 1200 30 80
PV3SPV7530120 75 1200 30 120
PV3SPV7530160 75 1200 30 160

 

Kammbredd 17 mm lämplig för armeringsdiametrar Ø10, Ø12, Ø14, Ø16 och Ø32 mm. 
Kammbredd 30 mm lämplig för armeringsdiametrar Ø20, Ø25, Ø28, Ø40 och Ø50 mm. 
Andra betongkvaliteter vid förfrågan.

WG: 242
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Stremaform® Trekantsstav av fiberbetong
Art. nr Täckskikt Längd Kammbredd a Kammhöjd b1

mm mm mm mm

PV3SPD3017080 30 1200 17 80
PV3SPD3017120 30 1200 17 120
PV3SPD3017160 30 1200 17 160
PV3SPD3517080 35 1200 17 80
PV3SPD3517120 35 1200 17 120
PV3SPD3517160 35 1200 17 160
PV3SPD4017080 40 1200 17 80
PV3SPD4017120 40 1200 17 120
PV3SPD4017160 40 1200 17 160
PV3SPD5017080 50 1200 17 80
PV3SPD5017120 50 1200 17 120
PV3SPD5017160 50 1200 17 160
PV3SPD6017080 60 1200 17 80
PV3SPD6017120 60 1200 17 120
PV3SPD6017160 60 1200 17 160
PV3SPD3030080 30 1200 30 80
PV3SPD3030120 30 1200 30 120
PV3SPD3030160 30 1200 30 160
PV3SPD3530080 35 1200 30 80
PV3SPD3530120 35 1200 30 120
PV3SPD3530160 35 1200 30 160
PV3SPD4030080 40 1200 30 80
PV3SPD4030120 40 1200 30 120
PV3SPD4030160 40 1200 30 160
PV3SPD5030080 50 1200 30 80
PV3SPD5030120 50 1200 30 120
PV3SPD5030160 50 1200 30 160
PV3SPD6030080 60 1200 30 80
PV3SPD6030120 60 1200 30 120
PV3SPD6030160 60 1200 30 160

 

Kammbredd 17 mm lämplig för armeringsdiametrar Ø10, Ø12, Ø14, Ø16 och Ø32 mm. 
Kammbredd 30 mm lämplig för armeringsdiametrar Ø20, Ø25, Ø28, Ø40 och Ø50 mm. 
Andra betongkvaliteter vid förfrågan.

WG: 242
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Stremaform® Kicker med tätplåt eller fogbandskorg för fogband i gummi/PVC
Stremaform® kicker för arbetsfog mel-

lan platta/vägg eller vägg/platta, med 

tätplåt 150/1,5 mm eller fogbandskorg 

för fogband i gummi/PVC 250/30-16 

mm för tätning. Förmonterade form-

sättningselement eller specialenheter 

finns tillgängliga enligt specifikation.

A B

WG: 242

Beskrivning Art. nr Vattenspärr höjd Längd Dimension för  
installation

mm mm mm

2400

Standardelement med 
tätplåt

PV3S-
BW51000

150 2400 150

Standardelement med 
fogbandskorg

PV3S-
BW61000

150 2400 150

250 250

Hörnelement med tätplåt PV3S-
BW56000

150 - 150

Hörnelement i fogband-
skorg

PV3S-
BW66000

150 - 150

250
250

250

T-Element med tätplåt PV3S-
BW57000

150 - 150

T-Element med fogband-
skorg

PV3S-
BW67000

150 - 150

250
250

250

250

Krysselement med tätplåt PV3S-
BW58000

150 - 150

Krysselement med fog-
bandskorg

PV3S-
BW68000

150 - 150

  

Ytterligare mått vid förfrågan.

Stremaform® Kicker för montage av tätplåt på arbetsplats
Stremaform® Kicker mellan botten-

platta/vägg med hållare för tätplåt.

WG: 242

Art. nr Tätplåt höjd Längd Dimension för installation

mm mm mm

PV204800120 120 2400 120
PV204800150 150 2400 150
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Stremaform® A-Bock, fristående
Stremaform® Kvarsittande fristående 

avstängare finns tillgänglig för plattor i 

olika höjder.

WG: 242

Art. nr Längd Dimension för installation

mm mm

PV200400000-EBM140 2400 140
PV200400000-EBM160 2400 160
PV200400000-EBM180 2400 180
PV200400000-EBM200 2400 200
PV200400000-EBM220 2400 220
PV200400000-EBM240 2400 240
PV200400000-EBM250 2400 250

Ytterligare mått vid förfrågan.

Stremaboard
Stremaboard består av en profilerad, 

lätt sträckmetall. Materialet är lätt att 

kapa och anpassa på arbetsplatsen. 

Profilen uppfyller kraven i Eurokod 2 

så att de arbetsfogar som tillverkas 

kan klassificeras som arbetsfog med 

förtagning.

1

2

WG: 241

Art. nr Längd Bredd Antal per pall Vikt

mm mm Förpackningsinnehåll kg/pall

PV2020 2400 800 100 584
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Stremaform® Avstängare för gjutfogar

Orderformulär
Ladda enkelt ner orderformulär via QR-koderna!

Stremaform®  
Gjutavstängare för Arbetsfogar

Stremaform®  
för Vägg

Stremaform®  
Tillval
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Stremaform® Avstängare för gjutfogar

Sträckmetall U-form 
Sträckmetallen består av mycket små maskor och är 

utformade så för att få bra vidhäftning. Det finns delar av 

plåten som inte har några maskor, dessa är U-formade 

för att plåten ska ha en bättre styvhet. 

Sträckmetall U-form

Art. nr Längd  
mm

Bredd  
mm Tjocklek mm Antal/bunt 

st
SE30006250 2500 600 0,3 20

Sträckmetall
Art. nr Längd  

mm
Bredd  
mm

Tjocklek  
mm

Antal/pall 
st

PV31200 2400 1200 1

Sträckmetall 
Består av Sträckmetall. Den är optimal som avstängare i 

mindre arbetsfogar. Den kan enkelt kapas på plats och är 

därför lämplig för individuell anpassning till arbetsfogar.
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2

1

Stremaform® fog-
bandskrog

Stremaform® fog-
bandskrog

Ljudisoleringsfog Stremaform®

dB

dB

Med tvärkraftsöver-
föring

Med Egcodübel med 
tvärsgående rörelse

AA utvändigt fog-
band för arbetsfogar

D/FM invändigt fog-
band för rörelsefogar

FA/FV utvändigt fog-
band för rörelsefogar

Med Egcodorn® 
DND dübel för dyna-

misk belastning

med Egcodorn® 
tväkraftdorn

För rörelsefogarLjudisoleringsfog

Stremaform® Avstängare för rörelsefogar
Stremaform® Avstängare för rörelsefogar används för att avskilja byggdelar i betong från varandra. Elementen används 

som kvarsittande form i golvplattor, tak och väggar. Formelementen tillverkas enligt era önskemål, ingen formrivning be-

hövs. Armering och betongtillverkning kan fortsätta oberoende av varandra och utan avbrott.  

Isolering väljs enligt era behov: Styrodur eller värmebeständig stenull eller ljudisolerande stenull.

 Fördelar
	ˎ Snabbare och mer kostnadseffektiv kvarsittande form 

jämfört med traditionell träform

	ˎ Arbetsfog med förtagning

	ˎ Ingen formrivning 

	ˎ Beprövad kvalitet: Tillverkad i Tyskland i över 30 år

	ˎ Miljöklassad i BVB och produkten är listad i hus- 

produktportalen och kan användas i Svanenmärkta 

byggande

Stremaform® Avstängare för rörelsefogar
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Stremaform® formsättning för rörelsefogar
Stremaform® för rörelsefogar består 

av Stremanät och ett 20 mm tjockt 

isolering mellan dem. Den består av 

Styrodur eller brandsäker / ljudisole-

rande stenull.

2

1

Stremaform® formsättning av rörelsefogar med fogbandskorg för gummi/PVC
	ˎ Stremaform® med integrerad  

fogbandskorg för gummi/PVC för 

montering på arbetsplats av vatten-

täta rörelsefogar.

	ˎ Stremaform® säkerställer att vatten-

tätningen för rörelsefogen fortfaran-

de är exakt i mitten av fogen efter 

betonggjutningen.

	ˎ Fogbandskorg för fogband av gum-

mi/PVC vinklad 15° för horisontella 

gjutforgar. Detta för att minimera 

risken för luftfickor vid fogbandet.

	ˎ Stremaform® kan produceras för att 

användas tillsammans med  

utvändigt fogband.

2

1

WG: 242

Längd Elementets bredd/höjd

mm mm

2400 200-1500
  

Monteringsvarianter för formsättning av rörelsefogar med fogbandskorg för gummi/PVC
Beskrivning

Stöd på båda sidor
Plåtprofil 60/20 mm med en sida
Plåtprofil 110/20 mm med en sida
Fogbandskorg för gummi/PVC 180/90-75 mm på en sida.
Fogbandskorg för gummi/PVC vinklad uppåt 15°.

WG: 242

Formelement för rörelsefogar med fogbandskorg för gummi/PVC
Beskrivning

Hörnelement
Krysselement
T-element
Enhet för övergång mellan bottenplatta och vägg

WG: 242

Isoleringstyper
Material Tjocklek Elementets bredd

 mm mm

Styrodur 30 200-1500
Stenull 20 200-1500
Stenull 30 200-1500

  

WG: 242

Stremaform® Avstängare för rörelsefogar
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Stremaform® formsättning för rörelsefogar med tvådelad fogbandskorg för gummi/PVC
När du installerar stora fogband 

rekommenderar vi att du använder en 

tvådelad version av fogbandskorgen 

för fogband av gummi/PVC. PVC-fog-

bandet rullas ut på korgens nedre del 

och den övre delen installeras senare. 

För horisontella konstruktionselement 

kan korgen för fogband av gummi/PVC 

vinklas uppåt med 15° på båda sidor 

för att underlätta betonggjutningen.

2

1

Stremaform® formning för rörelsefogar med integrerad överföring av skjuvkrafter
Alla Stremaform® enheter för rörel-

sefogar kan också levereras med 

integrerade tvärkraftsdorn. De olika 

användningsområdena för Egcodubel- 

och Egcodorn® finns på sidan 104 och 

framåt.
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Stremaform® ljudfog
Stremaform® ljudfog används för akus-

tisk frikoppling av betongelement. Den 

monteringsfärdiga formen installeras i 

exempelvis flerbostadshus för akustisk 

frikoppling mellan de enskilda bostä-

derna.
2

1

dB

Stremaform® ljudfog med korg för fogband av gummi/PVC
För den vattentäta sektorn är Strema-

form®-ljudfogarna dessutom utrustade 

med en korg för fogband av gummi/

PVC. Fogbanden installeras på plats.

2

1

dB

WG: 242

Längd Elementets bredd

mm mm

2400 200-1500
  

Andra längder vid förfrågan.

Monteringsvarianter Stremaform® ljudfogar med korg för fogband för gummi/PVC
Beskrivning

Stöd på båda sidor
Korg för fogband av gummi/PVC 180/60-45 mm på en sida.
Fogbandskorg för gummi/PVC vinklad uppåt 15°.

WG: 242

Stremaform® ljudfog med korg för fogband av gummi/PVC
Beskrivning

Hörnelement
Krysselement
T-element
Enhet för övergång mellan bottenplatta och vägg

WG: 242

Stremaform® Avstängare för rörelsefogar
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Plastform
MAX FRANK Plastform är en kvarsittande form bestående av 8 mm tjock kanalplastskiva som används för formning av  

exempelvis fundament och sulor mm. Måttanpassas enkelt på plats. Innan gjutning ska formen motfyllas eller stöttas.

	■ Snabb och enkel formsättning

	■ Enkel att måttanpassa på plats

	■ Ingen formolja behövs

	■ *Miljöklassad i BVB och är listad i husproduktportalen och 

kan användas i Svanenmärkta byggande
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Plastform
Benämning Art. Nr. Höjd h 

m
Bredd 

m
Tjocklek 

mm m²/st Antal/pall 
st

MAX FRANK Plastform Orange, Miljö* SEPF12002400 1,2 2,4 8 2,88 125
MAX FRANK Plastform Svart SEPF12002400B 1,2 2,4 8 2,88 125

 Fördelar

Plastform
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Kvarsittande Kantform
Kvarsittande självstabiliserande

Art. Nr. Längd 
mm m/pall Höjd 

mm

SEKF000200 2250 270 200
SEKF000250 2250 202,5 250
SEKF000300 2250 202,5 300
SEKF000350 2250 135 350
SEKF000400 2250 135 400
SEKF000450 2250 135 450
SEKF000500 2250 135 500

Höjdtolerans +/- 5 mm.

Valvavstängaren spikas i överkant av väggformen och gjuts in i väggen för att bilda 
avstängare för valvgjutningen.

Valvavstängare

Art. Nr. Valvtjocklek max.  
mm

Längd 
mm m/pall Plåthöjd  

mm

SEPA000200 200 2000 100 230
SEPA000250 250 2000 100 280
SEPA000300 300 2000 100 330 
SEPA000350 350 2000 100 380
SEPA000400 400 2000 100 430

Kvarsittande Kantform
Den kvarsittande kantformen används för enkel och tidseffektiv formsättning vid gjutning av bottenplatta under mark. 

Den kräver inte någon stöttning på utsidan av formen vid gjutning. Den kan monteras på singel, cellplast, skyddsbetong mm. 

Fotplattan fästes i underlaget för att undvika att formen glider och efter gjutningen krävs ingen formrivning. 

Den är självstabiliserade i höjder upp till 500 mm. Hörnen anpassas och skärs ut på plats till önskad vinkel i fotplåten.

	■ Snabb och tidseffektiv

	■ Kräver ej stöttning

	■ Efter gjutning krävs ingen formrivning
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 Fördelar

Kvarsittande Kantform
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Rektangulär Spiral Slät

V-formade pelare

Tillbehör

Kvadratisk Rund Zemdrain® porfri 
betongyta

Tubbox® Pelarform
Tubbox® Pelarform kan tillverkas i olika dimensioner, längder och ytkvaliteter efter önskemål och behov. De är ett tids-

besparande och kostnadseffektivt alternativ till konventionell pelarformning. Engångsformarna är utrustade med en 

dragtråd/ståltråd för smidigare avformning.

 Fördelar
	ˎ Snabbare byggprocess, montage och avformning på 

kort tid

	ˎ Enkel och smidig transport och montering

	ˎ Tubbox® Pelarform klarar högt formtryck

	ˎ Eliminerar tid och kostnader för rengöring och retur-

transport.

	ˎ Samtidig gjutning av flera pelare

	ˎ Ingen formolja behövs

Tubbox® Pelarform
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Tubbox® Form för rund pelare - Spiral
Standardkvalitet på betongytan med 

normal uppkomst av luftblåsor och ett 

svagt avtryck av pelarformens spiral-

formade struktur.

WG: 132

Art. nr. Invändig diameter Åtgång Stighöjd Vikt

mm m³/m m/h kg/m

SRS150 150 0,019 6 1,45
SRS200 200 0,033 6 1,89
SRS240 240 0,048 6 2,20
SRS250 250 0,052 6 2,39
SRS300 300 0,074 6 2,67
SRS350 350 0,101 6 3,98
SRS400 400 0,132 5 4,67
SRS450 450 0,167 4 5,63
SRS500 500 0,206 3 6,87
SRS550 550 0,249 3 7,80
SRS600 600 0,297 3 9,34
SRS650 650 0,348 3 10,79
SRS700 700 0,404 3 12,11
SRS800 800 0,528 3 17,00
SRS1000 1000 0,825 2 23,44

 

Den maximala längden är 6,0 m för en rördiameter > 600 mm och 8,0 m för en rördiameter ≤ 600 mm. Om den maximala längden överskrids kommer en delad 
version att erbjudas. Slutmonteringen av pelarformarna utförs på arbetsplats. Längder under 2,0 m offereras. Längdtolerans ±25 mm.

Tubbox® Form för rund pelare - Slät
Slät kvalitet på betongytan, insida form 

klädd med plastliner. Vid en diameter 

på över 600 mm syns två vertikala 

skarvar av plastlinern.

WG: 134

Art. nr. Invändig diameter Åtgång Stighöjd Vikt

mm m³/m m/h kg/m

SRG150 150 0,019 6 1,71
SRG200 200 0,033 6 2,24
SRG240 240 0,048 6 2,62
SRG250 250 0,052 6 2,83
SRG300 300 0,074 6 3,19
SRG350 350 0,101 6 4,59
SRG400 400 0,132 5 5,37
SRG450 450 0,167 4 6,42
SRG500 500 0,206 3 7,74
SRG550 550 0,249 3 8,76
SRG600 600 0,297 3 10,39
SRG650 650 0,348 3 11,92
SRG700 700 0,404 3 13,33
SRG800 800 0,528 3 18,40
SRG1000 1000 0,825 2 25,19

 

Den maximala längden är 6,0 m för en rördiameter > 600 mm och 8,0 m för en rördiameter ≤ 600 mm. Om den maximala längden överskrids kommer en delad 
version att erbjudas. Slutmonteringen av pelarformarna utförs på arbetsplats. Längder under 2,0 m offereras. Längdtolerans ±25 mm.

Tubbox® Pelarform
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Tubbox® Form för rund pelare - Zemdrain®

Högsta ythårdhet och kvalitet på 

betongytan, med minimum av luft-

blåsor. För mer exakt information, se 

Zemdrain®. Synlig överlappning av 

Zemdrain®-linern.

WG: 136

Art. nr. Invändig diameter Åtgång Stighöjd Vikt

mm m³/m m/h kg/m

SRL150 150 0,019 6 1,61
SRL200 200 0,033 6 2,11
SRL240 240 0,048 6 2,46
SRL250 250 0,052 6 2,66
SRL300 300 0,074 6 2,99
SRL350 350 0,101 6 4,36
SRL400 400 0,126 5 5,10
SRL450 450 0,167 4 6,12
SRL500 500 0,206 3 7,41
SRL550 550 0,249 3 8,40
SRL600 600 0,297 3 9,99
SRL650 650 0,348 3 11,49
SRL700 700 0,404 3 12,87
SRL800 800 0,528 3 17,87
SRL1000 1000 0,825 2 24,52

 

Tubbox® Pelarform kännetecknas av hög motståndskraft mot trycket från den färska betongen. Den maximala längden är 6,0 m för en rördiameter > 600 mm 
och 8,0 m för en rördiameter ≤ 600 mm. Om den maximala längden överskrids kommer en delad version att erbjudas. Slutmonteringen av pelarformarna görs 
på arbetsplatsen. Längder under 2,0 m offereras. Längdtolerans ±25 mm.

Tubbox® Pelarform
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Tubbox® Form för rektangulära pelare
Hörn i ett fasat utförande. a

b

Ø

WG: 138

Beskrivning Art. nr. Mått a x b Åtgång Stighöjd Vikt

mm m³/m m/h kg/m

Rektangulär SRR175240 175 x 240 0,044 6 5,39
SRR200240 200 x 240 0,050 6 5,40
SRR200250 200 x 250 0,053 6 6,74
SRR200300 200 x 300 0,063 6 8,88
SRR200350 200 x 350 0,074 5 8,94
SRR200400 200 x 400 0,084 3 12,48
SRR240300 240 x 300 0,076 5 8,85
SRR240350 240 x 350 0,088 4 10,30
SRR240360 240 x 360 0,091 4 10,30
SRR240365 240 x 365 0,092 4 10,30
SRR240400 240 x 400 0,101 4 10,32
SRR240450 240 x 450 0,113 3 14,27
SRR240500 240 x 500 0,126 3 16,53
SRR250300 250 x 300 0,079 5 8,84
SRR250350 250 x 350 0,092 5 10,28
SRR250400 250 x 400 0,105 3 12,34
SRR250500 250 x 500 0,131 3 16,48
SRR300350 300 x 350 0,110 4 10,19
SRR300400 300 x 400 0,126 3 12,20
SRR300450 300 x 450 0,142 3 14,04
SRR300500 300 x 500 0,158 3 16,24
SRR350400 350 x 400 0,147 3 13,94
SRR400500 400 x 500 0,210 3 18,58

Kvadrat SRQ150150 150 x 150 0,024 6 3,68
SRQ200200 200 x 200 0,042 6 5,08
SRQ240240 240 x 240 0,060 6 6,82
SRQ250250 250 x 250 0,066 6 7,34
SRQ300300 300 x 300 0,095 5 9,00
SRQ350350 350 x 350 0,129 4 12,15
SRQ360360 360 x 360 0,136 4 12,12
SRQ400400 400 x 400 0,168 3 13,80
SRQ450450 450 x 450 0,213 3 18,53
SRQ500500 500 x 500 0,263 3 21,00

 

Tubbox® Pelarform kännetecknas av hög motståndskraft mot trycket från den färska betongen. 
Standardlängden är 2,0 m - 5,0 m. 
Den maximala standardlängden är 5,0 m. 
Om den maximala standardlängden överskrids kommer den delade versionen att erbjudas. Slutmontering av pelarformarna görspå arbetsplatsen. 
Längder under 2 meter offereras. Längdtolerans ±25 mm. 
Maximala mått 500 x 500 mm. 

Tubbox® Pelarform
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Tubbox® Stämpfäste (exkl. stämp)
Lämpar sig för vertikal uppställning av pelarform.

Beskrivning Art. nr. Vikt

kg/st

Storlek I för pelarform Ø 
200-600 mm typ konsol, 
spännband med tre 
konsoler

SRZS200 2,300

Storlek II för pelarform 
Ø > 600 mm typ konsol, 
spännband med tre 
konsoler

SRZS600 2,500

Extra fäste GWS för 
anslutning av ett fjärde 
stämp

SRZSGST 0,430

Storlek I för pelarform Ø 
200-600 mm typ GWS, 
spännband med tre gäng-
ade stålstavar

SRZSGEW200 2,400

Storlek II för pelarform 
Ø > 600 mm typ GWS, 
spännband med tre gäng-
ade stålstavar

SRZSGEW600 2,600

Extra fäste - konsol för 
anslutning av ett fjärde 
stämp

SRZSGEW 0,450

  

WG: 140

Användningsanvisningar för Tubbox® Pelarform
	ˎ Stötta alltid formen över en stor yta 

under transporten för att undvika 

tryckpunkter

	ˎ Förvara alltid formarna vertikalt.

	ˎ Skydda formen mot nötande 

inverkan

	ˎ Skydda Tubbox® Pelarform mot 

värme, regn och fukt - placera dem 

inte i vatten.

	ˎ Denna form har tillverkats, testats 

och förberetts för leverans i skick 

enligt DIN 9001-riktlinjerna. Trans-

portskador eller andra fel måste 

registreras på leveransdokumenten 

vid mottagandet av produkten. Vår 

garanti omfattar endast fel som 

noterats på leveransdokumenten 

omedelbart vid ankomst.

	ˎ Tvinga inte pelarformen över arme-

ring som kan vara för stor, eller över 

distanser. Utskjutande distanser 

och armeringsjärn skadar formen 

och gör avtryck på betongen.

 

6
2

≤ 2 Dagar

Tubbox® Pelarform
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O2

H2O

31/ 2

Zemdrain® MD Spänntång MD

Spänntving till 
förspänning av 

Zemdrain®

Spänntång

Tubbox® Pelarform 
porfri yta

Zemdrain® Classic 
för Prefab

Täcktejp

Zemdrain® Classic

Spännband Justerbar häftap-
parat

Zemdrain® Formsättningsduk
Zemdrain® Formsättningsduk med kontrollerad permeabilitet ökar betongens livslängd. Zemdrain® ger en hårdare och 

tätare betongyta utan luftblåsor. Den kontrollerande vattenavledande formsättningsduken dränerar bort vatten och luft från 

betongytan, och ger därmed ökad hårdhet, densitet och beständighet och betongytans livslängd ökar avsevärt. Zemdrain® 

kan användas till alla typer av betongkonstruktioner. Det huvudsakliga användningsområdet är infrastrukturprojekt såsom 

dricksvattenreservoarer, vattenverk, reningsverk, slussar, broar och marina konstruktioner.

 Fördelar
	ˎ Ökad livslängd för betongytan

	ˎ Värdebevarande av betongytan

	ˎ Bevisade kostnadsbesparingar under konstruktionens 

hela livslängd.

	ˎ Ökad ythårdhet

	ˎ Ingen typ av formsläppmedel behövs

	ˎ Sänkt VCT i betongytan

	ˎ Minskad vatten- och kloridinträngning

	ˎ Minskad karbonatisering

	ˎ Minskad mikrobiologisk tillväxt och förbättrad hygien

Zemdrain® Formsättningsduk
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Utmaningen
Eftersom att formduken är ogenomtränglig för vatten eller endast svagt absor-

berande, ansamlas luft och överskottsvatten vid formen på grund av komprime-

ringsprocessen. Utan Zemdrain orsakas en mjuk yta med porer och luftblåsor 

samt högt vct som är förorenat med formoljerester.

Planerat vctFormsättning

Högre vct-tal utan Zemdrain®

Konventionell formsättning

Lösningen
Zemdrain® tar till sig överskottsvatten och luft men inte cementpigment. Därför 

sänks vct och ytan blir hård och fri från porer och blåsor. Betongytan blir hårdare 

och betongens hållbarhet ökas avsevärt.

Zemdrain® formsättningsduk

Planerat vct

Lägre vct med Zemdrain®

Zemdrain®

Resultatet
Med Zemdrain®  Formsättningsduk får betongen en högre ythårdhet och en näs-

tan blåsfri yta med låg porositet. Den förbättrade ytan säkerställer lägre tillväxt 

av mikroorganismer och alger samt bättre motståndskraft mot frost och ökar 

samtidigt ythårdheten.

utan Zemdrain® (vänster) vs. med Zemdrain® 
(höger)

Vatten

Luft

Zemdrain® är ett registrerat varumärke som tillhör DuPont.

Zemdrain® Formsättningsduk
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Zemdrain® Classic
	ˎ Kontrollerad dränerande Formsätt-

ningsduk

	ˎ Slätt eller något texturerat, grått 

filterskikt (betongsidan)

	ˎ Svart transportskikt (formsidan) 

med rombformade fördjupningar

	ˎ För engångsanvändning

	ˎ Godkännande för dricksvatten 

enligt W270 och W347

WG: 96

Art. nr. Bredd Längd Yta Vikt

m m m²/rulle kg/rulle

ZEM1600 1,60 50,00 80,00 27,75
ZEM1900 1,90 50,00 95,00 33,00
ZEM2250 2,25 50,00 112,50 39,00
ZEM2600 2,60 50,00 130,00 45,00
ZEM2900 2,90 50,00 145,00 50,00
ZEM3200 3,20 50,00 160,00 55,00
ZEM4200 4,20 50,00 210,00 73,50

 

Breddtolerans ± 20 mm

Zemdrain® MD
	ˎ Kontrollerad dränerande Formsätt-

ningsduk

	ˎ Slätt eller något texturerat, vitt filter-

skikt (betongsidan)

	ˎ Transportskikt (formsidan) med 

speciellt dräneringsnät

	ˎ Hög kostnadseffektivitet tack vare 

möjlighet till upprepad användning 

(full effekt även vid tredje använd-

ningen)

	ˎ Hög lagringskapacitet, därför även 

lämplig för lutande till horisontella 

ytor.

WG: 96

Art. nr. Bredd Längd Yta Vikt

m m m²/rulle kg/rulle

ZEMMD2 2,50 35,00 87,50 59,00
 

Breddtolerans ± 10 mm

Zemdrain® Formsättningsduk

Zemdrain® Självhäftande
Kontrollerad dränerande Formsättningsduk

Art. nr. Rullbredd  
m

Rullängd  
m m2/rulle 

ZEMFRASA 2.50 35 87.50 
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Zemdrain® Classic Måttanpassad
	ˎ Zemdrain® Classic Måttanpassad för insida av cirkulära konstruktioner. För 

engångsanvändning. Förmontering underlättar en snabb övertäckning av 

formen för runda containrar.

	ˎ För engångsanvändning

Konvertering av Zemdrain® Formsättningsduk för att passa den runda behållarens innerdiameter och höjd. ZEMSONDER
 

Verktyg för bearbetning av Zemdrain®

Beskrivning Art. nr. Förpackningsinnehåll

St.

Spännhylsa, fastspänn-
ning och spänning av 
Zemdrain® Classic på sto-
ra ytor av små formsys-
tem. Efterföljande fastsätt-
ning med häftklamrar.

ZSZKAZ 1

Spänntång MD 2,5 m, 
tvådelad spänntång för 
Zemdrain® MD

ZSZMD2500 1

Spännklämma till förspän-
ning av Zemdrain®. Finns 
även för uthyrning.

ZSL0810 1

Justerbar häftapparat, 
manuell för att montera 
Zemdrain® Classic och 
MD på formytor. Klam-
merstorlek 8 och 10 mm

ZTAKMD1 1

Klamrar, rostfritt stål, Mo-
nel 053-10 mm långa

ZTEK10 1200

  

WG: 95

Zemdrain® Formsättningsduk
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Zemdrain® Tillbehör
Beskrivning Art. nr. Längd Bredd Tjocklek Förpacknings-

innehåll
m mm mm St.

Specialtejp, dubbelhäf-
tande för att montera 
baksidan och försegla 
stumfogar på Zemdrain® 
Classic. Inte lämplig för 
användning i dricksvatte-
nanläggningar.

ZDSSKB 50,00 50 0,5 24

MD-fixeringstejp, dubbel-
häftande tejp, vit, för att 
fästa och täta Zemdrain® 
MD på formen, inte 
lämplig för användning i 
dricksvattentankar.

ZBBAND 10,00 50 1,0 20

Zemdrain® Täcktejp lami-
nerad självhäftande tejp 
för täckning av formfogar, 
häftade Zemdrain® fogar, 
för reparation av skadade 
Zemdrainytor eller för 
kanttäckning av beklädda 
formelement. Ej lämplig 
för användning i dricksvat-
tenanläggningar.

ZABAND 10,00 50 0,5 30

Zemdrain® Täcktejp för 
att täcka formskarvar i 
dricksvattenanläggningar. 
Ej självhäftande, montera 
med hjälp av häftklamrar.

ZEBAND 30,00 50 - 24

Skumfogtejp, för tätning 
av formelementfogar. Ej 
lämplig för användning i 
dricksvattenanläggningar.

FKBANDS 10,00 19 6 15

  

WG: 95

Zemdrain® Formsättningsduk
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90° kanter på båda 
sidor

90° kanter på båda 
sidor

ensidig 45° kant

Kvarsittande fiberbetongform) Kvarsittande fiberbetongform med Tätlist

Standardelement För valv med tätlist 
på en sida

ensidig 45° kant

För vägg med tätlist 
på båda sidor

Droppprofil av plast

Balkong- och valvkantformar
Balkong- och Valvkantformar är ett tids- och kostnadseffektivt alternativ till konventionella träformar. Formelementen  

är kvarsittande i betongen som permanent yta och ger en ren finish på betongelementen.

 Fördelar
	ˎ Enkel montering

	ˎ Ingen tidskrävande avformningsarbeten

	ˎ Sparar tid och kostnader

Balkong- och valvkantformar
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Kvarsittande Fiberbetongform
	ˎ Med platt stöd

	ˎ Rekommenderas för formsättning av plattans öppningar, trapputgångar och 

olika fördjupningar inne på plattan.

	ˎ Med extra droppprofil av plast, lämplig för balkongformning med droppforma-

re i utomhus.
h

a

WG: 62

Art. nr. Mått h x a Längd Vikt Antal per pall Vikt

mm m kg/m St. kg/pall

AKF1602000 160 x 25 2,00 6,50 100 1320
AKF1602700 160 x 25 2,70 6,48 56 1000
AKF1802000 180 x 25 2,00 7,00 100 1420
AKF1802700 180 x 25 2,70 7,04 56 1084
AKF2002000 200 x 25 2,00 8,00 100 1620
AKF2002700 200 x 25 2,70 7,78 56 1196
AKF2202000 220 x 25 2,00 8,50 80 1380
AKF2202700 220 x 25 2,70 8,52 56 1308
AKF2402000 240 x 25 2,00 9,50 80 1540
AKF2402700 240 x 25 2,70 9,52 56 1459
AKF2502000 250 x 25 2,00 10,00 80 1620
AKF2502700 250 x 25 2,70 10,00 56 1532
AKF3002000 300 x 25 2,00 12,00 60 1460
AKF3002700 300 x 25 2,70 12,22 28 944

 

Droppprofil av plast för Fiberbetongform
Art. nr. Mått a x b x c Längd Förpackningsinnehåll

mm m St.

AKFAP2500 10 x 31 x 10 2,50 16

 

WG: 62

Balkong- och valvkantformar
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Kvarsittande Fiberbetongform med en Tätlist
	ˎ Raka och skarpa kanter

	ˎ Som standard är de utrustade med 

en tätningslist. På begäran kan den 

levereras med två tätningslister.
h

a

WG: 62

Art. nr. Mått h x a Längd Vikt Antal per pall Vikt

mm m kg/m St. kg/pall

AKZ1602000D 160 x 25 2,00 5,69 100 1157
AKZ1602700D 160 x 25 2,70 5,68 50 787
AKZ1802000D 180 x 25 2,00 6,19 100 1257
AKZ1802700D 180 x 25 2,70 6,19 50 855
AKZ2002000D 200 x 25 2,00 6,69 100 1358
AKZ2002700D 200 x 25 2,70 6,70 50 925
AKZ2202000D 220 x 25 2,00 7,16 80 1166
AKZ2202700D 220 x 25 2,70 7,16 50 987
AKZ2402000D 240 x 25 2,00 7,65 80 1244
AKZ2402700D 240 x 25 2,70 7,67 50 1055
AKZ2502000D 250 x 25 2,00 7,95 80 1292
AKZ2502700D 250 x 25 2,70 7,95 50 1094
AKZ2802000D 280 x 25 2,00 10,46 60 1275
AKZ2802700D 280 x 25 2,70 10,46 25 726
AKZ3002000D 300 x 25 2,00 9,18 60 1121
AKZ3002700D 300 x 25 2,70 9,18 25 640
AKZ3502000D 350 x 25 2,00 13,15 40 1072
AKZ3502700D 350 x 25 2,70 13,15 25 908
AKZ3602700D 360 x 25 2,70 13,32 25 919
AKZ4002700D 400 x 25 2,70 14,75 25 1015

 

Ensidig geringssågning 45° på begäran.

Valvavstängare i fiberbetong
	ˎ Som kantformning för plattor i betongkonstruktioner och för att täcka 

formskarvar.

	ˎ Tidsbesparande

	ˎ Idealisk bindning med platsgjuten betong

	ˎ Dimensionellt stabilt

	ˎ Skärning på begäran

WG: 64

Art. nr. Mått h x a Längd För valvets tjocklek Vikt Antal per pall Vikt

mm m mm kg/m St. kg/pall

FBSB2501200 250 x 20 1,20 180 9,60 100 1172
FBSB3001200 300 x 20 1,20 200 10,00 100 1220
FBSB3501200 350 x 23 1,20 250 14,00 80 1364

 

Ytterligare mått kan fås på begäran. Inte lämplig för användning på exponerade betongytor..

Balkong- och valvkantformar
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D 1

D 4

150 x 150 mm Omonterad plåtur-
sparning

200 x 200 mm

Pappursparning Ursparning

100 x 100 mm Monterad  
plåtursparning

D 0

D 2

L-bockad plåtur-
sparning

150 x 240 mm Förtagningsplatta

D 3

240 x 240 mm

Ursparningar
Ursparningar är tillverkade av plåt eller papp för användning i platsgjutna och prefabicerade betongkonstruktioner. 

 Fördelar
	ˎ Ingen tidskrävande avformningsarbete

	ˎ Enkel hantering på byggarbetsplatsen

	ˎ Kostnads- och tidsbesparande i jämförelse med konven-

tionella träformar

Ursparningar
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Förmonterad Plåtursparning - Art. nr. KSMONT
	ˎ Ursparningens profil uppfyller kraven i EN 1992-1-1 för den högsta kategorin 

”förtagning”.

	ˎ Från ett mått på 0,20 m x 0,20 m

	ˎ Finns även med extra förstärkning

	ˎ Finns även i rektangulär form

Omonterad plåtursparning inkl. borrskruvar - Art. nr. KSUMON
	ˎ Ursparningens profil uppfyller kraven i EN 1992-1-1 för den högsta kategorin 

”förtagning”.

	ˎ Smidig att frakta och lagra

	ˎ Enkel att transportera

	ˎ Enkel och snabb montering med de medföljande borrskruvar 

	ˎ Viks enkelt tack vare att hörnen förbockas vid tillverkning

	ˎ Finns även i rektangulär form

Plåtskruv med borrspets
Art. nr. Förpackningsinnehåll

St.

SBKBSS 50
 

WG: 194

L-bockad Plåtursparning - Art. nr. KSLWINKEL
	ˎ Ursparningens profil uppfyller kraven i EN 1992-1-1 för den högsta kategorin 

”förtagning”.

	ˎ Mycket stora dimensioner möjliga

	ˎ Levereras omonterad i två separata L-vinklar

	ˎ Enkel och snabb montering

	ˎ Kostnadseffektiv transport- och lagring

	ˎ En rad olika systemhöjder för att passa plåtdjup från 500 mm till 2500 mm 

finns tillgängliga.

	ˎ Finns även i rektangulär form

Borrning av skruvhål
Beskrivning Art. nr.

2 borrhål per ursparning SBKAL
 

WG: 86

Ursparning monterad, omonterad och L-vinkel
Du hittar ytterligare artiklar och prisinformation för ursparningar av typerna mon-

terad, omonterad och L-vinkel i vår MAX FRANK online-katalog.

Ursparningar
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Tänk på:
	ˎ Alla mått är invändiga mått (ange 

alltid innermått vid beställning)

	ˎ Stabil korrugering, förstärkning 

behövs vanligtvis ej

	ˎ Profildjup 20 mm - ta hänsyn till 

detta i armeringsdesignen

	ˎ Tillverkningstolerans: ± 20 mm

	ˎ Ursparning höjd i steg om 50 mm

Frigångs bredd

Ursparning 
höjd

Förstärkning
Ursparningarna är gjorda av stabil plåt. Förstärkningen kan därför ofta undvikas. 

Om ursparningar med särskilt stora dimensioner krävs, rekommenderas att för-

stärka ursparning ytterligare. Istället för att förstärka på plats kan den monterade 

ursparningen levereras helt färdig med förstärkning.

Ursparning bredd Ursparning höjd

m m

0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90
0,45/0,45
0,50/0,50
0,55/0,55
0,60/0,60
0,65/0,65
0,70/0,70
0,75/0,75
0,80/0,80
0,85/0,85
0,90/0,90
0,95/0,95
1,00/1,00

Tabellvärdena anses vara riktvärden, beroende på förhållandena på byggplatsen och betonggjutningens hastighet.

Ursparning, självbärande Förstärkning krävs

2x

Ursparningar
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Pappursparning för valv
	ˎ Högkvalitativ kartong som pressats och stansats i ett stycke

	ˎ Stabil tack vare invändig förstärkning

	ˎ Enkel avformning tack vare handtag

	ˎ För större fördjupningar rekommenderar vi våra Plåtursparningar

	ˎ Förstorade öppningar genom kombination av flera pappursparningar

WG: 108

Art. nr. Typ Längd Bredd Höjd Förpacknings-
innehåll

Vikt Antal per pall Vikt

 mm mm mm St. kg/förpack-
ning

Förpacknings-
innehåll

kg/pall

SBOXD0 D 0 100 100 240 50 9,00 20 200
SBOXD1 D 1 150 150 240 50 16,00 15 260
SBOXD2 D 2 150 240 240 50 19,00 15 305
SBOXD3 D 3 240 240 240 50 26,00 10 280
SBOXD4 D 4 200 200 240 50 21,00 10 230

 

Kombinationsmöjligheter

Formprofil
	ˎ Tillverkad av formgjuten plast

	ˎ Ger betongen den optimala strukturen för överföring av skjuvkrafter

	ˎ Ersätter trimremsor

	ˎ Bearbetning på byggarbetsplatsen är möjlig

	ˎ Uppfyller kraven för förtagning enligt DIN EN 1992-1-1 högsta kategori

WG: 118

Beskrivning Art. nr. Längd Bredd Profilhöjd

m m mm

Fogprofil med perforering för smidig 
anpassning

FFP12083 1,22 0,79 12

Fogprofil utan perforering, flera använd-
ningsområden möjliga

FFPO12083 1,22 0,79 12
 

Ursparningar
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HCJ Rörelsefogar för industrigolv
Optimera ditt betonggolv med fogen som har högst kapacitet. Cosinus Slide® är ett kraftigt och välbeprövat Fogprofilssystem 

för betonggolv i industriell miljö där högsta krav ställs på vibrationsfri körning över expansionsfogar. Den enda och unika fogen 

med ”dubbel glideffekt” för laster och hjul. Tack vare Sinusformen på övre delen av fogens övre sida uppfylls kraven på golvan-

vändbarhet, till exempel stöt- och vibrationsfri överfart, oavsett fordonets hastighet. Utformningen av den sinusformade  

fogprofilen gör att exempelvis trucktrafik får en smidig passage över gjutskarvar. Finns i flertalet varianter och med tillbehör 

såsom dymlingar i olika dimensioner och material.

	■ Den enda unika fogen med ”dubbel glideffekt” för laster 

och hjul, vilket medför vibrations- och stötdämpning

	■ Förbättrad lönsamhet och kostnadsbesparingar

	■ Mycket mer effektiv än traditionella dymlingstekniken

	■ Globala referenser

	■ Unik patenterad teknik

	■ Marknadsledande på att hantera dynamiska och  

statiska laster

Sinusformen av Cosinus Slide® fogen och betongen garanterar kontinuerligt stöd vid passage av fordon med hårda hjul vilket medför 

vibrations- och stötdämpning. I kombination med den unika lasttagningsförmågan i fogen är jämna och tysta överfarter skapade.
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Cosinus Slide®

Art. nr. För platta 
mm

Längd  
m Ytbehandling

SE656115150C1 115-150 2,6 (+5mm / -10mm) svart stål
SE656115150C2 115-150 2,6 (+5mm / -10mm) galvaniserad
SE656115150C3 115-150 2,6 (+5mm / -10mm) övre sinusform rfr 304
SE656160215C1 160-215 2,6 (+5mm / -10mm) svart stål
SE656160215C2 160-215 2,6 (+5mm / -10mm) galvaniserad
SE656160215C3 160-215 2,6 (+5mm / -10mm) övre sinusform rfr 304
SE656205300C1 205-300 2,6 (+5mm / -10mm) svart stål
SE656205300C2 205-300 2,6 (+5mm / -10mm) galvaniserad
SE656205300C3 205-300 2,6 (+5mm / -10mm) övre sinusform rfr 304

SE656COST115150 Cosinus T-Kors 115-150 svart stål
SE656COSX115150 Cosinus X-Kors 115-150 svart stål

SE656COST Cosinus T-Kors - valfri svart stål, galvaniserad, rostfritt
SE656COSX Cosinus X-Kors - valfri svart stål, galvaniserad, rostfritt

	■ Kraftig fogprofil för fogar i betonggolvplattor

	■ Stabil och slitstark yta

	■ Extrem hög bärkraftsförmåga

	■ Används till rörelsefogar, form, referenspunkt för golvhöjd

	■ Belastningsberäkning ingår för varje projekt

Cosinus Slide® utan fot Cosinus Slide® med fot

a
b

Cosinus Slide® T-Kors Cosinus Slide® X-Kors
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Sinus Slide® Reperationssfog
Fogprofil för reparation av bl.a. industrigolv

Art. nr. Höjd  
mm

Längd  
m Ytbehandling

SE65602500 35, 50, 60, 70, 80 3 S235JRS galvaniserad eller rostfri

	■ Kraftig fogprofil för fogar i betonggolvplattor

	■ Stabil och slitstark yta

	■ Extrem hög bärkraftsförmåga

E-Straight®

Art. nr. För platta 
mm

Längd 
m Ytbehandling

SE656130E1 140-150 2,6 (+5mm / -10mm) svart stål
SE656130E2 140-150 2,6 (+5mm / -10mm) galvaniserad
SE656155E1 160-180 2,6 (+5mm / -10mm) svart stål
SE656155E2 160-180 2,6 (+5mm / -10mm) galvaniserad

SE656ET130155 E-Crossing T 130/155 svart stål
SE656EX130155 E-Crossing X 130/155 svart stål

SE656ET E-Crossing T - valfri svart stål, galvaniserad, rostfritt
SE656EX E-Crossing X - valfri svart stål, galvaniserad, rostfritt

	■ Kraftig fogprofil för fogar i betonggolv

	■ Stabil och slitstark yta

	■ Hög bärkraftsförmåga

	■ Används till rörelsefogar, form, referenspunkt för golvhöjd

E-Slide®

Art. nr. För platta 
mm

Längd 
m Ytbehandling

SE6561301E1 140-150 2,6 (+5mm / -10mm) svart stål
SE6561301E2 140-150 2,6 (+5mm / -10mm) galvaniserad
SE6561551E1 160-180 2,6 (+5mm / -10mm) svart stål
SE6561551E2 160-180 2,6 (+5mm / -10mm) galvaniserad

SE656ET130155 E-Kors T 130/155 svart stål
SE656EX130155 E-Kors X 130/155 svart stål

SE656ET E-Kors T - valfri svart stål, galvaniserad, rostfritt
SE656EX E-Kors X - valfri svart stål, galvaniserad, rostfritt
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Den enda unika fogen med ”dubbel glideffekt” för laster och hjul, vilket medför vibrations- och stötdämpning.

Den enda  

unika fogen 

med ”dubbel 

glideffekt”
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Formoljespruta

Reservdelar till 
Formoljespruta

Spilltråg Trennfit Pure

30 l 200 l 

Tillbehör

Trennfit Formolja
Trennfit formolja är lämplig för alla typer av formar och användningsområden. En enastående släppförmåga är garanterad. 

Trennfit påverkar inte vidhäftningen av puts-, lim- och färg eller betonghärdningen och lämnar inga rester på betongytan.  

Trennfit formolja finns i 30 l dunk eller 200 l fat.

 Fördelar
	ˎ Vidhäftningsförmåga påverkas ej

	ˎ Ökad livslängd på formen

	ˎ Inga rester kvar på betongytan

	ˎ Inget sönderfall av betongen

	ˎ Miljöklassad BVB

	ˎ Från 100% förnybart råmaterial

	ˎ Biologiskt lätt nedbrytbar

	ˎ Frostbeständig

Stremaform® Avstängare för rörelsefogar
D

is
ta

n
s

e
r

F
o

rm
te

k
n

ik
A

rm
e

ri
n

g
s

te
k

n
ik

T
ä

tn
in

g
s

te
k

n
ik

B
y

g
g

n
a

d
s

a
k

u
s

ti
k

T
il

lb
e

h
ö

r
P

re
fa

b



101w w w.ma x f r ank .com

Trennfit Pure
	ˎ Biologiskt lätt nedbrytbar

	ˎ Fri från mineralolja

	ˎ Från 100 % förnybart råmaterial

	ˎ Enastående släppförmåga

	ˎ Ej märkningspliktig enligt förord-

ningen om farliga ämnen och 

EU-direktiv.

	ˎ Vidhäftningsförmågan opåverkad av 

puts, lim och färg.

WG: 88

Art. nr. Innehåll Antal per pall

l/st St.

TPK030 30 27
TPF200 200 4

 

Formoljespruta
Speciellt utformad och tillverkad för 

applicering av formolja. Speciellt mun-

stycke för särskilt fin sprutdimma. Mer 

än dubbelt så mycket utbyte jämfört 

med vanliga sprutanordningar.

WG: 92

Beskrivning Art. nr.

Special dispenser av rostfritt stål, innehåll 5 l, sprutslang 1,4 m, sprutrör 0,5 m TSPRUEH
 

Reservdelar för specialbehållare
Beskrivning Art. nr.

Munstycke med skruvkoppling för typ 506 TSP02
Sprutrör inklusive munstycke med skruvanslutning TSP03
Injekteringsslang med snabbstängande ventil, komplett TSP09
Pump, komplett TSP16
Tätningar, komplett set TSP17

 

WG: 94

Tillbehör till Trennfit fat
	ˎ Den unika pumpen gör det möjligt att arbetet hålls rent på byggarbetsplatsen.

	ˎ Spilltråget förhindrar förorening av jord och grundvatten och underlättar omhändertagandet av formoljan i sprutanord-

ningen.
Beskrivning Art. nr.

Specialpump lämplig för 200 l fat TPUMPE
Uppsamlingstråg med spilltråg, TÜV-testat, uppsamlingsvolym > 200 l. TAWANNE
Kran för Trennfit fat TFHAEN

  

WG: 186
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	ˎ Flexibel spiralslang (2,5 m) med säkerhetslås

	ˎ Hållare för pump vid påfyllning

	ˎ Säkerhetsventil och manometer utbytbara

	ˎ Hållare för sprut- och förlängningsrör

	ˎ Sprutrör och munstycke i mässing med finfilter

	ˎ Kompletterbar anslutning för kompressor

	ˎ Kompletterbar med ryggrem eller transportvagn

	ˎ Bekväm att bära, ergonomiskt pumphandtag

	ˎ Fotstöd och stor grundyta för stabil hållning

	ˎ Ryggstöd för bekväm bärkänsla

	ˎ Stor påfyllningsöppning med trattlock

	ˎ Reservdelsfack med packningar

Förlängningsrör

Benämning Art. nr. Längd  
cm Bild 

Teleskopiskt rör SE80020012 107 - 200 1
Förlängningsrör SE80020013 100 2

Reservrör SE80020011 50 3

1. 3.

2.

1. 4.2. 3. 5. 6.

Benämning Art. nr.

Ferrox Formoljespruta, minimerar driftstopp, 
10 liter innehåll

SE80020009

	ˎ Flexibel sprayslang med säkerhetslås

	ˎ Hållare för pump vid påfyllning

	ˎ Säkerhetsventil och manometer

Benämning Art. nr.

Trennfit Formoljespruta i rostfritt stål, 5 liter innehåll,  
Sprayslang 1,4 m, Sprutrör 0,5 m, minimerar driftstopp

TSPRUEH

 

Reservdelar för Trennfit Formoljespruta
Benämning Artikelnummer
Munstycke med skruvanslutning TSP02

Reservrör komplett TSP03

Sprayslang komplett utan sprutrör TSP09

Tryckmätare 6 bar, inkl. tätning TSP12

Pump komplett TSP16

Tätningar komplett set TSP17

Formoljespruta

Reservdelar för Ferrox Formoljespruta

Benämning Art. nr. Bild 

Reservdel pump SE80020020 1
Spiralslang med handtag SE80020017 2

Påfyllningsventil SE80020010 3
Sprutmunstycke för direktstråle SE80020016 4

Sprutmunstycke med plattfördelningsfilter SE80020015 5
Sprutmunstycke med finfördelningsfilter SE80020014 6
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Preco XPozR ytretarder 

Preco XPozR används för att frilägga stenmaterial i nygjutna  

betong-/bruksytor. Produkten är en kloridfri vattenbaserad ytretarder, 

som fördröjer cementens hydratisering. En kontrollerad inträngning i 

den nygjutna betongens yta säkrar en jämn friläggning av stenmateri-

alet i ytan medans resten av betongen härdar normalt. Preco XPozR 

kan användas till de flesta prefabricerade och platsgjutna konstrukti-

oner, där en frilagd betongyta önskas. Ytretardern är särskilt lämplig 

för friläggning av horisontella betongytor och skapar därmed en god  

mekanisk vidhäftning i gjutfogar.

Fördelar:

	ˎ Vattenbaserad

	ˎ Effektiv - också sneda och vertikala ytor

	ˎ Varje friläggningsdjup representeras av en speciell färg

	ˎ Varje färg säkerställer optimerad funktion och förbrukning

	ˎ Kloridfri

	ˎ Levereras färdig för användning

Preco XPozR ytretarder

Art. nr. Färg Friläggningsdjup 
mm

Max. stenstorlek 
mm Liter/dunk Räcker till 

m2/liter

SE76000402 rosa 3 - 5 9 - 12 20 4 - 5
SE76000401 brun 7 - 9 18 - 32 20 4 - 5

Fördelar:

	ˎ Minskar risken för sprickbildning på grund av plastisk krympning

	ˎ Hög effektivitet – förhindrar att vatten avdunstar från fria ytor

	ˎ Säkrar optimalt härdningsförlopp i betongytor och därmed undviks porösa, flagnande ytor

	ˎ Enkel att applicera

Membranhärdare

Benämning Art. nr. Förpackningsenhet Räcker till
m2/liter

Concure WB dunk SE76000001 15 liter/dunk 4 - 6
Concure WB fat SE76000002 200 liter/fat 4 - 6
Concure S dunk SE76000004 25 liter/dunk 10

Membranhärdare Concure S och WB 

Concure S och WB skapar en temporär hinna på betongytan, som  

förhindrar att vattnet avdunstar och säkrar ett tillfredsställande  

härdningsförlopp i betongytan.

Concure S används i första hand på betongytor som ska  

vidarebehandlas med puts eller målning. Concure WB används i 

första hand på betongytor som ej efterbehandlas. 
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Klotter- och Fasadskydd
Specialiserat ytskydd/fasadskydd och klottersanerings produkter som skyddar alla typer av underlag mot exempelvis klotter, 

väder, vind och miljöpåverkan. Fasadtvätt och impregnering av ytor och fasader minskar underhållskostnader samt höjer det 

estetiska värdet på fastigheter genom att minimera användandet av saneringskemikalier och istället skydda fler objekt med 

klotterskydd.

	ˎ Samtliga produkter är miljövänliga

	ˎ Först med att utveckla klotterskydd som kan användas i minusgrader samt som bara behöver appliceras i ett lager

	ˎ Samarbete med bland annat Lunds Universitet och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)

Impregnering 
Betongimpregnering som skapar vattenavvisande yta som håller sig fri från fukt, smuts och diverse annan kontaminering

Beskrivning Benämning Art. nr. Förpackning

Lösningsmedelfri silanimpregnering DCZ-6341. En silanbaserad hydro-
foberingsvätska avsedd för användning på betong. Uppfyller kraven för 
Bro-2004 samt är certifierad enligt SS-EN 1504-2.

DC 6341 Silane SE820009301 25 l/dunk 
DC 6341 Silane SE820009302 195 l/fat

Vattenbaserad silenemulsion impregnering Dri-Cote 521. En silan-silox-
anbaserad hydrofoberingsvätska avsedd att användas på tegel-, och 
betongytor. Granskad av Sunda Hus (klass A).

DC 521 SE820009303 25 l/dunk

Klotterskydd 
Miljövänligt klotterskydd för fasader

Beskrivning Benämning Art. nr. Förpackning

Skyddar effektivt mot de flesta typer av spray-, pensel-, tusch-, och 
tectylklotter samt känsliga ytor som puts och kalkunderlag. Produkten 
är godkänd enligt Bro 2004, AMA-09, AMA-10 samt AMA hus -11.  
Granskad av Sunda Hus (klass B).

Pica P500 SE82000904 25 l/dunk 

Skyddar mot spray-, pensel-, tusch-, och tectylklotter. Pica P520 kan 
appliceras vintertid i temperaturer som understiger -2 celsius.

Pica P520 Vinter SE82000913 25 l/dunk

Membranhärdare MAPEI 
Betongimpregnering som skapar vattenavvisande yta som håller sig fri från fukt, smuts och diverse annan kontaminering

Beskrivning Benämning Art. nr. Förpackning

Membranhärdare som sprutas på färsk och nygjutnen betong för att 
hindra vattenavgång från ytan. ger en enkel och effektiv efterbehandling 
av betong, ofta använd vid glidformsgjutningar, broar, kajer, vägar, 
flygplatser och p-däck.

Mapecure 1 SE76000005     25 l/dunkD
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Formstag och Formtillbehör
GWS/DYWIDAG-gängade och släta formstag tillverkade glasfiber eller stål samt ett komplett sortiment av ändamålsanpas-

sade tillbehör. Godkänt enligt AMA07.

Plastlist
Beskrivning Art. nr. Mått a x b x c Längd Förpacknings-

innehåll
Pallinnehåll Vikt

mm m St. m kg/pall

Trekantslist KDR10 10 x 10 x 15 2,50 40 10000 620
KDR15 15 x 15 x 21 2,50 40 10000 720
KDR20 20 x 20 x 28 2,50 40 10000 1020
KDR25 25 x 25 x 35 2,50 40 4900 706

Trapetslist 10/20 KTP201010 20 x 10 x 10 2,50 40 2000 300

  

WG: 162

Rundad kant
	ˎ Ger en lätt rundad kant

	ˎ Geometrin uppfyller bestämmelser-

na GUV-VS1.

	ˎ Ytterligare tätning av formsam-

manfogningen tack vare det mjuka 

gummit

	ˎ Självhäftande för exakt och snabb 

montering

r ~
 4 mm

3,5 mm

20 mm 3,5

WG: 162

Beskrivning Art. nr. Mått a x b x c Längd Förpackningsinnehåll

mm m St.

Exponerad betonghörn självhäftande 
för svagt avrundade kanter (r = 4 mm)

KSBLEISTESK 20 x 3,5 x 3,5 20,00 6
 

Formstag

Valvbordslist

Benämning Dimensioner  
mm

Förpackningsinnehåll 
m

Valvbordslist 50 mm med tätning L 2,5 m SE80305001 100
Valvbordslist 60 mm med tätning L 2,5 m SE80306001 100
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Tillbehör för GWS-gängade formstag WG: 102

Beskrivning Art. nr. Rekommenderad 
lastkapacitet

Förpackningsinnehåll Vikt

kN St. kg/St.

Stålstag Ø 15 mm,  
typ B svetsbart, fasade 
ändar

GEWB156200 80 6,2 m/st -

Vattenspärr 120x120 mm 
- fastsvetsad på formstag 
Ø 15 mm - typ B

GEWWSB15 - - -

Sexkantmutter lämplig för 
svetsning, för Formstag Ø 
15 mm eller Ø 20 mm. 
 
Passar även Glasfiberstag

GEWSKM30 50 50 0,130
GEWSKM50 90 50 0,220

Skarvmutter lämplig för 
svetsning, sexkant med 
stoppstift, för Formstag Ø 
15 mm, längd 105 mm. 
Passar även Glasfiberstag

GEWVMUF

SE16501621

90

160

50

50

0,460

Vattenspärr handgranat 
för GWS Formstag Ø 15 
mm

MWSG22 90 50 0,590

Skarvmuff för vattenspärr 
handgranat (plast)

MKUW22 - 250 0,010

GWS Stålkona med plast 
för GWS Formstag Ø 15 
mm, längd 100 mm,  
monteringslängd 50 mm

GEWSKO15 90 50 0,450

Betongkona för Stål-/
plastkonen GEWSKO15

FBVKSKK - 100 0,190

Vågat ankare - dragstång 
Ø 15 mm, typ B, längd 
550 mm

GEWWANK 90 - 0,850

Öglankare - dragstång Ø 
15 mm, typ B, dimensio-
ner längd 550 mm

GEWSANK 90 - 1,960

Bergankare (expanderan-
kare) för GWS Formstag 
Ø 15 mm, borrhål 35 - 37 
mm

GEWFANK - 50 0,360

Ingjutningsfäste för 
GWS-formstag Ø 15 mm, 
mått platta 100 x 70 mm, 
gjutdjup 95 mm

GEWFIXA - 50 0,450

Nyckel DW 15 för att 
skruva av GWS Formstag 
Ø 15 mm

GEWSCHL - - 1,120

Injutningsfäste för GWS 
Formstag Ø 15 mm, gjut-
djup 70 mm

GEWASH 16 med C20/25 100 0,060

  

Formstag
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Tillbehör för GWS-gängade formstag WG: 102

Beskrivning Art. nr. Rekommenderad 
lastkapacitet

Förpackningsinnehåll Vikt

kN St. kg/St.

Ingjutningshylsa D-15, grå 
(glasfiberarmerad), inkl. 
spikplugg för formstag Ø 
15 mm, gjutdjup 105 mm

GEWASHVB 23 med C20/25 100 0,040

Tätplugg till grå formhylsa 
GEWASHVB

GEWASHVST - 100 0,018

  

Formstag

Formlås

Benämning Art. nr. Dim.  
mm

Diameter 
formstag  

mm
Förpackningsinnehåll kN

Formlås i galvaniserat gjutjärn, ledat, 
för Formstag Ø 15 mm 
 
Passar även Glasfiberstag

SE73151212 120 x 120 - st 90

Formlås i galvaniserat gjutjärn, ledat, 
för Formstag Ø 20 mm 
 
Passar även Glasfiberstag

SE16501822 Ø 130 Ø 20 st 160

GWS Spännstagsnyckel till  
Ø 12,5 mm -15 mm GWS Stag 
 
Passar även Glasfiberstag

SEGEWSCHL - st

Finns även för uthyrning.

Stålstag

Benämning Art. nr. Antal/bunt 
St.

Rostfria formstag M8  L=5,8 m SE16500000M8R 50
Rostfria formstag M10  L=5,8 m SE1650000M10R 25

Clip fjäderlås till fri ände SE73107512 100
Typ, geku

GWS - Stag Rostfria med Tillbehör

Benämning Art. nr. Dim. 
mm

Rekomenderad last 
kN Förpackningsinnehåll

GWS rostfritt Stålstag  
Ø15 mm L3,15 m

SE16500000R Ø 15 70 3,15 m/st

Sexkantmutter  
Ø 15, 50 mm rostfri

SEGEWSKM50RF
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Glasfiberstag och Tillbehör

Benämning Art. nr.
Diameter 
formstag 

mm

Rekommenderad  
maxbelastning 

kN
Förpackningsinnehåll

Glasfiberstag Ø 15 eller 20 mm, 
med GWS gänga, längd 5,8 m

SE50010015 15 40 116 m/bunt
SE50010020 20 90 58 m/bunt

Premium Glasfiberstag Ø 15 mm, 
längd 5,8 m GWS-gängat

SE50010015P 15 40 116 m/bunt

Distansmutter DMG SE50010015M 15 50 st/påse
SE50010020M 20 50 st/påse
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Formstag kvarsittande - finns för varje väggtjocklek

Benämning Art. nr. Väggtjocklek 
mm

Stag 
mm

Kon 
mm Vattenspärr

Förpacknings-
innehåll  

St.
8K med fri ände SE758K150 150 8 35 – 50

SE758K200 200 8 35 – 50
SE758K250 250 8 35 – 50
SE758K300 300 8 35 – 50

8KV med fri 
ände

SE758KV150 150 8 35 Svetsad bricka 50
SE758KV200 200 8 35 Svetsad bricka 50
SE758KV250 250 8 35 Svetsad bricka 50
SE758KV300 300 8 35 Svetsad bricka 50
SE758KV350 350 8 35 Svetsad bricka 50
SE758KV400 400 8 35 Svetsad bricka 50

8PK med  
ändknopp

SE758PK150 150 8 35 – 100
SE758PK200 200 8 35 – 100
SE758PK250 250 8 35 – 100
SE758PK300 300 8 35 – 100

8PKV med  
ändknopp

SE758PKV150 150 8 35 Svetsad bricka 50
SE758PKV200 200 8 35 Svetsad bricka 50
SE758PKV250 250 8 35 Svetsad bricka 50
SE758PKV300 300 8 35 Svetsad bricka 50

8RPU rostfri 8 – – 50

8RPUV rostfri 8 – Svetsad bricka 50

P = plyfaform 12 mm, K = 2 plastkoner 35 mm, V = vattentätt, R=rostfritt, U=u-del.
Andra väggtjocklekar eller utföranden vid förfrågan.

Lås och Spännare
För kvarsittande formstag

Benämning Art. nr. Stag Mått 
mm Behandling Förpackningsinnehåll 

St.
Clip fjäderlås till fri ände
Typ, geku

SE73107512 6-10 mm 75x120 fz 100

Spännare till fjäderlås SE73120000 6-12 mm – fz st

Spännare till killås SE73120001 6-12 mm – fz st

Killås till fri ände SE75000102 8 mm 90x60 målat 100

Spännkil till ändknopp SE75000101 6-8 mm 50x100 målat 100

Formstag
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Tätplugg
100 % vattentät upp till 6 bar

Art. nr. Benämning Förpackningsinnehåll 
St.

SE50000022 Plugg för Formstagsrör Ø 22 mm röd 100

Vid förfrågan Plugg 17,5 mm (röd) 100
Vid förfrågan Plugg 20-22,5 mm (gul) 100

Tätringar för Formstag och Formstagsrör
100 % vattentät upp till 6 bar

Art. nr. Benämning Förpackningsinnehåll 
St.

SE50000024 Svällande GWS tätning Ø 15 mm röd 50
SE50000028 Svällande GWS tätning Ø 20 mm röd 50

 

SE50000021 Svällande GWS tätning med lås strip 15 mm röd 50

Vid förfrågan Svällande Låsring 20 x 2 mm blå 100

--

SE50000027 Svällring UFO 12 mm 100
SE50000028 Svällring UFO 17 mm
Vid förfrågan Svällring UFO 20 mm
SE50000025 Svällring UFO 24 mm
SE50000026 Svällring UFO 31 mm

SE50001022 Svällring för Formstagsrör Ø 22/28 mm blå 100

Vid förfrågan Rörtätningsband Ø110/125 mm 100

Placera tätpluggen i plaströret Slå in tätpluggen i hålet Ingen ytterligare efterbehandling krävs

Formstag
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Rivestop

Benämning Art. nr. Godkänd för vattentryck Förpackningsinnehåll 
St. För håldiameter mm

Rivestop D21x33 PZ, ext SE51002133 3 bar 180 22

Rivestop D17x48 PS, int SE51001748 5 bar 160 18-21

Rivestop D21x48 PS, ext SE51002148 5 bar 120 22-24

Rivestop D24x50 PS, ext SE51002450 5 bar 80 25-28

Rivestop D27x50 PS, ext SE51002750 5 bar 70 28-30

Rivestop verktyg, manuell SE510020001 1

Rivestop verktyg, elektrisk Vid förfrågan 1

Rivepipe

Benämning Art. nr. Längd mm Förpackningsinnehåll 
St.

Rivepipe 27, hane SE5100100M 100 100

Rivepipe 27, hona SE5100150F 150 100

Rivepipe 27, hona SE5100200F 200 100 

Rivepipe verktyg SE5100000T 1

Formstag
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Tätkona, Skarvmuff

Art. nr. Benämning Djup  
mm

Förpackningsinnehåll 
St.

MKO22 Kona Ø 22-10 mm djup 10,0 250 
MKON22T Kona Ø 22-30 mm djup 30,0 250

MKON22T50 Kona Ø 22-50 mm djup 50,0 250 
MKUP22 Skarvmuff Ø 22 mm 3,0 250

Betongkona
Av fiberbetong för tätning av koniska formstagshål och som utsmyckning för synliga betongytor

Art. nr. Benämning Förpackningsinnehåll 
St.

FBVK22T Betongkona, flat,
passar med kona Ø 22-30 mm (MKON22T) 

100 

FBVK22T50 Betongkona, flat,   
passar med kona Ø 22-50 mm (MKON22T50)

100 

Plaströr
Uppruggad yta

Art. nr.
Inner- 

diameter 
mm

Ytter- 
diameter  

mm

Längd  
m

Antal/bunt 
st m/pall 

KR2226 22 26 2,00 50 3500 
KR2228 22 28 2,00 50 3000 

SE63263201 26 32 2,00 
Lämplig för användning med KKO22 - grå kona.

Tillbehör till Plaströr

Benämning Art. nr. Diameter 
mm

Djup  
mm

Förpackningsinnehåll 
St.

Försättsplugg  
för Plaströr Ø 22 mm

KVK2240 22/40 25 500 

Plastplugg  
för Plaströr och Försättsplugg

KVST22 22 12 500 

Gummiplugg  
som innertätning i Plaströr

KIST22 22 25 500 

Änddistans rund för Plaströr Ø 22 mm 
TB 45 mm Ø 50/55 mm

SE10450603 22 – 80

Formstag
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CombiForm
Benämning Artikelnummer Höjd h 

mm Längd Förpackningsinnehåll

CombiForm avdragsbana SE86002500 25 3,5 m 35 m/kartong
CombiForm avdragsbana SE86004500 45 3,5 m 35 m/kartong
CombiForm avdragsbana SE86006500 65 3,5 m 35 m/kartong
CombiForm avdragsbana SE86008500 85 3,5 m 35 m/kartong
CombiForm avdragsbana SE86010500 105 3,5 m 35 m/kartong
CombiForm avdragsbana SE86012500 125 3,5 m 35 m/kartong
CombiForm avdragsbana SE86014500 145 3,5 m 28 m/kartong
Ställskruv SE86026000 – 60 mm 100 st/kartong
Ställskruv SE86029000 – 90 mm 100 st/kartong
Markplatta plåt SE86030000 – – 50 st/kartong
Förhöjningslist SE86030001 30 35 m/kartong
Skruvverktyg 300 mm SE86040000 300 – –
Skruvverktyg 1300 mm SE86050000 1300 – –

CombiFormsystemet är tillverkat i plåt och har  
utstansade hål, vilka fungerar som Dymlingshållare

CombiForm fungerar även som SprickanvisareCombiForm

CombiForm
CombiForm är ett enkelt system med många fördelar jämfört med traditionella metoder för gjutning av golv. CombiForm är  

tillverkat av 1 mm obehandlad stålplåt med en 8 mm hög polyetenlist i toppen. Den har utstansade 25 mm hål för genomföring 

av armering och i foten är det förberett för ställskruvar. 

	■ Banorna har utstansade hål för armeringsgenomföring

	■ Finns i sju olika höjder

	■ Låg vikt och staplingsbara vid transport

	■ Enkel och plan gjutning direkt

	■ Fungerar som Avdragsbana

	■ Fungerar som Sprickanvisare

	■ Fungerar som Form

	■ Fungerar som Dymlingshållare

Avdragsbanan finns i sju olika höjder, från 25 mm till 145 mm och den levereras i längder om 3,5 m.  

Låg vikt och staplingsbarheten ger lätthanterliga leveransförpackningar med tio stycken längder i varje.
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 Fördelar

Avdragsbanor för gjutning av betonggolv
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Armeringstenik
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Egcobox® Isolerande  
balkonginfästningar

116

Egcobox® FST Isolerad  
stålinfästning

123

Egcodorn® Tvärkraftsdorn

126

Stabox® Förtagningslist

132

MAX FRANK Coupler  
Gängad armeringsskarv

140

Armeringsteknik
En tillförlitlig anslutning av enskilda komponenter är ofta en utmaning vid konstruktion av 

armerad betong. MAX FRANK erbjuder ett omfattande sortiment av armeringstekniska 

produkter som är lämpliga för olika områden i byggnaden med olika användningsområden.

Armeringsteknik
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Galvashield®

144
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Innerhörn Balkong med stöd

Balkong med stödSvängd balkong

Väggelement Prefabricerade 
balkonger

Balustrad Momentinspänd 
balkong

Egcobox® Isolerande balkonginfästningar
I dagens byggnader ställs höga krav på inomhusklimatet med låg energiförbrukning och minimal miljöpåverkan, både 

i bygg- och bruksskedet. Med användning av Egcobox® isolerande balkonginfästningar förhindras köldbryggan mellan 

balkong och bjälklag och ger varma golv och ett behagligt inomhusklimat. Med det statiska armeringselementet Egcobox® 

frikopplas utvändiga och invändiga byggdelar från varandra. Den statiska funktionen tas upp av konstruktionssystemet i 

armeringsstål som förs genom värmeisoleringen och på så sätt sammanfogar respektive konstruktionsdetalj med byggna-

den.

 Fördelar

	ˎ ETA-godkänt system, lika typer kan användas inom hela EU

	ˎ Enkel installation genom tätt påliggande trycklager

	ˎ Minskar energiförbrukningen 

	ˎ Minimerar köldbryggor mellan balkong och bjälklag

	ˎ Armeringselement kan anpassas enligt specifika dimen-

sioner och geometriska former

	ˎ Stöd med utformning av detaljplanering genom CAD-

	ˎ ritningar, BIM-filer och förfrågningsunderlag

	ˎ Snabb och enkel måttberäkning och dimensionering 

med hjälp av kostnadsfri nedladdning av Egcobox® 

beräkningsprogram

Egcobox® Isolerande balkonginfästningar
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Välj Egcobox® utefter era förutsättningar och behov
	ˎ Isoleringsmaterial (Polystyren, Stenull, Fenolskum (Kooltherm)

	ˎ Isoleringstjocklek 80 mm och 120 mm, ytterligare mått vid förfrågan

	ˎ Elementlängd

	ˎ Täckskikt

	ˎ Armeringsutförande

	ˎ Brandskydd

	ˎ Elementen kan anpassas till byggnaden resp. den anslutande byggnadsdelen t.ex. för runda element, för konkava eller 

konvexa ytterväggar eller diagonala element för sneda balkonger.

Europeisk teknisk bedömning
Egcobox® balkonginfästningar har CE-märkning enligt Europeisk teknisk  

bedömning ETA-19/0046.

Typbeteckning
Exempel: MM70-VS-C45-h200-REI120-SW

Element-
typ

Isoleringens 
tjocklek

Belast-
ningsnivå Elementform Variant (bock-

ningsform)
Tvärkraftsar-

mering Täckskikt Element-
höjd

Brandskydds-
klass Isolering

M M (80 mm) 10 – – VS C30 h160 – PS
M± L (100 mm) 20 Standardlängd

Rak koppling
V1 C35 h170 REI120 Polystyren

V XL (120 mm) 25 K V2 C40 h175 0,031 W/mK
V± 30 Kort element HVS V3 C45 h180 SW
A 40 Z BH V4 C50 h190 Stenull
F 50 Utan trycklager BHS VS± h200 0,037 W/mK
O 60 CO WOS V1± h210 PF
S 65 Hörnelement WU V2± h220 Fenolskum 

(Kooltherm)W 70 FO / F WUS V3± h225
75 Tvådelad för 

montering i se-
miprefabicerade 

element

V4± h230 0,021 W/mK
80 V6± h240 PS-C1 1)

110 V7± h250 Polystyren
120 V8± h280 0,031 W/mK
130 h300 PF-C1 1)

150 Fenolskum 
(Kooltherm)
0,021 W/mK

Ytterligare mått och isoleringsmaterial vid förfrågan. 1) Vardera med 
stenullsremsor.

Egcobox® Isolerande balkonginfästningar
Ytterligare artikel- och prisinformation för Egcobox® Isolerande balkonginfäst-

ningar finns i MAX FRANK:s online-katalog.

Egcobox® Isolerande balkonginfästningar
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Egcobox® typ MM
Egcobox® typ MXL

	ˎ För balkonginfästningar för överfö-

ring av moment och tvärkrafter.

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® typ MM-CO
Egcobox® typ MXL-CO

	ˎ För balkonginfästningar för överfö-

ring av moment och tvärkraftsarme-

ring i hörnområde.

	ˎ Möjlig som en komplett lösning eller 

som separat delmoment.

	ˎ För en fullständig anslutning av ett 

hörn krävs alltid ettförsta skikt (t.ex. 

35 mm) + ettandra skikt (t.ex. 50 mm) 

(motsvarande Δ15 mm).

	ˎ Delelementen är också tillgängliga 

separat.

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® typ MM-BH /-WU /-BHS /-WUS
Egcobox® typ MXL-BH /-WU /-BHS /-WUS

	ˎ För köldbryggebrytare med höjd-

förskjutning eller vägganslutning för 

överföring av moment och tvärkraf-

ter.

	ˎ Version (Var1) BH /-WU med vägg-

bredd ≥ 220 mm

	ˎ Version (Var1) BHS /-WUS med 

väggbredd 175 till 215 mm

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® Isolerande balkonginfästningar
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Egcobox® typ MM-HVS /-WOS
Egcobox® typ MXL-HVS /-WOS

	ˎ För köldbryggebrytare med höjd-

förskjutning eller vägganslutning för 

överföring av moment och tvärkraf-

ter.

	ˎ Version (Var2) HVS /-WOS med 

väggbredd från 175 mm

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® typ VM
Egcobox® typ VXL

	ˎ För plattor med stöd för överföring 

av tvärkrafter

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® typ VM±
Egcobox® typ VXL±

	ˎ För plattor med stöd för överföring 

av positiva och negativa tvärkrafter

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® typ VM-K
Egcobox® typ VXL-K

	ˎ För plattor med stöd för överföring 

av tvärkrafter

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® Isolerande balkonginfästningar
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Egcobox® typ VM-K±
Egcobox® typ VXL-K±

	ˎ För plattor med stöd för överföring 

av positiva och negativa tvärkrafter

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® typ MM±
Egcobox® typ MXL±

	ˎ För balkonginfästningar med 

överföring av positiva och negativa 

moment och tvärkrafter.

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® typ VM Z
Egcobox® typ VXL Z

	ˎ För kraftfri anslutning av loggior för 

överföring av skjuvkrafter.

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® typ VM Z-K
Egcobox® typ VXL Z-K

	ˎ För kraftfri anslutning av loggior för 

överföring av skjuvkrafter.

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® Isolerande balkonginfästningar
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Egcobox® typ AM
Egcobox® typ AXL

	ˎ För parapeter

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® typ OM
Egcobox® typ OXL

	ˎ För plattor som stöd för fasadmur-

verk

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® typ FM
Egcobox® typ FXL

	ˎ För balustrader

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® typ SM
Egcobox® typ SXL

	ˎ För utskjutande balkar

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® Isolerande balkonginfästningar
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Egcobox® typ WM
Egcobox® typ WXL

	ˎ För utskjutande väggpaneler (från 

golv till tak)

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® typ MM korta enheter (moduler)
Egcobox® typ MXL korta enheter (moduler)

	ˎ För överföring av normalkrafter och 

horisontella skjuvkrafter.

	ˎ Bredd på skarven: 80 mm

	ˎ Bredd på skarven: 120 mm

80

120

Egcobox® isoleringsremsor
Som ett kompletterande isolerande element för olika användningsområden.

Egcobox® Isolerande balkonginfästningar
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Egcobox® FST Isolerad stålinfästning
För stålkonstruktioner, både inom industri- och bostadsbyggandet, är detaljplanering när en komponent tränger in i en 

byggnads yttre skal av stor vikt. Med konventionella byggmetoder skapas köldbryggor vid övergången från byggnaden till 

den utskjutande komponenten. Detta leder till ökad energiförbrukning och medför risk för kondens- och mögelbildning. 

Egcobox® FST stålförbindelse är en optimal lösning för termisk separation av stålkonstruktioner och minskar därmed 

köldbryggor, utan att begränsa stödsystemets strukturella effektivitet. Isolering för anslutningsenheten finns vid förfrågan i 

polystyren eller stenull.

 Fördelar
	ˎ Minskar köldbryggor och undviker därmed kondens och 

mögelbildning

	ˎ Hög statisk stabilitet och korrosionsbeständighet

	ˎ Projektanpassade element enligt behov och önskemål

	ˎ Mångsidiga användningsmöjligheter inom nybyggnatio-

ner och modernisering av fastigheter
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 E
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x

z
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För dragspänning För komponenter 
normal- och  

tvärgående kraft-
spänning

För varierande kom-
ponenter normal- 
och kraftspänning

Z Ed
-Vz,E
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 E
d
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Egcobox® FST Isolerad stålinfästning
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Egcobox® FST sammansättning
Egcobox® FST tillverkas projektanpassade och exakt utifrån befintlig installa-

tionsgeometri och statiska krav. Med Egcobox® FST skiljer man mellan kompo-

nenter för drag, normala och tvärgående krafter. En komponent består av parade 

gängade stavar med en diameter på 16 mm eller 22 mm.

FZST
FVST

Typbeteckning

Exempel: FST 16 – 4 / 4

Typ
Belastningssteg (gängdia-

meter) Antal FZST-komponenter för 
dragspänning

Antal FVST-komponenter 
för normal- och tvärgående 

kraftspänning
Isolering

mm

FST 16 0 0 –
22 1 1 Polystyren

2 2 SW
4 4 Stenull

Typbeteckningen anger inte Egcobox® FST:s dimensioner. Egcobox® FST är fabriksanpassad till den befintliga installationsgeometrin.  
De uppgifter som krävs för tillverkningen kan enkelt skapas med hjälp av konstruktionsformulären i den tekniska broschyren.

CE-märkning

Egcobox® FST Isolerad stålinfästning är CE-märkt, prestandadeklaration enligt 

bilaga III av förordning (EU) nr 305/2011.

Egcobox® FST Isolerad stålinfästning
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Egcobox® FST infästning i stål med termisk brytning
Typ Bredd på skarven Enhetens höjd Enhetens längd

 mm mm mm

h

l

FST16-1/0 80 ≥ 60 ≥ 180
FST22-1/0 80 ≥ 60 ≥ 180

h

l

FST16-0/1 80 ≥ 80 ≥ 180
FST22-0/1 80 ≥ 80 ≥ 180

h

l

FST16-1/1 80 ≥ 125 ≥ 180
FST22-1/1 80 ≥ 125 ≥ 180

h

l

FST16-2/2 80 ≥ 230 ≥ 180
FST22-2/2 80 ≥ 230 ≥ 180

   
   

   
   

   
   

   
   

   
h

l

FST16-4/4 80 ≥ 230 ≥ 340
FST22-4/4 80 ≥ 230 ≥ 340

h

l

FST16-0/2 80 ≥ 145 ≥ 180
FST22-0/2 80 ≥ 145 ≥ 180

h

l

FST16-0/4 80 ≥ 275 ≥ 180
FST22-0/4 80 ≥ 275 ≥ 180

   
   

   
   

   
   

   
   

   
h

l

FST16-0/8 80 ≥ 275 ≥ 340
FST22-0/8 80 ≥ 275 ≥ 340

 

De exakta måtten och avstånden mellan de enskilda komponenterna ska anges vid beställning. 
Designmallar kan hämtas från den tekniska broschyren. 
Egcobox® FST Stålinfästning är tillverkad av material med korrosionsbeständighetsklass III. 
Egcobox® FST Stålinfästning är tillverkad av polystyren (standard). 
Möjligheten att tillverka av stenull beror på den befintliga geometrin och måste kontrolleras av våra tekniska konsulter i det enskilda fallet.

WG: 263

Egcobox® FST Isolerad stålinfästning
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Egcodorn® Tvärkraftsdorn
Expansionsfogar finns i betongkonstruktioner för att frikoppla byggdelar/gjutetapper och undvika spänningar. 

Tvärkraftsdorn används för att överföra de skjuvkrafter som uppstår i sådana fogar. Det finns tre grundtyper som är utfor-

made för olika tillämpningar. För höga statiska belastningar erbjuder Egcodorn® tvärkraftdornsystem säkerhet i planering 

och utförande. Egcodorn® DND är den optimala lösningen om de dynamiska belastningarna dominerar, som vid skarvar i 

vägbeläggningar. Egcodubel är den mest ekonomiska produkten för strukturella anslutningar.

 Fördelar
	ˎ Underlättar formsättnings- och armeringsarbeten  

för rörelsefogar

	ˎ Optimal kraftöverföring till betongen

	ˎ Kontinuerligt korrosionsskydd p.g.a. högkvalitativa 

material

	ˎ Effektivisering av byggprocessen med hjälp av produkt-

kombinationer av prefabricerade Stremaform®  

Avstängare tillsammans med Egcodorn® Tvärkraftsdorn

	ˎ Ladda ner Egcodorn® designprogramvara gratis

Egcodorn® WQ Egcodübel med 
rostfri hylsa för 

längsgående och
tvärgående riktning

Egcodorn® WN

Dorn Dorn med hylsa

Egcodorn®  
SWN / SWQ

Egcodübel med 
rostfri hylsa

Egcodorn® DND Dorn i rostfritt stål Galvaniserat dorn Dorn, helt plast-
belagt

Egcodübel med 
plasthylsa

Monteringdkorg för 
egcodübel

Brandskydds- 
manschett

Dorn, platsbelagt på 
ena halvan,  

expansionshylsa

Egcodorn® Tvärkraftsdorn
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Egcodorn® WN
	ˎ Tvärkraftsdorn för mycket höga 

statiska belastningar med DIBt- 

godkännande Z-15.7-301

	ˎ Möjliggör förskjutningar endast i 

donets längdriktning. Dornet måste 

placeras noggrant i förskjutnings-

riktningen såväl som parallellt med 

varandra. Detta dorn med förkortad 

förankringskropp används för  

montering i väggar.

WG: 119

Art. nr. Typ Vikt

 kg/st

EGCODORNWN040 WN40 2,700
EGCODORNWN050 WN50 4,300
EGCODORNWN070 WN70 6,000
EGCODORNWN095 WN95 8,800
EGCODORNWN100 WN100 9,200
EGCODORNWN120 WN120 15,500
EGCODORNWN150 WN150 16,200
EGCODORNWN210 WN210 28,800
EGCODORNWN300 WN300 30,400
EGCODORNWN350 WN350 34,000
EGCODORNN400 N400 60,000

 

Artiklarna är lämpliga för fogbredd 0-60 mm; specialtyper upp till 80 mm fogbredd på begäran.

Egcodorn® SWN
	ˎ Tvärkraftsdorn för mycket hög 

statisk belastning med DIBt- 

godkännande Z-15.7-301 och 

förankringskropp på ena sidan, för 

optimal användning i väggar.

	ˎ Egcodorn® SWN möjliggör  

förskjutningar endast i dornets  

längdriktning.

WG: 119

Art. nr. Typ Vikt

 kg/st

EGCODORNSWN040 SWN040 1,826
EGCODORNSWN050 SWN050 2,746
EGCODORNSWN070 SWN070 3,816
EGCODORNSWN095 SWN095 5,501
EGCODORNSWN100 SWN100 5,892
EGCODORNSWN120 SWN120 9,355
EGCODORNSWN150 SWN150 10,097
EGCODORNSWN210 SWN210 16,799
EGCODORNSWN300 SWN300 21,944
EGCODORNSWN350 SWN350 21,944

 

Artiklarna är lämpliga för fogbredd 0-60 mm; specialtyper upp till 80 mm fogbredd på begäran.

Egcodorn® Tvärkraftsdorn
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Egcodorn® WQ
	ˎ Tvärkraftsdorn för mycket höga sta-

tiska belastningar med DIBt-god-

kännande Z-15.7-301

	ˎ För att möjliggöra förskjutningar 

både i längs- och tvärgående rikt-

ning kan Egcodorn® WQ användas. 

Egcodorn® WQ är speciellt lämpad 

för svängda kanter eller långa fogar. 

Den förkortade förankringskroppen 

som Egcodorn® WQ har möjliggör 

montering i väggar.

WG: 119

Art. nr. Typ Vikt

 kg/st

EGCODORNWQ040 WQ40 3,100
EGCODORNWQ050 WQ50 4,600
EGCODORNWQ070 WQ70 6,500
EGCODORNWQ095 WQ95 9,300
EGCODORNWQ100 WQ100 9,700
EGCODORNWQ120 WQ120 16,200
EGCODORNWQ150 WQ150 17,300
EGCODORNWQ210 WQ210 30,000
EGCODORNWQ300 WQ300 32,000
EGCODORNWQ350 WQ350 35,800
EGCODORNQ400 Q400 61,000

 

Artiklarna är lämpliga för fogbredd 0-60 mm; specialtyper upp till 80 mm fogbredd på begäran.

Egcodorn® SWQ
	ˎ Tvärkraftsdorn för mycket hög 

statisk belastning med DIBt-god-

kännande Z-15.7-301 och förank-

ringskropp på ena sidan, för optimal 

användning i väggar.

	ˎ Egcodorn® SWQ möjliggör förskjut-

ningar i både längs- och tvärgående 

riktning. Speciellt lämpad för böjda 

kanter eller långa fogar. Den förkor-

tade förankringskroppen möjliggör 

montering i väggar.

WG: 119

Art. nr. Typ Vikt

 kg/st

EGCODORNSWQ040 SWQ040 2,030
EGCODORNSWQ050 SWQ050 2,955
EGCODORNSWQ070 SWQ070 4,104
EGCODORNSWQ095 SWQ095 5,830
EGCODORNSWQ100 SWQ100 6,273
EGCODORNSWQ120 SWQ120 9,730
EGCODORNSWQ150 SWQ150 10,772
EGCODORNSWQ210 SWQ210 17,627
EGCODORNSWQ300 SWQ300 23,020
EGCODORNSWQ350 SWQ350 23,020

 

Artiklarna är lämpliga för fogbredd 0-60 mm; specialtyper upp till 80 mm fogbredd på begäran.

Egcodorn® Tvärkraftsdorn
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Egcodorn® DND
	ˎ Tvärkraftsdorn för dynamiska be-

lastningar med DIBt-godkännande 

Z-15.7-266

	ˎ Egcodorn® DND möjliggör förskjut-

ning under dynamisk belastning i 

dornets längdriktning. Egcodorn® 

DND är den enda nuvarande god-

kända tvärgående dorn med dyna-

misk belastning. Huvudområdet för 

använding är åtkomliga fogar.

WG: 117

Art. nr. Typ Vikt

 kg/st

DND040 DND40 2,547
DND050 DND50 3,125
DND070 DND70 4,606
DND095 DND95 6,672
DND100 DND100 7,887
DND120 DND120 9,360
DND150 DND150 12,231
DND210 DND210 19,585
DND300 DND300 34,363
DND350 DND350 38,193

 

Stremaform® Kvarsittande gjutavstängare 
För att underlätta en snabb och smidig montering kan Egcodorn integreras i  

prefabricerade Stremaform® element. Sammansättningen av Stremaform® utförs 

del för del i 2,4 m längder. Sammansättningen utförs element för elemant med 

hjälp av en kran, vilket minskar den fysiska belastningen för personal på plats.

Brandskyddsmanschett, brandskyddsklassad F120/R120
Art. nr. Fogbredd För Egcodorn® typ För Egcodubel med diameter

mm  mm

EDBRAND20040 20 WN040, WQ040 20, 22
EDBRAND20050 20 WN050, WQ050 25
EDBRAND20070 20 WN070, WQ070 27
EDBRAND20095 20 WN095, WQ095 30
EDBRAND20120 20 WN120, WQ120 -
EDBRAND20150 20 WN150, WQ150 37
EDBRAND20210 20 WN210, WQ210 -

EDBRAND20300350 20 WN300, WQ300, WN350, 
WQ350, N400, Q400

-
 

Ytterligare mått vid förfrågan.

WG: 119

Egcodorn® Tvärkraftsdorn
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Egcodubel Standard - S355
Sträckgräns för kärnmaterialet fyk = 355 N/mm2.

Art. nr. Korrosionsskydd Typ av hylsa Diameter Längd hylsa Längd

  mm mm mm

EDM20S355 Rostfritt stål - 20 - 315
EDM22S355 Rostfritt stål - 22 - 340
EDM27S355 Rostfritt stål - 27 - 405
EDM30S355 Rostfritt stål - 30 - 445
EDV20S355 Galvaniserat - 20 - 320
EDV22S355 Galvaniserat - 22 - 350
EDV25S355 Galvaniserat - 25 - 385
EDV30S355 Galvaniserat - 30 - 450

EDM20S355H Rostfritt stål Plast 20 200 315
EDM22S355H Rostfritt stål Plast 22 210 340
EDM27S355H Rostfritt stål Plast 27 240 405
EDM30S355H Rostfritt stål Plast 30 260 445
EDV20S355H Galvaniserat Plast 20 200 320
EDV22S355H Galvaniserat Plast 22 210 350
EDV25S355H Galvaniserat Plast 25 230 385
EDV30S355H Galvaniserat Plast 30 260 450
EDM20S355HI Rostfritt stål Rostfritt stål 20 200 315
EDM22S355HI Rostfritt stål Rostfritt stål 22 210 340
EDM27S355HI Rostfritt stål Rostfritt stål 27 240 405
EDM30S355HI Rostfritt stål Rostfritt stål 30 260 445

EDM20S355HQI Rostfritt stål Rostfritt stål, 
tvärsgående 

flyttbar

20 200 315

EDM22S355HQI Rostfritt stål Rostfritt stål, 
tvärsgående 

flyttbar

22 215 340

EDM27S355HQI Rostfritt stål Rostfritt stål, 
tvärsgående 

flyttbar

27 245 445

EDM30S355HQI Rostfritt stål Rostfritt stål, 
tvärsgående 

flyttbar

30 265 445

 

Alla ankarhylsor tillåter rörelse i längdled, HQI-typerna är tillåter rörelse i längd- och tvärled. 
Dorn med hölje i rostfritt stål. Diameterangivelsen för Egcodubel med hölje i rostfritt stål är ytterdiametern. Diametern på respektive stålkärna är ytterdiametern 
minus 2 mm.

WG: 120

Egcodorn® Tvärkraftsdorn
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Dornhållare för vägplattor
Art. nr. Avstånd mellan dymlingar Längd Vikt

mm mm kg/m

TDFAHAL250 250 2250 0,82

 

Ytterligare mått vid förfrågan. 
Ange önskad höjd.

WG: 120
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Egcodubel Hög styrka - HF
Sträckgräns för kärnmaterialet fyk = 750 N/mm2.

Art. nr. Korrosionsskydd Typ av hylsa Diameter Längd hylsa Längd

  mm mm mm

EDM20HF Rostfritt stål - 20 - 315
EDM22HF Rostfritt stål - 22 - 340
EDM27HF Rostfritt stål - 27 - 405
EDM30HF Rostfritt stål - 30 - 445
EDM37HF Rostfritt stål - 37 - 535
EDV20HF Galvaniserat - 20 - 320
EDV22HF Galvaniserat - 22 - 350
EDV25HF Galvaniserat - 25 - 385
EDV30HF Galvaniserat - 30 - 450

EDM20HFH Rostfritt stål Plast 20 200 315
EDM22HFH Rostfritt stål Plast 22 210 340
EDM27HFH Rostfritt stål Plast 27 240 405
EDM30HFH Rostfritt stål Plast 30 260 445
EDV20HFH Galvaniserat Plast 20 200 320
EDV22HFH Galvaniserat Plast 22 210 350
EDV25HFH Galvaniserat Plast 25 230 385
EDV30HFH Galvaniserat Plast 30 260 450
EDM20HFHI Rostfritt stål Rostfritt stål 20 200 315
EDM22HFHI Rostfritt stål Rostfritt stål 22 210 340
EDM27HFHI Rostfritt stål Rostfritt stål 27 240 405
EDM30HFHI Rostfritt stål Rostfritt stål 30 260 445
EDM37HFHI Rostfritt stål Rostfritt stål 37 305 535

EDM20HFHQI Rostfritt stål Rostfritt stål, 
tvärsgående 

flyttbar

20 200 315

EDM22HFHQI Rostfritt stål Rostfritt stål, 
tvärsgående 

flyttbar

22 215 340

EDM27HFHQI Rostfritt stål Rostfritt stål, 
tvärsgående 

flyttbar

27 245 405

EDM30HFHQI Rostfritt stål Rostfritt stål, 
tvärsgående 

flyttbar

30 265 445

EDM37HFHQI Rostfritt stål Rostfritt stål, 
tvärsgående 

flyttbar

37 310 535

 

Alla ankarhylsor tillåter rörelse i längdled, HQI-typerna tillåter rörelse i längd- och tvärled. 
Dorn med hölje i rostfritt stål. Diameterangivelsen för Egcodubel med hölje i rostfritt stål är ytterdiametern. Diametern på respektive stålkärna är ytterdiametern 
minus 2 mm.

WG: 120

Egcodubel för Vägbana
Beskrivning Art. nr. Korrosions-

skydd
Typ av hylsa Diameter Längd

  mm mm

för vägbana EDV25S235 Galvaniserat - 25 500

EDV25S235B Plastbelägg-
ning

- 25 500

med plastbeläggning på 
ena halvan, expansion-
hylsa

EDV25S235E Galvaniserat Expansions-
hylsa

25 500

  

Artikel EDV25S235B med CE-märkning

WG: 120

Egcodorn® Tvärkraftsdorn
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Stabox® Förtagningslist
Stabox® är ett system med förtagningslister där järnen kan återbockas för kraftöverföring i fogar mellan betongelement. 

Stabox® förtagningslist erbjuder en snabb, smidig och kostnadseffektiv lösning som tillåter att formen monteras och 

betongen gjuts snabbt. Efter formrivning kan locket enkelt avlägsnas och armeringen kan återbockas till rätt position. Den 

marknadsbeprövade kombinationen av en mikroprofilerad plåt, en trapetsformad list och en uppruggad yta försäkrar en 

stark vidhäftning till betongen. Tack vare den optimala geometriska formen på profilen uppfyller Stabox® de högsta kraven 

för kraftöverföring i en fog.

 Fördelar
	ˎ Förenkling av formning av arbetsfogar för betong

	ˎ Ingen genomborrning av formen krävs

	ˎ Stabox® specialmodeller kan tillverkas snabbt enligt era 

önskemål

	ˎ Med i BVB

Stabox® SK för 
konsoler

Stabox® dubbel

Stabox® SK2 för 
konsoler

Stabox® SU för 
konsoler

Stabox® enkel

Stabox® specialför-
tagningslist för stora 

tvärkrafter

Stabox® FD i varie-
rande dimensioner, 

bygelbredd > 160 mm

Stabox® SD med 
injekteringsslang

Stabox® med vatten-
spärr, dubbelsidig 

beläggning

Stabox® enkel, dub-
belarrangemang

Stabox® FB standard 
förtagningslåda, by-
gelbredd >100 mm

Stabox® Förtagningslist
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Stabox® enkel
Stabox® enkel design öppnar upp för många möjliga tillämpningar. Mycket smala 

tvärsnitt kan anslutas på ett kraftöverförande sätt. Den låga vikten på de enra-

diga anslutningarna gör det enkelt att installera förtagningslisterna på formen. 

Genom det systematiska arrangemanget av två Stabox® anslutningar kan man 

också installera armeringsskikt i dubbla lager, vilket dessutom leder till en hög 

flexibilitet i fråga om monteringsavstånd (t.ex. plattans höjd eller väggtjocklek) 

och höga skjuvkrafter kan överföras. Stabox® enkel finns i standard- och speci-

alutförande.

WG: 74

Art. nr. Typ Diameter stål Bygelavstånd Längd Antal/pall Vikt Vikt

 mm mm m St. kg/st kg/pall

d

h

v
1

5/7/9

l0

SESTA05L0815 5 L 8 150 1,25 120 2,778 437
SESTA05L0830 5 L 8 300 1,25 120 2,364 375
SESTA05L1015 5 L 10 150 1,25 120 3,767 585
SESTA05L1020 5 L 10 200 1,25 120 3,099 485
SESTA07L1215 7 L 12 150 1,25 120 5,264 652
SESTA07L1220 7 L 12 200 1,25 120 5,616 862

+/-: 0,5 cm

 

Se tabellen ”Standardmått” och data för andra geometriska förhållanden.

Stabox® Förtagningslist

D
is

ta
n

s
e

r
F

o
rm

te
k

n
ik

A
rm

e
ri

n
g

s
te

k
n

ik
T

ä
tn

in
g

s
te

k
n

ik
B

y
g

g
n

a
d

s
a

k
u

s
ti

k
T

il
lb

e
h

ö
r

P
re

fa
b

Stabox® Längd 2,4 meter
Standardmodell dubbel Svensk standard 

Art. nr.
För 

väggtjocklek 
från cm

Typ  
Diameter 

Stål  
mm

Bygelavstånd 
cm

Längd  
m

Antal/pall  
St.

SESTA05W10302400 9 5 W 10 30 2,4 120
SESTA09B10152400 13 9 B 10 15 2,4 60
SESTA09B10202400 13 9 B 10 20 2,4 60
SESTA09B10302400 13 9 B 10 30 2,4 60
SESTA12B08202400 16-18 12 B 8 20 2,4 60
SESTA12B10152400 16-18 12 B 10 15 2,4 60
SESTA12B10202400 16-18 12 B 10 20 2,4 60
SESTA12B10302400 16-18 12 B 12 30 2,4 60
SESTA15B08202400 18-20 15 B 8 20 2,4 60
SESTA15B10152400 18-20 15 B 10 15 2,4 60
SESTA15B10202400 18-20 15 B 10 20 2,4 60
SESTA15B10302400 18-20 15 B 10 30 2,4 60
SESTA15B10302400 18-20 15 B 10 30 2,4 60
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Stabox® Förtagningslist
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Stabox® S dubbel
Stabox® S dubbel erbjuder den högsta fogkategorin förtagningsfog enligt Euro-

kod 2 för dimensionering av tvärkraftsöverföringen. Tvärkraftskapacitet för alla 

belastningsfall (efter typtest, statisk beräkning och typtestrapport) kan hämtas 

från Stabox® -broschyren. Stabox® S-anslutningar finns i standard- och special-

versioner.

WG: 74

Art. nr. Typ Diameter stål Bygelav-
stånd

Längd Antal per pall Vikt Vikt

 mm mm m St. kg/st kg/pall

d

9

9 B

7

h

7

l0

SESTA09B0815 9 B 8 150 1,25 120 4,436 552
SESTA09B1015 9 B 10 150 1,25 120 5,878 725
SESTA09B1020 9 B 10 200 1,25 120
SESTA09B1030 9 B 10 300 1,25 120

d

12 B

10

12

h

10

12 B

l0

SESTA12B0820 12 B 8 150 1,25 120 5,116 634
SESTA12B1015 12 B 10 150 1,25 120 7,180 882
SESTA12B1020 12 B 10 200 1,25 120
SESTA12B1215 12 B 12 150 1,25 80
SESTA12B1220 12 B 12 200 1,25 120
SESTA12B1030 12 B 12 300 1,25 80

15 B

d

12

14

h

12

15 B

l0

SESTA15B0820 15 B 8 200 1,25 120 5,156 639
SESTA15B1015 15 B 10 150 1,25 120 7,698 944
SESTA15B1020 15 B 10 200 1,25 120 11,550 944
SESTA15B1215 15 B 12 150 1,25 80 9,050 744
SESTA15B1220 15 B 12 200 1,25 80
SESTA15B1030 15 B 10 300 1,25 120

d

17

19 B

19

h

17

l0

SESTA19B1010 19 B 10 100 1,25 60 5,340 447
SESTA19B1015 19 B 10 150 1,25 80
SESTA19B1020 19 B 10 200 1,25 80
SESTA19B1210 19 B 12 100 1,25 60 10,820 669
SESTA19B1215 19 B 12 150 1,25 60 7,890 651
SESTA19B1220 19 B 12 200 1,25 80 17,480 1069
SESTA19B1030 19 B 10 300 1,25 60 10,090 827

d

20

22

22 B

h

20

l0

SESTA22B1010 22 B 10 100 1,25 60 8,889 731
SESTA22B1015 22 B 10 150 1,25 80 18,017 1101
SESTA22B1210 22 B 12 100 1,25 60 12,945 797
SESTA22B1215 22 B 12 150 1,25 60
SESTA22B1220 22 B 12 200 1,25 80

d

23

25

25 B

h

23

l0

SESTA25B1010 25 B 10 100 1,25 60 18,716 1143
SESTA25B1015 25 B 10 150 1,25 60 13,536 832
SESTA25B1210 25 B 12 100 1,25 60
SESTA25B1215 25 B 12 150 1,25 60
SESTA25B1220 25 B 12 200 1,25 60

 

Se tabellen ”Standardmått” och data för andra geometriska förhållanden. 
Standardiserade korta enheter och anslutningar för prefabricerade anläggningar på förfrågan.

Standardmått

Stål Ø
Möjlig bygelform

Möjligt bygelav-
stånd Antal byglar med 

standardlängd

Bygelhöjd Bygellängd Förankringslängd Elementlängd

s h v l0 l

mm mm mm mm mm m
8 L / B 100 / 150 / 200 12 / 8 / 6 120 100 300 1,25
10 L / B 100 / 150 / 200 12 / 8 / 6 120 100 380 1,25
12 L / B 100 / 150 / 200 12 / 8 / 6 170 100 460 1,25

Tekniska anteckningar om Stabox® Förtagningslist
	ˎ Med standardtyperna av Stabox® Förtagningslist tillverkas bygelmåtten, t.ex. bygelhöjden h och förankringslängden l0, i 

enlighet med Stabox® typens statiska beräkning och typprovningsrapport.

	ˎ Av produktionsskäl produceras förankringslängden för ståldiametern 8 mm med l0 = 260 mm och avviker därmed från 

minimivärdet för förankringslängden enligt Stabox® testet.

	ˎ På grund av tillverknings- och installationsförhållanden kan höjden på bygeln variera med 10-20 mm.
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Längd på åtkomstboxen
Längden på lådan utan slutstycken av polystyrenskum är 1,20 m per enhet. Med 

slutstycken av skumpolystyren i varje ände har de en installationslängd på 1,25 m.

1200

1250

2525

Bredd på låda B
Valet av bredden B för låda beror på de givna komponentmåtten minus det  

nödvändiga betongtäckskiktet c. 

Exempel: Väggtjocklek2:a gjutningen = 220 mm, täckskikt c = 25 mm, sbygel-

bredd w = 220 mm - 2 * 25 mm = 170 mm. Väljs: Stabox® typ 19 B (bygelbredd 

w = 170 mm, se skisser i tabellen för Stabox®-låd- och bygelmått).  

Täckskiktet får inte vara mindre än vad som krävs; en mindre lådtyp bör väljas 

vid behov.

l0h

B b
c

c

Återbockningsverktyg
Använd endast verktyg anpassade för varje diameter.

Art. nr. För ståldiametrar Färg

mm  

STARBW08 8 gul
STARBW10 10 grön
STARBW12 12 röd

 

WG: 74

Stabox® T specialversioner WG: 80

Art. nr. Typ

b

h

l0

b

h l0

STATB TB
XXX,YY

b

h 2

h 1

b

h2 h1

STATU TU
XXX,YY

h

l0

h l0

STATL TL
XXX,YY

Beroende på tillverkning och montering kan en avvikelse av bygelhöjden h1 på 10 - 20 mm förekomma.

Stabox® Förtagningslist
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Stabox® Förtagningslist
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Stabox® specialversioner, enkla WG: 80

Art. nr. Typ

h l0

l0h

STASW SW
XXX,YY

v

h l0

l0h

STASL SL
XXX,YY

h

l0

l0h

STASG SG
XXX,YY

v, v1, v2 ≥ 100 mm.

Stabox® S specialversioner, dubbla WG: 80

Art. nr. Typ

b

h

l0

b

h l0

STAS2G S2G
XXX,YY

h

b

l0

l0h

b

STASB SB
XXX,YY

b

h

l0

l0h

b

STASD SD
XXX,YY

h 2

b

h 1

STASK SK
XXX,YY

v

b

h 2

h 1

h1h2

v b

STASK1 SK1
XXX,YY

v2

h 2

h 1

v1

b
h1h2

v 1

v 2

b

STASK2 SK2
XXX,YY

h 2

h 1

b
STASU SU

XXX,YY

v, v1, v2 ≥ 100 mm. 
Beroende på tillverkning och montering kan en avvikelse av bygelhöjden h1 på 10 - 20 mm förekomma.
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Stabox® T specialanslutning för höga tvärkrafter
Stabox® T är det optimala komplementet till Stabox® S för tvärkrafter i gjutfogens 

längdriktning. På grund av den speciella, stabila trapetsplåten i anslutningslådan 

garanteras de högsta kraven på en arbetsfog enligt EN 1992-1-1 och nationell 

bilaga.

Beställningskod
Exempel: STAT12B0810

Produktbeteckning
Bredd på lådan

Bygelform
Stål Ø Avstånd mellan byglarna

mm mm mm

STAT 90 B 8 100
120 L 10 150
160 U 12 200
190
220

Lådbredden 90 mm kan endast kombineras med bygelformen L. I övrigt är alla kombinationer möjliga.

Stabox® FB Förtagningslist för vattentäta konstruktioner
Stabox® FB Förtagningslist för vattentäta konstruktioner erbjuder en idealisk 

lösning för säker tätning av fogar enligt den tyska riktlinjen för vattentäta 

konstruktioner. Stabox® FB kan tillverkas med ett standardmått för byglar från en 

bygelbredd på 100 mm.

Stabox® Förtagningslist
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Stabox® T specialversioner WG: 80

Art. nr. Typ

b

h

l0

b

h l0

STATB TB
XXX,YY

b

h 2

h 1

b

h2 h1

STATU TU
XXX,YY

h

l0

h l0

STATL TL
XXX,YY

Beroende på tillverkning och montering kan en avvikelse av bygelhöjden h1 på 10 - 20 mm förekomma.
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Beställningskod
Exempel: STAF – B – 12B – 8 / 150 – 1200

Produktbeteckning Typ av bygel
Typ (bredd av bygel) Stål Ø Bygelavstånd Längd på åtkomst-

boxen
mm mm mm mm

STAF B 12B (100) 8 100 1200
15B (120) 10 150
19B (170) 12 200
22B (200)

För Stabox® FB-typerna används samma standardmått (se tabell ”Standardmått”) som för standardtyperna.
Observera att typ 12B inte är kompatibel med en ståldiameter på 12 mm.

Stabox® FD Förtagningslist för vattentäta konstruktioner
Stabox® FD dubbel förtagningslist med variabel bygelbredd består av två åt-

komstlådor av stål, som är förbundna med en sträckmetallprofil med en integre-

rad tätningsplåt som är belagd på båda sidor. För varierande bygelmått från en 

bygelbredd på 160 cm.

Beställningskod
Exempel: STAF – D – 160 – 8 / 150 – 1200

Produktbeteckning Typ av bygel
Bredd på bygeln (typ) Stål Ø Bygelavstånd Längd på åtkomst-

boxen
mm mm mm mm

STAF D 160 (5B) 8 100 1200
200 (7B) 10 150
240 (9B) 12 200
300 (12B)

Observera att typ 5B inte är kompatibel med en ståldiameter på 12 mm.
Andra längder och dimensioner vidförfrågan.

Stabox® Förtagningslist
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Läs mer Stabox® Förtagningslist i vår broschyr! 
Mer information om Stabox® och versioner finner ni ivår seperata broschyr,

scanna QR- koden.
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Stabox® Förtagningslist
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MAX FRANK Coupler Gängad armeringsskarv
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Reduceringshylsa Monteringsbox

Positionsanslutning

Standardanslutning

Specialmodeller

Enkelbox

Ändankare Stabox® T tillsam-
mans med coupler

Svetshylsa Stremaform®

MAX FRANK Coupler Gängad armeringsskarv
Det nya MAX FRANK Coupler systemet, bestående av kallbearbetade armeringsjärn med gänga, är kompatibelt med 

samtliga dimensioner av armeringsjärn. Systemet är utformat för att uppfylla alla nationella och internationella normer för 

100 % lastöverföring (”bar break” - där skarven är starkare än armeringsjärnet).

 Fördelar
	ˎ Godkännande från det tyska institutet för byggteknik i 

Berlin för armeringsjärn med diametrar på 12-40 mm för 

standard-, positionerings- och reduktionsförband samt 

ändankare (Z-1.5-282).

	ˎ Enkel och snabb montering

	ˎ Tillgängliga för alla armeringsståldiametrar (12 till 40 mm)

	ˎ 100 % lastöverföring - “bar break system”

	ˎ Ingen förminskning av armeringsstålets tvärsnitt

	ˎ Ingen positioneringshylsa krävs för icke-roterande järn

	ˎ Utformat för att möta flera internationella byggkoder in-

klusive: Eurocode 2, NEN/DIN/BS EN 1992-1-1, ACI 318 

Type 1-2, ISO15835

	ˎ Europeisk teknisk bedömning, ETA-20/0387
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Europeisk teknisk bedömning
MAX FRANK Coupler Gängad armeringsskarv är CE-märkt enligt Europeisk 

teknisk bedömning ETA-20/0387.

Stångbrott ”bar break” – armeringsstålet bryts utanför mufförbandet
Före gängskärningen komprimeras armeringsstålets ändar något. Därmed upp-

nås brottet på provstången (”bar break”) utanför mufförbandet vid dragprovning. 

”Soft cold forged”-processen garanterar mjuk komprimering i hela gängområdet 

och förhindrar därmed utmattnings- eller sprödbrott i gängan.

MAX FRANK Coupler Standardanslutning, invändig gänga CA
För den 1:a gjutningen.

Art. nr. Diameter stål Monteringslängd Längd Muff Gängskyddslock-
ets färg

Vikt

mm mm mm  kg/st

L

CMCA120720 12 734 28 Grön 0,676
CMCA140840 14 856 32 Vit 1,074
CMCA160960 16 978 36 Grå 1,596
CMCA201200 20 1222 44 Gul 3,102
CMCA251500 25 1527 54 Vit 6,029
CMCA281680 28 1710 60 Blå 8,461
CMCA321920 32 1954 68 Svart 12,632

 

WG: 82

MAX FRANK Coupler Standardanslutning, Anslutningsstång CE
Som förlängningsstång för den 2:a gjutningen eller för egen montering – Muffen i den 1:a gjutningen.

Art. nr. Diameter stål Monteringslängd Åtdragningsmoment Vikt

mm mm Nm kg/st

L

CMCE120720 12 706 40 0,639
CMCE140840 14 824 80 1,016
CMCE160960 16 942 120 1,517
CMCE201200 20 1178 180 2,964
CMCE251500 25 1473 270 5,775
CMCE281680 28 1650 270 8,114
CMCE321920 32 1886 300 12,115

 

WG: 82

MAX FRANK Coupler Momentnyckel
	ˎ Tillämpa ett definierat åtdragningsmoment på anslutningsstången som motsvarar uppgifterna Z-1.5- 282

	ˎ Speciellt tånghuvud för MAX FRANK Coupler-armeringsstålanslutningar från 12 till 40 mm

	ˎ Erfordrat vridmoment kan ställas in steglöst
Art. nr. Åtdragningsmoment Vikt

Nm kg/st

CMDMS730Q20MF14 0 - 270 2,562

CMDMS721Q30MF18 180 - 350 4,153

 

WG: 82

MAX FRANK Coupler gängad armeringsskarv
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MAX FRANK Coupler Specialmodeller
MAX FRANK Coupler är tillgängliga som standardutföranden och som specialmodeller utefter era behov och önskemål. 

Förutom olika böjningsradier och individuella stånglängder har vi också ett stort urval av gänghylsor- och skruvförband. 

Förutom standardskarvar, positionsanslutning och reduceringshylsor är också svetshylsor och ändankare möjliga varianter.

L

Typ CA

L

Typ CA* Positionsanslut-
ning

L

Typ CE

L

Typ CE* Positionsanslut-
ning

L

Typ ECA
L

Typ ECA* med ändankare

L

Typ DCA
L

Typ DCA* med ändankare

L

Typ DCE

D

Bw°

L1

L 2

Typ WCASB

D

L1

L 2

Typ WCA

D      

L1

L 2

Typ WCE

D1
D2

L2

L 1 L 3

Typ DWCA Typ DWCE

D1

D2

L 2

L1

L3

Typ WCAG

D1D2H

L3

L1

L2

Typ WWCA

  

Produktkombinationer med Coupler gängade armeringsskarvar erbjuder byggplatsanpassade konstruktions möjligheter och lösningar

MAX FRANK Coupler gängad armeringsskarv
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MAX FRANK Coupler Montagebox
MAX FRANK Coupler Monterings-

box möjliggör en monteringsvänlig 

serieplacering av förskruvningar för alla 

tillgängliga diametrar. Stångavståndet 

kan därmed väljas på valfritt sätt. Mon-

teringsboxen med polystyrenändskydd 

garanterar fri tillgång för monteringen 

av förlängningsstängerna i den andra 

gjutningen.

b

b

1200 mm

30 mm

b = 70 mm          Ø 12 - 28 mm
b = 90 mm              Ø ≥ 32 mm

Beställningskod
Exempel: CMPSTBOX – 1200 – 20 – 150 – 8

Produktbeteckning
Elementlängd Stål Ø C/C mm Möjlig anslutning per 

Element
mm mm mm St.

CMPSTBOX 1200 12 100 12
14 150 8
16 200 6
20
25
28
32

MAX FRANK Coupler enkelbox
MAX FRANK Coupler Monteringsbox 

finns även för singelmontage Coupler 

för standard- och positionsanslutning-

ar. b

b

l

30 mm

l = 80 mm         b = 70 mm       Ø 12 - 28 mm
l = 120 mm       b = 90 mm       Ø ≥ 32 mm

Enkel montagebox för serieplacering
Art. nr. För ståldiametrar Kartongens innehåll Vikt

mm st/kartong kg/st

CMPSTBOXS12 12 20 0,080
CMPSTBOXS14 14 20 0,080
CMPSTBOXS16 16 20 0,080
CMPSTBOXS20 20 20 0,080
CMPSTBOXS25 25 20 0,080
CMPSTBOXS28 28 20 0,080
CMPSTBOXS32 32 10 0,095

 

WG: 82

Enkel montagebox för gängad armeringsskarv
Art. nr. För ståldiametrar Kartongens innehåll Vikt

mm st/kartong kg/st

CMPSTBOXSPE12 12 20 0,080
CMPSTBOXSPE14 14 20 0,080
CMPSTBOXSPE16 16 20 0,080
CMPSTBOXSPE20 20 20 0,080
CMPSTBOXSPE25 25 20 0,080
CMPSTBOXSPE28 28 20 0,080
CMPSTBOXSPE32 32 10 0,095

 

WG: 82

MAX FRANK Coupler gängad armeringsskarv
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Korrosion i betongreparation

Galvashield® Galvaniska offeranoder minskar korrosion åt armerade betongkonstruktioner 

genom en innovativ design i olika utföranden, anpassade efter varje användningsområde.  

Gemensamt för de olika typerna är zinkkärnan innesluten i ett förstärkt cementbaserat bruk 

som gör det möjligt för zinken att korroderar företrädesvis till armeringen.

Galvashield®

När två olika metaller slås ihop i en elektrolyt, kommer metallen med den högsta potentialen för korrosion (högst negativ 

spänning) att korrodera lättare än den ädlare metallen. Vid användning av galvaniska offeranoder vid betongreparationer,  

korroderar zinkkärnan i anoden och förser armeringsjärnet med en elektrisk ström som begränsar den korroderande aktiviteten.

	■ Beprövad och har mottagit British Board of Agrément

	■ Gjuten zinkkärna med integrerad najtråd 

	■ Snabb och smidig montering utan mellanliggande material 

	■  Mångsidig - konventionellt och spännarmerad betong

	■ Lite underhåll, kräver ej extern strömkälla eller övervakning

	■ Lång hållbarhet, minskar behovet av framtida reparationer

Benämning Artikelnummer Mått 
mm

Förpackningsinnehåll 
st

Galvashield XPT SE76000207A 24 x 28 x 100 50
Galvashield XP2 SE76000206 32 x 34 x 100 40
Galvashield XP4 SE76000207 33 x 35 x 130 30

Galvashield® XP

Galvashield® XP Galvaniska offeranoder innesluter en zinkkärna av ett förstärkt cementbaserat bruk för minskad korrosion åt 

armerade betongkonstruktioner. Offeranoderna är alkaliaktiverade (typ A) med ett inre pH-värde på 14 eller mer, för att zinket ska 

hållas aktivt under hela livslängden, samtidigt som den är icke-korroderande för armeringsjärn. När offeranoden är monterad  

korroderar zinkanoden företrädesvis till angränsande armering. Det medför galvaniskt korrosionsskydd eller korrosionskontroll.

Aktivt 
cementbaserat 

hölje

Najtrådar

Zinkkärna

Fasade 
kanter

Benämning Artikelnummer Längd 
m

Galvashield DAS 37 SE76000208 < 2,3
Galvashield DAS 89 SE76000890 < 2,3
Galvashield DAS 180 SE76000180 < 2,3
Galvashield DAS Marin SE76000208M < 2,3

Galvashield® DAS

Galvashield® DAS är ett anodsystem utformat för att erbjuda korrosionskontroll eller katodiskt skydd för betongvalv, pelare, 

balkar och väggar. Zinkinnehållet, anodens form, de elektriska komponenterna och montaget är kundanpassat för att möta 

projektspecifika krav. Systemet kan gjutas in i ny betong, men kan även appliceras vid pågjutning på pelare och pålar.
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 Fördelar

Galvashield® Galvaniska offeranoder
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Benämning Artikelnummer Mått Förpackningsinnehåll 
st

Galvashield CC2 SE76000203 32 x 75 30
Galvashield CC4 SE76000204 36 x 100 30

Galvashield® Tillbehör

Benämning Artikelnummer Förpackningsinnehåll

Galvashield mätningsbox A2-R2 SE76000200 st
Galvashield referenselektrod SE76000200R st
Galvashield specialbruk SE760002105 5 kg
Galvashield specialbruk SE76000210 20 kg
Galvashield skarvclips för titantråd SE76000212 20 st
Galvashield anslutningssats för CC-anoder SE76000211 20 st

Galvashield® CC

Galvashield® CC offeranoder används för att kontrollera pågående korrosion och för att förebygga begynnandet av ny korrosions-

aktivitet i betongkonstruktioner. Galvashield® CC består av en zinkanodkärna som aktiveras av det omgivande, speciellt fram-

tagna, cementbaserade bruket. Den cylindriska enheten monteras snabbt och enkelt i betongen som är mekaniskt frisk men har 

pågående korrosionsaktivitet. Efter montering korroderar zinkanoden företrädesvis till den omgivande armeringen och därmed en 

galvaniskt korrosionskontroll till angränsande armeringsjärn. Specialstorlekar kan tillverkas för specifika projektbehov.

Galvashield® DAS Marin

Galvashield® DAS Marin är ett anodsystem utformat för att erbjuda korrosionskontroll eller katodiskt skydd för betongkonstruk-

tioner i marina miljöer. Galvashield® DAS Marin offeranoder är alkaliaktiverade, vilket möjliggör ett utökat skydd som inte är be-

roende av direkt exponering mot saltvatten. Detta tillåter anoderna att erbjuda ett utmärkt skydd för betongelement som utsätts 

för en rad olika fuktförhållanden (under vatten, i skvalpzon, stänkutsatta och i fuktig luft). Galvashield® DAS Marin-anoderna kan 

användas i saltvatten, sötvatten och för icke marina tillämpningar där anoderna utsätts för fuktiga förhållanden under montaget.

Galvashield® FUSION™

Galvashield® FUSION™ är ett nytt korrosionsskyddssystem som kombinerar den kaklylerbara prestandan hos ett ICCP-system 

med enkel underhållsfri installation av ett galvaniskt system. Ett gediget utvecklingsarbete har utvecklat en enhet som med en 

kort tid av ICCP funktion återaktiverar stålet (Steg 1) och ger ett långsiktigt katodiskt förebyggande för att behålla detta skick. 

(Steg 2) Detta uppnås med en enda enhet utan behov av extern ström eller komplicerad ledningsdragning. Denna tvåstegsbe-

handling är utformad enligt prestandakraven ISO- och NACE-standarderna.

Najtråd

Zinkkärna

Aktivt 
cementbaserat 

hölje

Benämning Artikelnummer Längd 
m

Galvashield DAS Marin SE76000208M < 2,3

Benämning Artikelnummer
Enhetsstorlek 

diameter x längd 
cm

Minsta diameter på 
kubstorlek x djup 

cm
Galvashield FUSION T2 100 SE76000212 4,45 x 10,16 5,08 x 13
Galvashield FUSION T2 35 SE76000213 2,86 x 13,65 3,18 x 16, 51
Galvashield FUSION T2 C SE76000214 Beställning Beställning
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Galvashield® Galvaniska offeranoder
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Tätningsteknik
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Zemseal® Förmonterat meka-
niskt och kemiskt membran

148

Fradiflex® Tätplåt

154

Intec® Injekteringsslang-
system

158

Cresco® Svällband

167

Tätningsteknik
Alla betongkonstruktioner som är i kontakt med marken måste vara vattentäta mot mark-

fukt, läckagevatten eller grundvatten - så kallade ”vattentäta betongkonstruktioner”.  

Valet av vattentätning beror på belastning, typ av gjutfog och användningsområde.

Tätningsteknik
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Actitex Bentonitmembran

SynkoFlex Vattenspärr &  
RubrNek Fogtätning

Fogband Doyma Curaflex® Rörtätningar

Zemseal® PA Eftermonterat 
membran

151

170 174 179

182
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A

B

Zemseal® Pasta

Fleece tejpZemseal® Pasta

Zemseal® Förstärk-
ningsväv

Zemseal®

Zemseal® Montag-
etejp 50S

A
B

Zemseal® Förmonterat membran för vattentätning
Zemseal®, ett förmonterat membran, med patenterad mekanisk och kemisk vidhäftning, är ett unikt tätmembran för vat-

tenoch radontäta konstruktioner under mark. Vid gjutning skapas en permanent vidhäftning mot betongen som förhindrar 

vatten att vandra mellan membran och betong. Zemseal® förhindrar även läckage vid eventuella sprickor och otätheter i 

betongen, är testad till 50 meters vattentryck och även som radontätt membran.  Zemseal® har dubbla, integrerade själv-

häftande akryltejper för säkraste överlappning av längsgående skarvar även under svåra förhållanden.  

Zemseal® kombinerar mekanisk och kemisk vidhäftning - ”dual-bonding”-teknik.

 Fördelar
	ˎ Patenterad dual-bondteknologi ger full mekanisk och 

kemisk vidhäftning mot konstruktionen

	ˎ Förhindrar läckage vid eventuella sprickor och otätheter

	ˎ Flexibelt och spricköverbyggande

	ˎ Hög materialeffektivitet (endast 50 mm fogöverlappning)

	ˎ Lämplig för högtrycksrengöring

	ˎ Kick-out rullarnas låga vikt skapar förbättrad ergonomi 

och minskar arbetstiden

	ˎ Effektiv diffusionsbarriär - skydd mot radongas

	ˎ Europeisk teknisk bedömning (ETA)

	ˎ Tysk nationellt godkännande

	ˎ Miljöklassad i BVB och är listad i husproduktportalen 

och kan användas i Svanenmärkta byggande.

Zemseal® Förmonterat membran för vattentätning
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Zemseal® Mekaniskt och kemiskt membran
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd Längd Vikt Yta Pallinne-

håll
 m m kg/rulle m²/rulle rulle

Zemseal® Mekaniskt och 
kemiskt membran

ZSMEM051000 05 1,00 20,00 11,20 20,00 28
ZSMEM052000 05 2,00 20,00 22,40 40,00 61
ZSMEM121000 12 1,00 20,00 18,20 20,00 24
ZSMEM122000 12 2,00 20,00 36,40 40,00 50

  

Ytterligare versioner vid förfrågan.

WG: 181

Användbarhet
CE-märkning enligt Europeisk teknisk bedömning (ETA) 

ETA (European Technical Assessment) är en prestandabedömning på euro-

peisk nivå som vidare möjliggör en CE-märkning. Produktens egenskaper och 

prestanda definieras i ETA och bekräftas av tillverkaren i prestandadeklarationen 

(DoP). Att erhålla och underhålla en ETA kräver löpande tester och kvalitetskon-

troller - för att säkerställa högsta möjliga produktkvalitet. 

Användbarhet
Ü-märkning enligt ett nationellt testcertifikat för en byggprodukt (Allge-

meines bauaufsichtliches Prüfzeugnis abP) 

Det nationella tyska testcertifikatet för en byggprodukt är en verifikation av lämp-

lighet för användning enligt tyska standarder, som förklarar produktens egenska-

per och prestanda. Byggprodukten ska sedan märkas med Ü-märket. Omfat-

tande tester och verifieringar garanterar en produkt som är optimalt anpassad till 

kraven.

Zemseal® Tejp
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd Rullens 

längd
Förp.  

innehåll
Vikt

 mm m/roll St. kg/förp.

Zemseal® Fleece Tejp ZSACRYL120SV 120SV 120 30 8 12,72

Zemseal® Montagetejp ZSACRYLKB50 50S 50 50 12 10,80

  

WG: 181

Zemseal® Flex pasta
Beskrivning Art. nr. Förpackningsinnehåll Antal per pall Vikt

kg/st St. kg/pall

Zemseal® Flex pasta,  
30 kg

ZSFLEXCB 22 + 8 kg 18 540

  

WG: 181

Zemseal® Förmonterat membran för vattentätning
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Zemseal® Förstärkningsväv
Beskrivning Art. nr. Bredd Rullens längd Vikt

m m/roll kg/rulle

Zemseal® Förstärknings-
väv, används tillsammans 
med Zemseal® Flex Pasta

ZSFLEXGWB 1,00 50 4,00

 

WG: 181

Zemseal® tätningssystem för konstruktioner under mark
Zemseal® skiljer sig från många andra 

membran genom sin dubbla vidhäft-

ning, mekaniskt och kemiskt, vilket 

hindrar vatten att vandra lateralt mellan 

membran och betong vid en eventuell 

skada. Zemseal® systemet bildar ett 

vatten och Radon tätt membran.

Zemseal® Förmonterat membran för vattentätning

Tillbehör 
Benämning Artikelnummer Förpackningsinnehåll
Pistol för 600 mm kapsel MQUELLVS st

Zemseal® 925 Sealant SEZMSPATM 591 ml

Zemseal® Tryckrulle kort 0,4 kg SE80020029 st

Zemseal® Tryckrulle lång 11 kg SE80020030 st
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Zemseal® PA Eftermonterat vatten- och radonsäkert membran

Zemseal® PA Eftermonterat vatten- och radonsäkert membran
Zemseal® PA är ett självhäftande, eftermonterat membran för i huvudsak vatten- och radontäta konstruktioner såväl ovan 

som under mark. Membranet består av SBS-modifierad bitumen och en krysslaminerad HDPE-folie.

Zemseal® PA skapar en överlägsen vidhäftning mot underlaget, även vid låga temperaturer, vilket förhindrar eventuellt  

inträngande vatten att vandra lateralt mellan membran och betong. Genom en speciell vulkaniseringsstrip skapas dubbel 

säkerhet med endast 65 mm överlapp.

  Fördelar
	■ Självhäftande och eftermonterat, snabb och säker 

montering

	■ Vattenbaserad Primer med extrem vidhäftning ihop med 

Zemseal® PA

	■ Primer LT möjliggör arbetstemperatur vid -12 °C

	■ Optimal vidhäftning, även vid låga temperaturer

	■ Testad för 70 m vattenpelare

	■ Vatten- och radontät

	■ Resistent mot sulfater och klorider

	■ Dubbel säkerhet vid överlapp

	■ Endast 65 mm överlapp

	■ Komplett system

	■ Miljöklassad i BVB, Produkten är listad i husprodukt- 

portalen och kan användas i Svanenmärkta byggande

	■ Producerad i USA för högsta kvalitet

Zemseal® PA Primer

Den förberedda ytan ska primas med Zemseal® PA Primer eller Zemseal® PA Primer LT. Prima inte större ytor än vad som 

kan förses med Zemseal® PA samma dag.

Zemseal® PA Primer levereras i 18 liters hink och åtgången är 10-12 m²/liter beroende på underlagets struktur och  

porositet.

Zemseal® PA Primer LT levereras i 17 liters hink och åtgången är 4-6 m²/liter beroende på underlagets struktur och  

porositet.

Zemseal® PA System
Benämning Artikelnummer Förpackningsinnehåll

Zemseal® PA rulle SEZMSPA0900 20,33 x 0,91 m 
Zemseal® PA rulle SEZMSPA0300 22,86 x 0,30 m
Zemseal® PA Primer, vattenbaserad SEZMSPAP 18 liter/dunk
Zemseal® PA Primer LT, ner till -12°C SEZMSPAPLT 17 liter/dunk
Zemseal® 925 Sealant SEZMSPATM 591 ml
Zemseal® Tryckrulle kort 0,4 kg SE80020029 st

D
is

ta
n

s
e

r
F

o
rm

te
k

n
ik

A
rm

e
ri

n
g

s
te

k
n

ik
T

ä
tn

in
g

s
te

k
n

ik
B

y
g

g
n

a
d

s
a

k
u

s
ti

k
T

il
lb

e
h

ö
r

P
re

fa
b



152 w w w.ma x f r ank .com

Zemseal® Förmonterat membran för vattentätning

Zemseal® - Marknadens mest hållbara vattentätningssystem 
med patenterad dual-bondingteknologi!

 Breda rullar ger färre skarvar 
och skapar ett snabbare monta-
ge med en bättre totalekonomi 

Kick-out  
rullar ger 
snabbare 
utrullning

Låg vikt -  
enkla att  
hantera!

Optimal  
ergonomi och 
bättre totale-

konomi

 Patenterad dual-bondteknologi ger full mekanisk 
och kemisk vidhäfning mot konstruktionen. Påver-
kas inte av dåliga markförhållanden och pålade 
grunder

Innovativt  
och unikt 

tätmembran
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Zemseal® Förmonterat membran för vattentätning

 Formar sig smidigt efter kanter 
och hörn. Enkelt montage för såväl 
bottenplatta som vägg. Flexibelt 
och spricköverbryggande

 Dubbla självhäftande  
fält ger ett stabilt och  
säkert montage 

Fri från 
isocyanater!

Snabbt och 
smidigt  

montage

Självhäftande 
överlapp

Vatten- 
och radontät!

 Testad till 50 m vatten-
tryck. Förhindrar vatten att 
vandra lateralt mellan  
membran och betong 

Zemseal® PA
För väggar och vertikala konstruktioner ger Zemseal® PA 

ökad valfrihet vid val av montagemetod! 

	■  Självhäftande och eftermonterat

	■  Testad för 70 m vattentryck samt radontät

	■ Dubbel säkerhet vid överlapp genom vulkaniseringsstrip

	■ Arbetstemperatur ner till -12 °C

	■ Låg vikt – enkel att hantera

Eftermonterbart  

alternativ för väg-

gar!

SE FILMEN - 
SKANNA QR-KODEN!
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Fradiflex® Tätplåt
Alla betongkonstruktioner som är i kontakt med marken måste tätas mot markfukt eller grundvatten. Vårt vattenspärr-

system Fradiflex® Tätplåt uppfyller alla krav på säker tätning av gjutfogar. Den flexibla specialbeläggningen binder sig till 

betongen och skapar en vidhäftande tätning som hindrar vatten från att tränga igenom gjutfogen. Systemet kan användas 

för säker tätning av gjutfogar och sprickanvisningar i platsgjutna konstruktioner och skalväggar.

 Fördelar
	ˎ Förzinkad stålplåt med elastomer specialbeläggning

	ˎ Säker fixering tack vare montagevinkel

	ˎ Testad upp till 5,0 bar vattentryck (användbar enligt ETA 

och abP upp till 2,0 bar)

	ˎ Självhäftande tätning av skarvarna, svetsning behövs ej

	ˎ Kortare monteringstider genom integrerad montagevinkel

	ˎ Radontät

	ˎ Stabila sprickbildande element (säker ställning och 

position)

	ˎ Europeisk teknisk bedömning (ETA)

	ˎ Miljöklassad i BVB, Produkten är listad i husproduktpor-

talen och kan användas i Svanenmärkta byggande

	ˎ Tysk nationellt godkännande

Fradiflex® kontroll-
erad Sprickanvisning 

för Skalvägg

Fradiflex® Premium 
Tätplåt

Fradiflex® Premium 
Sprickanvisning 

(platsgjuten betong)

Fradiflex® Premium 
tätplåt med dubbelsi-
dig beläggning, rak

Fradiflex® Hörn

Fradiflex® Montag-
ebygel

Fradiflex® Anslutning 
till PVC-fogband

Fradiflex® Fixerings-
bygel sprickanvis-

ning 

Fradiflex® Fixerings-
bygel sprickanvis-

ning för hörn

Fradiflex® Premium 
Spickanvisning för 

hörn

Fradiflex® 

Fradiflex® Skarv-
klämma

Fradiflex® Fixerings-
bygel väggkrön
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Fradiflex® Premium Tätplåt
Beskrivning Art. nr. Längd Höjd Förpack-

ningsinne-
håll

Vikt Antal per 
pall

m mm St. kg/förpack-
ning

Förpack-
ningsinne-

håll
Fradiflex® Premium Tätplåt 
med fot, inkl. 2 skarv-
klämmor

FFBR-
Z152500BW

25,00 150 1 21,00 36

Fradiflex® Premium Tätplåt 
utan fot, inkl. 2 skarvkläm-
mor

FFBRZ152500 25,00 150 1 19,00 36
FFBRZ082500 25,00 80 2 21,50 18

Fradiflex® Premium tätplåt 
rak med fot, längd 2,1 m, 
inkl. 1 st skarvklämma

FFB-
GZ150210BW

2,10 150 50 105,00 10

Fradiflex® Premium Tätplåt 
utan fot, rak, längd 2,1 m, 
inkl. 1 st skarvklämma

FFBGZ150210 2,10 150 50 100,80 10
FFBGZ080210 2,10 80 50 46,35 10

  

WG: 169

Användbarhet
CE-märkning enligt Europeisk teknisk bedömning (ETA) 

ETA (European Technical Assessment) är en prestandabedömning på euro-

peisk nivå som vidare möjliggör en CE-märkning. Produktens egenskaper och 

prestanda definieras i ETA och bekräftas av tillverkaren i prestandadeklarationen 

(DoP). Att erhålla och underhålla en ETA kräver löpande tester och kvalitetskon-

troller - för att säkerställa högsta möjliga produktkvalitet. 

Användbarhet
Ü-märkning enligt ett nationellt testcertifikat för en byggprodukt (Allge-

meines bauaufsichtliches Prüfzeugnis abP) 

Det nationella tyska testcertifikatet för en byggprodukt är en verifikation av lämp-

lighet för användning enligt tyska standarder, som förklarar produktens egenska-

per och prestanda. Byggprodukten ska sedan märkas med Ü-märket. Omfat-

tande tester och verifieringar garanterar en produkt som är optimalt anpassad till 

kraven.

Fradiflex® Premium V4A - rostfri/syrafast
Beskrivning Art. nr. Längd Höjd Förpack-

ningsinne-
håll

Vikt Antal per 
pall

m mm St. kg/förpack-
ning

Förpack-
ningsinne-

håll
Fradiflex® Premium Tätplåt 
V4A med fot, rullängd 25 
m, inkl. 2 st skarvklämmor

FFBRZ152500BWSS 25,00 150 1 19,00 36

  

WG: 169

Fradiflex® Tätplåt
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Fradiflex® Hörn
Beskrivning Art. nr. Höjd Förpackningsinnehåll Vikt

mm St. kg/st

Fradiflex® Hörn absolut 
nödvändigt när du använ-
der sprickanvisning för 
hörn i skalvägg. inkl. 2 st 
skarvklämmor

FFBECKE 200 1 2,300

  

På grund av den dubbelsidiga beläggningen är den lämplig som både inre och yttre hörn.

WG: 171

Fradiflex® Anslutning till PVC/elastomer fogband
Beskrivning Art. nr. Höjd Förpackningsinnehåll Vikt

mm St. kg/förpackning

Fradiflex® Anslutning för 
anslutning mellan tätplåt 
och fogband

FFBDA08 80 2 0,60
FFBDA15 150 2 1,20

  

WG: 169

Fradiflex® Montagebygel och skarvklämma
Beskrivning Art. nr. Förpackningsinnehåll Vikt

St. kg/förpackning

Fradiflex® Montagebygel 
för plåtbredd 120 och 150 
mm

FFBBUEG01 50 7,40

Fradiflex® Skarvklämma. 
För att säkra överlappning 
av fogar

FFBBUEG03 125 1,75

  

WG: 169

Fradiflex® Premium Kontrollerad Sprickanvisning (platsgjuten betong)
Beskrivning Art. nr. Längd Bredd Antal per pall Vikt

m mm St. kg/st

Fradiflex® Premium 
sprickbildande element 
för användning i plats-
gjuten betong, inkl. 2 
klämfästen, sprickplattans 
bredd 2 x 50 mm

FFBSRO250 2,50 150 32 7,800
FFBSRO300 3,00 150 32 12,000

  

Lämplig för väggtjocklekar upp till 300 mm. Ytterligare versioner vid förfrågan.

WG: 171

Fradiflex® Kontrollerad Sprickanvisning för Hörn
Beskrivning Art. nr. Längd Bredd Antal per pall Vikt

m mm St. kg/st

Fradiflex® Kontrollerad 
Sprickanvisning hörnele-
ment med sprickbildning 
för skalväggar, inkl. 2 
klämfästen, sprickplåt 
bredd 100 mm

FFBSRE 2,50 150 32 8,400
FFBSRE300 3,00 150 32 10,100

  

Lämplig för väggtjocklekar upp till 300 mm. Ytterligare versioner vid förfrågan.

WG: 171

Fradiflex® Tätplåt
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Fradiflex® Sprickanvisning för skalvägg
Beskrivning Art. nr. Längd Bredd Antal per pall Vikt

m mm St. kg/st

Fradiflex® Kontrollerad 
sprickanvisning vägg-
tjocklekar, inkl. 2 klämfäs-
ten, sprickplåt 2 x 30 mm

FFBSRF 2,50 150 32 6,500
FFBSRF300 3,00 150 32 8,200

  

Lämplig för väggtjocklekar på upp till 300 mm. Ytterligare versioner vid förfrågan.

WG: 171

Fradiflex® Förlängningsset
Beskrivning Art. nr. Förpackningsinnehåll Vikt

St. kg/st

Fradiflex® Förlängningsset 
2 st skarvklämmor inklusi-
ve 2 st fästen

FFBSEVSET 1 0,097

  

WG: 171

Fradiflex® Fixeringsbygel
Beskrivning Art. nr. För väggtjocklek Förpackningsinnehåll Vikt

mm St. kg/förpackning

Fradiflex® Fixeringsbygel 
sprickanvisning 

FFBBUEG24F 240 20 3,00
FFBBUEG30F 300 20 3,00

Fradiflex® Fixeringsbygel 
sprickanvisning för hörn

FFBBUEG24E 240 10 2,20
FFBBUEG30E 300 10 2,20

Fradiflex® Fixeringsbygel 
väggkrön

FFBBUEGK 240 - 300 250 32,50

  

WG: 171

Fradiflex® Specialtejp
Beskrivning Art. nr. Bredd Längd Förpacknings-

innehåll
Vikt

mm m St. kg/förpackning

För ökad vidhäftning på 
plåt

YBUTYLKBA050 50 15,00 12 15,00
YBUTYLKBA100 100 15,00 6 15,00

  

WG: 169

Se video om Fradiflex®

Med Fradiflex® belagd vattenspärr 

kan man på ett kostnadseffektivt sätt 

täta gjutfogen mellan bottenplatta och 

vägg.

Fradiflex® Tätplåt
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Intec® Standard 
injekteringslang

Förvaringsdosa

Intec® Handpump

Konnippel

Intec® Cem N injek-
teringsslang

Intec® Schnappi Intectin plus PUR-
harts

Intec® Premium 
injekteringsslang PE

Formmuff Formmuffhållare

Intec® Metallklam-
mer

Intec® Injekteringsslangsystem
Intec® Injekteringsslangsystemet skapar en säker tätning av horisontella och vertikala gjutfogar i armerad betong. Intec® 

Injekteringsslangar kan kombineras med andra typer av vattenspärrar som komplettereing för ytterligare vattentätning i 

gjutfogar. Olika injekteringsmedel för slang- och sprickinjektering. Intec® Premium PE är marknadens enda injekterings-

slangen som är PVC-fri. 

 Fördelar
	ˎ Lämpad som primär fogtätning och extra sekundär 

fogtätning

	ˎ Patenterad återinjektering utan vakuumsugning

	ˎ Injekterbar slanglängd upp till 30 m

	ˎ Miljöklassad i BVB, Produkten är listad i husproduktpor-

talen och kan användas i Svanenmärkta byggande

	ˎ Testad upp till 5,0 bar vattentryck (användbar enligt abP 

upp till 2,0 bar)

	ˎ Tysk nationellt godkännande

Intec® Injekteringsslangsystem
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Intec® Premium
Beskrivning Art. nr. Invändig dia-

meter
Rullens längd Förpacknings-

innehåll
Vikt

mm m/roll St. kg/m

Intec® Premium injek-
teringsslang (Återinjek-
teringsbar), första- och 
återinjektion med 
PUR-hartser och andra 
injektionsmedel 

IVINTECP 5 100 1 0,12

  

WG: 166

Intec® Standard
Beskrivning Art. nr. Invändig dia-

meter
Rullens längd Förpacknings-

innehåll
Vikt

mm m/roll St. kg/m

Intec® Standard injek-
teringsslang (engångs-
användning), med olika 
hartser

IVINTECN 5 100 1 0,11

  

WG: 166

Intec® Cem N
Beskrivning Art. nr. Invändig dia-

meter
Rullens längd Förpacknings-

innehåll
Vikt

mm m/roll St. kg/m

Intec® Cem N Injektions-
slang (Återinjekteringsbar) 
med mikrocement och 
olika hartser (innerdiame-
ter 10 mm)

IVPSCEMN 10 50 1 0,23

  

WG: 166

Användbarhet
Ü-märkning enligt ett nationellt testcertifikat för en byggprodukt (Allge-

meines bauaufsichtliches Prüfzeugnis abP) 

Det nationella tyska testcertifikatet för en byggprodukt är en verifikation av lämp-

lighet för användning enligt tyska standarder, som förklarar produktens egenska-

per och prestanda. Byggprodukten ska sedan märkas med Ü-märket. Omfat-

tande tester och verifieringar garanterar en produkt som är optimalt anpassad till 

kraven.

Intec® Premium PE Injekteringsslang för bästa miljöval

Benämning Artikelnummer Förpackningsinnehåll

Intec® Premium PE injekteringsslang  
Återinjekteringsbar 
med olika hartser (Epoxi, PUR, Akrylat) 
(innerdiameter 6 mm)

IVINTECPE 100 m/rulle

Intec® Injekteringsslangsystem
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< 150 mm

INPACKB
INPACKG

IVINTECP /   
IVINTECPE

IVINTECP /  
IVINTECPE

IVINTECN IVINTECN

IRKKNI

IINPACK

IMSCHEL

IVVPSL

IEGRKOP IENTSLEK

IEGRKOP

INAPADSP

IFIBAND

INAPASP IVDOSE

IFIBAND

IDICHTI

IENTLSL

Intec® Premium PE och Intec® Standard Tillbehör WG: 168

Beskrivning Art. nr. Lämplig för Förpackningsinnehåll

 St.

Formmuff blå INPACKB IVINTECN, IVINTECP 20

Formmuff gul INPACKG IVINTECN, IVINTECP 20

Schnappi (i färsk betong 
eller 8 mm borrhål, åtgång 
6 st/m)

ISCHNC IVINTECN, IVINTECP 100

Montagenät till  
injekteringsslang

SEIVINTECPEN 100 m/kartong

Metallklammer med 
förmonterad spikplugg 
(6 mm borrhål, åtgång 6 
st/m)

IMSCHEL IVINTECN, IVINTECP 100

Intec® plastklammer med 
förmonterad spik, för bult-
pistol (åtgång 6 st/m)

IKSCHEL IVINTECN, IVINTECP 100

Metallklammer med 
förmonterad spik, för bult-
pistol (åtgång 6 st/m)

IMSHILT IVINTECN, IVINTECP 100

Tätning för formmuff 
(skummaterial)

IDICHTI INPACKB, INPACKG 20

  

Intec® Injekteringsslangsystem
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Intec® Premium PE och Intec® Standard Tillbehör WG: 168

Beskrivning Art. nr. Lämplig för Förpackningsinnehåll

 St.

Formmuffhållare (jus-
terbar) används för att 
sätta fast formmuffen i 
armeringen

INAPASP INPACKB, INPACKG 20

Dubbel formmuffhållare INAPADSP INPACKB, INPACKG 20

Skarvhylsa av stål IVVPSL IVINTECN, IVINTECP 50

Förvaringsdosa med 
lock för att omsluta och 
säkra förvaringen av in-
jekteringsslangens ändar i 
betongen

IVDOSE IVERPE 1

Intec® injekterings-
slangände Ø 4 mm, 
avluftningsslang med 
anslutning av stål och 
ändstycke, längd 40 cm

IVERPE IVINTECN, IVINTECP 20

Slangnippel med kon-
nippel och slangklämma, 
lämplig för vävarmerad 
slang

IINPACK IVERPE, IENTLSL 100

Tätplåtklämma används 
för att fästa injkterings-
slang med tätplåt

IFBK IVINTECN, IVINTECP 100

Fogbandsklämma 2 
används för att fästa 
injekteringsslang medP-
VC-fogband

IFBK2 IVINTECN, IVINTECP 100

Konnippel med backventil 
(åtgång ca 1 st/formmuff)

IRKKNI INPACKB, INPACKG 50

Nippelnyckel för konnippel ISTSKK IRKKNI 1

Handpump med armerad 
slang och koppling

IHPRESS - 1

Hydraulisk manometer 0 
till 160 bar

IHMANOM IHPRESS 1

T-koppling för monte-
ring av manometern på 
handpump

ITSTHM IHPRESS, IHMANOM 1

Reservtätring för hand-
pump

IHPDICH IHPRESS 20

  

Intec® Injekteringsslangsystem
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Intec® Premium PE och Intec® Standard Tillbehör WG: 168

Beskrivning Art. nr. Lämplig för Förpackningsinnehåll

 St.

Munstycke för handpump 
passar med konnippel

IEGRKOP IHPRESS, IHDPS0500 1

Armerad reservslang 50 
cm lång; den armerade 
slangen kan också skru-
vas direkt i formmuffen

IHDPS0500 INPACKB, INPACKG, IH-
PRESS

1

Adapter med 2 invändiga 
gängor M10 x 1,0 används 
för att ansluta (förläng-
ning) vid byte av armerad 
reservslang

IAHDPS IHDPS0500 1

Krympmuff för Intec  
injekteringsslang

SE15011000

Visp för borrmaskin IRWBOR - 5

Plugg för vävarmerad 
slang Ø 4 mm

IENTLSLEK IENTLSL -

  

WG: 168

Beskrivning Art. nr. Rullens längd Förpackningsinnehåll

m/roll St.

Vävarmerad slang, inner-
diameter 4 mm, 25 bar

IENTLSL 50 1

Armerad tejp IFIBAND 50 72

  

Intec® Injekteringsset 
Benämning Artikelnummer Förpacknings- 

innehåll
Intec® Standard Injekteringsset 
Innehåll:
Intec® Standard Injekteringsslang, 10 m
Intec® Formmuff blå, 1 st 
Intec® Formmuff gul, 1 st 
Intec® Schnappi, 60 st

SEIVINTECNSET 1 set

Intec® Premium PE Injekteringsset
Innehåll:
Intec® Premium PE Injekteringsslang, 10 m
Intec® Formmuff blå, 1 st
Intec® Formmuff gul, 1 st
Intec® Schnappi, 60 st

SEIVINTECPESET 1 set

Intec® Injekteringsslangsystem
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<  150 mm
   

PUR

PUR

PUR

ICEMVER

ICEM1011AD

ICEM1111AD

IFIBAND

ICEMS18

ICEM10K
IMSCHEL18
ICEMHILT

IENTLSL10

IVPSCEMNIVPSCEMN

ICEM1010AD

ICEM10N

IFIBAND

ICEMPACK

ICEM10N

ICEMVER

IVDOSE2

ICEM10SK

Mikrocementpasta

Injektering harts

ICEM10SK

Intec® Cem N injekteringsslang Tillbehör WG: 168

Beskrivning Art. nr. Lämplig för Förpackningsinnehåll

 St.

Formmuff för Intec® Cem 
N

ICEMPACK IVPSCEMN 1

Metallklammer med spik-
plugg för Intec® Cem N

IMSCHEL18 IVPSCEMN 100

Skarvhylsa av plast för 
Intec® Cem N och vävar-
merad slang Ø 10 mm

ICEM10K IVPSCEMN, IENTLSL10 10

Metallklammer med för-
monterad spik lämplig för 
bultpistol för Intec® Cem N

ICEMHILT IVPSCEMN 100

Skarvhylsa av stål ICEM1111AD IVPSCEMN 100

Anslutningshylsa för 
Intec® Cem N och vävar-
merad slang Ø 10 mm till 
M10

ICEM1011AD IVPSCEMN, IENTLSL10, 
ICEMPACK, ICEMVER

10

Slangklämman Ø 17-18 
mm för Intec® Cem N och 
vävarmerad slang Ø 10 
mm

ICEMS18 ICEM1011AD, ICEM1111AD, 
ICEM10K

100

  

Intec® Injekteringsslangsystem
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Intec® Cem N injekteringsslang Tillbehör WG: 168

Beskrivning Art. nr. Lämplig för Förpackningsinnehåll

 St.

Stängningsventil med 
anslutning (M10) för han-
delstillgängliga injekte-
ringsskaft

ICEMVER - 1

Plugg för vävarmerad 
slang Ø 10 mm

IENTLK10 IENTLSL10 20

Adapter (M10 x 1,0 utvän-
digt / M10 x 1,0 utvändigt), 
mellandel mellan formmuff 
och flathuvudnippel

ICEM1010AD ICEMPACK, ICEMVER, 
ICEM10N

10

Flathuvudnippel med 
backventil

ICEM10N ICEM1011AD, ICEM1010AD 1

Nippelfäste för anslutning 
till flathuvudnippel

ICEM10SK ICEM10N 1

Förvaringsdosa med 
lock för att omsluta och 
säkra förvaringen av in-
jekteringsslangens ändar i 
betongen

IVDOSE2 IENTLSL10 1

  

WG: 168

Beskrivning Art. nr. Rullens längd Förpackningsinnehåll

m/roll St.

Armerad tejp IFIBAND 50 72

Vävarmerad slang, Ø 10 
mm, 25 bar

IENTLSL10 50 1

  

Intec® Injekteringsslangsystem
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Intectin® Injekteringsmaterial
Beskrivning Art. nr. Innehåll Förpackningsinnehåll Vikt

 St. kg/förpackning

Intectin Plus, PUR-harts, 
permanent elastisk efter 
härdning

IPUP01 A: 0,75 l + B: 0,25 l 6 6,84

  

WG: 168

Beskrivning
Möjliga injekteringsmaterial Antal injekteringar

PUR EP Mikrocement Cementpasta En Flera

Intec® Standard

Intec® Premium

Intec® Cem N

lämplig inte lämplig

Instruktionsfilm Återinjektering
I den här videon visar vi er injektions-

proceduren för Intec® Premium i detalj. 

Genom en plexiglasplatta ser du 

processen. För att göra det enklare att 

se processen har vi färgat PUR-hart-

set Intectin Plus. Lär dig mer om den 

innovativa Intec®-tekniken!

Injektering med Intec® Premium PE och Standard
Vattentätning av arbetsfogar utförs genom injektering av polyuretan (PUR) 

hartser eller akrylharts (AC). Epoxiharts (EP) används för att strukturellt fylla be-

tongsprickor och stärka konstruktionen. Intec® Premium PE injekteringsslang är 

återinjekteringsbar med patenterad tryckspolningsteknik (utan vakumsugning) för 

att möjliggöra återinjektering av hartser.

Injektering med Intec® Cem N
Mikrocement används för att täta fogar och fylla större hålrum. Med hjälp av 

Intec® Cem N kan en förplanerad injektering av kaviteter uppnås. Slangen kan 

också användas för fogtätning och som vattentätning i kombination med elasto-

mer rörelsefogband. Intec® Cem N kan injiceras flera gånger med mikrocement 

(med vakuumteknik).

Intec® Injekteringsslangsystem
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Sprickinjektering
Beskrivning Art. nr. Plugg-Ø Borr-Ø Plugg längd Förpacknings-

innehåll
mm mm mm St.

Expanderplugg, komplet-
ta inkl. injektnippel

ISP08075 8 8 75 100

ISP10100 10 10 100 100

ISP13075 13 14 75 100
ISP13100 13 14 100 100
ISP13150 13 14 150 50

Expanderplugg, med 
backventil inkl. injekt-
nippel

ISP10100FV 10 10 100 100

ISP13100FV 13 14 100 100

  

WG: 168

Intec® Injekteringsslangsystem
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Instruktionsfilm Sprickinjektering
Den här videon visar hur torra, våta 

eller vattenledande sprickor och fogar 

injiceras korrekt med hjälp av 

Expanderplugg och injekteringsmedel. 

Sättningen av plugg, förberedelserna 

av sprickan eller fogen, injektionen, 

rengöringen av de använda verktygen 

och efterbehandlingen.

Expanderplugg 

Expanderplugg  
med backventil 

Intectin plus  
PUR-harts

Handpump
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Cresco® Svällband
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Cresco® Montagenät Cresco®  
Montagespik

Cresco® Montagelim

Cresco® GR Cresco® BT

Cresco® Svällband
Cresco® Svällband är fogband som används i betongkonstruktioner för tätning av arbetsfogar. När svällbandet kommer 

i kontakt med vatten som trängt in i arbetsfogen ökar svällbandet sin volym, svälltrycket som byggs upp då ger en tät 

arbetsfog. Exempel på tillämpningar: anslutning mellan bottenplatta och vägg, rörgenomföringar, m.fl.

 Fördelar
	ˎ Beständig expanderingsförmåga

	ˎ Utmärkt formstabilitet, ingen uppkantning krävs

	ˎ Kontrollerad begränsad svällning

	ˎ Tillförlitlig lösning för rörtätning

	ˎ Lämplig för växelzoner

	ˎ Testad upp till 5,0 bar vattentryck (användbar enligt abP 

upp till 2,0 bar)

	ˎ Miljöklassade i BVB

	ˎ Tysk nationellt godkännande
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Cresco® GR
Art. nr. Dimension Rullens längd Förpacknings-

innehåll
Vikt Antal per pall Vikt

mm m/roll St. kg/m Förpacknings-
innehåll

kg/pall

QUBCRESGR 22 x 6 15 9 0,14 36 676

 

WG: 170

Cresco® BT
Art. nr. Dimension Rullens längd Förpacknings-

innehåll
Vikt Antal per pall Vikt

mm m/roll St. kg/m Förpacknings-
innehåll

kg/pall

QUBCRESBT25 20 x 25 5 4 0,63 56 726

 

WG: 170

Användbarhet
Ü-märkning enligt ett nationellt testcertifikat för en byggprodukt (Allge-

meines bauaufsichtliches Prüfzeugnis abP) 

Det nationella tyska testcertifikatet för en byggprodukt är en verifikation av lämp-

lighet för användning enligt tyska standarder, som förklarar produktens egenska-

per och prestanda. Byggprodukten ska sedan märkas med Ü-märket. Omfat-

tande tester och verifieringar garanterar en produkt som är optimalt anpassad till 

kraven.

Benämning Artikelnummer Förpackningsinnehåll 
(m/kartong)

Saltwater 20 x 5 mm 
Användning: För saltvatten upp till 3 viktprocent, gödningsanläggningar

QUBCRESSALT 50

Saltwater SuperSwell 20 x 5 mm 
Användning: För användning under mycket salthaltiga förhållanden  
upp till 10 viktprocent

QUBCRESSW 50

Cresco® Saltwater Svällband

Cresco® LT
Art. nr. Dimension Rullens längd Förpacknings-

innehåll
Vikt Antal per pall Vikt

mm m/roll St. kg/m Förpacknings-
innehåll

kg/pall

SEQUBCRESLT 20 x 25 5 4 36 726

 

Cresco® Svällband
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Cresco® Montagenät
Art. nr. Lämplig för Längd Förpackningsinnehåll Vikt

 mm St. kg/m

QBSSBG QUBCRESBT25 1000 20 0,05

 

WG: 172

Cresco® Montagespik
Art. nr. Längd Förpackningsinnehåll Vikt

mm St. kg/förpackning

QUBNAGEL 52 100 0,72

 

Med förmonterad bricka, passar för bultpistol (kan endast användas tillsammans med montagenät). Åtgång: ca 1 spik var 15:e cm.

WG: 172

Cresco® Montagelim
Art. nr. Innehåll Förpackningsinnehåll Antal per pall Vikt

ml/st St. Förpackningsinnehåll kg/förpackning

QUBMKL

SE76000303P

310,00

Pistol för 310 ml 
engångstub

20 60 10,00

 

310 ml patron räcker till 8-10 m; MS-polymerhybridlim – även lämplig som fogmassa för fasader, runt fönster och dörrkarmar, väder- och UV-beständigt.

WG: 172

Supercast SWX Montagelim 
För montering av svällband, sväller upp till 200 %

Art. nr. Patroninnehåll  
ml

Kartonginnehåll  
st

SE76000323 600 10

Cresco® Svällband
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Appliceras på 
härdad betong

Synkoflex® 
Primer

Synkoflex® FR

Synkoflex®

Appliceras i
färsk betong

Synkoflex® Vattenspärr
Synkoflex® är en bitumenbaserad elastisk vattenspärr som kan monteras på befintliga betongytor eller i färsk betong, på 

metall samt på plast. Bindningen till betongen är permanent och motstår vatten, saltvatten och gråvatten. Synkoflex®  

påverkas inte av regn, snö, grundvatten eller om det är vatten på arbetsplatsen efter installationen. Synkoflex® har använts i  

Sverige sedan 1995 på en stor mängd reningsverk, vattenverk, källargrunder, museer, tunnlar, tråg och hissgropar. Synkoflex® 

är testat hos Vattenfall med 50 m vattenpelare och är även testat som dricksvattenneutralt hos VBB. 

	■ Ger tät fog efter härdning (50 mvp)

	■ Tätar mot saltvatten och gråvatten (30 mvp)

	■ Alltid gastät (radon)

	■ Tät i växelzoner

	■ Kan även monteras direkt i färsk betong

	■ Okänslig för nederbörd m.m.

	■ Ingen sprängrisk av betong

	■ Miljöklassad av BVB och produkten är listad i husprodukt-

portalen och kan användas i Svanenmärkta byggande

	■ Icke svällande fogband

	■ Påverkas ej av regn eller fukt vid montering

	■ Bra vidhäftning på de flesta ytor

	■ Kräver mindre täckskikt än svällband

	■ Dricksvattenneutral

Synkoflex®

Benämning Art. nr. Dimensioner 
mm

Längd  
m Förpackningsinnehåll Förpackningar/pall  

st
Synkoflex® Nordic Mix SE35010100 ca 17 x 40 1,04 26 m/kartong 24
Synkoflex® 24 SE350101003 ca 25 x 25 4,00 24m/kartong 45

 Fördelar
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Synkoflex® Vattenspärr
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Synkoflex® Tillbehör

Benämning Art. nr. Dimensioner 
mm Förpackningsinnehåll Förpackningar/pall Anmärkning

Synkoflex® Primer SE35010200 – 3,41 l/dunk – räcker till ca. 60 m
Synkoflex® Tryckrulle SE35010302 – – – –
Pensel SE35010400 – – – –

Vatten på plattan påverkar ej Synkoflex® Vattenspärr Synkoflex® monteras i den färska betongen
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Synkoflex® Vattenspärr
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Synkoflex® FR

Benämning Art. nr. Dimensions 
mm

Rullängd  
m Förpackningsinnehåll Antal/pall 

st
Vikt  

kg/rulle
Synkoflex® FR SE35010102 ca 13 x 29 5,08 6 rullar 40 3.20
Synkoflex® Tryckrulle SE35010302

Lösning

Bensin 

Flygfotogen (A) 

Jetbränsle (4) 

Fotogen 

Motorolja 

Transmissionsolja 

Bromsolja 

Matolja 

Mineralterpentin 

Metylketon 

Toluen 

Trikloretylen 

Alkohol 

Frostskyddsmedel 

Avvisningsmedel 

Tvättmedel 

Insektsgift 

Konstgödning

Koncentration

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Resultat

Opåverkad 

Opåverkad 

Opåverkad 

Opåverkad 

Opåverkad 

Opåverkad 

5% svällning 

Opåverkad 

Opåverkad 

50 % svällning 

25 % svällning 

Mjuknar 

Opåverkad 

 

Opåverkad 

Opåverkad 

Opåverkad 

Opåverkad 

Synkoflex® FR i reaktion med följande lösningar:

Synkoflex® FR tätar konstruktioner som är utsatta 

för extremt aggressiva lösningar:

	■ Kemisk industri

	■ Flygplatser

	■ Verkstäder

	■ Massafabriker

	■ Invallningar

	■ Smörjgropar

	■ Tunnlar

	■ Reningsverk

	■ Konstruktioner i  

förorenade omgivningar

Synkoflex® FR Vattenspärr
Synkoflex® FR är en självhäftande vattenspärr för att täta gjutfogar och genomföringar i betong som utsätts för aggressiva 

lösningar. Synkoflex® FR tätar mellan betong och andra hårda material. Synkoflex® FR är baserad på nitrilgummi och andra 

resistenta föreningar.

Synkoflex® FR fäster mot de flesta material, även mellan betong och stål/PVC/HDPE. Vid kontakt med färsk betong förenar 

sig Synkoflex® FR med betongen och därmed tätar Synkoflex® FR fogen genom vidhäftning eller genom förening med 

betongen. Synkoflex® FR sväller aldrig och är därmed okänslig för nederbörd eller dåligt byggväder. Beständig mot de flesta 

kemikalier, se nedan tabell. Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.

Synkoflex® Vattenspärr
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RubrNek LTM

Benämning Art. nr. Längd 
m/rulle

Längd 
m/kartong

RubrNek® LTM 3/4“ ca. 15 x 18 mm SE36001900 5,5 44,0
RubrNek® LTM 1“ ca. 21 x 21 mm SE36002500 4,4 26,4
RubrNek® LTM 1 1/4“ ca. 25 x 31 mm SE36003200 4,4 22,0
RubrNek® LTM 1 1/2“ ca. 30 x 37 mm SE36003800 3,2 12,8

RubrNek® Fogtätning
RubrNek® erbjuder en permanent vattentät fog för prefabelement oberoende av form och storlek. Denna komprimerbara pro-

dukt är utformad för att fylla ut och täta fogen mellan prefabelement. RubrNek® kan bearbetas snabbt och enkelt utan verktyg.  

RubrNeks viktigaste egenskap är den höga tätningsförmågan mot vatten och gas. Ytterligare fördelar är god motståndskraft 

mot bortnötning på grund av väderförhållanden. RubrNek® fäster mot de flesta hårda material såsom betong, glas och metall. 

Miljöklassad i BVB och produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.

RubrNek®

För Prefab 
montage
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Fogband
Fogband av denna typ finns både för invändig och för utvändig placering i rörelse- eller arbetsfogar. De kan vara aktuella 

både i nykonstruktioner och vid motgjutning mot befintlig konstruktion. De vanligaste materialkvalitéerna är PVC/gummi 

enligt DIN18541 och elastomer enligt DIN7865. MAX FRANK erbjuder utbildning i svetsning och vulkanisering.

Våra Fogband har mycket hög beständighet mot aggressiva vätskor. PVC är beständigt mot de i naturen mest förekommande  

föroreningarna. Även fogband anpassade för olika kemiska miljöer kan erbjudas.
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Typ AA1/A2 – utvändigt fogband för arbetsfogar

Typ D1/FM2 – invändigt fogband för rörelsefogar

Typ DA1/AM2 – utvändigt fogband för rörelsefogar

Typ A1/F2 – invändigt fogband för arbetsfogar

1 PVC; PVC/Gummi
2 Elastomer

Elastomer FMS 
Elastomerfogband med stålförstärkning, används  
exempelvis för tunnel och tråg. Kan även levereras  
med Intec® injekteringsslang som smidigt monteras  
på Fogbandet.
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Typ FMK – invändigt klämfogband för rörelsefogar

Typ AMKI – utvändigt klämfogband för rörelsefogar

Typ AMKA – utvändigt klämfogband för rörelsefogar

Typ FAE – utvändigt fogband för rörelsefogar 
Enligt DIN7865

Typ KFB – invändigt klämfogband för arbetsfogar/rörelsefogar
© SK H2O PROTEC
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Benämning Art. nr. Bredd 
mm

Längd/rulle 
m

Längd/pall 
m

Vikt 
kg/m

Vikt 
kg/pall

Fogband AM500S 
utvändigt för rörelsefog 

SE62603500SE 500 25 50 6,9 370

Fogband W350U  
invändigt för rörelsefog 

SE6260W350UE 350 25 75 5,9 443
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Fogband elastomer enligt DIN7865
Gummifogband som uppfyller kraven i DIN7865 och är speciellt framtaget för konstruktioner med stora rörelser.  
Miljöklassad i BVB och produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.

Benämning Art. nr. Bredd 
mm

Längd 
m/rulle

Längd 
m/pall

Vikt 
kg/m

Vikt 
kg/pall

Fogband FM
invändigt för rörelsefogar

SE62003200 200 25 125 3.50 463
SE62003250 250 25 125 4.10 538
SE62003300 300 25 100 4.90 515
SE62606350 350 25 75 6.20 490

Fogband AM
utvändigt för rörelsefogar

SE62603250E 250 25 125 3.70 488
SE62603350E 350 25 75 5.28 421
SE62603500E 500 25 50 6.90 370

Fogband FMS
invändigt för rörelsefogar

WSFMS350SK 350 25 5,2
WSFMS400SK 400 35 6,2
WSFMS500SK 500 25 8

Fogband F
invändigt för arbetsfogar

SE62604200E 200 25 125 2.20 300
SE62605251 250 25 125 3.10 413

SE62604300E 300 25 100 3.50 375
SE62604350E 350 25 75 3.50 288

Fogband A
utvändigt för arbetsfogar

SE62602250E 250 25 125 3.50 463
SE62602350E 350 25 75 4.80 385
SE62602500E 500 25 50 6.60 355

Liggande T SE62602350E-T 350 4.80
Liggande VL SE62602350E-VL 350 4.80
Liggande L SE62602350E-L 350 4.80
Liggande X SE62602350E-X 350 4.80

Fogband PVC/gummi enligt DIN18541
Framställt av en PVC/gummi-blandning enligt DIN18541 som ger fogbandet bättre fysikaliska egenskaper jämfört med traditionellt PVC-fogband

Benämning Art. nr. Bredd 
mm

Längd 
m/rulle

Längd 
m/pall

Vikt 
kg/m

Vikt 
kg/pall

Fogband D
invändigt för rörelsefogar

SE62601150NB 150 25 125 1.03 154
SE62601190NB 190 25 125 1.18 173
SE62601240NB 240 25 100 1.70 195
SE62601320NB 320 25 75 2.54 216

Fogband DA
utvändigt för rörelsefogar

SE62603190NB 190 25 125 1.53 216
SE62603240NB 240 25 100 2.30 255
SE62603320NB 320 25 75 2.74 231
SE62603500NB 500 20 20 4.34 112

Fogband A
invändigt för arbetsfogar

SE62604150 150 25 600 0.84 529
SE62604190 190 25 500 0.95 500
SE62604240 240 25 500 1.28 665
SE62604320 320 25 400 2.05 845

Fogband AA
utvändigt för arbetsfogar

SE62602190NB 190 25 125 1.42 203
SE62602240NB 240 25 100 1.82 207
SE62602320B 320 25 75 2.64 223

SE62602500NB 500 20 20 5.33 132
Andra utföranden vid förfrågan.
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Vid svetsning av fogbanden direkt på arbetsplatsen bör endast raka skarvar,  

bandände mot bandände utföras. Vid behov kan färdigsvetsade skarvar levereras. 

Kontakta oss för mer information kring utbildning i svetsning och vulkanisering. 

 

De vanligaste typerna är:

Tillbehör till Fogband
Benämning Art. nr Mått Förp. innehåll

Vulkband första vulkskikt SE62609904A 50 x 0,8 mm 15 m/rulle
Vulkband andra vulkskikt SE62609904 50 x 3 mm 10 m/rulle
Vulkband tredje vulkskikt SE62609906 80 x 3 mm 10 m/rulle

Skarvklämma 
Vid förfrågan 150 mm st
SE62610005 250 mm st
SE62010006 330 mm st

Pressrulle SE62609910 - -
Coatins Solution SE6200002 - 1 liter (10-12 vulkningar)
Rågummiremsa för klämmfogband SE62000005 80 x 4 mm 10 m/rulle
Sliprondell inklusive fäste för borrmaskin SE62300028 - -
Stopplugg SE62300025 - 1 m/rulle
Svetsband PVC, smältes över fogen SE62610010 25 x 3 mm 30 m/rulle
Svetsyxa för fogband 250 W SE6261011 - -
Plattstål 80 x 10 mm A4 ovala hål SE62607034 25 x 15 cc150 mm
Fogbandklämma 2, används för att fästa IFBK2 120 - 500 mm 100 st/påse
injekteringslang med PVC-fogband
Fogbandsklämma, används för att fästa SE62010007
injekteringslang med elastomer fogband 500 st/låda
Fogbandskniv för kapning av fogband SE62200010     - st
Varmluftpistol för svetsband, inkl. 4 munstycken SE62610006 - -
Vulkaniseringstalk SE62300024 - 0.2 kg/burk (24 fogar)

Fogbandklämma 2Svetsyxa

Liggande T Liggande X

Stående X

Liggande L

Stående L Stående T

Benämning Art. nr.

Dilfogsskiva/Sensaten SE43710000
Cellgummi Neopren SE43500...
Cellgummi EPDM SE43600...
Neoprengummi massivt SE4370...

Cellgummi och Dilfogsskiva

Skarvklämma

Vi erbjuder 
utbildning i 

svetsning och 
vulkanisering

D
is

ta
n

s
e

r
F

o
rm

te
k

n
ik

A
rm

e
ri

n
g

s
te

k
n

ik
T

ä
tn

in
g

s
te

k
n

ik
B

y
g

g
n

a
d

s
a

k
u

s
ti

k
T

il
lb

e
h

ö
r

P
re

fa
b

177

Fogband

177w w w.ma x f r ank .com



Rörtätning rostfritt  
stål sluten

Rörtätning  
rostfritt stål för  
flera rör/kablar

Rörtätning rostfritt stål  
öppningsbar

Länktätning

 
Foderrör av fiberbetong, 
montagelock som tillbehör  

Foderrör av  
fiberbetong,delat

Limpatron 

Foderrör av  
fiberbetong,  

montagelock finns 
som tillbehör 

Rörtätningar
Vårt system för genomföringar består av en både hållbar och säker tätning som klarar förbipasserande vatten samt ett 

konstant vattentryck. Ett komplett system som innehåller både rörtätningar och foderrör av fiberbetong vilket garanterar en 

säker och smidig lösning.

	■ Optimal bindning mellan specialfiberbetong och  

platsgjuten betong

	■ Samma utvidgningskoefficient som platsgjuten betong

	■ Vattentätt och krympfritt material

	■ Stabilt rör med högsta måttnoggrannhet

	■ Provning med 50 m vattenpelare

 Fördelar

Rörtätningar
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Doyma Curaflex® Rörtätningar

Högkvalitativa Doyma Curaflex® Rörtätningar möjliggör en enkel 

och säker, vatten-/gastät genomföring av rör och kablar genom 

betongkonstruktioner.

Curaflex® används tillsammans med foderrör, som tillverkas i 

önskad längd och dimension, eller i kärnborrat hål.  

Montagelock underlättar montaget i formen och beställes separat.

För att täta mot förbipasserande vatten används typ A och för att 

täta mot konstant vattentryck används typ C. Beroende på rördi-

mension och variant tätar Curaflex® mot 3-8 bars vattentryck.

Metallringarnas utformning garanterar att gummiringarna får 100 % 

anläggning/tätning.

Curaflex® tätning och foderrör levereras för varje enskilt behov. 

25 års funktionsgaranti!

Enklare tätningsringar = ofullständig anläggning Curaflex® = 100 % anläggning

Curaflex® gör skillnad

Curaflex® A

Curaflex® C

Curaflex® Quick In A Curaflex® Plugg ACuraflex® A/M

Curaflex® C/M Curaflex® Quick In C Foderrör av fiberbetong - 
vattentät ingjutning

Teknisk information:

	■ Curaflex® Rörtätning för rör och 

kablar

	■ För montering i rörmuffar och kärnhål

	■ Dubbla tätningar

	■ Läckagesäker vid tryckande/

förbipasserande vatten

	■ Gastät 

 

	■ Full funktion även med 8° snedvinkel i 

hålet

	■ Finns i varje förekommande rördimen-

sion

	■ Godkänd för dricksvattenanläggningar

	■ Spännes med ett fåtal rostfria bultar 

					   

 

	■ Beroende på krav levereras ringarna 

galvade + särskild ytbehandling, 

rostfria V2A eller rostfria/syrafasta V4A

	■ Gummikvaliteten är normalt EPDM 

men även NBR (olja), FPM (kemi- 

kalier) eller silikon (temperatur) 

förekommer

Rörtätningar
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MF Rörtätningar

En kostnadseffektiv rörtätning för genomföringar i vägg och 

bjälklag. Tätningen är tillverkad i Rostfritt stål och EPDM-gummi 

som standard. MF Rörtätningar har ett brett användnings-

område t.ex. vid tätning mot befintliga rör vid en repartion/

ombyggnation, ny installation av rör t.ex. el/vatten/avlopp eller 

fjärrvärme. I sortimentet finns även varianter för att kunna täta 

mot flera kablar i samma hål. Förutom våra standardtätning-

ar, erbjuder vi även projektanpassade lösningar. Miljöklassad 

i BVB och produkten är listad i husproduktportalen och kan 

användas i Svanenmärkta byggande.

 

Tätar upp till 5 Bar.

Radonklassad tätning.

Rörtätning Standard Rörtätning Universal med 
lökringar

Rörtätning MultiRörtätning för fjärrvärme 

Radontäta

Finns i olika varianter, Standard, Split, Fjärrvärme, Multi och Universal. Finns i olika utförande, t.ex. Rostfritt- eller Rostfritt Syrafast stål.

Övriga Rörtätningar

Länktätningar 
Ett enkelt sätt att täta. En tätning bestående av länkar som 

sätts ihop för att passa olika rör och håldimensioner.

Tätningen går att få i olika utförande beroende på vad den ska 

täta mot och i vilken miljö. Länkarna finns i EPDM-gummi som 

standard, men går att få i NBR, FPM och silicon. 

Klarar både vatten och gas.

Rörtätningar
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Compensating seal

Smidig och flexibel tätningskrage, högkvalitativ av EPDM elastomer och Rostfri Stålring för 

vägg-genomträngningar vid rörledningar som är exponerade för rörelser. Tätningen lämpar sig 

för axiell och radiell rör-rörelse (upp till +/- 40 mm) och håller tätt mot hårt tryckande vatten. 

Vattentät mot vattentryck upp till 1,0 bar.

Mått: Standard för ytterrördiameter 75 mm upp till 800 mm och  

kärnborrningar 150 mm upp till 900 mm.

Wall Collar

Wall collar är en ingjutningsbar tätning för vatten och gas. 

Tätar mot vatten och gas upp till 5 Bar.

Placering är i platta, vägg eller bjälklag. Särskilt anpassad för vägg-genomföringar som 

gjuts in direkt.Säker Hydrostatisk tätning som kan användas på olika rörtyper (koppar, stål, 

gjutjärn, plast, betong eller stengods). Miljöklassad i BVB.

Rörtätningsband

Svällbar försegling speciellt designad för plaströr i vattentäta betong-

konstruktioner. Vattentät upp till 5 Bar.

Rörtätningar
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Actitex Bentonitmembran
Actitex är ett aktivt membran bestående av natriumbentonitgranulat mellan två geotextillager. Den inkapslade bentoniten 

sväller i kontakt med vatten mellan geotextillagren och bildar ett tätt vattentätningsmembran med självläkande förmåga. 

Actitex C är en förstärkt variant med en HDPE-folie monterad på utsidan för extra skydd. Actitex R eller RC används vid 

salthaltigt vatten eller förorenad mark.

  
	■ Aktivt membran

	■ Enkel montering

	■ Svetsning behövs inte

	■ Formbar - kan användas på varierande konturer

	■ Påverkas inte av frysning och tining

	■ Kan appliceras på grön betong

	■ Flera storlekar och komplett system

	■ CE-märkt, Miljöklassad i BVB, produkten är listad i 

husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta 

byggande

Actitex Bentonitmembran och tillbehör

Benämning Artikelnummer Mängd

Actitex Bentonitmembran SE64300009 1,15 x 5 m/rulle
SE64300011 2,5 x 10 m/rulle
SE64300001 5 x 40 m/rulle

Actitex C Bentonitmembran SE64300008 1,15 x 5 m/rulle
med HDPE-folie SE64300012 2,5 x 10 m/rulle

SE64300010 5 x 40 m/rulle
Bentonitpasta ActiSeal SE64300013 25 kg/dunk
Topplist Actitex SE64300014 L 2,35 m
Actifill Granulat SE64300003 25 kg/säck
Lyftok för Bentonitmembran komplett * CE-märkt SE64040001

* för uthyrning

Actitex Bentonitmembran för saltvatten och tillbehör

Benämning Artikelnummer Mängd

Actitex R Bentonitmembran SE64300021 1,15 x 5 m/rulle
SE64300020 2,5 x 10 m/rulle
SE64300019 5 x 40 m/rulle

Actitex RC Bentonitmembran med HDPE-folie SE64300015 1,15 x 5 m/rulle
SE64300016 2,5 x 10 m/rulle
SE64300017 5 x 40 m/rulle

Actistop 70R med monteringsnät 25 x 20 mm SE64300018 30 m/kartong
Bentonitpasta ActiSeal R vid förfrågan 25 kg/dunk
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 Fördelar

Actitex Bentonitmatta
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Att tänka på:

	■ Actitex är konstruerad för minst 150 mm tjock betong

	■ Actitex är designad att ha ett mottryck för fullständig funktion

	■ I förhållanden där saltvatten eller grundvatten med kemisk förorening existerar eller förväntas, 

kontakta MAX FRANK för rådgörande
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Byggnads- 
akustik



185w w w.ma x f r ank .com

Byggnadsakustik
MAX FRANK’s produktsortiment för byggnadsakustik uppfyller de ökande kraven för akus-

tik i byggnader, till exempel stegljudsisolering i trapphus.

Byggnadsakustik

Sorp 10® Rumsakustisk 
ljudabsorbent

186

Egcopal Stegljudsisolerande 
tvärkraftsdorn

188

Egcosono Dämplager för 
trappavsatser

192

Egcostep® Trappanslutning

195

Egcoscal Trapplager

197

Egcodist Vägg- och valvlager

201

Egcovoid® Sättningsplatta

203
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Sorp 10® Rumsakustisk ljudabsorbent
Ljudabsorbenten Sorp 10® kombinerar rumsakustik och termoaktivt konstruktionselement i en produkt. Genom att ele-

menten monteras i rader redan i betongbjälklaget reducerar Sorp 10® efterklangstiden med en gång. Inverkan minskas 

på innertakets aktiva termiska effektivitet. Med Sorp 10® kan rumsakustiken integreras och realiseras redan i projektets 

planeringsfas.

 Fördelar
	ˎ Rumsakustik för termiskt aktiva konstruktionselement

	ˎ Olika visuella designmöjligheter: öppen eller spacklat

	ˎ Integreras redan i byggnadsstommen

	ˎ Omedelbar akustisk effekt direkt efter avformning

	ˎ Maximal ljudabsorption vid minimalt platsbehov

	ˎ Återvinningsbar, ej brandfarlig

	ˎ Påverkar inte rumshöjden

A

Primer

Ljudabsorberande öppen beläggning

Sorp 10® Sorp  
Fyllnadsspackel

Akustiskt bruk

Sorp 10® Rumsakustisk ljudabsorbent
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Sorp 10® Rumsakustisk Ljudabsorbent
Akustisk rumsabsorbent som distans för termiskt aktiverade element.

Art. nr. Längd Bredd Höjd Vikt

mm mm mm kg/st

AKUSORP3512002 1200 70 35 3,180

 

WG: 300

Frekvensberoende ljudabsorptionskoefficient αs:
(Utdrag ur testrapport P-BA 46/2011 

av 05.04.2011, Fraunhofer-institutet för 

byggfysik IBP, Stuttgart).
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Sorp 10® Ljudabsorbentkurva utan Sorp akustiskt 
bruk

Sorp 10® Ljudabsorbentkurva med Sorp akustiskt 
bruk

Sorp beläggningssystem
Beskrivning Art. nr. Vikt

kg/st

Sorp Fyllnadsspackel, 
ljudmässigt transparent 
injekteringsmaterial

SORPFS01 8,000

Sorp Primer, Komponent 
A och B i förhållandet 2:1

SORPGR 15,000

Sorp akustiskt Spackel, 
Öppet pormaterial för att 
skapa en fyllning på hela 
ytan

SORPSP02 15,000

  

Sorp 10® Rumsakustisk Ljudabsorbent testades i systemet i kombination med Sorp Akustiskt bruk, Sorp Primer och Sorp Fyllnadsspackel. Testrapporterna ger 
information om det totala systemets ljudabsorberande prestanda.

WG: 300

Projekt

Roto Development Centre Südwestmetalls administrationsbyggnad SisCampus
© David Franck, Ostfildern © Martin Duckek © f.x. brun fotograph, altdorf

Sorp 10® Rumsakustisk ljudabsorbent
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Egcopal Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn
Kraven på ljudisolering i byggnader ökar och är en viktig faktor för god ergonomi. För att uppfylla kraven måste trappor och 

trappavsatser ha en certifierad ljudisolering. Den stegljudsisolerade Egcopal tvärkraftsdornet minskar stegljudet genom att 

frikoppla byggdelar. Den används för att ansluta vilplan, arkader och balkonger och överför de tvärkrafter som verkar i  

anslutningsfogen. Samtidigt säkerställer den akustiskt frikopplade anslutningen att överföringen av irriterande ljud till 

angränsande rum isoleras - detta ökar de boendes komfort och välbefinnande.

 Fördelar
	ˎ Tysk nationellt godkännande för Egcopal SP, Egcopal 

SPH, Egcopal SPX

	ˎ Stegljudsegenskaperna har testats i ett ackrediterat 

testlaboratorium enligt DIN 7396.

	ˎ Skillnaden i ljudnivå för trappavsats ∆L*w,trappavsats upp till 

35 dB

	ˎ Brandskyddsklass F120

	ˎ Version i rostfritt stål

	ˎ Inga begränsningar av exponeringsklassen enligt EC2

top

top
Egcopal SPH F Egcopal SPH O

Egcopal SP F

Prefabelement Platsgjutet

Egcopal SPX F Egcopal SPX O

Egcopal SP O

Egcopal SP light F Brandskyddsman-
schett

Egcopal SP light O Egcopal SP light OB

dB

Egcopal Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn
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Egcopal SPX Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för platsgjutna betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för extra hög belastning ESPOKFXL SPX O 0 - 100 60,3 -
ESPOKFXLPM SPX O± 0 - 100 60,3 -

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning (0-30 mm, 31-60 mm, 61-100 mm).

WG: 279

Egcopal SPH Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för platsgjutna betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för höga belastningar ESPOGFHL SPH O 41 - 100 37,3 10,550
ESPOGFHLPM SPH O± 41 - 100 37,3 11,310

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning (41-60 mm, 61-80 mm, 81-100 mm).

WG: 279

Egcopal SP Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för platsgjutna betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för normal belastning ESPOKF SP O 0 - 40 37,3 4,930
ESPOGF SP O 41 - 100 34,9 5,400

ESPOKFPM SP O± 0 - 60 37,3 5,690
ESPOGFPM SP O± 61 - 100 27,7 6,160

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning. (Typ SP O med KF Smal fog 0 - 20 mm, 21 - 40 mm. Typ SP O med GF Stor fog 41 - 60 mm, 61 - 80 mm, 81 - 
100 mm. Typ SP O+- med KF Liten fog 0 - 20 mm, 21 - 40 mm, 41 - 60 mm. Typ SP O+- med GF Stor fog 61 - 80 mm, 81 - 100 mm).

WG: 279

Egcopal SP light Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för platsgjutna betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för låga till medelhöga 
belastningar (murad vägg)

ESPLO SP light O 0 - 60 37,3 3,790

för låga till medelhöga 
belastningar (vägg av 
platsgjuten betong)

ESPLOB SP light OB 0 - 60 37,3 4,710

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning (0-20 mm, 21-40 mm, 41-60 mm). En statisk typanalys finns tillgänglig för Egcopal SP light.

WG: 279

Egcopal Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn
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Egcopal SPX Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för prefabricerade betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för extra hög belastning ESPFKFXL SPX F 0 - 100 60,3 -
ESPFKFXLPM SPX F± 0 - 100 60,3 -

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning (0-30 mm, 31-60 mm, 61-100 mm).

WG: 279

Egcopal SPH  Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för prefabricerade betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för höga belastningar ESPFGFHL SPH F 41 - 100 37,3 11,010
ESPFGFHLPM SPH F± 41 - 100 37,3 11,770

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning (41-60 mm, 61-80 mm, 81-100 mm).

WG: 279

Egcopal SP Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för prefabricerade betongkonstruktioner
Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  

fogöppning
max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för normal belastning ESPFKF SP F 0 - 40 37,3 5,240
ESPFGF SP F 41 - 100 34,9 5,710

ESPFKFPM SP F± 0 - 60 37,3 6,000
ESPFGFPM SP F± 61 - 100 27,7 7,070

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning. (Typ SP O med KF Smal fog 0 - 20 mm, 21 - 40 mm. Typ SP O med GF Stor fog 41 - 60 mm, 61 - 80 mm, 81 - 
100 mm. Typ SP O+- med KF Liten fog 0 - 20 mm, 21 - 40 mm, 41 - 60 mm. Typ SP O+- med GF Stor fog 61 - 80 mm, 81 - 100 mm).

WG: 279

Egcopal SP light Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn för prefabricerade betongkonstruk-
tioner

Beskrivning Art. nr. Typ Bredd  
fogöppning

max. lastkapa-
citet VRd upp till

Vikt

 mm kN/element kg/st

för låg till medelhög 
belastning

ESPLF SP light F 0 - 60 37,3 4,150

  

Vänligen ange specifik fogbredd vid beställning (0-20 mm, 21-40 mm, 41-60 mm). En statisk typanalys finns tillgänglig för Egcopal SP light.

WG: 279

Brandskyddsmanschett
Beskrivning Art. nr. Bredd fogöppning

mm

Brandskyddsmanschett F120/R120 för Egcopal Ø 52 mm EDBRAND20E-
PALSPH

20

Brandskyddsmanschett F120/R120 för Egcopal Ø 32 mm EDBRAND20E-
PAL

20

  

WG: 119

Egcopal Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn
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Beställningskod
Exempel: ESPFGFPM

Artikel Typ Användningsområde Max. bredd fogöppning Belastningsnivå Lastöverföring

E
Egcopal SP

O KF – –
StandardKonstruktion av plats-

gjuten betong Liten led 60 mm StandardHL

F GF Höga belastningar PM
XL

Prefabricerade kon-
struktioner Stor led ≥ 61 mm PlusMinus för lyft av 

lasterExtra hög belastning

Egcopal Stegljudsisolerande tvärkraftsdorn
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Egcosono Dämplager
Kraven på ljudisolering i byggnader ökar och är en viktig faktor för god ergonomi. Våra produkter kan användas både 

inomhus och utomhus för att uppnå akustisk avskiljning i konstruktionen

 Fördelar
	ˎ Stegljudsegenskaperna har testats i ett ackrediterat 

testlaboratorium enligt DIN 7396.

	ˎ Typgodkännande baserad på EC2

	ˎ För platsgjutna/prefabricerade avsatser

	ˎ BärförmågaVRd = till 75,6 kN

	ˎ Brandsäkerhetsklass R90

top

top

top

Egcosono SPV F Egcosono SPH O

Egcosono SPH F

Prefabelement Platsgjutet

Egcosono SP F Egcosono SP O

Egcosono SPL O

Egcosono förstärk-
ningsbur

Egcosono SPV O

dB

Egcosono Dämplager 
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Egcosono Dämplager för Trappavsatser
Beskrivning Art. nr. Typ Höjd Bredd Djup Förp. 

innehåll
Vikt

 mm mm mm St. kg/st

Platsgjuten betongkon-
struktion med montage-
kropp

ESONOSP SP O 158 252 150,00 2 0,750

ESONOSPV SP V± O 158 252 150,00 2 0,860

ESONOSPH SP H± O 158 252 150,00 2 1,090

Platsgjuten betongkon-
struktion med montage-
kropp och armeringskorg

ESONOSPL SP L O 158 504 150,00 1 1,490

  

Måtten är invändiga mått

WG: 280

Egcosono Dämplager för prefabricerade Trappavsatser
Beskrivning Art. nr. Typ Höjd Bredd Djup Förp.

innehåll
Vikt

 mm mm mm St. kg/st

Prefabricerad betongkon-
struktion utan montage-
kropp

ESONFSP SP F 158 252 150,00 2 0,640

ESONFSPV SP V± F 158 252 150,00 2 0,750

ESONFSPH SP H± F 158 252 150,00 2 0,980

  

Måtten är invändiga mått

WG: 280

Egcosono förstärkningsbur
Beskrivning Art. nr.

Standardburen består av 4 tryckande byglar och 5 skjuvkraftsbyglar för att uppnå maxi-
mal bärförmåga.

ESONBEP

  

WG: 280

Egcosono Dämplager för trappavsatser
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Översikt versioner
Platsgjutna avsatser Prefabicerade avsatser

Typ SP O SP V± O SP H± O SP L O SP F SP V± F SP H± F

Belastningsriktning

max. lastkapacitet VRd 
upp till [kN/Element] 87,4 87,4 / -23,8 87,4 / -23,8 174,8 87,4 87,4 / -23,8 87,4 / -23,8

max. lastkapacitet HRd 
upp till [kN/Element] - - ± 23,8 - - - ± 23,8

Avsatstjocklek [mm] ≥ 160

Beställningskod
Exempel: ESONOSPV

Artikel Användningsområde Typ Belastningsriktning Version

ESON
Egcosono SP

– Standard
Höjd x bredd x djup

O vertikalt (nedåt) 158 x 252 x 150 mm
Konstruktion av platsgju-

ten betong V Standard

Höjd x bredd x djup

vertikalt (nedåt och uppåt) 158 x 252 x 150 mm
Standard

H Höjd x bredd x djup
F 158 x 252 x 150 mm

Prefabricerade konstruk-
tioner vertikalt (nedåt och uppåt) 

och horisontellt (vänster 
och höger)

L (lång version)

Höjd x bredd x djup
158 x 504 x 150 mm

Egcosono Dämplager för trappavsatser
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Egcostep® Trappanslutning
Egcostep® avskiljer trappsteget akustiskt från trappavsatsen och reducerar ljudöverföringen i trapphus. Säker lastöver-

föring och höga krav på ljudisolering är utmaningarna vid installation av betongtrappor. Den nya generationen Egcostep® 

övertygar med en stegljudsreduktion på upp till 35 dB i trappanslutningen.

 Fördelar
	ˎ Stegljudsegenskaperna har testats i ett ackrediterat 

testlaboratorium enligt DIN 7396.

	ˎ Platsgjutna/prefabicerade betongelement

	ˎ Brandsäkerhetsklass R90

	ˎ Typgodkännande baserad på EC2

Egcostep® SP S6

Egcostep® SP S7

Egcostep® SP S8

Egcostep® SP S4

dB

Egcostep® Trappanslutning
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Egcostep® Trappanslutning
Art. nr. Typ Längd Höjd max. lastkapacitet 

VRd upp till
Vikt

 mm mm kN/element kg/st

ESTSP4100160 SP S4 1000 160 34,8 4,590
ESTSP4100180 SP S4 1000 180 34,8 4,770
ESTSP4100200 SP S4 1000 200 34,8 5,050
ESTSP4100220 SP S4 1000 220 34,8 5,380
ESTSP4130200 SP S4 1300 200 34,8 5,480
ESTSP4130220 SP S4 1300 220 34,8 5,690
ESTSP6100180 SP S6 1000 180 52,2 6,450
ESTSP6100200 SP S6 1000 200 52,2 6,690
ESTSP6100220 SP S6 1000 220 52,2 7,010
ESTSP6130180 SP S6 1300 180 52,2 6,850
ESTSP6130200 SP S6 1300 200 52,2 7,030
ESTSP6130220 SP S6 1300 220 52,2 7,240
ESTSP6130250 SP S6 1300 250 52,2 7,520
ESTSP7120200 SP S7 1200 200 60,9 7,280
ESTSP7120220 SP S7 1200 220 60,9 8,050

ESTSP8130200 SP S8 1300 200 69,9 8,670
ESTSP8130220 SP S8 1300 220 69,9 8,880

 

Elementen kan förkortas med 150 mm per sida. Undantag: S6 l = 1000 mm, S7 l = 1200 mm, S8 l = 1300 mm. Andra utföranden och dimensioner vid förfrå-
gan. Ange Typ, Längd och Höjd i mm. Hög belastning på begäran.

WG: 280
h

l

max. al

max. a

1000 ≤ 150 mm

≤ 150 mm

≤ 150 mm

≤ 200 mm

1300

1600

2000

l = [mm] a

1200

1000

1300

l = [mm] 

S7

S6

S8

!

Beställningskod
Exempel: ESTSP4130200

Artikel Typ Antal lager Längd Höjd

EST
Egcostep SP

4
100 = 1000 mm

160 mm
180 mm
200 mm
220 mm

130 = 1300 mm 200 mm
220 mm

6

100 = 1000 mm
180 mm
200 mm
220 mm

130 = 1300 mm

180 mm
200 mm
220 mm
250 mm

7 120 = 1200 mm
200 mm
220 mm

8 130 = 1300 mm
200 mm
220 mm

Egcostep® Trappanslutning
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Egcoscal Trapplager
Det byggnadsakustiska systemet Egcoscal isolerar trapplöpet heltäckande mot trapplanet och reducerar stegljudsöver-

föringen påvisbart. Förutom att systemet Egcoscal ljudisolerar betongtrappor hjälper det även till att fixera trappan mot 

anslutande trapplöp. Passande distansplattor skyddar fogarna mot smuts.

 Fördelar
	ˎ Stegljudsegenskaperna testas i ett ackrediterat testlabo-

ratorium enligt DIN 7396 (S-form, F-form och FDPL).

	ˎ Lager kan väljas i två lastkategorier

	ˎ Brandteknisk klass F90

Egcoscal T  
trapplager

Egcoscal SP F-form 
Trappanslutning

Egcoscal Trappfö-
rankringsdorn

Egcoscal SP S-form 
Trappanslutning

Distansplatta FDPL

dB

Egcoscal Trapplager
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Egcoscal Trapplager - S-form
	ˎ Stegljudsegenskaperna har testats 

i ett ackrediterat testlaboratorium 

enligt DIN 7396.

	ˎ För akustisk avskiljning av struktu-

rella element, kan kapas till kortare 

längder

	ˎ Kan anpassas till montageförhållan-

dena på plats

WG: 280

Art. nr. Typ Längd Tjocklek Max. bärförmåga VRd Vikt

 mm mm kN/m kg/st

ESCALSPS1001 SP S1000-43 1000 15 43 0,850
ESCALSPS1002 SP S1000-61 1000 15 61 0,910
ESCALSPS1101 SP S1100-43 1100 15 43 0,950
ESCALSPS1102 SP S1100-61 1100 15 61 1,010
ESCALSPS1201 SP S1200-43 1200 15 43 1,030
ESCALSPS1202 SP S1200-61 1200 15 61 1,110
ESCALSPS1301 SP S1300-43 1300 15 43 1,120
ESCALSPS1302 SP S1300-61 1300 15 61 1,200
ESCALSPS1501 SP S1500-43 1500 15 43 1,290
ESCALSPS1502 SP S1500-61 1500 15 61 1,390

 

Andra mått och belastningar vid förfrågan.

Egcoscal Trapplager - F-form
	ˎ Stegljudsegenskaperna har testats 

i ett ackrediterat testlaboratorium 

enligt DIN 7396.

	ˎ För akustisk avskiljning av struktu-

rella element, kan kapas till kortare 

längder

	ˎ Kan anpassas till montageförhållan-

dena på plats

WG: 280

Art. nr. Typ Längd Bredd Tjocklek Max. bärförmåga 
VRd

Vikt

 mm mm mm kN/m kg/st

ESCALSPF1001 SP F1000-43 1000 500 15 43 1,400
ESCALSPF1002 SP F1000-61 1000 500 15 61 1,460
ESCALSPF1101 SP F1100-43 1100 500 15 43 1,550
ESCALSPF1102 SP F1100-61 1100 500 15 61 1,610
ESCALSPF1201 SP F1200-43 1200 500 15 43 1,690
ESCALSPF1202 SP F1200-61 1200 500 15 61 1,760
ESCALSPF1301 SP F1300-43 1300 500 15 43 1,830
ESCALSPF1302 SP F1300-61 1300 500 15 61 1,910
ESCALSPF1501 SP F1500-43 1500 500 15 43 2,120
ESCALSPF1502 SP F1500-61 1500 500 15 61 2,210

 

Andra mått och belastningar vid förfrågan.

Egcoscal Trapplager
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Beställningskod
Exempel: ESCALSPS1002

Artikel Typ Trapplager stödsvariant Längd Belastningsnivå

ESCAL
Egcoscal SP

S-Form 100 = 1000 mm
1 = 43 kN110 = 1100 mmför dämpning av ljud från 

slagljud mellan prefa-
bricerade trappor och 

trappavsatser

120 = 1200 mm

2 = 61 kN130 = 1300 mm
150 = 1500 mm

F-Form 100 = 1000 mm
1 = 43 kN110 = 1100 mm

för ljuddämpning mellan 
prefabricerade trappor 

och golvplattor.

120 = 1200 mm

2 = 61 kN130 = 1300 mm
150 = 1500 mm

Egcoscal TD Trappförankringsdorn
	ˎ För akustisk avskiljning av trappsteg 

från bottenplattan och samtidig 

lägesfixering

	ˎ Rostfritt stål

	ˎ Säkra position med Egcoscal 

F-Form

WG: 280

Art. nr. Montering Diameter Längd max. lastkapacitet VRd 
upp till

Vikt

 mm mm kN/element kg/st

LATLTD22 Rostfritt stål 22 300 11,5 2,190
 

Egcoscal T Trapplager
	ˎ Trapplager för prefabricerade 

trappor

	ˎ Upplag av specialtillverkat samver-

kande elastomer

	ˎ Som rullar eller färdigkapade

WG: 280

Art. nr. Längd Bredd Tjocklek Design värde kompressions-
spänning

mm mm mm N/mm²

LATLTR 10000 100 10 ≤ 0,6
 

Egcoscal Trapplager
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FDPL Distansplatta
	ˎ Används vid montering av trappor 

och trappavsatser

	ˎ Förhindrar ljudöverföring och bidrar 

till strukturburen ljudisolering

	ˎ Distanssplattor tätar och skyddar 

fogarna från föroreningar mellan 

trappavsatsen och stappsteg

	ˎ Volymvikt: 30 ± 4 kg/m³

	ˎ Brandskydd: Klass E enligt DIN EN 

13501-1/byggnadsmaterial klass B2 

enligt DIN 4102-01

WG: 280

Beskrivning Art. nr. Längd Bredd Tjocklek

mm mm mm

FDPL distansplatta inkl. dubbelsidig 
vidhäftande tejp

FDPL15250 1000 250 15
FDPL15355 1000 355 15
FDPL15420 1000 420 15

 

FDPL Distansplatta i Set
Beskrivning Art. nr. Längd Bredd Tjocklek

mm mm mm

15 FDPL Distansplattor, inkl. dubbelsi-
dig vidhäftande tejp och kniv

FDPLSETS 1000 250 15
FDPLSET 1000 355 15
FDPLSETL 1000 420 15

 

WG: 280

Egcoscal Trapplager
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Egcodist Vägg- och valvlager
Genom riktad lastcentrering med hjälp av Egcodist Vägg- och Valvlager förhindras avflagningar på grund av vridning av 

bjälklag. Enligt DIN 18530 föreskrivs mellanlägg för upptagning av dessa deformationer. Egcodist konstruktionslagerpro-

grammet av MAX FRANK uppfyller dessa krav. För användaren betyder detta mer planeringssäkerhet och för byggherren 

en varaktigt fungerande stötfog mellan vägg och bjälklag.

 Fördelar
	ˎ Lastcentrering

	ˎ Kompensation för längdförändringar

	ˎ Kompensation för ojämnheter

	ˎ Reducerar buller

	ˎ Brandskydd

Brandskydd

Egcodist glidfunktion

Lastcentrering

tillstånd av vänd-
ningar

Egcodist C R90 
Centriskt lager

dB

dB

dB

Kompensation för 
ojämnheter

Kompensation för 
längdförändringar

Egcodist centriskt 
lager

Minskning av buller

Egcodist Vägg- och valvlager
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Egcodist C R90
	ˎ Det centriska lagret läggs på slät yta, tryckpunkten blir excentrisk

	ˎ Upptagning av vinkelförskjutning

	ˎ Upptagning av mindre horisontella rörelser genom snedvriden deformering av mittremsan

	ˎ Centriskt lager med brandskyddsklass F90
Art. nr. Längd Bredd Höjd Mittremsa 

bredd
Dimensione-
ringsvärde 
sträcklast

Tillåten horison-
tell rörelse

Förpack-
ningsinnehåll

m mm mm mm kN/m mm St.

EDISTC1050175R90 1,20 175 10 50 140 ± 4,8 5
EDISTC1050240R90 1,20 240 10 50 140 ± 4,8 5
EDISTC1060175R90 1,20 175 10 60 210 ± 4,8 5
EDISTC1060240R90 1,20 240 10 60 210 ± 4,8 5

 

Specialutföranden vid förfrågan.

WG: 285

Egcodist C
	ˎ Centriskt lager

	ˎ Det centriska lagret läggs på slät yta, tryckpunkten blir excentrisk

	ˎ Upptagning av vinkelförskjutning

	ˎ Upptagning av mindre horisontella rörelser genom snedvriden deformering av mittremsan
Art. nr. Längd Bredd Höjd Mittremsa 

bredd
Dimensione-
ringsvärde 
sträcklast

Tillåten horison-
tell rörelse

Förpack-
ningsinnehåll

m mm mm mm kN/m mm St.

EDISTC05175075 1,00 175 5 25 105 ± 2,0 10
EDISTC05175150 1,00 175 5 50 210 ± 2,0 10
EDISTC05240075 1,00 240 5 25 105 ± 2,0 10
EDISTC05240150 1,00 240 5 50 210 ± 2,0 10
EDISTC10175100 1,00 175 10 40 140 ± 4,8 10
EDISTC10175150 1,00 175 10 50 210 ± 4,8 10
EDISTC10240100 1,00 240 10 40 140 ± 4,8 10
EDISTC10240150 1,00 240 10 50 210 ± 4,8 10

 

Specialutföranden vid förfrågan.

WG: 285

Egcodist CG
	ˎ Det centriska lagret med permanent glidlager läggs på slät yta/ringankare

	ˎ Mittremsa/centrisk glidfunktion som läggs på en jämn yta.

	ˎ Upptagning av horisontella rörelser blanda annat på grund av temperaturskillnader, på obegränsad tid

	ˎ Upptagning av vinkelförskjutning
Art. nr. Längd Bredd Höjd Mittremsa 

bredd
Dimensione-
ringsvärde 
sträcklast

Tillåten horison-
tell rörelse

Förpack-
ningsinnehåll

m mm mm mm kN/m mm St.

EDISTCG05175075 1,00 175 5 25 105 ± 8,0 10
EDISTCG05175150 1,00 175 5 50 210 ± 16,0 10
EDISTCG05240075 1,00 240 5 25 105 ± 8,0 10
EDISTCG05240150 1,00 240 5 50 210 ± 16,0 10
EDISTCG10175100 1,00 175 10 40 140 ± 13,0 10
EDISTCG10175150 1,00 175 10 50 210 ± 16,0 10
EDISTCG10240100 1,00 240 10 40 140 ± 13,0 10
EDISTCG10240150 1,00 240 10 50 210 ± 16,0 10

 

Specialutföranden vid förfrågan.

WG: 285

Egcodist Vägg- och valvlager
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Egcovoid® Sättningsplatta
Egcovoid® Sättningsplatta skapar ett lastfritt separationsskikt. Lastfrikopplingar är framför allt nödvändiga för att åstad-

komma en riktad lastöverföring. Egcovoid® Sättningsplatta förhindrar överföring av vibrationer och ljud samt skapar statiskt 

entydiga belastningspunkter. I enstaka fall kan sättningsplattan även användas för svällande byggnadsgrund.

 Fördelar
	ˎ Riktad belastningspunkt vid pålning

	ˎ Avskiljer bottenplattor och fundament

	ˎ Riktad belastning av byggnadsgrunden genom grund-

plattan för byggnadsverk

	ˎ Vertikalt separationsskikt mot befintlig grundläggning

	ˎ Vertikalt hålrum mellan befintlig och nybyggd vägg

	ˎ Expansionsutrymme för svällande material

DruckverteilerplatteEgcovoid® Tryckför-
delningsplatta

Egcovoid® Slang

Egcovoid® Ventildel 
L-form

Egcovoid® Tätnings-/
reparationstejp

Egcovoid® Sättning-
splatta

Egcovoid® Slang-
koppling/Klokop-

pling

Foliesäck

Egcovoid® Ventildel 
T-form

Egcovoid® Sättningsplatta
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Tryckavlastning på konstruktionselement under mark
För att skydda befintliga konstruktioner 

(tunnlar, avlopp etc.) mot belastningen 

mot en ny byggnad ovanför dem. Ett 

lastfritt lager skapas vid en tydligt defi-

nierad punkt mellan den befintliga kon-

struktionen och den nya byggnaden 

med hjälp av Egcovoid® Sättningplatta. 

Konstruktionerna är statiskt isolerade 

från varandra.

Akustisk frikoppling av närstående väggar
För att statiskt och akustiskt separe-

ra en befintlig vägg från en nybyggd 

vägg kan man skapa en luftspalt med 

hjälp av Egcovoid® Sättningsplatta 

genom att ta bort plattan. Till skillnad 

från permanenta formsystem med 

isolering kan ljudöverföring och statisk 

lastöverföring förhindras när Egcovoid®  

används.

Vertikal frikoppling av grundläggning
För att skydda en befintlig konstruk-

tion mot horisontella tvärkrafter i 

grundläggningsområdet eller för att 

separera byggdelar för att t.ex. skapa 

en expansionsfog, kan ett vertikalt 

mjukt lager skapas i fogen med hjälp 

av Egcovoid® Sättningsplatta, särskilt 

om grunden och grundplattan ovanför 

den senare ska gjutas i en och samma 

gjutning. Inga tvärkrafter överförs från 

grundplattan via fundamentet till den 

befintliga konstruktionen, eftersom 

Egcovoid® materialet bildar ett statiskt 

hålrum efter vattning.

h

Egcovoid® Sättningsplatta
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Egcovoid® Sättningsplatta
Beskrivning Art. nr. Längd Bredd Höjd Vikt

mm mm mm kg/st

Egcovoid® Sättningsplatta, insvept 
i plast, utan kontrollerad fuktning

EVSPL035FS 2400 1200 35 5,760
EVSPL050FS 2400 1200 50 7,632
EVSPL100FS 2400 1200 100 12,500

 

Måttanpassade produkter vid förfrågan.

WG: 112

Egcovoid® Sättningsplatta - Tilbehör
Beskrivning Art. nr. Vikt

kg/st

Ventildel T-form anslutning slang/platta FXVENTILT 0,006
Ventildel L-form anslutning slang/platta FXVENTILL 0,006
Slangkoppling/Klokoppling inkl. märkningsetikett FXKUPPLU 0,088
Tryckfördelningsplatta till väggtjocklekar EVSPLDV 0,060
Folieslang för väggmontering FXPFOLIE -

 

WG: 112

WG: 112

Beskrivning Art. nr. Längd Bredd

m mm

Slangkoppling YFXPSETZS 25,00 -

Egcovoid® tätnings-/repa-
rationstejp 

EVKB100 33,00 100

Tätnings- och repara-
tionstejp för plattans höjd 
100 mm

EVKB150 33,00 150

  

Egcovoid® Sättningsplatta
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Tillbehör



94 100

Tillbehör

MAX FRANK erbjuder ett stort sortiment av Tillbehör, allt från Armeringstillbehör till 

Brodetaljer och Bruk.

Vinterprodukter BSV LyfttängerNajmaskiner Brodetaljer

Tillbehör

Bruk Betong och Formhantering

208 210 212 214

215 216

207w w w.ma x f r ank .com
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Betongtäckmatta

Benämning Art. Nr. Tjocklek 
mm

Rullängd 
m

Rullbredd 
m

Betongtäckmatta SE84000009 9 50 2

Betongtäckmattan består av återvinningsbart polyetencellplast med goda isoleringsegen-

skaper. Används för att täcka nygjuten betong, som isolering mot tjälnedträngning, fukt-och 

värmeisolering, för isolering av vattenledningar samt mot alla slags värmeförluster. Betongtäck-

mattan tål temperaturer mellan -40° C och +90° C och kan användas flera gånger.  

Miljöklassad i BVB.

Värmematta

Benämning Art. Nr. Bredd 
m

Rullängd 
m

Effekt 
W

Värmematta SE80061003 1 3 1000

Snösegel

Benämning Art. Nr. Bredd 
m

Rullängd 
m

Snösegel SE82000642 4,2 6

Värmemattan används för tjältning, upptining, frostskydd samt uppvärmning av exempelvis 

gjutformar, vattenledningar, mark, avloppsrör och gjutsand. Mattan är försedd med öljetter 

på sidorna för fixering alternativt upphängning. Slitstark yta med PVC-belagd nylon samt en 

reflekterande yta på ena sidan som gör den extra effektiv och är utrustad med en termostat. 

Värmemattan har lång hållbarhet och kan användas flera gånger.

Snösegel är ett enkelt och smidigt sätt att avlägsna snö från arbetsplatsen samt skydda under-

lag och material från snöfall. Det snöfyllda seglet avlägsnas enkelt med hjälp av kran och har 

insydda och förstärkta lyftpunkter i varje hörn som enkelt krokas fast i kranen för lyftet.  

Snöseglen kan även användas för lyft av exempelvis sand, grus och jord på arbetsplatser.  

Uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42/EG samt har en certifierad lyftkapacitet på 2500 kg 

vid säkerhetsfaktor 7:1 (motsvarar CE-märkning). 

Vinterprodukter
Är ni redo inför vintern? MAX FRANK har vinterprodukterna ni behöver.
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Betonghärdningskabel Schuko
För betonghärdning

Benämning Art. Nr. Längd 
m

Effekt 
W

Spänning 
V

Betonghärdningskabel SE80061004 3,3 130 230
Betonghärdningskabel SE80061010 10 380 230
Betonghärdningskabel SE80061020 20 735 230
Betonghärdningskabel SE80061035 35 1400 230
Betonghärdningskabel SE80061085 85 3500 230

Betonghärdningskabel

Betonghärdningskablarna gjuts in i betong och används 

först och främst för att påskynda härdningen av betong 

och kan möjliggöra tidgare formrivning, även vid sträng 

kyla. De kan sedan återkopplas för att tillfälligt värma upp 

byggplatsen.

Systemet är stickproppanslutet och består av värmekabel 

med integrerad kallkabel på 2,1 m och ett påmonterat 

Schuko- eller CEE-don 16 A/230 V.  

Ytterdiametern på kabeln är 7 mm.

Miljöklassade i BVB och är listade i husproduktportalen och 

kan användas i Svanenmärkta byggande.

Erhållen effekt/m2 bestäms av det CC-avstånd med 

vilka kablarna förläggs
CC-avstånd 

cm
Yteffekt 
W/m2

Formyta per slinga 
85 m

27 150 23 m2

34 120 29 m2

41 100 35 m2

46 90 39 m2

Rekommenderade effekter vid gjutning i betong:
Utetemp. +5 till 0° C 90 W/m2

Utetemp. 0 till -5° C 90 W/m2

Utetemp. -5 till -10° C 120 W/m2

Utetemp. -10 till -15° C 150 W/m2

Betonghärdningskabel CEE
För betonghärdning

Benämning Art. Nr. Längd 
m

Effekt 
W

Spänning 
V

Betonghärdningskabel SE80061080 85 3500 230
Fler längder finns.

Tillbehör till Betonghärdningskabel

Benämning Art. Nr. Längd 
m Info Spänning 

V

Grenuttag Schuko SE80061033 2,5 16A - 3 x 230 V 230
Grenuttag CEE SE80061032 2,5 16A - 3 x CCE 230
Adapter schucko-/CEE-don SE80061000 42 230

Temperaturmätare och Tillbehör

Benämning Art. Nr. Längd 
m

Effekt 
W

Spänning 
V

Temperaturmätare Testo 925 SE8006103 -50 till 500 °C
Termoelementtråd SE80061150 50
Kontakt typ K, grön SE80061005
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MAX RB398S MAX RB441T

TJEP Ultra Grip 40

Najmaskiner
Najmaskiner är ett helautomatiskt system för najning av armeringsjärn. Med Najmaskiner blir najningen hela tre gånger  

snabbare än vid manuell najning! Den är skonsamt mot användarens rygg samt handleder och med den tillhörande förlängaren 

undviks en obekväm och slitsam arbetsställning vid najning nere vid fothöjd.

	■ Tre gånger snabbare än vid manuell najning

	■ Skonsam mot användarens rygg samt handleder

Najmaskiner

TJEP Ultra Grip 25

TJEP Ultra Grip 40

MAX RB611T

TJEP Ultra Grip 58

Strömförsörjning: Batteri, Li-ion
Batterispänning: 14.4 V 
Naj per laddning: 4000
Vikt: 2.6 kg

Strömförsörjning: Batteri, Li-ion
Batterispänning: 14.4 V 
Naj per laddning: 4000
Antal najningar per rulle: 170–265
Vikt: 2.5 kg

Strömförsörjning: Batteri, Li-ion
Batterispänning: 18V 4Ah 
Naj per laddning: +4500 
Antal najningar per rulle: 120-160
Vikt: 2.6 kg

Strömförsörjning: Batteri, Li-jon
Batterispänning: 18 V 4Ah 
Naj per laddning: +5000 
Antal najningar per rulle: 160-220
Vikt: 2.5 kg

Strömförsörjning: Batteri, Li-jon
Batterispänning: 18V 4Ah 
Naj per laddning: +4500 
Antal najningar per rulle: 120-160
Vikt: 2.6 kg

Strömförsörjning: Batteri, Li-jon
Batterispänning: 18 V 4Ah 
Naj per laddning: +3200 
Antal najningar per rulle: 80-96
Vikt: 2.8 kg

Strömförsörjning: Batteri, Li-ion
Batterispänning: 14.4 V 4,0 Ah 
Naj per laddning: 3500 
Naj per rulle: 120
Vikt: 2.4 kg

MAX RB401T-E
Strömförsörjning: Batteri, Li-ion
Batterispänning: 14.4 V 
Naj per laddning: 4000
Vikt: 4.6 kg
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Najtråd

Benämning Art. Nr. Trådtjocklek  
mm Längd Anmärkning Förpackningsinnehåll

Najtråd nystad SE63010400H 1,6 Svart tråd 20 kg/hink

Najtråd nystad 
 

SE63010200H 1,5 Blankglödgad & förkopprad 20 kg/hink
vid förfrågan 1,6 Blankglödgad & förkopprad 20 kg/hink

Najtråd rostfri, glödgad SE63050100 0,8 250 m/rulle
SE63050101 1,0 165 m/rulle
SE63050102 1,2 165 m/rulle
SE63050103 1,4 165 m/rulle
SE63050104 1,5 85 m/rulle

Najtråd ögla blankglödgad 
och förkopprad

SE63020110 1,25 10 cm 5000 st/paket
SE63020115 1,25 15 cm 5000 st/paket
SE63020118 1,25 18 cm 5000 st/paket
SE63020120 1,25 20 cm 5000 st/paket
SE63020125 1,25 25 cm 5000 st/paket
SE63020212 1,50 12 cm 5000 st/paket
SE63020215 1,50 15 cm 5000 st/paket
SE63020225 1,50 25 cm 5000 st/paket

Najtråd, rullar till MAX  
Najmaskiner. Miljöklassad i 
BVB

SE88392002 0,8 95 m/rulle till MAX RB397/RB395/398S 50 st/paket
SE88650001 1,5 25 m/rulle till MAX RB650/RB655 50 st/paket
SE88392006 1,0 2x30 m/rulle till MAX RB44IT/RB401T-E 30 st/paket

Kapad najtråd SE63012540 1,25 400 mm Svart tråd 10 kg/bunt 
SE63015060 1,50 600 mm Svart tråd 10 kg/bunt 

Najtråd nystad, Plast SE63010450 2,0 20 kg/paket

Najmaskiner Tillbehör

Benämning Art. Nr. Järn-Ø 
mm

Tråd- 
dimension 

mm

Vikt 
kg Varv/naj Naj/sek Batteri Laddtid 

min
Naj/ 

laddning

MAX Najmaskin RB398S SE88393000S 20-39 0,8 2,4 3 0,8 Li-ion 14,4 V 35 3500
MAX Najmaskin RB441T SE88395000 20-44 1,0 2,6  1 (två trådar) 0,7 Li-ion 14,4 V 30/45 ca 4000
MAX Najmaskin RB401T-E Vid förfrågan upp till 40 1,0 4,6  1 (två trådar) 0,7 Li-ion 14,4 V 30/45 ca 4000
MAX förlängare SE88000000 – – – – – – – –
Batteri Li-ion 14,4 V SE88392000B – – – – – – – –
Najtrådspray 41 ml SE88392003 – – – – – – – –

Najmaskinerna finns även tillgängliga för uthyrning.

TJEP Najmaskiner Tillbehör

Benämning Art. Nr. Järn-Ø 
mm

Tråd- 
dimension 

mm

Vikt 
kg

Varv/
naj Naj/sek Batteri Laddtid 

mins
Naj/ 

laddning

TJEP Najmaskin RE-BAR XP 40 SE88740000 12-40 0,8 2.3 2 alt 3 1,6 Li-ion 14,4 V 90 2200
TJEP Najtrådsrulle XP RE-BAR 40 galv. SE88740001 0,8
TJEP Najmaskin Ultra Grip 40 SE88740002 12-40 0,8 2.6 2 alt 3 Li-jon 18V 4Ah 90 4-5000
TJEP Najtrådsrulle Ultra Grip 40 SE88740004 0,8
Li-300 Tjep Batteri 3,0 RE-BAR SE88740007
TJEP Najmaskin Ultra Grip 58 vid förfrågan 8-25 0,8 2,5 2-3 Li-jon 18V 4Ah 90 ca 5000
Li-300 Tjep Batteri 3,0 RE-BAR vid förfrågan 30-58 0,8 2,8 3-4 Li-jon 18V 4Ah 90 ca 3200

Najmaskiner

D
is

ta
n

s
e

r
F

o
rm

te
k

n
ik

A
rm

e
ri

n
g

s
te

k
n

ik
T

ä
tn

in
g

s
te

k
n

ik
B

y
g

g
n

a
d

s
a

k
u

s
ti

k
T

il
lb

e
h

ö
r

P
re

fa
b

211w w w.ma x f r ank .com



Brodetaljer
Specialartiklar för brokonstruktioner

Benämning Art. nr. Enhet

Filterkropp till grundavlopp SE80040000 st
Tratt till grundavlopp SE80040001 st
Låsring till grundavlopp SE80040002 st
Låsring till grundavlopp med skruv SE80040002S st
Rör till grundavlopp Ø37 x 2,25 mm SE80040003 m
Avvägningsdubb mässing 10 x 100 mm SE80040004 st
Loddubb mässing 10 x 125 mm SE80040005 par
Rostfri/syrafast dubb 100 mm EKP SE80040007 st
Rostfri/syrafast dubb 150 mm EKP SE80040020 st
Rostfri/syrafast dubb 200 mm EKP SE80040012 st
Zonhållare, spänner samman 16 mm järn SE80040008 st
Gasutlopp, 12 mm PWT rör, L2,5 m SE80040006 st
Grundavloppsböj 45 grader SE80040009 st
Skarvmuff för grundavlopp SE80040010 st
Tangitlim 125 gram SE80040011 st
Rostfritt rör till grundavlopp SE80040013 m
Rostfri tratt till grundavlopp, rörlängd 70 mm SE80040014 st
Förlängning grundavlopp rostfritt A4 SE80040015 st
Ytavlopp rostfritt syrafast SS2348 SE80040016 st
Rostfritt grundavlopp med snedkap SE80040017 st
Skarvrör grundavlopp PVC Ø40 x 120/140 SE80040018 m
Skarvrör Ø32 x 1000 SE80040019 m

Grundavlopp (filterkropp, tratt, PVC-
rör, låsringar, 45° böj och skarv- 
muffar). Finns även i rostfritt.

Gasutlopp Avvägningsdubb Loddubb

Rakt ytavlopp Vinklat ytavlopp Vinklat kvadratiskt ytavlopp Ytavlopp för järnvägsbro

212 w w w.ma x f r ank .com
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Brodetaljer
Brodetaljer för avvattning av brobanor. Vi har ett komplett utbud av tillbehör för ytavlopp och grundavlopp till broar tillverkade 

enligt trafikverkets typritningar.



Jordanslutningar
Benämning Art. nr. Vikt 

kg/st
Jordanslutning inplastad förbindelsekabel                                                                    
med 2 kabelskor för M16 bult, Cu 70 mm²,  
längd 500 mm

SE660WEB20 0,35

Jordanslutning med 2 kabelskor                                              
för M12 bult Cu 70 mm², längd 500 mm

SE6612WE15 0,49

Jordanslutning WEB11 M12-hylsa                                                                                               
Cu 70 mm², längd 500 mm med svetsfäste

SE6612WEB11 0,86

Jordanslutning WEB11 M16-hylsa                                                                                               
Cu 70 mm², längd 500 mm med svetsfäste

SE6616BWEB11 0,84

Jordanslutning WEB3 M16-hylsa                                                                                                
L=300/100 mm 16-kamstål

SE6616WEB3 1

Jordanslutning WEB2 M16-hylsa                                                                                                    
L=300 mm 16-kamstål

SE6616WEB2 0,75

Jordanslutning WEB12 M16-hylsa                                                                                               
Cu 95 mm², längd 500 mm med svetsfäste

SE6616BWEB12 0,86

Jordanslutning WEB15 för M12-bult                                                                                               
Cu 95 mm², längd 500 mm med svetsfäste

SE6612WEB15 0,61

Jordanslutning WEB15 för M16-bult                                                                                               
Cu 70 mm², längd 500 mm med svetsfäste

SE6616WEB15 0,7

Fler typer och längder vid förfrågan.

Kylrör och Tillbehör 

Benämning Art. nr. Ø  
mm

Förpackningsinnehåll

Kylrör MSR226000 Inv. Ø22 mm, Utv. Ø24x1,0 mm 6 m/st
Armerad slang SE15010900 25 50 m/rulle
Slangklämma SE72002232  22-32 50 st/frp
Tryckluftskoppling SE80020026

Till för vattenkylning av betongkonstruktioner. Används vid kylning av grova  

gjutningar för att förhindra sprickbildningar i betongen.

Rören skarvas enkelt med armerad slang och slangklämma. 
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Benämning Typ Kabellängd 
mm

Spännvidd
 mm

Invändig höjd 
mm

Vikt  
kg Gummikloss Max belastning

Lyfttång  
för plattor/kantsten

406 1200 400-650 200 125 GS20 1500
608 1200 600-850 205 140 GS20 1500
801 1200 800-1050 245 150 GS20 1500
203 600 400-650 200 60 GS20 700
304 600 600-850 205 70 GS20 700
400 600 800-1050 245 80 GS20 700

Lyfttång ET 2469 100 125-150 160 17 GS20sm 100
för kantsten/element ET 2474 300 300-1000 116 35 GS20sm 300

262150 800 400- 800 310 210 GS20sm 100
ET 5-15/300 400 50-150 150 35 GS20 300
ET 15-35/300 400 150-350 150 35 GS20 300
ET 5-30/500 600 50-300 200 50 GS20 500
ET 10-38/700 600 100-380 200 55 GS20 700

Lyfttång  
för betongrör

RB 15/25 100 208-325 210 21 stål 250
RB 20/30 410 250-400 310 50 stål/RB 500
RB 30/40 410 390-550 360 65 stål/RB 600
RB 40/50 410 515-655 435 85 stål/RB 1000
RB 50/60 410 630-780 580 120 stål/RB 1600

RB 50/60 spec. 410 630-840 580 120 stål/RB 1600
Lyfttång 150700 1200 180 200 175 GS20 2500
för vägbarriärer 150720 1200 180 200 175 GS20 3500

150730 1200 180 200 215 GS20 4500
Lyfttång 685 90 16 - 150 245 70 stål 1000
för brunnar

BSV Lyfttänger
BSV mekaniska lyfttänger är alla försedda med ett låssystem, som säkrar 100% automatisk arbetsgång. 

När tången har placerats runt lasten utlöses en spärrhake, så att tången med hjälp av saxarmarna håller fast lasten, tills  

denna är placerad på den önskade platsen då tången kopplar loss. Processen upprepas sedan med nästa last. 

Tängerna är utrustade med en spärranordning, som begränsar låsningen till min. spännvidden. Tängerna är försedda med 

utbytbara gummiklossar eller stålkäftar. Många av tängerna är också utrustade med utbytbara lager. Se specifikationer. 

Alla tänger testas på datorstyrd provbänk och ett testcertifikat medföljer vid leverans. Om tängerna ska användas i kranar 

som lyfter på höga höjder gäller särskilda regler för säkring av godset.

Utöver tänger finns ett stort utbud av pallgafflar i standard eller specialanpassat. 
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Bruk

Bemix A3 Expanderbruk

Benämning Art. nr. Kg/säck

Bemix A3 Expanderbruk SE760000348 25
Bemix A3 FF Expanderbruk SE760000349 25

Bemix A3 är baserat på anläggninscement. Det är ett pumpbart expanderbruk som används till under- 
och igjutningar. Användningsområden är ex. räckesstolpar, maskinundergjutningar, bultföranrikningar 
och brolager. Den uppfyller kraven för AMA anläggning enligt CR 059. Godkänt för betongreperation 
enligt EN 1504-6. Bemix A3 FF är frostfritt.

Bemix High Tech 310

Benämning Art. nr. Kg/säck

Bemix High Tech 310 SE760000347 25

Bemix High Tech 310 är ett pumpbart tixotropt certifierat bruk med expansion. Används främst vid 
fogning där en tät fog med hög hållfasthet efterfrågas och vid förankring av järn i vertikala ytor Bemix 
High Tech 310 är lätt att applicera för hand eller med anpassad pumputrustning. Uppfyller kraven enligt 
CR 059. Godkänt för betongreparation enligt EN 1504-6.

Redirep 34 RSF Reparationsbruk

Benämning Art. nr. Kg/säck

Redirep 45 RSF SE76000240 25

Tjocklekar 5 - 50 mm även på vägg. Redirep används på broar, balkonger, staghål ect. 
Den är godkänd enligt bronorm.
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Betong och Formhantering

Bocknyckel DWH

Benämning Art. nr. Justerbar längd 
mm

Bocknyckel DWH 12/16 SE80500415 695-1020

Formrivare

Benämning Art. nr. Längd 
m Vinkel

Formrivare 1,5 SE7200004 1,5 80° och 45°
Formrivare 2,5 SE7200003 2,5 80° och 45°
Rivspett alum SE80070000 1,5

Skrapa

Benämning Art. nr. Längd 
m

Skärbredd  
mm

Formskrapa* SE7200000
Betongskarpa 100 mm SE7200001 1,2 100 
Betongskrapa 150 mm SE7200002 1,2 150

*Blad finns att köpa.

Verktyg

Benämning Art. nr.

Kraftnajtång Wiha, 300 mm SE63000300
KRENN Bultsax KM10 SE45010110
KRENN Bultsax KM10.L SE45010210

LK-Sloda

Benämning Art. nr. Bredd  
mm

LK-Sloda 1100 SE5000612 1100
LK-Sloda 1500 SE5000615 1500 
Rörskaft till LK-Sloda 3 m SE5000616

Kraftnajtång Wiha KRENN Bultsax

Formskrapa Betongskrapa
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Armeringsklipp

Benämning Art. nr. Vikt 
kg

Kapacitet i stål 
mm

Armeringsklipp NB12 SE65000012 5,6 Ø 6-12
Armeringsklipp DC-16M* SE65000016 7 Ø 16
Armeringsklipp DC-MX20* SE65000020 10 Ø 20
Armeringsklipp DC-16MB3 SE65000014 5,6 Ø 16
TJEP RC20 Rod Cutter SE88740008 3,45 Ø 20
TJEP RC20A Rod Cutter vid förfrågan 3,5 Ø 20
TJEP RC20 klinga SE88740008K - -
Diamantklinga125 mm SE50010000 - -

*Vändbara skär

Vibbfjäder

Benämning Art. nr. Längd 
m

Diameter 
mm

Vibbfjäder SE5000609 5 100
Vibbfjäder används i kraftigt armerade väggkonstruktioner för att göra fri passade för vibreringsstaven. Fjädern kan dras isär till max 5 m längd.

Plastfolie

Benämning Art. nr. Längd 
m

Bredd 
m

Tjocklek 
mm

Plastfolie SE84000010 100 2 0,035
Plastfolie ÅB SE84000011 25 4 0,20

Laserplatta

Benämning Art. nr.

Laserplatta aluminium SE5000613

DC-16MB3DC-MX20DC-16MNB12

Nivåstången är tillverkad i en fyrkants aluminiumprofil vilket gör att vikten blir låg. Utformningen på själva plattan gör att 
den inte suger fast i betongen som en traditionell gjutplatta ofta gör. Det gör att den blir mer ergonomisk att använda 
då varje lyft och flytt ger en lägre vikt än en traditionell gjutplatta. Stången passar till alla på marknaden förekommande 
lasermottagare.

TJEP RC20 Rod Cutter TJEP RC20 Rod Cutter Diamantklinga125 mm

Armeringsbock

Benämning Art. nr. Höjd 
mm

Armeringsbock SE80500421 Max 1300

Går att reglera steglöst.

TJEP RC20A Rod Cutter 
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Prefab



Prefab

MAX FRANK erbjuder ett stort sortiment av Prefab tillbehör. 

Lyft TräkilarMagneter

Prefab

Pallningsprodukter av  
plastkomposit

Matriser

220 221 221 222

223
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Kulankare

Kulankaret används som lyftförankring i betongelement.

Lyfthuvud

Ursparningar

Tillverkas i stållegering som efter härdning uppnår  

exceptionell styrka. Säkerhetsfaktorn överstiger 5.  

Kula och bygel är elförzinkade. Förbindelsebulten är slipat 

specialstål. Utformningen medger sneddrag utan redu-

cering av lastförmågan samt att elementet vrides, tippas, 

reses eller svänges. 

Tillverkas i material som är formbeständigt, slitstarkt och 

motståndskraftigt mot förekommande formoljor.  

Varje ursparning är märkt med lastgrupp och Starcon.  

Varje lastgrupp har egen färg.

Lyft
Starcon kulankarsystem består av Starcon Kulankare, Starcon Lyfthuvud och Starcon Ursparningar. 

Våra Lyft finns i en mängd olika utföranden och för olika laster, vänligen kontakta oss för era projektspecifika önskemål och behov.

Prefab
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Magneter

Fixering av formsidor, ursparningar och ingjutningsdetaljer 

blir enklare och effektivare med hjälp av magnetsystem. 

Användandet av magneter vid fixering innebär ingen skada 

på formen och därmed inte heller någon försämrad yta på 

betongelementen. 

Fixering med hjälp av magneter är alltså snabbare, säkrare 

och bättre för formen än tidigare använda metoder så som 

svetsning och borrning.

Träkilar

Träkilar för fixering av holkväggar i olika mått av hög och jämn 

kvalité. Samtliga träkilar kan måttanpassas i önskat utförande.

Prefab
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Trekantskloss av Plastkomposit

Benämning Artikelnummer Höjd  
m

Trekantskloss av plastkomposit SE191479200 Valfri
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792116 116
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792120 120
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792140 140
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792150 150
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792160 160
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792165 165
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792170 170
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792180 180
Trekantskloss av plastkomposit SE1914792200 2000
Trekantskloss av plastkomposit SE191479296 96

Pallningsprodukter av Plastkomposit
Plastkompositklossarna är greppvänliga och vändbara klossar som kan fås i flera olika utföranden. Trekantskloss med hål,  

rundkloss och massiv fyrkantskloss är några exempel. Klossarna suger ej upp vatten, tål högt tryck och lämnar inga märken.  

De är det perfekta tillbehöret för pallning av balkonger, bjälklag mm.

Pallkloss i kompositmaterial har en mycket god hållfasthet och är en viktig komponent i en pall med stor styrka och lång livslängd.  

En kombination av återvunnen plast och träfiber ger också en produkt med god miljöprofil och hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

 Fördelar
	■ God hållfasthet, stor styrka och lång livslängd

	■ Hög kvalitet

	■ Lämnar inga märken

	■ Miljövänlig

Plastkompositreglar

De homogena, greppvänliga och vändbara plastkompositreglarna lämpar sig för tunga element. De är optimala för pallning 

under väggar, mellan balkonger, bjälklag mm. Suger ej åt sig vatten, tål högt tryck och lämnar inga märken.

Regel av Plastkomposit

Benämning Artikelnummer Höjd  
m

Homogen plastkompositregel SE197878200 2000
Homogen plastkompositregel SE191257810 100
Homogen plastkompositregel SE1914595120 120
Homogen plastkompositregel SE1904545120 120
Homogen plastkompositregel SE1912578200 200
Homogen plastkompositregel SE1914595200 200
Homogen plastkompositregel SE191257820 200
Homogen plastkompositregel SE196728234 2340
Homogen plastkompositregel SE1904545240 2400
Homogen plastkompositregel SE191257825 250
Homogen plastkompositregel SE1912578280 2800
Homogen plastkompositregel SE190000000S Special
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Matriser
NOE Schaltechnik är en av de ledande leverantörerna inom innovativ formteknik. Formsystemet ger betongytan ett unikt  

utseende med skräddarsydd design för fasad eller konstruktion. Matriserna tillverkas av polyuretan och kännetecknas av hög 

prestanda, flexibilitet och användarvänlighet. Det stora urvalet av design erbjuder valmöjligheter som tillgodoser olika öns-

kemål och behov för varje projekt: från proportioner, textur och färg till abstrakta motiv. Matriserna kan återanvändas upp till 

100 användningar och är både en kostnads- och tidseffektiv lösning. Se alla standardmönster på www.noeplast.com under 

Designs.

 Fördelar
	■ Återanvändbara - 80 till 100 användningar per Matris

	■ Skräddarsy egen design efter behov och önskemål

	■ Optimal stabilitet och styrka med monterat glasfibernät 

på baksidan av alla Standardmatriser

	■ Kostnads- och tidsbesparingar 

	■ Möjligt att få Matriser förmonterade på plyfaskivor

NOE Speciallim
Förpackningsinnehåll: 4,66 kg
För montering på formskivor

NOE Formolja 
Förpackningsinnehåll: 5 l samt 30 l

NOE Rengöring 
Förpackningsinnehåll: 10 l  

NOE Fyllningsmedel
Förpackningsinnehåll: 300 ml

Teknisk Data - Tolerans

Hårdhet enligt DIN 53 505 65-70 
Dragmotstånd Upp till 10 N/mm
Temperatur motstånd + 80° C
Dimension tolerans + 1 %
Dimension tolerans matris tjocklek + 2 mm
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Actifill Granulat	 182
ActiSeal Bentonitpasta	 182
Actitex Bentonitmembran 	 182
Actitex C Bentonitmembran	 182
Adapter för Intec® Injeteringsslang	 162
Adapter Schuko/CEE-don	 209
Aluminiumspik	 26
Anslutningshylsa Intec®	 163
Armerad reservslang	 162
Armerad slang 	 162/164
Armerad tejp 	 162
Armeringsbock	 217
Armeringsklipp	 217
Armeringsskarv	 140
Armeringsteknik	 114
Avdragsbanor	 112
Balkong- och Valvkantform 	 88
Balkonginfästningar	 116
Bemix Expanderbruk	 215
Bentonitmembran 	 182
Bergankare	 106
Betongdistanser	 10
Betonghärdningskabel	 209
Betongkona för Stålkona	 106
Betongkoner- och pluggar 	 42
Betong och Formhantering 	 216
Betongplugg 	 42
Betongskrapa	 216
Betongstavar	 17
Betongtäckmatta	 208
Bocknyckel	 216
Brodetaljer	 212
Bruk	 215
Bultsax KRENN	 216
BVS Lyfttänger	 214
Byggnadsakustik	 185
Cellgummi	 177
Combiform 	 112
Concure S	 103
Concure WB	 103
Coupler Gängad armeringsskarv	 140
Cresco® Montagelim 	 169
Cresco® Montagenät 	 169
Cresco® Montagespik 	 169
Cresco® Saltwater Svällband	 168
Cresco® Svällband	 167
Dilfogsskiva/Sensaten	 177
Distanser	 10
Distanser och distansrör för dricksvatten	 47
Distanshjul 	 29
Distansmutter	 107
Distansrör av plast	 30
Doyma Curaflex® Rörtätningar	 179
Dropprofil 	 89
Ecgovoid® Sättningsplatta	 203
Egcobox® FST Isolerad Stålinfästning	 123
Egcobox® Isolerande balkonginfästningar	 116
Egcodist Vägg- och Valvlager	 201
Egcodorn Tvärkraftsdorn 	 126
Egcodübel	 130
Egcopal Stegljudsisolerande Tvärkraftsdorn	188
Egcoscal Trapplager	 197
Egcosono Dämplager	 192
Egcostep® Trappanslutning	 195
Egcovoid Sättningsplatta	 203
Elastomerfogband	 176
Expanderankare	 106
Expanderbruk	 215
Expanderplugg	 166
Fiberarmerade betongdistanser	 12
Fiberbertongform kvarsittande	 88

Fiberbetongplugg	 43-44
Fixeringsbygel	 157
Fjäderlås typ Geku 	 107
Flathuvudnippel 	 164
Foderrör	 179
Fogband 	 174
Fogband Tillbehör	 177
Fogspruta	 46
Fogtätning	 173
Formelement	 52
Formgjutna betongdistanser	 24
Formlås	 107
Formmuff gul/blå	 160
Formmuffhållare	 161
Formolja Reservdelar 	 102
Formolja Trennfit	 100
Formoljespruta 	 101
Formrivare	 216
Formskrapa	 216
Formstag 	 105
Formsättningsduk	 83
Formteknik	 50
Formtillbehör 	 105
Fradiflex® Sprickanvisning	 156-157
Fradiflex® Tätplåt	 154
Frankhylsor	 38
Förlängningsrör	 102
Förtagningslist Stabox®	 132
Förvaringsdosa med lock	 164
Galvashield	 144
Gjutavstängare	 58
Gjutavstängare Stremaform®	 58
Glasfiberstag 	 107
Grenuttag Schuko/CEE	 209
Grundavlopp	 212
Gummistopp	 41
Handgranat vattenspärr	 106
Handpump komplett	 161
HCJ Rörelsefogar	 96
Hulling	 32
Hydraulisk manometer 	 161
Ingjutningshylsa	 106
Injekteringsmedel	 165
Injekteringsslang	 159
Intec® Injekteringsmaterial	 165
Intec® Injekteringsslangsystem	 158
Isolerskivhållare	 32
Isolerskruv 	 32
Jordanslutning	 213
Kantform 	 77
Killås för formstag	 108
Klamrar	 86
Klotter- och Fasadskydd	 104
Kombinationer med Frankhylsor	 40
Konnippel	 161
KRENN Bultsax	 216
Krympmuff Intec®	 162
Kulankare	 220
Kvarsittande Gjutavstängare	 58
Kvarsittande Kantform & Valvavstängare	 77
Kylrör	 213
L-bockad Plåtursparning	 92
Laserplatta	 217
LK-Sloda	 216
Lyft	 220
Lyfthuvud	 220
Lyfttång 	 214
Länktätningar	 180
Magneter	 221
Markdistans 	 31
Markplatta plåt 	 112

Matriser	 223
MAX Najmaskiner	 210
Membranhärdare Concure S och WB	 103
Membranhärdare MAPEI	 104
Metallklammer med förmonterad spik	 160
Metallklammer med spikplugg	 160
Momentnyckel Coupler 	 141
Montagebygel	 156
Montagenät till injekteringsslang 	 160
Monteringsbits till isolerskruv	 32
Munstycke för handpump 	 162
Najmaskin	 210
Najtråd	 16/211
Najtång Wihi	 216
Nippelfäste	 164
Nippelnyckel 	 161
NOE Matriser	 223
Nyckel DW 15	 106
Nätstöd	 34
Pallningsbricka	 32
Pallningsprodukter av Plastkomposit	 222
Pecafil® Universellt Formelement	 52
Pecafil® Väderskydd	 56
Pelarform	 78
Plastdistanser	 28
Plastfolie	 217
Plastform 	 76
Plastkompositreglar	 222
Plastkona 	 30
Plaströr 	 29
Plugg för Frankhylsor	 44
Plugg för vävarmerad slang	 162
Plugg till Formstagsrör	 109
Plåtskruv med borrspets	 92
Plåtursparing 	 92
Prefab 	 218
Pressrulle för Fogband	 177
PVC/gummi Fogband	 176
Redirep	 215
Reparationsbruk	 215
Repoxal® Tvåkomponentlim	 46/49
Reservtätring för handpump	 161
Rivepipe	 110
Rivestop	 110
Rivspett 	 214
Rostfria Stålstag 	 107
Rostfritt Formstag	 107
RubrNek® Fogtätning	 173
Rågummiremsa för klämmfogband	 177
Rörelsefogar	 96
Rörtätningar	 178
Schnappi	 160
Sexkantmutter	 106/107
Skarvhylsa av stål eller plast 	 161
Skarvklämma	 154
Skarvmutter	 106
Skavmuff	 41
Skumfogtejp 	 87
Skyddsknopp	 33
Skyddslist 	 32
Slangklämma	 163
Slangnippel	 161
Sliprondell inkl. fäste 	 177
Släppkäpp	 31
Snösegel	 208
Sorp® 10 Ljudabsorbent	 186
Specialbruk	 46
Speedies	 31
Sprickinjektering	 166
Spännare för fjäderlås	 108
Spännare för killås	 108

Artikel	 Sida Artikel	 Sida Artikel	 Sida
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Spännklämma	 86
Stabox® Förtagningslist	 132
Stremaboard	 70
Stremaform® Avstängare för Rörelsefogar	 72
Stremaform® Kvarsittande Gjutavstängare	 58
Stämpfäste	 82
Stängningsventil	 164
Ståldistanser	 34
Stålkona	 106
Stålstag	 107
Supercast SWX Montagelim	 169
Svestsband PVC	 177
Svetsmutter	 106
Svetsyxa 	 177
Svällande GWS-tätning 	 109
Svällande GWS tätning med lås strip	 109
Svällande låsring 	 109
Svällband	 167
Svällring för Formstagsrör	 109
Svällring UFO	 109
Synkoflex® Vattenspärr	 170
Sättningsplatta	 203
T-koppling till injekteringsslang	 161
Tangitlim	 212
Temperaturmätare Testo 925	 209
Termoelementtråd	 209
Tillbehör	 206
TJEP Najmaskin	 210
Trappanslutning	 195
Trennfit Formolja	 100
Träkilar	 221
Tubbox® Pelarform	 78
Tvånätshållare	 33
Tätmembran	 148
Tätmuff	 41
Tätning för formmuff	 160
Tätningsteknik	 146
Tätplugg	 109
Tätplugg för ingjutningshylsa	 107
Tätplåt	 154
U-list 	 29
Underkantspiral	 31
Ursparningar	 91
Ursparningar Prefab	 220
Utsättningskloss av Fiberbetong 	 21
Utsättningskloss av Plast 	 33
Utsättningsvinkel 	 21
Valvavstängare	 90
Valvavstängare Plåt	 77
Valvdistans av Plast	 31
Valvkantform	 88
Varmluftpistol för Svetsband	 177
Vattenspärr	 170
Vattentätning	 146
Vibbfjäder 	 217
Vinterprodukter	 208
Visp för borrmaskin	 162
Vulkaniseringstalk 	 177
Väderskydd	 56
Vägg- och Valvlager	 201
Värmematta	 208
Vävarmerad slang	 162/164
Ytretarder	 103
Zemdrain® Formsättningsduk	 83
Zemseal® Mekaniskt och  
kemiskt membran 	 148
Zemseal® PA	 151
Zemseal ® PA Tillbehör	 150
Zemseal® Tillbehör	 148
Änddistans 	 22
Återbockningsvertyg	 135

Överkantstöd	 37
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MAX FRANK Group

Local branch:

MAX FRANK AB

Sporregatan 15

213 77 Malmö

Sverige

Tel. +46 40 94 70 70
 info@maxfrank.se

www.maxfrank.com


