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Europäische 
Technische Bewertung  

ETA-20/0387 
vom 4. September 2020  

 
Allgemeiner Teil 
 
Technische Bewertungsstelle, die  
die Europäische Technische Bewertung 
ausstellt 

Deutsches Institut für Bautechnik 

Handelsname des Bauprodukts  Max Frank Coupler  

Produktfamilie, 
zu der das Bauprodukt gehört  

Betonstahlverbindungen  

Hersteller Max Frank GmbH & Co KG 
Mitterweg 1 
94339 Leiblfing 
DEUTSCHLAND  

Herstellungsbetrieb Max Frank GmbH & Co. KG 
Mittlerweg 1 
94339 Leiblfing 
DEUTSCHLAND 
  

Diese Europäische Technische Bewertung 
enthält 

14 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser 
Bewertung sind. 

Diese Europäische Technische Bewertung 
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von 

EAD 160129-00-0301, Edition 01/2020  
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer 
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere 
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

 Der Max Frank Coupler ist ein mechanisches, geschraubtes System zur Verbindung von 
Betonstabstahl in Stahlbetonbauteilen und zum Anschluss an Stahlbauteile unter statischer 
bzw. quasi-statischer und ermüdungswirksamer Beanspruchung sowie Erdbeben-
beanspruchung. 

 Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben. 
 Die in den Anhängen A1 bis A4 nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und 

Toleranzen der Verbindungselemente müssen den in der technischen Dokumentation[1] dieser 
Europäischen Technischen Bewertung festgelegten Angaben entsprechen. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

 Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Max Frank 
Coupler entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B 
verwendet wird. 

 Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme 
einer Nutzungsdauer des Max Frank Coupler von mindestens 100 Jahren. Die Angaben zur 
Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind 
lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete 
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) 

Wesentliches Merkmal Leistung 
Widerstand unter statischer bzw. quasi-statischer 
Beanspruchung 

Siehe Anhang C1 bis C3 

Schlupf unter Erstbelastung Siehe Anhang C1 bis C3 
Schlupf nach Erstbelastung Siehe Anhang C1 bis C3 
Ermüdungsfestigkeit für N = 2 · 106 Lastwechsel Keine Leistung festgestellt 
Ermüdungsfestigkeit (Wöhlerlinie mit k1 und k2 
gemäß EN 1992-1-1) 

Keine Leistung festgestellt 

Ermüdungsfestigkeit (Wöhlerlinie mit spezifisch 
ermitteltem k1 und k2) 

Siehe Anhang C2 und C3 

Widerstand unter seismischer Beanspruchung Siehe Anhang C1 

3.2 Brandschutz (BWR 2) 

Wesentliches Merkmal Leistung 
Brandverhalten Klasse A1 

 

 
[1] Die technische Dokumentation dieser europäisch technischen Bewertung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik 

hinterlegt und soweit diese für die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitätsbescheinigung eingeschalteten 
zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhändigen. 
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit 
der Angabe der Rechtsgrundlage 

 Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 160129-00-0301 gilt folgende 
Rechtsgrundlage: 2000/606/EC 

 Folgendes System ist anzuwenden: 1+ 

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem 
Europäischen Bewertungsdokument 

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der 
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.  

 

Folgende Normen werden in dieser europäisch technischen Bewertung in Bezug genommen: 

− EN 1992–1–1:2004 + AC:2010 + A1:2014 
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 
und Regeln für den Hochbau 

− EN 1998–1:2004 + AC:2009 + A1:2013 
Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: 
Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für den 
Hochbauten 

− EN 10083–3:2006 Vergütungsstähle – Teil 3: Technische Lieferbedingungen für 
legierte Stähle 

− EN ISO 6789:2003 Schraubwerkzeuge Handbetätigte Drehmoment-Werkzeuge 
Anforderungen und Prüfverfahren für die Typprüfung, 
Annahmeprüfung und das Rekalibrierverfahren (ISO 6789:2003) 

− GB/T 3077:2015 Legierte Baustähle 
 
 
Ausgestellt in Berlin am 4. September 2020 vom Deutschen Institut für Bautechnik 
 
 
BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt 
Abteilungsleiter Kisan 
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