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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1, D-94339 Leiblfing, Niemcy

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania:

taczniki dylatacyjne
EGCODORN i EGCODUBEL

Data waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j:
30 czerwca 2025 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Jett).

UK A dr inz. Robert Geryfo
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Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1 zawiera 28 stron, w tym 3 Zataczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowa¢ tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1 dotyczy wyrobow objetych Aprobata Techniczng ITB AT-15-6872/2014.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sa fgczniki dylatacyine EGCODORN
i EGCODUBEL, produkowane przez Max Frank GmbH & Co. KG, Mitterweg 1, D-94339 Leiblfing,
Niemcy, w zakfadzie produkcyjnym w Niemczech.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobdw, okreslone przez producenta i wynikajgce
z wtasciwosci uzytkowych okreslonych w p. 3.

taczniki dylatacyjne EGCODORN skiadajg sie z trzpieni dylatacyjnych, bedacych odcinkami
pretéw ze stali i tulei jarzmowych, do ktérych wprowadzane s3 trzpienie. Trzpienie dylatacyjne sg szczelnie
ostoniete tulejkami ochronnymi ze stali odpornej na korozje (nierdzewnej), ktérych konce uszczelnione sg
uszczelkami z kauczuku silikonowego. Tuleje jarzmowe majg postac profili ze stali odpornej na korozje
o przekroju kotowym - EGCODORN WN Ilub prostokatnym - EGCODORN WQ. W tacznikach
dylatacyjnych EGCODORN zaréwno do trzpieni dylatacyjnych jak i tulei jarzmowych, sg przyspawane
blachy czotowe z pretami ze stali, stanowigce korpus kotwigcy. taczniki dylatacyine EGCODORN WN
i EGCODORN WQ umozliwiajg przemieszczenia trzpieni dylatacyjnych wzdluz osi podtuznych tulei
jarzmowych, dodatkowo fgczniki dylatacyjne EGCODORN WQ umozliwiajg przemieszczenia trzpieni
prostopadle do osi podiuznych tulei. Krajowa Ocena Techniczna obejmuje tgczniki dylatacyjne
EGCODORN odmiany: 40, 50, 70, 95, 100, 120, 150, 170, 210, 300 i 350, zaréwno w przypadku
EGCODORN WN jak i EGCODORN WQ (tablice B1 i B2).

Trzpienie dylatacyjne tgcznikéw EGCODORN sg wykonane ze stali o podwyzszonej
wytrzymatosci na rozcigganie (specjalnej) gatunku 1.7227 lub 1.7225 wg normy PN-EN
10263-4:2018 i PN-EN ISO 683-2:2018 oraz ostoniete tulejkami ochronnymi ze stali odpornej na korozje,
gatunku 1.4401 lub 1.4571 wg normy PN-EN 10088-1:2014, ktérych korce sa uszczelnione uszczelkami
z kauczuku silikonowego.

Tuleje jarzmowe tgcznikéw EGCODORN sg wykonane ze stali odpornej na korozje, gatunku
1.4401 lub 1.4571 wg normy PN-EN 10088-1:2014.

Korpusy kotwigce tacznikéw EGCODORN sg wykonane z:

— blachy czotowej ze stali odpornej na korozje, gatunku 1.4401, 1.4362 lub 1.4462 wg normy

PN-EN 10088-1:2014, lub

— kotwigcych pretéw zebrowanych B500NR ze stali odpornej na korozje, gatunku 1.4362, 1.4571
lub 1.4462 wg normy PN-EN 10088-1:2014, lub

— kotwigcych pretow zebrowanych B500NR ze stali odpornej na korozje, gatunku 1.4362,
zgrzewanych doczotowo do pretdw ze stali B500 o charakterystycznej granicy plastycznosci
fy« = 500 MPa i klasie ciggliwosci B lub C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008, wprowadzonej do
obrotu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem.

tgczniki dylatacyjne EGCODUBEL skiadajg sie z trzpieni dylatacyjnych, bedacych odcinkami
pretéw ze stali i tulei jarzmowych, do ktorych wprowadzane sg trzpienie. Tuleje jarzmowe majg postaé
profili o przekroju kolowym, wykonanych z polietylenu (odmiana H) lub ze stali odpornej na korozje
(odmiana HI) albo profili o przekroju prostokatnym (odmiana HQI) ze stali odpornej na korozje. tgczniki
dylatacyjne EGCODUBEL sz dodatkowo oznaczone symbolem EDV (trzpien dylatacyjny jest pokryty
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powiokg cynkowa) lub EDM (trzpien dylatacyjny jest szczelnie ostoniety tulejkg ochronng ze stali
nierdzewnej).

taczniki dylatacyjne EGCODUBEL, przy zastosowaniu tulei jarzmowych o przekroju kotowym
odmian H i HI, umozliwiajg przemieszczenia trzpieni dylatacyjnych wzdiuz osi podiuznej tulei jarzmowych,
a przy zastosowaniu tulei o przekroju prostokgtnym (odmiana HQI) umozliwiajg dodatkowo
przemieszczenia trzpieni prostopadle do osi podiuznej tulei. Odmiany tgcznikow dylatacyjnych
EGCODUBEL przedstawiono w tablicy B3.

Trzpienie dylatacyjne tgcznikow EGCODUBEL mogg by¢ wykonane:

— ze stali o podwyzszonej wytrzymato$ci na rozcigganie (specjalnej) gatunku 1.7227 lub 1.7225 wg
normy PN-EN 10263-4:2018 lub PN-EN ISO 683-2:2018 i szczelnie ostoniete tulejkami
ochronnymi ze stali odpornej na korozje, gatunku 1.4401 lub 1.4571 wg normy PN-EN
10088-1:2014, ktérych korice sg uszczelnione uszczelkami z kauczuku silikonowego, lub

— ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci na rozcigganie (specjalnej), gatunku 1.7227 lub 1.7225
wg normy PN-EN 10263-4:2018 lub PN-EN [SO 683-2:2018 i pokryte warstwg cynku
o grubosci nie mnigjszej niz 70 um, spetiajacg wymagania normy PN-EN ISO 1461:2011, lub

— ze stali zwyklej, weglowej, gatunku S355 (1.0045, 1.0553 lub 1.0577) wg normy PN-EN
10025-2:2019 i szczelnie ostoniete tulejkami ochronnymi ze stali odpornej na korozje, gatunku
1.4401 lub 1.4571 wg normy PN-EN 10088-1:2014, ktérych konce sg uszczelnione uszczelkami
z kauczuku silikonowego, lub

— ze stali zwykiej, weglowej, gatunku S355 (1.0045, 1.0553 lub 1.0577) wg normy PN-EN
10025-2:2019 i pokryte warstwg cynku o gruboéci nie mniejszej niz 70 um, speiniajacg
wymagania normy PN-EN ISO 1461:2011.

Tuleje jarzmowe tgcznikéw EGCODUBEL sa wykonane:

— oznaczenie H - z polietylenu (HDPE) o nazwie Ercalene,

— oznaczenie Hl i oznaczenie HQI - ze stali odpornej na korozje, gatunku 1.4571 lub 1.4301 wg
normy PN-EN 10088-1:2014.

Strzemiona poprzeczne tgcznikow EGCODORN (rys. A1c) i zbrojenie podwieszajgce tgcznikow
EGCODUBEL sg wykonane ze stali zebrowanej o charakterystycznej granicy plastycznosci
fy = 500 MPa i klasie ciggliwosci B lub C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008, wprowadzonej do obrotu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem.

Trzpienie dylatacyjne EGCODORN i EGCODUBEL sg osadzane w jednym z dwoch elementow
zelbetowych (lub betonowych), oddzielonych szczeling dylatacyjna, a tuleje jarzmowe w drugim.

Ksztatt tacznikow pokazano w Zatgczniku A, a wymiary facznikéw wraz z tolerancjami podano
w Zatgczniku B. Odchyiki wymiaréw, nietolerowanych, odpowiadaja klasie $redniodoktadnej m wg
PN-EN 22768-1:1999.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

taczniki dylatacyjne EGCODORN i EGCODUBEL sg przeznaczone do przenoszenia sit
$cinajgcych, powstajacych w miejscach dylatacji elementéw betonowych lub zelbetowych. Trzpienie
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przenoszg sily $cinajgce, umozliwiajgc przemieszczenia elementéw w kierunku réwnolegtym do osi
trzpienia. Otwory prostokatne stalowych kaset trzpieni utatwiajg wykonanie dylataciji.

taczniki dylatacyjne, objete Krajowg Oceng Techniczng, mogg by¢ stosowane w elementach
betonowych lub zelbetowych, o gruboéciach okreslonych w tablicach C7 i C14 + C17, wykonanych
z betonu klasy nie nizszej niz C20/25 wg normy PN-EN 206+A1:2016. Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej
w przypadku zastosowania trzpieni tgcznikow EGCODORN powinna by¢ nie wigeksza niz 60 mm,
a w przypadku zastosowania trzpieni tacznikow EGCODUBEL - nie wieksza niz 50 mm. Grubos¢ otuliny
betonowej zbrojenia taczonych elementow powinna by¢ nie mniejsza niz 25 mm.

Ze wzgledu na agresywnos$¢ korozyjng srodowiska, taczniki dylatacyine EGCODORN WN
i EGCODORN WQ nalezy stosowac:

— zgodnie zwymaganiami podanymi w normie PN-71/H-86020 - w przypadku {fgcznikow
dylatacyjnych EGCODORN WN i EGCODORN WQ oraz tacznikow EGCODUBEL (EDM),

w ktorych rdzen trzpienia dylatacyjnego jest szczelnie ostoniety tulejkg ochronng ze stali

nierdzewnej,

— zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN ISO 2081:2011, PN-EN ISO 12944-2:2018

i PN-EN 1SO 9223:2012 - w przypadku tgcznikow dylatacyjnych EGCODUBEL (EDV), w ktorych

trzpien dylatacyjny pokryty jest warstwg cynku.

Nos$nosci obliczeniowe na $cinanie tgcznikéw dylatacyjnych EGCODORN WN i EGCODORN
WQ, w zaleznosci od obliczeniowej szerokosci dylatacji, przedstawiono w tablicach C1 i C2. Noénosci
obliczeniowe na $cinanie potgczen wykonanych z zastosowaniem tacznikoéw dylatacyjnych EGCODORN
przedstawiono w tablicach C5 i C6.

Nosénosci obliczeniowe fgcznikow dylatacyjnych EGCODUBEL z uwagi na stal przedstawiono
w tablicach C8 + C13, a nosnosci z uwagi na beton w tablicach C14 + C17. Nosnosci podane w tablicach
C8 + C13 nalezy porownywa¢ z nos$nosciami wg tablicach C14 +C17 i przyjmowa¢ mniejszg
z porownanych wartosci no$nosci.

Podane nosnosci obliczeniowe potgczen wykonanych z zastosowaniem tgcznikéw dylatacyjnych
EGCODORN i EGCODUBEL, nie obejmujg sprawdzenia nosnosci na przebicie. Przy projektowaniu
potaczen z zastosowaniem igcznikow nalezy kazdorazowo dokonywaé sprawdzenia nosnosci na
przebicie wg normy PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2), przyjmujac obwody kontrolne przedstawione na
rysunkach B2 + B4.

Przy obliczaniu nosnosci ztgcza nalezy przyjg¢ maksymalng szerokos¢ szczeliny dylatacyjne;j,
jaka moze wystapic¢ podczas uzytkowania obiektu, dlatego tez oprocz projektowanej szerokosci szczeliny
nalezy uwzglednia¢ wszystkie skiadowe przemieszczen, powstatych np. wskutek skurczu, petzania,
dziatania temperatury, osiadania i niedoktadnosci montazowych.

tgczniki dylatacyjne EGCODORN i EGCODUBEL, powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym z uwzglednieniem polskich norm i przepisébw budowlanych, ustalen

niniejszej Krajowej Oceny Technicznej oraz instrukcji opracowanej przez producenta.
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Nos$nosci obliczeniowe. No$nosci obliczeniowe potgczen wykonanych z zastosowaniem
tgcznikéw dylatacyjnych EGCODORN i EGCODUBEL, uwzgledniajgce wymagane pola przekroju
zbrojenia dodatkowymi strzemionami poprzecznymi korpusu kotwiacego tacznikéow EGCODORN oraz
zbrojenia podwieszajgcego facznikow EGCODUBEL, nie powinny byé mniejsze niz nosnosci podane
w tablicach C1+ C2,C5+ C6iC8 + C17.

3.1.2. Trwato$é. Zastosowane gatunki stali nierdzewnej 1.4401, 1.4362, 1.4571 i 1.4462
wg normy PN-EN 10088-1:2014, zapewniajg trwalos¢ tacznikéw w zakresie wynikajgcym z p. 2.

Zastosowane gatunki stali 1.7227 i 1.7225 wg normy PN-EN 10263-4:2018 i PN-EN ISO
683-2:2018, pokryte warstwg cynku o grubosci wg p. 2, zapewniajg trwatosc¢ tgcznikéw w zakresie
wynikajacym z p. 2.

Zastosowane gatunki stali S 355 (1.0045, 1.0553 lub 1.0577) wg normy PN-EN 10025-2:2019
i szczelne ostoniecie trzpieni tulejkami ochronnymi ze stali odpornej na korozje, gatunku 1.4401 lub
1.4571 wg normy PN-EN 10088-1:2014, zapewniajg trwalos¢ tacznikéw w zakresie wynikajacym z p. 2.

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. No$nosci obliczeniowe. Noénosci obliczeniowe potgczen wykonanych z zastosowaniem
tacznikow dylatacyjnych EGCODORN i EGCODUBEL przeprowadza sie stosujgc do pomiaru sit
urzgdzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartosci sity niszczgcej, umozliwiajgcego state

i powolne zwiekszanie sity az do zniszczenia.

3.2.2. Trwato$é. Badanie grubosci powioki cynkowej wykonuje sie wediug normy PN-EN ISO
2178:2016 lub PN-EN ISO 3497:2004.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane oraz
przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych.
Sposéb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwos$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,
- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
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- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1),

- numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktorych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiacego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
Zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wiacznie
Z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skladnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
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producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badarn. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
facznikow dylatacyjnych EGCODORN i EGCODUBEL.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie grubosci powtoki cynkowej

elementow ze stali ocynkowanej.

5.5. Czestotliwosc badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielkos¢ parti wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkgcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk facznikéw dylatacyjnych EGCODORN
i EGCODUBEL, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, majg
wplyw na speinienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie

zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2020 r., poz. 215, z pozniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,
jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzgdzit krajowa
deklaracje witasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1401 wydanie

1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1 nie narusza uprawnien

wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
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30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286, z pdzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowe;j

QOceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jakos¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) 19EDOO04. Raporty z badan gotowych wyrobow wediug AT-15-6872/2014, Max Frank, Leiblfing,
Niemcy, 2019r.

2) F-361-2/3. Raporty z badan gotowych wyrobdéw wediug AT-15-6872/2014, Max Frank, Leiblfing,
Niemcy, 2017 r.

3) NK-04975R:12/PW/13. Ocena przydatnosci zmienionego asortymentu tgcznikow dylatacyjnych do
zastosowania w budownictwie. Zaklad Konstrukcji i Elementow Budowlanych. Pismo z dnia 20
marca 2014 r.

4) 2217/13/Z00NK. Opinia specjalistyczna dotyczgca gcznikow dylatacyjnych Max Frank na potrzeby
nowelizacji AT-15-6872/2008. Zaktad Konstrukcji i Elementow Budowlanych ITB, Warszawa 2014 r.

5) NW-0576/A/2007. Opinia specjalistyczna na temat przydatnosci trzpieni dylatacyjnych typu
EGCOSORN i EGCODUBEL oraz cech identyfikacyjnych i wlasciwosci technicznych, ktére nalezy
potwierdzi€¢ w celu nowelizacji aprobaty technicznej. Zaktad Konstrukcji iBadan
Wytrzymatosciowych ITB, Warszawa 2007 r.

6) NW-0549/A/05 cz. Il. Opinia do Aprobaty Technicznej dotyczaca potwierdzenia wiasciwosci
wytrzymatosciowych zigcz COUPLER, kotew EURODORN/ EGCODORN i EGCODUBEL firmy Max
Frank. Zaktad Konstrukcji i Badan Wytrzymatosciowych ITB, Warszawa 2005 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 206+A1:2016 Stale odporne na korozje. Gatunki

PN-EN 10025-2:2019 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesc 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10088-1:2014 Beton. Wymagania, wfasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 10263-4:2018 Stal. Walcéwka, prety i drut do speczania i wyciskania na zimno. Czesc

4: Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego
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PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje  ogdine.  Tolerancie geometryczne elementéw  bez
indywidualnych oznaczern tolerancji

PN-EN ISO 683-2:2018 Stale do obrébki ciepinej, stale stopowe i stale automatowe. Czesc 2.
Stale stopowe do hartowania i odpuszczania

PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metodg
zanurzeniowg. Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 2081:2011 Powtfoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powfoki cynkowe
Z obrébka dodatkowg na Zelazie lub stali

PN-EN I1SO 9223:2012 Korozja metali i stopéw. KorozyjnoS¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie
i ocena

PN-EN I1SO 12944-2:2018 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki
AT-15-6872/2014 taczniki dylatacyjne EGCODORN i EGCODUBEL
ZALACZNIKI
Zalacznik A. Ksztalt tacznikéw dylatacyjnych EGCODORN i EGCODUBEL  .......ccoocoviiiiiiiiiiiiiis 11
Zatacznik B. Wymiary facznikéw dylatacyjnych EGCODORN i EGCODUBEL .......c.cccocciiiiiiiiiiiiinns 14

Zatacznik C. Nosnosci obliczeniowe potgczen wykonanych z zastosowaniem tgcznikow
dviatacyjnych EGCODORN i EGCODUBEL ..o nnimn v i 19
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Zatacznik A.

a) tacznik dylatacyjny EGCODORN WN

c) dodatkowe strzemiona poprzeczne

strzemiona
poprzeczne \

Rysunek A1. taczniki dylatacyjne EGCODORN

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1
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uszczelnienie
z kauczuku silikonowego

tulejka ochronna
ze stali nierdzewnej

rdzen trzpienia
ze stali specjalngj

Rysunek A2. Trzpien dylatacyjny tgcznika EGCODORN WN i EGCODORN WQ

EGCODUBEL EDM...S355H
EGCODUBEL EDM.. HFH
EGCODUBEL EDV...S355H
EGCODUBEL EDV...HFH

EGCODUBEL EDM...S355HI
EGCODUBEL EDM...HFHI

EGCODUBEL EDM...S355HQ
EGCODUBEL EDM...HFHQI

Rysunek A3. taczniki dylatacyjne EGCODUBEL

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1
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EGCODORN odmiana WN lub WQ - trzpien dylatacyjny z korpusem kotwigcym

20_ds

| 25°

=1 ;
Dlugosc od poczatku luku do zgrzewu | 4o & 24ds |"< RA
A - —oyd5,20 doczolowege preta (RA) 2 100 mm f = ] |
. — =i | < 2 5ds/ S190. 120
: : T e
9 — s ST _m__.__ S -
\\?7 =iz \ 13 %@?jﬁﬁ o
(O = = :
dq
‘ \ de=tds | A
® ' AN 0 o
- Diugosé od gome| krawedzi petli do zgrzewss 255 - - —— i
A e doczolowego preta (RA) =100 mm o Moy
sl ks _lds el W T B2ds | | 1 KA
Gptemende S s et T -
2 5-0K+20mm+z 2 5-0K+20mm
EGCODORN odmiana WN - tuleja jarzmowa z korpusem kotwigcym
Dlugosc od poczatku tuku do zgrzewu
Hoczolowego preta (RA) 2 0Gmm 4 lb
:-ds__ 2 2ds 2 5.ds/ s1UL20:
| 2
aw | . RA
— [ . ] 2
3 :%q A VR !
HE .
== |
i d \J = Lds !
] 125 i or 2 ! A
. I
B - aw b i
R-Jup Diugosé od gomej krawedzi petli d R i
e} Kraw 1 i do rzewu
RVl doceuonegs bt (RR) 108 L.
EGCODORN odmiana WQ - tuleja jarzmowa z korpusem kotwigcym
Dilugos¢ od poczatku tuku do zgrzewu b -
20 ds_ L8520, doczolowego preta (RM) 2100 mm _ _ids. 2% 2 5.ds/ 10020
-
aw RA 2
5% R 250 s ? t
e 0y : ; — &
/ '“4 " do= bds (SR d ¥ 5]
] F
A ' \C .= bds d
,L ‘l) = T ) | ]
oo ' M | o8
| % t i
¢l : aw |
| Diugoé< od gorne|j krawedzi petli do zgrzewu _"0“. RA 1 ‘
gqcz_qlq\gu_'e_ge preta (RA! 21ooln_rn_ &5

Srednica rdzenia trzpienia dylatacyjnego
zewnetrzna Srednica trzpienia dylatacyjnego z tulejkg ochronng ze stali nierdzewnej = Dy + 2 mm
dlugos$¢ zewnetrzna trzpienia=2 - (5- Dk + 20 mm) + z

obliczeniowa szeroko§é dylatacji

@ Pret w ksztalcie petli z wygigciem w blasze czotowe]
@ Pret w ksztatcie petli z wygieciem bocznym
@ Blacha czolowa rozkiadajgca obcigzenie

$rednica pretéw podiuznych ze stali zbrojeniowej korpusu kotwigcego

$rednica giecia preta w ksztatcie petli=4 - ds

$rednica blachy czotowej rozkiadajgcej obcigzenie = 4 - ds

kat wygiecia < 25°
wysoko$¢ korpusu kotwigcego
diugo$¢ zakotwienia w $cianie

$rednica pretéw poprzecznych korpusu kotwiacego

Rysunek A4. £aczniki dylatacyjne EGCODORN - ksztatt

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1
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Zatacznik B.
Tablica B1. Wymiary fgcznikow EGCODORN odmiana WN lub WQ
— trzpien dylatacyjny z korpusem kotwigcym
EGCODORN 40 50 70 95 100 | 120 | 150 | 170 | 210 | 300 | 350
D« [mm] 20 22 25 28 30 32 35 38 40 42 50
D [mm] 22 24 27 30 32 34 37 40 42 44 52
I, max [mm] 300 320 | 350 | 380 | 400 | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 | 600
Io,min [mm] 250 270 | 300 | 330 | 350 | 370 | 400 | 430 | 450 | 470 | 550
hp [mm] 80 100 | 120 | 140 | 140 | 170 | 170 | 200 | 200 | 240 | 240
Korpus kotwigcy
ds [mm] 10 12 14 16 20 25
drs [mm] 40 48 56 64 80 100
der [mm] 40 48 56 64 80 100
Ib [mm] 156 187 218 250 312 390
" [mm] 100 100 115 130 165 210
hp,min [mm] 60 72 84 96 120 150
dq [mm] 8 10 10 12 14 16
' mniejszy z poziomych rozstawow pretéw podiuznych ze stali zbrojeniowej (ds) korpusu kotwigcego
- wielkoé¢ powinna by¢ ustalona dla stanu na przebicie wg PN-EN 1992-1-1:2008

Tablica B2. Wymiary tacznikéw EGCODORN odmiana WN lub WQ

- tuleja jarzmowa z korpusem kotwigcym

EGCODORN 40 50 70 95 100 120 150 170 | 210 300 350

D [mm] 22 24 27 30 32 34 37 40 42 44 52

ho [mm] 80 100 120 140 140 170 170 200 | 200 240 240

ds [mm] 10 12 14 16 16 20 20 25 25 25 25

Ib [mm] 156 187 218 | 250 250 312 312 390 390 390 390

I [mm] 100 100 115 130 130 165 165 | 210 210 210 210
" mniejszy z poziomych rozstawdw pretéw podiuznych ze stali zbrojeniowej (ds) korpusu kotwigcego — wielko$¢ powinna byé

ustalona dla stanu na przebicie wg PN-EN 1992-1-1:2008

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1
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Tablica B3. taczniki dylatacyjnych EGCODUBEL - wymiary i oznaczenia
Rodzaj Srednica Rodzaj ochrony Sy lqcznil;?g‘dgzlzicz)g:?ach p s
trzpienia trzpienia antykorozyjnej Z tuleja 2 tuleja Z tuleja
Sdyigiasinego | w mm papien jarzmowa H jarzmowa HI jarzmowa HQlI
o2 20" EDM20S355H EDM20S355HI EDM20S355HQ
s 22 trzpien ostoniety EDM22S355H EDM22S355HI EDM22S355HQl
3 27" tulejka ochronng ™ ERyvo75355H | EDM27S355H1I | EDM27S355HQ
o3 ze stali nie-
c 5'_"3 30" rdzewnej (EDM) EDM30S355H EDM30S355HI EDM30S355HQl
gsa 37" 2 EDM37S355HI | EDM37S355HQl
- E"’ 20 EDV20S355H . -
s 22 trzpien pokryty EDV22S355H - -
T4 warstwg ocynku
@ 25 (EDV) EDV25S355H - -
30 EDV30S355H - -
207 EDM20HFH EDM20HFHI EDM20HFHQI
22 trzpien ostoniety EDM22HFH EDM22HFHI EDM22HFHQI
2FEL 27" o EDM27HFH EDM27HFHI EDM27HFHQI
2 §§ Y 307 rdzewnej (EDM) EDM30HFH EDM30HFHI EDM30HFHQI
N g‘g § | 37 - EDMS37HFHI EDM37HFHQ
- 20 EDV20HFH - -
Lags 22 trzpiert pokryty EDV22HFH - -
warstwg ocynku
25 (EDV) EDV25HFH - -
30 EDV30HFH = -

*) przedstawiona warto$¢ érednicy trzpienia dylatacyjnego EGCODUBEL z ostong w postaci tulejki ochronnej ze stali
nierdzewnej jest $rednicg zewnetrzna trzpienia (D). Srednica wiasciwa trzpienia dylatacyjnego przyjmowana do obliczen,
jest réwna $rednicy jego rdzenia (Dy), czyli $rednica zewnetrzna minus 2 mm (D — 2 mm)

Tablica B4. Wymiary tulei jarzmowych H, HI, HQI

l}:f:n?o :::L?' otl\::rozs:::jlei Wymiary otworu Diugosé tulei
H kotowy $rednica zewnetrzna trzpienia (D) + 1 mm
HI kotowy $rednica zewnetrzna trzpienia (D) + 1 mm =25 Dk+ 45 mm
HQl prostokatny zgodnie zrys. Bl c
Dx — $rednica rdzenia trzpienia dylatacyjnego

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1
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a) tuleja jarzmowa H

- . 3
A = i =1 =g, Wymiary tulei
Sy ' R ["?r';]] [mDm] jarzmowej H [mm]
o ' ] dz D1 I
18 20" 21 25 E
L I o 20 227 23 27 ©
D« - $rednica rdzenia trzpienia dylatacyjnego (EDM) - 25" 26 30 ";
D - zewnetrzna $rednica trzpienia dylatacyjnego z tulejkg ochronng ze stali nierdzewnej 25 27 28 32 =
=Dx+2mm - )
28 307 31 35 A
") trzpien dylatacyjny pokryty warstwg cynku
b) tuleja jarzmowa HI
R2
T o s Dy D Wymiary tulei
afap v ] jarzmowej HI [mm]
(L g4 | I [mm] d2 D1 1
Nl 2 al ) e 18 20 21 23 =
£
% ' ' , 20 22 23 | 25 | o
L - L = <
25 27 28 30 +
D« — $rednica rdzenia trzpienia dylatacyjnego (EDM) 28 30 31 33 UD)
D - zewnetrzna $rednica trzpienia dylatacyjnego z tulejkg ochronng ze stali nierdzewnej 35 37 38 40 Al
=Dx+ 2mm

c) tuleja jarzmowa HQI

KAl A1)
A -.i L U
T (e — —= 7 ;
T s [ T
| | S @ / w
e ————t 1 | i ;z
: 77777777777777 " B <' W\ @L -
] N b ‘\\
e S T —— W 5 o L _:) s
5 5
A —=
B-B(1:1) Wymiary tulei jarzmowe;j
Dk D
il | rrae] HQI [mm]
A L1 Lz t L3
7 18 20 21 50 1,0
) £
i 20 22 23 52 1,0 S
25 27 28 57 1,0 9
+
28 30 31 60 1,5 &
13 Y
35 37 38 67 1,5 N

Dy — érednica rdzenia trzpienia dylatacyjnego (EDM)
D — zewnetrzna $rednica trzpienia dylatacyjnego z tulejkg ochronng ze stali nierdzewnej = Dk + 2 mm

Rysunek B1. Tuleje jarzmowe H, HI i HQI tgcznikéw dylatacyjnych EGCODUBEL
- ksztatt i wymiary

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1




. ©
l B .. [TB-KOT-2020/1401 wydanie 1 17/28

=y oy
e e

2.0-deft ) 2.0-deft 2.0-deft ; 2,0-dett

2.0-deft

2,0-defl J | 2.0-delt 2.0-dett | | 2.0 det?

dei —  wysoko$¢ uzyteczna piyty

Rysunek B2. Model sprawdzania stanu granicznego no$noéci ze wzgledu na przebicie przez $cinanie
dla tgcznikow dylatacyjnych EGCODORN (przekroj i rzut)

—— [+ ¥

F4 2 Em:n"g Z €min
I3 J

—H- 7 A A

) 2 hmm
2 hyi/2 2 hyel/2

Rysunek B3. Parametry rozmieszczenia i montazu fgcznikow dylatacyjnych EGCODUBEL

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1
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£

b 35.7' \ o

Poz. 1

A,, z .. zakotwienia

b,=2 1,5 (d-d,)+d,,

A,, z .. zakotwienia

1,5(d-d2) dst 1,5-(d-dz)
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A, z .. zakotwienia

U=2 Cpom +dg +1-15(d-d;)

Rysunek B4. Model sprawdzania stanu granicznego no$nosci ze wzgledu na przebicie przez scinanie
dla tgcznikéw dylatacyjnych EGCODUBEL (przekroj i rzut)

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1
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Zatacznik C.
Tablica C1. No$nos¢ obliczeniowa Vras0.90 facznikow dylatacyjnych EGCODORN WN
Obliczeniowa VRd,s,0.20 [KN] przy zewnetrznej §rednicy trzpienia dylatacyjnego, D [mm]
szerokosé

dylatacji, z[mm] 55 T 24 [ 27 [ 30 | 32 [ 34 | 37 | 40 [ 42 | 44 | 52

10 924 | 113,9 | 150,3 | 191,7 | 222,0 | 254,6 | 307,7 - - - -

20 73,4 93,0 126,6 | 165,2 | 193,6 | 224,4 | 274,6 | 329,9 - — -

30 545 72,2 102,9 | 138,7 | 1653 | 194,1 | 241,5 | 293,9 | 331,6 - -

40 40,9 54,5 799 | 1122 | 136,9 | 163,8 | 208,4 | 258,0 | 293,8 | 331,89 =

50 32,7 43,6 63,9 89,8 | 110,5 | 134,1 | 1753 | 222,0 | 255,9 | 2921 -

60 273 36,3 53,3 74,8 92,0 | 111,7 | 146,2 | 187,1 | 218,2 | 2524 -

Tablica C2. No$nosc¢ obliczeniowa Vrd,s081 facznikéw dylatacyjnych EGCODORN WQ

Obliczeniowa

Vra,s,0,81 [kN] przy zewnetrznej srednicy trzpienia dylatacyjnego, D [mm]

szerokosé
dylatacji, z [mm] | 29 24 27 30 32 34 37 40 42 44 52
10 83,1 | 1025 | 1352 | 1725 | 1998 | 229,2 | 2770 | - - — —
20 66,1 | 837 | 1139 | 1486 | 1743 | 201,9 | 2472 | 2969 | - = -~
30 491 | 650 | 92,6 | 1248 | 1487 | 174,7 | 217,3 | 2645 | 2985 | - -
40 36,8 | 49,0 | 71,9 | 1009 | 1232 | 1474 | 1875 | 232,2 | 264,4 | 2987 | -
50 205 | 392 | 575 | 80,8 | 994 | 1206 | 1575 | 199,8 | 230,3 | 2629 | -
60 245 | 327 | 479 | 67,4 | 828 | 1005 | 1315 | 168,4 | 196,4 | 227,1 =

Tablica C3. Srednice pretéw podtuznych (ds) korpusu kotwigcego tacznikow EGCODORN w zaleznosci
od obliczeniowej szeroko$ci dylatacji (z), zapewniajgce osiggniecie przez potgczenie

peinych nosnosci trzpienia wedtug tablic C1i C2

Obliczeniowa

ds [mm] przy zewnetrznej $rednicy trzpienia dylatacyjnego, D [mm]

szerokosé
dylatacji, z [mm] [ 53 24 27 30 32 34 37 40 42 44 52
10 14 14 16 20 20 25 25 » - - -
20 12 14 16 20 20 20 25 25 - wl o
30 10 12 14 16 20 20 25 25 25 - -
40 10 10 12 16 16 20 20 25 25 25 -
50 8 10 12 14 16 16 20 20 25 25 =
60 8 10 12 12 14 16 20 20 20 25 =

Zatacznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1401 wydanie 1
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Tablica C4. Srednice dodatkowych strzemion poprzecznych korpusu kotwigcego tacznikow
EGCODORN w zalezno$ci od obliczeniowej szerokosci dylatacji (z) zapewniajgce
osiggniecie przez potgczenie petnych nosnosci trzpienia przedstawionych w tab. C1i C2

Obliczeniowa Srednica strzemion poprzecznych [mm]
szerokosé przy zewnetrznej Srednicy trzpienia dylatacyjnego, D [mm]
dylatacji, z[mm] [ 25 [ 24 | 27 30 32 R T AT T
10 6 6 6 6 8 8 8 = =~ = -
20 6 6 6 8 8 8 8 10 - = =
30 6 6 6 8 8 8 8 10 10 = &
40 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 &=
50 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 =
60 6 6 6 6 8 8 8 10 10 10 g
TablicaC5.  No$nosci obliczeniowe Vw4090 potaczen wykonanych z zastosowaniem tgcznikow
dylatacyjnych EGCODORN WN
: D ds Vrd [kN] przy obliczeniowej szerokosci spoiny, z [mm]
Oznaczenie
[mm] [mm] 10 20 30 40 50 60
WN40 22 10 62,0 58,9 54,5 40,9 32,7 27,3
WN50 24 12 89,4 85,3 72,2 54,5 43,6 36,3
WNT70 27 14 122,3 117,4 102,9 79,9 63,9 53,3
WN95 30 16 154,7 1491 138,7 1122 89,8 74,8
WN100 32 16 155,8 150,6 145,7 136,9 110,5 92,0
WN120 34 20 2415 2244 194,1 163,8 134,1 111,7
WN150 37 20 2438 236,8 230,3 208,4 175,3 146,2
WN170 40 25 365,8 329,9 2939 258,0 222,0 187,1
WN210 42 25 380,3 369,5 331,6 293,8 255,9 218,2
WN300 44 25 382,1 373,0 364,4 3319 2921 252,4
WN350 52 25 388,0 380,2 372,7 365,6 358,7 352,0
D - zewnetrzna $rednica trzpienia dylatacyjnego z tulejkg ochronng ze stali nierdzewnej
ds - $rednica pretéw podtuznych ze stali zbrojeniowej korpusu kotwiacego

Tablica C6. No$nos¢ obliczeniowa Vrd0,81 potgczenia wykonanego z zastosowaniem tgcznikow
dylatacyjnych EGCODORN WQ
: D ds Vra [kN] przy obliczeniowej szerokosci spoiny, z [mm]
Qznaczenis | imml | (o] 10 20 30 20 50 60
WQ40 22 10 62,0 58,9 49,1 36,8 29,5 24,5
WQ50 24 12 89,4 83,7 65,0 49,0 39,2 32,7
wQ70 27 14 122,3 113,9 92,6 71,9 57,5 47,9
WQ95 30 16 154,7 148,6 124,8 100,9 80,8 67,4
wWQ100 32 16 155,8 150,6 145,7 123,2 99,4 82,8
WwQ120 34 20 229,2 201,9 174,7 147 .4 120,6 100,5
wQ150 37 20 243,8 236,8 2173 187,5 157,7 131.,5
wQ170 40 25 3293 296,9 264,5 232,2 199,8 168,4
wQ210 42 25 366,6 332,6 298,5 2644 230,3 196,4
wQ300 44 25 382,1 370,2 334,4 298,7 262,9 2271
WQ350 52 25 388,0 380,2 372,7 365,6 358,7 352,0
D - zewnetrzna $rednica trzpienia dylatacyjnego z tulejkg ochronng ze stali nierdzewne;j
ds — $rednica pretdw podiuznych ze stali zbrojeniowej korpusu kotwigcego
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Tablica C7. Grubosci elementéw zelbetowych (lub betonowych), dla ktérych moga by¢ stosowane
tgczniki dylatacyjne EGCODORN

Egcodorn 40 50 70 95 100 | 120 | 150 | 170 | 210 | 300 | 350

D [mm] 22 24 27 30 32 34 37 40 42 44 52
hmin =7 - Dk [mm] 140 160 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 350
Pmax [mm] 240 | 280 | 320 | 360 | 370 | 430 | 450 | 510 | 530 | 530 | 530

D, - $rednica rdzenia trzpienia dylatacyjnego EGCODORN

hmin = minimalna grubos¢ elementu zelbetowego (lub betonowego)

hmax — Maksymalna grubo$é elementu zelbetowego (lub betonowego) nie uwzgledniajgca dodatkowego zbrojenia
w potaczeniach na zakfad

Tablica C8. No$no$¢ obliczeniowa Vra s tgcznikéw dylatacyjnych EGCODUBEL EDM...HFH lub
EDM...HFHI — z uwagi na stal

Rodzaj EDM20HFH/ EDM22HFH/ EDM27HFH/ EDM30HFH/ EDM37HFHI
tacznika EDM20HFHI EDM22HFHI EDM27HFHI EDM30HFHI
D [mm] 20 22 27 30 37
Dk [mm] 18 20 25 28 35
Ip,min [Mm] 22 (5-Dk+20 mm)+ 50 mm
emin [mm] 310 370 440 500 630
Nmin 160 180 200 220 260
z [mm)] VRd,s
10 39,8 51,1 86,4 112,2 185,2
20 29,8 39,0 68,0 89,8 153,9
30 239 315 56,1 74,8 130,9
40 19,9 26,4 47,7 64,1 113,9
50 17,0 22T 415 56,1 100,8
D - zewnetrzna $rednica trzpienia dylatacyjnego z tulejkg ochronng ze stali nierdzewnej
D — $rednica rdzenia trzpienia dylatacyjnego
Ipmin — Minimalna diugos¢ zewnetrzna trzpienia =2+ (5 - D + 20 mm) + 50 mm
€min — Minimalny rozstaw {acznikoéw
hmin — minimalna grubos¢ elementu
z — obliczeniowa szeroko$¢ dylatacji
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Tablica C9. No$nos¢ obliczeniowa Vrds 1acznikow dylatacyjnych EGCODUBEL EDM...HFHQI
- z uwagi na stal

{ngzdnzizj;; EDM20HFHQI | EDM22HFHQI | EDM27HFHQI | EDM30HFHQI | EDMS37HFHQI
D [mm] 20 22 27 30 37
Di [mm] 18 20 25 28 35
Ip,min [mm] 22 (5-Dk+ 20 mm)+ 50 mm
emin [mm] 310 370 440 500 630
Hemin 160 180 200 220 260
z [mm] VRd,s
10 35,8 46,0 77,7 100,9 166,7
20 26,8 35,1 61,2 80,8 138,5
30 21,5 28,3 50,5 67,4 1178
40 17,9 23,8 42,9 57,7 102,5
50 15,3 20,5 37.4 50,5 90,7

D — zewnetrzna $rednica trzpienia dylatacyjnego z tulejkg ochronng ze stali nierdzewnej
Dy — srednica rdzenia trzpienia dylatacyjnego

lomin — Minimalna diugos¢ zewnetrzna trzpienia =2 - (5 - Dy + 20 mm) + 50 mm

€min — Minimalny rozstaw facznikéw

hmin = minimalna grubosé elementu

z — obliczeniowa szeroko$¢ dylatacji

Tablica C10. Nosnos¢ obliczeniowa Vra s tgcznikéw dylatacyjnych EGCODUBEL EDM...S355H lub
EDM...S355HI - z uwagi na stal

Rodz'aj EDM20S355H/ | EDM22S355H/ EDM27S355H/ EDM30S355H/ EDM37S355HI
facznika | EDM20S355HI EDM22S355HI EDM27S355HI EDM30S355HI
D [mm] 20 22 27 30 37
D« [mm] 18 20 25 28 35
Ip,min [mm] 22 (5-Dk+ 20 mm)+50 mm
emin [mm] 310 370 440 500 630
hmin 160 180 200 220 260
z [mm] VRd,s
10 18,8 242 40,9 53.1 87,7
20 14,1 18,4 32,2 42,5 72,8
30 11,3 14,9 26,5 35,4 62,0
40 9,4 125 22,6 30,4 53,9
50 8,1 10,8 19,6 26,6 477

D - zewnetrzna srednica trzpienia dylatacyjnego z tulejkg ochronng ze stali nierdzewnej
Dk — srednica rdzenia trzpienia dylatacyjnego

ID,min — minimalna dlugos¢ zewnetrzna trzpienia = 2 - ( 5 - Dk + 20 mm) + 50 mm

emin — minimalny rozstaw tgcznikéw

hmin — minimalna grubos$¢ elementu

z — obliczeniowa szeroko$c¢ dylatacji
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Tablica C11. No$nos¢ obliczeniowa Vra,s tacznikow dylatacyjnych EGCODUBEL EDM... §355HQ

- z uwagi na stal

{:‘?;‘zizi‘ EDM20S355HQI | EDM22S5355HQI EDM27S355HQl EDM30S355HQl EDM37S355HQI
D [mm] 20 22 27 30 37
D« [mm] 18 20 25 28 35
lo,min [Mm] =2 (5 Dx+20mm)+ 50 mm
emin [mm] 310 370 440 500 630
Rmin 160 180 200 220 260
z [mm] VRd,s
10 16,9 21,8 36,8 47,8 78,9
20 12,7 16,6 29,0 38,3 65,5
30 10,2 13,4 239 31,9 55,8
40 8,5 11,2 20,3 27,3 48,5
50 7,3 9,7 17,7 23,9 42,9

D - zewnetrzna $rednica trzpienia dylatacyjnego z tulejkg ochronna ze stali nierdzewne;j
Dy — $rednica rdzenia trzpienia dylatacyjnego
lo.min — Minimalna dtugo$¢ zewnetrzna trzpienia = 2 - (5 - Di + 20 mm) + 50 mm
€min — Minimalny rozstaw fgcznikow
hmin — Minimalna grubo$¢ elementu
z — obliczeniowa szeroko$¢ dylatacji

Tablica C12. No$nos¢ obliczeniowa Vras tacznikow dylatacyjnych EGCODUBEL EDV...HFH

— z uwagi na stal

Rodzaj
lacznika EDV20HFH EDV22HFH EDV27HFH EDV30HFH
D = D« [mm] 20 22 27 30
lp,min [Mmm] 22 (5 Dk+ 20 mm)+50 mm
emin [mm] 310 370 440 500
himin 160 180 200 220
z [mm] Vrd,s
10 54,5 68,1 91,1 136,9
20 40,9 51,9 71,0 110,5
30 32,7 41,9 58,1 92,0
40 27,3 35,1 49,2 78,9
50 23,4 30,3 42,6 69,0
D — zewnetrzna $rednica trzpienia dylatacyjnego z tulejka ochronng ze stali nierdzewnej
Dy — $rednica rdzenia trzpienia dylatacyjnego
Ipmin — Minimalna dtugo$é¢ zewnetrzna trzpienia = 2 - (5 - D + 20 mm) + 50 mm
€min — Minimalny rozstaw tacznikéw
hmin — Minimalna grubo$¢ elementu
z — obliczeniowa szerokos¢ dylatacji
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Tablica C13. No$nosc¢ obliczeniowa Vrg,s tacznikow dylatacyjnych EGCODUBEL EDV...S355H
— z uwagi na stal

t:&‘:‘zizg EDV20S355H | EDV22S355H | EDV25S355H | EDV30S355H
D = Dk [mm)] 20 22 25 30
Ip,min [Mmm] 22 (5 -Dx+ 20 mm)+ 50 mm
€min [Mm] 310 370 440 500
hmin 160 180 200 220
z [mm] VRd,s
10 25,8 32,2 43,1 64,8
20 19,4 24,5 33,6 528
30 15,5 19,8 275 43,6
40 12,9 16,6 23,3 37.3
50 11,1 14,3 20,2 32,7
D - zewnetrzna $rednica trzpienia dylatacyjnego z tulejkg ochronng ze stali nierdzewnej
Dy — $rednica rdzenia trzpienia dylatacyjnego
lo,min —Minimalna diugosé zewnetrzna trzpienia = 2 - (5 - Dy + 20 mm) + 50 mm
€min — Minimalny rozstaw tgcznikéw
hmin — minimalna grubos$¢ elementu
z — obliczeniowa szerokos¢ dylatacji
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Tablica C14. No$nos¢ obliczeniowa Vractgcznikéw dylatacyjnych
EGCODUBEL EDM...HFH, EDM...HFHI, EDM...S355H, EDM...S355HI, EDV...HFH i EDV...S355H
(mozliwo$¢ przemieszczania trzpienia wzdiuz osi podiuznej tulei) — z uwagi na beton

Grubosé Klasa betonu Zbrojenie podwieszajace taczniki
elementu : s
betonowego C20/25 C25/30 C30/37 strzemiona zbrojenie poprzeczne Rﬂdzaj trzpienia
[mm] Vrd,c (poz. 1) (poz. 2) "
160 14,8 16,6 18,1 2010 210 ;
180 16,3 18,3 20,2 22810 @10
200 172 19,4 21.3 2910 210
231 259 28,5 2012 612 |
220 18,8 21,1 23,3 2210 10
249 28,1 30,9 2912 212
26,8 30,2 33,3 2@12 12
240 2 =
341 38,4 42,3 2e14 p14
260 27,9 31,4 347 2012 212
35,4 39,8 43,9 2014 214
280 29,7 335 37,1 2¢12 212
37.5 423 46,7 2014 214
300 39,6 44.8 49,5 214 o014
48,6 54,8 60,5 2¢16 216
449 50,9 56,4 2014 214 ocolnlww]| o
350 Nl ®
54,6 61,8 68,4 2016 216 &l & [I&] &8 e
W o Em w [
400 60,6 68,7 76,2 2016 @16 =i 5 i & g
SIS|5|E|B
450 766,6. 5,7 84,0 2016 216 2181818
500 72,5 82,5 91,8 2016 216 el W e w
550 78,5 89,4 99,5 2016 216
600 84,4 96,2 107,3 2016 216
650 90,2 1031 115,0 2016 216
700 96,1 109,9 1227 2¢16 216
750 102,0 116,7 130,4 2016 216
800 107.,9 123,5 138,1 2916 216

‘) zbrojenie utozone na gorze i na dole zgodnie z rys. B4.
Przedstawione powyzej wartosci obliczeniowe obowiazujg dla ¢nom = 3,5 cm
Do obliczen nalezy przyjmowaé mniejsza z wartosci no$nosci obliczeniowej z uwagi na stal Vrys i z uwagi na beton Vege
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Tablica C15. Nosnosc obliczeniowa Vractgcznikow dylatacyjnych
EGCODUBEL EDM...HFHQI i EDM...S355HQ
(mozliwos¢ przemieszczania trzpienia wzdiuz i prostopadle do osi podtuznej tulei) — z uwagi na beton

Grubos¢ Klasa betonu Zbrojenie podwieszajace taczniki
elementu 5 S
betonowego C20/25 C25/30 C30/37 strzemiona zbrojenie poprzeczne Rodzaj trzplenla
[mm] Vrd,c (poz. 1) (poz. 2)"
160 12,5 14,0 15,4 2910 210 S8k
180 13,0 14,5 15,9 2610 210 A .
200 13,8 15,5 17,0 2210 210
18,7 20,9 22,9 2612 212
220 152 17,1 18,9 2010 210
20,4 22,9 251 2912 212
240 22,1 24,8 27,3 2012 @12
28,3 31,7 34,9 2014 @14 . .
260 23,1 26,0 28,7 2912 12
294 33,1 36,4 2014 @14
280 24,8 27,9 30,9 2012 212
314 35,4 39,0 2014 @14
300 33,3 37,6 41,5 2¢14 g14
41,0 46,2 50,9 2916 @16
350 38,2 43,2 47,8 2¢14 214
46,5 52,6 58,1 2016 @16 § § § o;_} g
400 52,0 58,9 65,3 2016 216 B B B B 8
450 57,4 65,2 72,4 2016 216
500 62,8 714 79,4 2016 216
550 68,2 77,6 86,4 2016 216
600 73,5 83,8 93,4 2616 216
650 78,9 90,0 100,4 2616 216
700 84,2 96,2 107,4 2616 216
750 89,5 102,3 114,3 2016 216
800 94,8 108,5 121,3 2016 216
") zbrojenie utozone na gérze i na dole zgodnie z rys. B4.
Przedstawione powyzej wartosci obliczeniowe obowigzujg dla chom = 3,5 cm
Do obliczen nalezy przyjmowac mniejsza z wartoci noénosci obliczeniowej z uwagi na stal Vras i Z uwagi na beton Vrge
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Tablica C16. No$no$é obliczeniowa Vra.ctacznikéw dylatacyjnych
EGCODUBEL EDM...HFH, EDM...HFHI, EDM...S355H, EDM...S355HI, EDV...HFH i EDV...S355H
(mozliwoé¢ przemieszczania trzpienia wzdtuz osi podiuznej tulei) — z uwagi na beton

Grubos¢ Klasa betonu Zbrojenie podwieszajace faczniki
belementu C20/25 | C25/30 | C30/37 strzemiona | zbrojenie poprzeczne Rodzaj trzpienia
etonowego Vra (poz. 1) (poz. 2)
[mm} ,c . .
160 15,5 17,4 19,1 2¢10 210 =g
180 17,1 19,2 21,1 2010 210
200 18,0 20,2 22,3 2910 210
24,0 26,9 29,6 2912 212
220 19,5 22,0 243 2910 210
25,8 29,1 32,0 2912 @12
240 27,6 31,2 34,4 2912 212
35,2 39,6 43,6 2014 214 Sl e X
260 28,7 32,4 35,9 212 212
36,4 41,0 45,2 2014 @14
280 30,6 34,6 38,2 2612 212
38,5 43,5 48,0 2¢14 214
200 40,7 46,0 50,8 2¢14 214
49,8 56,1 62,0 2016 216 2 .
350 459 52,1 57,7 2014 214 o o o] @
55,8 63,1 69,9 2016 216 alg B o 2
400 61,8 70,1 77,7 2916 216 S| & bl S g
450 67.8 77,0 85,5 2016 216 glg|g(8|w
500 73,7 83,9 93,3 2916 216 B O e O
550 79,6 90,7 101,1 2p16 216
600 85,5 97,6 108,8 2916 216
650 914 104,4 116,5 2016 216
700 97,3 111,2 124,2 2016 @16
750 103,2 118,0 131,9 2p16 216
800 109,0 124,8 139,6 216 216

") zbrojenie utozone na gbrze i na dole zgodnie z rys. B4.
Przedstawione powyzej wartosci obliczeniowe obowigzujg dla ¢nom = 3,0 cm
Do obliczen nalezy przyimowaé mniejsza z wartosci nonosci obliczeniowej z uwagi na stal Vegs i uwagi na beton Vry,
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Tablica C17. Nosnosc¢ obliczeniowa Vrd,ctgcznikow dylatacyjnych
EGCODUBEL EDM...HFHQI i EDM...S355HQ
(mozliwos¢ przemieszczania trzpienia wzdtuz i prostopadle do osi podtuznej tulei) — z uwagi na beton

Grubosé Klasa betonu Zbrojenie podwieszajace {aczniki
belementu C20/25 | C25/30 | C30/37 strzemiona zbrojenie poprzeczne Rodzaj trzpienia
etonowego Vra (poz. 1) (poz. 2) 9
[mm] oS : i
160 12,5 14,0 15,4 2910 210
180 13,6 15,3 16,8 2210 210
200 14,5 16,3 17,9 2210 210
19,4 21,8 23,9 2012 212
290 15,9 17,9 19,7 2910 210
21,2 23,8 26,2 2912 212
240 22,9 25,7 28,4 2012 212
29,2 32,8 36,1 2014 g14 e . | -
260 23,9 26,9 297 2¢12 212
30,3 341 37,6 2014 214
280 255 28,8 31,9 2812 212
32,3 36,4 40,2 2914 @14
300 34,3 38,7 42,7 2¢14 214
42,0 47,4 52,2 2016 216
350 39,1 443 49,0 2014 @14
47,6 53,8 59,5 2616 @16 <l S lEse] S IES
400 53,1 60,1 66,6 2016 216 =1 =2|12|12|=2
450 585 | 664 | 73,7 2016 016 S[2|E|E|8
500 63,9 72,6 80,8 2016 216
550 69,2 78,9 87,8 2616 216
600 74,6 85,1 94,8 2016 @16
650 79,9 91,2 101.,8 2016 216
700 85,2 97,4 108,7 2¢16 @16
750 90,5 103,5 118,7 2016 216
800 95,8 109,7 122,6 2g16 216
‘) zbrojenie utozone na goérze i na dole zgodnie z rys. B4.
Przedstawione powyzej wartosci obliczeniowe obowigzuja dla cnom = 3,0 cm
Do obliczer nalezy przyjmowac mniejszg z warto$ci nosnosci obliczeniowej z uwagi na stal Vrys | z uwagi na beton Vrye
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