Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Wg zatagcznika lll do rozporzadzenia (UE) nr 305/2011

Egcodorn®

No. G3C-Egcodorn-2023 - V.01/PL (ITB)
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
produktu

Egcodorn® tgcznik dylatacyjny

2. Zamierzone zastosowanie:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego przewidziane przez producenta
zgodnie z majgcg zastosowanie z harmonizowang
specyfikacja techniczng.

Nosny tacznik dylatacyjny stosowany do przenoszenia
statycznych sit Scinajgcych w miejscu dylatacji
elementéw zelbetowych, umozliwiajgcy
przemieszczenia trzpieni dylatacyjnych wzdtuz osi
podtuznej oraz prostopadle do osi podtuzne;j tulei
jarzmowych

3. Producent: MAX FRANK GmbH & Co. KG
Mitterweg 1, 94339 Leiblfing, Niemcy
4. Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy zob. pkt 3

5. System/-y AVCP:

2+

6. Europejski dokument oceny/
krajowy dokument oceny/
norma zharmonizowana/

Jednostka oceny technicznej/ aprobujaca:

Jednostka notyfikowana/nadzoru zewnetrznego

Deklaracja zgodnosci WE/ certyfikat zgodnosci

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1401 w. 1

Zaktad Oceny Technicznej,
Instytut Techniki Budowlane;j
w Warszawie ul. Filtrowa 1

Zaktad Certyfikaciji,
Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie ul. Filtrowa 1
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Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Podstawowe parametry:

Wytrzymatosé mechaniczna i statecznos¢
Wartosci obliczeniowe nosnosci na obcigzenie sitg
poprzeczng

Nosnosci

Tolerancje wymiardéw i ksztattu

Wytrzymatosé zmeczeniowa

Ognioodpornosé

Reakcja na ogien

Trwatosé

Wytrzymatosé na pekniecia

Materiat
Wymiary
Tolerancje wymiardw i ksztattu
Nosnosci
Tolerancje wymiaréw i ksztattu

Wiasciwosci:

ITB-KOT-2020/1401

z uwagi na nosnos¢ stali” tablice C1-C2, C5-C6
ITB-KOT-2020/1401

EN 1090-2, D.1

Wiasciwosci uzytkowe nieustalone
Wiasciwosci uzytkowe nieustalone
Wiasciwosci uzytkowe A1 dla WN oraz WQ

Nr mat. 1.4571 i 1.4401 zgodnie z EN 10088
klasa odpornosci na korozje lll

min 27J // 20°C

ITB-KOT-2020/1401
ITB-KOT-2020/1401
EN 1090-2, D1

ITB-KOT-2020/1401

EN 1090-2, D.1

Odpowiednia dokumentacja techniczna
lub szczegétowa dokumentacja techniczna:

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej sg zgodne z wykazem deklarowanych wtasciwosci

uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana jest, zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011, na
wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

Podpisano w imieniu producenta przez

Dipl.-Ing. B.Sc. Moritz Michel
Kierownik Dziatu Technologii i Innowacji

Leiblfing, 16.03.2023
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