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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Bericht zur Klassifizierung des Feuerwiderstandes von Spannstellen
gemaRB EN 13501, Teil 2

2. AUSGABE

Mauerstirken aus Faserbeton EI 180

Klassifizierungsberiéht Nr. 13051304, Rev1
Datum: 08.10.2013

Datum der Erstausstellung: 16. Dezember 2013
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) U. Stéckl / hoee

DW: 872
Auftraggeber: Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1, D-94339 Leiblfing
Erstellt von: IBS - Institut fir Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung GmbH
Petzoldstralie 45, 4017 Linz
Gegenstand der Mauerstidrken Durchmesser 22 mm und 27 mm
Klassifizierung:
Kurzbeurteilung: Feuerwiderstand gemal EN 13501, Teil 2
Geltungsdauer der Unbegrenzt gultig
Klassifizierung:

Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 4 Seiten sowie
2 Seiten Ausflhrungsvarianten.

Der Geltungsumfang erstreckt sich auf die beschriebenen Konstruktionen, die in den beiliegenden
LAusfuhrungsvarianten Nr.: 13051304," dargestellt sind.

O
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e == Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. Datum: 16.12.2013
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Akkreditierte Priif-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle ~ Auftraggeber: MAX FRANK GMBH & CO.KG

1. Einleitung

Dieser Klassifiziqrungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierung, die den
Spannstellen in Ubereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501, Teil 2 zugeordnet
werden.

Grundlage fur die Klassifizierung der Spannstellen ist der unten angefiihrte Priifbericht der
Prufstelle IBS Linz GmbH.

2. Details zu den klassifizierten Produkten

2.1. Allgemeines
Die in den Ausfuhrungsvarianten angefithrten Spannstellen wurden in einer Betonwand

mit einer Dicke von 140 mm eingebaut und nach EN 1363-1 tber eine Versuchsdauer von
181 Minuten erfolgreich in Hinblick auf Raumabschluss und Warmedammung geprift.

2.2. Beschreibung

Die gegenstandlichen Spannstellen sind zur Unterstitzung dieser Klassifizierung nach
Abschnitt 3 der EN 13501, Teil 2 in dem unten angefuhrten Prifbericht beschrieben.

3. Priifberichte zum direkten Anwendungsbereich und Priifergebnisse zum
Nachweis der Klassifizierung

3.1. Priifbericht

Folgender Priifbericht wird zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung vorgelegt:

Name der Name des Referenz-Nr.

Priifstelle’ | Auftraggebers | des Berichts Priifgegenstand

der Prifstelle

IBS 10121411 | ,Mauerstarken aus Faserbeton®
bekannt

Name/Adresse sowie Notifizierungsnummer/Status der Priifstelle in alphabetischer Reihenfolge:
- IBS - Institut fur Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH, Petzoldstral’e 45, A-4017 Linz,
Notifizierungsnummer: 1322
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3.2. Priifergebnisse

Bericht Nr.
P';":;g;?:‘::n Parameter Ergebnisse
Versuchsdauer

10121411 Raumabschluss

EN 1363-1 Wattebausch nicht entziindet

07.06.2011 Spaltlehre * | nicht méglich

18TMinuten | _andauernde Flammen | nichtvorhanden

Warmedammung

Imittel kein Versagen
Lo kein Versagen

4, Klassifizierung und Anwendungsbereich

4.1. Referenz zur Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-2:2010, Abschnitt 7.5, durchgefiihrt.

4.2. Klassifizierung

Die  entsprechenden  Spannstellen  sind in  Ubereinstimmung  mit  der
ONORM EN 13501-2:2010 nach den folgenden Kombinationen von Leistungsparametern
und Klassen, je nachdem was zutrifft, klassifiziert.

E --- E 20 E 30 --- E 60 E 90 E 120 .-

El El15 El 20 El 30 El 45 El60 El 90 El 120 | EI 180

Keine anderen Klassifizierungen sind zuléssig.
Die Tragfahigkeit (R) wird rechnerisch nach der EN 1992-1-2 (Ausgabedatum: 01.09.2010)

nachgewiesen, in welcher die Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken fir den auBergewdhnlichen Fall der Brandeinwirkung geregelt ist.

Ki\produkte\bauteile\waende\max frank\mauerstérken-ei-1 80_klassifizierungsbericht_13051304-rev1.docx
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\

4.3. Direkter Anwendungsbereich

Das Bauteil hat folgenden direkten Anwendungsbereich in Anlehnung an
EN 1364, Teil 2 und EN 13501, Teil 2:

VergrélRerung der Dicke der Wand (Mindestdicke: 14 cm)
Uneingeschréankte Verbreiterung der Wandkonstruktion
VergréRerung der Hohe nach EN 1992-1-2

Weitere Anderungen sind nicht erlaubt.

5. Einschriankungen

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des
Produktes dar. Vorliegender Klassifizierungsbericht gilt nur in Verbindung mit dem
eingangs genannten Prifbericht sowie den angefiihrten Beilagen.

IBS — INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK
UND SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Priif-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

‘4 4 1
\ 1(:/ , — "@E”

DI (FH) Ulrich STOCKL, MSc. Ing. Josef KRAML
Sachbearbeiter Zeichnungsberechtigter
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1, Faserbetonrohr 22 mm

A .... Wandstarke mindestens 140 mm
B .... Zuschnittlange des Faserbetonrohres 22 mm mindestens 120 mm

FixmalR:
B --. 1 ocm
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2, Faserbetonrohr 27 mm

A .... Wandstérke mindestens 140 mm
B .... Zuschnittlange des Faserbetonrohres 27 mm mindestens 120 mm

FixmaR:
GY .1 cm
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