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Priifbericht Nr. PB 1.1/12-148-2 A

Ersatz fir PB 1.1/12-148-2 vom 05.06.2012
vom 06. Juni 2012
1. Ausfertigung

Gegenstand: Priifung der Wassereindringtiefe an angelieferten Betonpriifkérpern mit ein-
gebauten ,FRANK-Faserbeton-Mauerstarken — MR 22“, beidseitig ver-
schlossen mit je einem FB-Stopsel ST220020 und einem FB-Konus
FBVKZ22 nach DIN EN 12390-8

Auftraggeber: Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1
94339 Leiblfing
Auftragsdatum: 10.05.2012

Zeichen Auftraggeber:  J. Schmidbauer

Probeneingang: 15.05.2012
Probennahme: AG

Kennzeichnung: B1bisB3
Priifdatum: 22.05. bis 25.05.2012
Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Becker

Dieses Dokument besteht aus 3 Seiten 2 Anlagen.

Dieser Bericht darf nur ungekurzt vervielfaltigt werden. Eine Verdffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschriften
und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

\\\\ij}f Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC Gesellschaft fir Materialforschung und Priifungsanstalt fiir das
e 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkre- Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)
ih}i\@f K DAKKS ditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten
PN\ Deutsche Priifverfahren (in diesem Dokument mit * gekenn-  Sitz: ' Hans-Weigel-Str. 2b — 04319 Leipzig/Germany
il Akkreditierungsstelle  zgjchnet). Die Urkunde kann unter www.mfpa- Geschéftsfiihrer:  Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn
0-$1-11021-01-00 leipzig.de eingesehen werden. Handelsregister:  Amtsgericht Leipzig HRB 17719
USt-d Nr.: DE 813200649
Tel.: +49 (0) 341 - 6582-0
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1 Vorbemerkungen

Die MFPA Leipzig GmbH erhielt den Auftrag, an einbetonierten ,FRANK-Faserbeton-
Mauerstarken — MR2“ mit eingeklebten Faserbetonstopseln/-konen (Kantenldnge 15 cm) die
Wassereindringtiefe in Anlehnung nach DIN EN 12390-8 [1] zu prufen. Abweichend von der
Prifvorschrift erfolgte die Prifung an Verbundprifkérpern. Die Proben lagerten bis zur Priifung
bei 20 °C unter Wasser.

2 Priifergebnisse

21 Probenbezeichnung

Serie B: B 1 bis B 3 beidseitig verschlossen mit je einem FB-Stépsel St220020
und einen FB-Konus mit Zapfen FBVKZ22, eingeklebt mit dem ,Repoxal-
Zweikomponentenkleber”

Festigkeitsklasse:  C 20/25

Herstelldatum: 10.04.2012
Prafdatum: 22.05.2012
Probenalter: 42 Tage

2.2 Wassereindringtiefe

Nach Beendigung der Prifung wurden die Probekérper entlang der einbetonierten ,FRANK-
Faserbeton-Mauerstdrken — MR22“ gespalten. Die Priifergebnisse sind in Tabelle 1 zu-
sammengestellt. Die Darstellung der Wasserverteilung nach dem Aufspalten der Prifkdrper ist
in Anlage 1 dargestellt. Die Anlage 2 enthalt eine Dokumentation der Prifkérper nach der
Prifung.

Tabelle 1: Serie B

Prifkorper Wassereindringtiefe [mm]
1 13
2 27
3 27
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3 Literaturverzeichnis

[1] DIN EN 12390-3 ,Prufung von Festbeton — Wassereindringtiefe unter Druck;
Ausgabe 07/2009

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschlieBlich auf die beschriebenen Priifgegenstande und
nicht auf die Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitats- oder Verwendbarkeits-
nachweis im Sinne der Bauordnungen (national/ européisch).

Pl

Dipl.-lng.(b/;f[/drgass SAC Dipl.-Ing. M. Becker

Geschéftsbereichsleiter ~=Y0 | Apbeitsgruppenleiter

Anlagen: Anlage 1 Prifprotokolle der Wassereindringtiefe

Anlage 2 Dokumentation der Priifkdrper
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Priifprotokoll der Wassereindringtiefe
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MFPA LEIPZIG GmbH

Hans-Weigel-Str. 2b
04139 Leipzig
Tel. 0341 / 6582145

PRUFUNG DER WASSERUNDURCHLASSIGKEIT
VON BETON NACH DIN EN 12390-8

Angaben des Auftraggebers

] Eignungsprifung

] Glteprifung Sollprifalter

Baustelle / Bauwerk

Bauteil / Entnahmestelle

Transportbetonwerk

Betonsorten-Nr.:

J

& %;’7 (;’ -L/,S

Festigkeitsklasse

(o5

TB Lieferschein-Nr.:

Probekorper - Herstelldatum

s o7

Zul. Wassereindringtiefe (mm)

Lagerung bis Einlieferung : Tage in der Form bei °C und Tage im Wasser bei °C
Feststellungen der Priifstelle

Tag der Einlieferung TS, s angenommen von : "(F?( /ﬁ-
aulere Beschaffenheit 7: &,

nachtrégliches Aufrauhen ey

Lagerung bis zur Priifung ?’ Resttage in Wasser bei Z¢) °C

Probekdrper-Kennzeichen 7 B 23
Beginn der Prifung Datum 22,805, 2072 22,05, 20iZ 22, 05,2072

Prufalter bei Prifbeginn Tage

Abmessungen mm 28D x 1503 75D T+ 750 x 750 45D & 750w #50
Darstellung der . .- S a S el
Wasserverteilung nach dem 3 % } : 20
Aufspalten der Priifkérper i b ! -
20 E T 20 P =) I e
10 (= %> k. 7 [ ) ) 10 S AL = N
o a o]
grofite Eindringtiefe e, mm 73 23 EF
gréiter Wert e, mm 27
Bemerkungen :
Leipzlg GmbH
' f - e
Lepes... 25052072 " il JHETE........
Ort Datum e Stémpel / Unterschrift
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Dokumentation der Priifkérper
(Bilder 1 bis 3)

i

. Serie B ,FRANK-Faserbeton-Mauerstarken — MR 22 mit einem FB-Stopsel
St220020 und elnen FB Konus mit Zapfen FBVK222 Probe 1

Bild 2:

Serie B ,FRANK-Faserbeton-Mauerstarken — MR 22 mit einem FB-Stépsel
St220020 und einen FB-Konus mit Zapfen FBVKZ22, Probe 2
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Dokumentation der Priifkérper
(Bilder 1 bis 3)

Bild 3: Serie B ,FRANK-Faserbeton-Mauerstéarken — MR 22 mit einem FB-Stdpsel St220020
und einen FB-Konus mit Zapfen FBVKZ22, Probe 3
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