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1 Auftrag und Anlass

Mit Schreiben vom 13.10.2021 wurde die IBB GmbH, GroR Schwiilper, durch die Max Frank GmbH &
Co. KG, Leiblfing, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von
Stahlbetonwanden in Verbindung mit Mauerstarken aus Faserbeton im Hinblick auf eine Einstufung der
Wandkonstruktionen in die Feuerwiderstandsklasse ,F 30 - ,F 120° nach DIN 4102-02 bzw. zur
Beurteilung einer Brandwandqualitdt (,F 30-M* — ,F 90-M*) nach DIN 4102-03 bei einseitiger
Brandbeanspruchung gemaR der ETK nach DIN 4102-02 zu erarbeiten.

Die gutachterliche Stellungnahme wird notwendig, da fiir den Einbau der Schalungsspreizen innerhalb
der Stahlbetonwandkonstruktionen keine technischen Baubestimmungen bzw. allgemeine
bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise (z.B. ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis oder

eine aligemeine Bauartgenehmigung) vorliegen.

2 Brandschutztechnische Anforderungen

Die Massivwandkonstruktionen missen mit der Verwendung der Mauerstirken aus Faserbeton Uber
einer einseitigen Brandbeanspruchung von mindestens 90 Minuten gewahrleisten, dass die
Tragfahigkeit erhalten bleibt, keine unzulassigen TemperaturerhShungen tiber die Ausgangstemperatur
auf der dem Feuer abgekehrten Seite auftreten (Isolationskriterium) und dass der Raumabschluss
gewahrt bleibt.

3 Unterlagen und Grundlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Die gutachterliche Stellungnahme fiir den Einbau der Mauerstérken in Stahlbetonwandkonstruktionen
erfolgt auf der Grundlage

- [1] des Prifberichts Nr. 10121411 des IBS - Institut fur Brandschutztechnisch und Sicherheit vom

07.06.2011 zur Brandprifung von Mauerstérken aus Faserbeton der Max Frank GmbH & Co. KG,
Leiblfing,

- [2] des Kilassifizierungsberichtes Nr. 13051304, Rev1 des IBS - Institut fur Brandschutztechnisch
und Sicherheit vom 08.10.2013 zur Einordnung des Feuerwiderstands von Mauerstérken aus
Faserbeton (& = 22 mm / 27 mm) auf der Grundlage des vg. Priifberichts [1], ausgestellt auf die Max
Frank GmbH & Co. KG, Leibifing,

- [3] des technischen Datenblattes zu den Eigenschaften des zu verwendenden Faserbetons, erstellt
durch Max Frank GmbH & Co, KG, Leiblfing,

- [4] des technischen Datenblattes zu den Eigenschaften des zu verwendenden REPOXAL-Klebers,
erstellt durch Max Frank GmbH & Co, KG, Leiblfing,

- der DIN 4102-01,
- der DIN 4102-02,
- der DIN 4102-03,
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- der DIN 4102-4: 2016-05,
- der DIN EN 1991-1-2
- des Beton-Brandschutz-Handbuchs, Kordina — Meyer-Ottens, Beton-Verlag sowie

- der Zusammenstellung mdoglicher Verschlussarten der FRANK-Faserbeton-Mauerstarken in
Zusammenhang mit jeweils zu erreichender Feuerwiderstandsklasse (siehe Tabelle 1 zu dieser
Stellungnahme).

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche brandschutztechnische Pruferfahrungen der
Ingenieure der IBB GmbH an Stahlbetonwandkonstruktionen in die brandschutztechnische Beurteilung
mit ein.

4 Beschreibung der Konstruktionen

Im Nachfolgenden wird nur auf die brandschutztechnisch relevanten Details flir den konstruktiven Auf-

bau der Wandkonstruktionen eingegangen.

Die Stahlbetonwénde sind grundsétzlich entsprechend den Randbedingungen zur Einstufung in die
Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-4:2016-05 bzw. DIN EN 1992-1-2 auszufiihren, sodass auf

eine weitere Beschreibung der Stahlbetonwénde selbst verzichtet werden kann.

Im Weiteren werden explizit die Mauerstirken ais Bestandteil der Stb.-Wandkonstruktion beschrieben
und brandschutztechnisch bewertet. Die Mauerstéarken werden als Abstandhalter zur Sicherung des
geplanten Bauteilquerschnitts bzw. der Betondeckung eingesetzt, indem durch die Schalungsspreizen
ein Eindriicken in die Schalung verhindert wird. Die Schalungsspreizen verbleiben nach dem

Betonieren im Wandquerschnitt (s. auch exemplarisch Abbildung 1).

Abb. 1: Ansicht einer Mauerstarke (li) / Schnitt durch die Wand im Bereich einer Mauerstarke (re)
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Die Schalungsspreizen mit einem Innendurchmesser von & < 40 mm, bei einer Wandungsdicke von
mindestens 9 mm, bestehen aus Faserzement und entsprechen der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-

01. Die Fasern, die dem Beton zugesetzt werden, bestehen aus Polypropylen (PP).

Aus dem Betonagevorgang mit der Schalung in Verbindung mit den Schalungsspreizen resultieren
verbleibende Offnungen in der Betonwand, die abschlieBend nach dem Ausschalen in Abhéngigkeit
der Feuerwiderstandsklasse und der bauphysikalischen Anforderung mit mindestens einem bzw. zwei
passgenauen Stopseln bzw. Verschlusskonen entsprechend den Vorgaben gemafl Tabelle 1 zu
verschlieBen sind. Bei Brandwénden im speziellen wird auf beiden Wandseiten ein Stopsel bzw. eine
Verschlusskone eingearbeitet und zwecks zusétzlicher Sicherstellung der Stolbeanspruchbarkeit der
verbleibende Hohlraum volisténdig mit Spezial-Quellmdrtel verfiillt. Die Verschluss-Stépsel bzw.
Verschluss-Konen werden mittels ,Repoxal‘- Zweikomponentenkleber in die Ankeréffnung eingeklebt.

Abb. 2: Darstellung eines Faserbetonstdpsels zum Verschluss der Ankeréffnung

Abb. 3: Gesamtiberblick der Systemldsung
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Weitere Einzelheiten zu dem Einbau der Schalungsspreizen in die Stahlbetonwénde sind der Tabelle
1 zu dieser Stellungnahme zu entnehmen. Die Verwendung der Mauerstirken in den Massivwénden

erfolgt analog des in der Tabelle dargestellten bzw. beschriebenen Einbaus.

5 Brandschutztechnische Beurteilung

Auf der Grundlage von DIN 4102-04:2016-05, der DIN EN 1992-1-2 sowie der positiven Priifergebnisse
erschlossen aus den Dokumenten [1] — [2] und weiteren Priferfahrungen an Stahlbeton- und
Faserbetonbauteilen, bleiben die brandschutztechnischen Leistungen zur Einstufung in die vg.
Feuerwiderstandsklassen der Stahlbetonwénde in Verbindung mit den in Abschnitt 4 beschriebenen
und in der Tabelle 1 dargestellten Schalungsspreizen aus Faserzement unter Berlucksichtigung der
Offnungsverschliisse bei einseitiger Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK)
gemafR DIN 4102-02 erhalten.

Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 30 - 180 Minuten (ETK) ist bei einseitiger
Brandbeanspruchung der Wandkonstruktionen gewahrieistet, dass

¢ die Tragfahigkeit der Konstruktion erhalten bleibt,

o keine unzuldssigen Temperaturerhthungen Gber die Anfangstemperatur auf der dem Feuer
abgekehrten Seite auftreten (A140 K im Mittel bzw. A180 K maximal) und dass

¢ der Raumabschluss gewahrt bleibt.

Zudem kann betreffend die Brandwandanforderung ausgesagt werden, dass bei einseitiger
Brandbeanspruchung Uber 90 Minuten zuzlglich der vg. Leistungskriterien einer tragenden,
raumabschliefenden Wandkonstruktion aufgrund der zur beidseitigen Stépselanordnung ergénzenden
vollstéandigen Hohlraumverfillung der Spreizen mit FRANK-Spezialmértel, auch

¢ die Standsicherheit im Hinblick auf die mechanische Stof3beanspruchbarkeit im Sinne der DIN
4102-03 (3 x 3000 Nm Stofienergie) erhalten bleibt.

6 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Aus brandschutztechnischer Sicht kann seitens der IBB GmbH, Groft Schwiilper, empfohlen werden,
die Stahlbetonwénde in Verbindung mit den Schalungsspreizen und den Offnungsverschiiissen aus

Faserbeton in die Feuerwiderstandsklasse

,»F 30“ —,,F 180 nach DIN 4102-2
bzw.
»F 90-M* (als ,,Brandwand®“) nach DIN 4102-03

Unter Beachtung der Festsetzungen nachfolgender Tabellierung einzustufen.

=
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Tabelle 1: Anforderung zum Wandaufbau mit Mauerstarken / Stépseln zur Feuerwiderstandseinstufung

Feuerwiderstandsklasse | Beschreibung Verschlussart
nach DIN 4102-02 bzw.

DIN 4102-03

F30 Normaler Verschluss

mit je einem S$tdpsel von jeder
Seite
147 mm
' F30 _ F1 80 Wasserdichter Verschluss
mit je zwei Stpseln von jeder Seite
147 mm

| )
: F30 — F180 Verschluss mit

Verschlusskanen

mit je einem FB-Verschlusskonus
und einem Stépsel

von jeder Seite

=

Brandwande Verschllrl_ss von
Brandwinden
Fgo mit je zwei Stdpsel von jeder Seite

- zusitzlich den verbleibenden
Hohlraum volistandig mit MAX
FRANK Spezialmértel 3/25 ausfiillen

Brandwande Verschltju_ss von
Brandwinden L . —
FQO mit mehreren Stépseln, die den I S S —— —

Hohlraum der
gesamten Wanddicke ausfilllen

]B rgndwén d e Verschluss von
Brandwinden
Fgo Hohlraum vollsténdig mit MAX [ s e O e '147 mm

FRANK Spezialm@rtel 3/25 ausfiillen Fﬁ

Die Bewertung bzw. Einstufung nach Tabelle 1 gilt nur, sofern ansonsten die Mindest-Betonwanddicken

sowie die Mindest-Achsabstande der Stahlbewehrung in Abhangigkeit der Brandschutzanforderung der
DIN 4102-04 bzw. der DIN EN 1992-1-2 entsprechen.
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7 Besondere Hinweise

Bei vorliegender Bauart handelt es sich demgemafl um keine wesentliche Abweichung zu den
Bemessungsgrundsédtzen nach DIN 4102-04 bzw. DIN EN 1992-1-2 zur Klassifizierung von

Stahlbetonwanden.

Voraussetzung fur die vg. brandschutztechnische Bewertung und Klassifizierung ist, dass ansonsten
die weiteren Parameter zur Einstufung der Stahlbetonkonstruktionen hinsichtlich erforderlicher
Mindest-Bauteilabmessungen und -Achsabstinde bzgl. der Bewehrung auf der Grundlage der
technischen Baubestimmungen (DIN 4102-04; DIN EN 1992-1-2} eingehalten werden

Diese gutachterliche Stellungnahme ist kein allgemeiner bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis
im bauaufsichtlichen Verfahren in den Landern der Bundesrepublik Deutschland, sondern dient als
Grundlage fiir technische Beratungen der Max Frank GmbH & Co. KG, Leiblfing, bei entsprechenden
Bauvorhaben im Hinblick auf die Ausstellung der Ubereinstimmungserklirung des Errichters in
Verbindung mit ,nicht wesentlichen Abweichungen” gegeniiber den geltenden technischen

Baubestimmungen.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Die vg.
brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden {lastableitenden und aussteifenden})

Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Installationsschachte aufweisen.

Anderungen und Ergdnzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen
Stellungnahme) sind nur nach Ricksprache der IBB GmbH, Grol? Schwiilper méglich. Die
ordnungsgemafe Ausfiihrung liegt ausschlieflich in der Verantwortung der ausfuhrenden

Unternehmen.

Die Giiltigkeit der gutachterlichen Stellungnahme endet am 16.12.2026. Die Gilltigkeitsdauer kann auf
rden.

Antrag und in Abhéngigkeit vom Stand der Technik verlangert w
Mit freundlichen Grlften
o N
iy
Yannick Nause, B.Eng. o, Dr.-Ing.
Fachplaner fiir vorbeugenden Brandschutz (EIPOS) Gesc'h:é sfihrer

e use
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