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(1.1 Bauphysik GU 4.2/06-208 08.11.2006

1. Aufgabenstellung

Fiir den Antragsteller Max Frank GmbH & Co. KG wurde die Luftschallddmmung an einem Betonele-
ment mit Durchbriichen (1 Durchbruch pro m?) gepriift, wobei die Durchbriiche mit verschiedenen
Mauerstéarkensystemen des Antragstellers verschlossen wurden. Die Ergebnisse sollen im folgenden

Gutachten zusammengefasst werden.

2. Unterlage

Priifbericht PB 4.2/06-208 vom 23.102006 der MFPA Leipzig GmbH

3. Ergebnisse der Priifungen
Es wurden die in der Tabelle 1 angegebenen Schallddmm-Make ermittelt:

Tabelle 1: Priifwerte einer Betonwand mit verschiedenen Verschlussarten

Priifaufbau bewertetes

Schalldamm-MaB
Ry (C; Cy)indB

Variante 0: Betonelement geschlossen 57 (-2; -5)
2 Durchbriiche je 22 mm mit Beton verschlossen

Variante 1: Betonelement offen 31 (-0; -0)
2 Durchbriiche je 22 mm

Variante 2: Betonelement mit Mauerstirkensystem wasserdicht 57 (-2; -5)

beidseitig mit je zwei 2 cm langen Stépseln verschlossen.

Variante 3: Betonelement mit Mauerstdrkensystem schalldicht
beidseitig mit je zwei 2 cm langen Stépseln und einem 4 cm langen 57 (-2; -5)
Stopsel verschlossen

Variante 4: Betonelement mit Mauerstirkensystem gasdicht
mit drei 4 cm langen Stépseln und beidseitig je vier 2 cm langen 57 (-2; -5)
Stdpseln verschlossen

4, Beurteilung der Schalldimmung der Mauerstérkensysteme

Die Priifungen zeigen, dass eine 200 mm dicke monolithische Betonwand (Variante 0) die gleiche
Schallddmmung aufweist wie eine durch Mauerstérkensysteme verschlossene Betonwand (Varianten
2 bis 4). Eine Verringerung der Luftschalldammung von massiven Wanden durch die Mauerstarken-
systeme tritt nicht auf.

Leipzig, den 08.11.2006
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